UZEMNI PLAN
LIPOVA-LAZNE
UPLNE ZNENI PO ZMENE C. 1

I.A TEXTOVA CAST

URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2019




osteavasro]  URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s.r.0.

UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE A PODKLADY, UTP, PROJEKTOVA A PORADENSKA CINNOST, EKOLOGIE, GIS

NAzev zakazky:  UZEMNI PLAN LIPOVA-LAZNE
UPLNE ZNENi PO ZMENE C. 1

OBJEDNATEL: OBEC LIPOVA-LAZNE

KRAJ: OLOMOUCKY
|
ZPRACOVATELE:

URBANISTICKA KONCEPCE: ING. ARCH. HELENA SALVETOVA

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA: ING. VACLAV SKVAIN

TECHNICKA INFRASTRUKTURA: ING. MARTINA KRAUSOVA

ING. VACLAV SKVAIN

ZAPRACOVANI USES: ING. PETR SIRINA
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. ARCH. HELENA SALVETOVA ....oeviieieeririessscse e cse st sss e sessssssssss et sensens
TELEFON: 596939530
E-MAIL: h.salvetova@uso.cz

ZAKAZKOVE CiSLO: U — 519
DATUM: LEDEN 2019

ZPRACOVALO: URBANISTICKE STREDISKO OSTRAVA, s. r. 0.
SPARTAKOVCU 3, OSTRAVA-PORUBA, PSC 708 00



Obsah
A. Vymezeni zastavéného uzemi

B. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

C. Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému
sidelni zelené

C.1 Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

C.3 Systém sidelni zelené

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridoru pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek
pro jejich vyuziti

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silniéni
D.1.2 Doprava drazni
D.1.3 Provoz chodcl a cyklist(
D.1.4 Doprava statickd — odstavovani a parkovani automobilt
D.1.5 Verejna doprava
D.1.6 Ochrana pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
D.2 Technicka infrastruktura
D.2.1 Vodni hospodarstvi
D.2.2 Energetika, elektronické komunikace
D.2.3 Ukladani a zneSkodnovani odpadu
D.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury
D.4 Verejna prostranstvi
E. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatteni, ochrany
pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné
E.1 Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti
E.2 Uzemni systém ekologické stability
E.3 Prostupnost krajiny
E.4 Protierozni opatreni
E.5 Ochrana pred povodnémi
E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny
E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

F.1 Pfehled typU ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
F.2 Definice pouzitych pojmu
F.3 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Tab. €. 1 — Plochy bydleni v bytovych domech BH
Tab. €. 2 = Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV

str.

N

10

10

10
10
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15

15

15
17
18
18
18
19
19

19

19
20
21

22
23



Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

O O O< O O O O O O O< O O O O O O O O O O O O

O O< O O O O O Ox¢

. 3 — Plochy staveb pro rodinnou rekreaci Rl

. 4 — Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH

. 5 — Plochy zahradkovych osad RZ

. 6 — Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru RN

. 7 — Plochy obcanského vybaveni — verejna infrastruktura OV
. 8 — Plochy obcanského vybaveni — komeréni zafizeni OK

. 9 — Plochy ob¢anského vybaveni — lazenstvi OL

. 10 — Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovnd

a sportovni zafizeni OS

. 11 — Plochy ob¢anského vybaveni — hirbitovy OH

. 12 — Plochy obc¢anského vybaveni se specifickym vyuzitim OX
. 13 — Plochy verejnych prostranstvi PV

. 14 — Plochy vefejnych prostranstvi — zelen ZV

. 15 — Plochy smiSené obytné lazeriské SL

. 16 — Plochy smiSené obytné rekreacni SR

. 17 — Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS

. 18 — Plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni DZ

. 19 — Plochy technické infrastruktury Tl

. 20 — Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ

. 21 — Plochy vyroby a skladovani — tézky pramys| VT

. 22 — Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl VL

. 23 — Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba VD
. 24 — Plochy vyroby a skladovani se specifickym vyuZzitim VX
. 25 — Plochy vodni a vodohospodarské VV

. 26 — Plochy zemédélské NZ

. 27 — Plochy lesni NL

. 28 — Plochy ptirodni NP

. 29 — Plochy smisené nezastavéného uzemi NS

. 30 — Plochy tézby nerostl NT

. 31 - Plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS

. 32 — Plochy zelené ochranné a izola¢ni ZO

G. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni,
staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury
G.2 Verejné prospésna opatreni

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které |ze uplatnit predkupni pravo

I. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie

J. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

K. Stanoveni kompenzaénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

L. Udaje o poctu listd Uzemniho planu a poctu vykresd grafické &asti

24
25
25
26
27
28
29

30
30
31
32
32
33
34
35
36
36
37
37
39
40
41
41
42
44
45
47
48
49
49

49

49
50

50

50
51
51
52



Seznam poutzitych zkratek

ATS
cov
DTS
k.u.
KzP
NN

NP
NRBK
USES
VN
ZUR OK

automaticka tlakova stanice
Cistirna odpadnich vod
distribu¢ni trafostanice
katastralni uzemi
koeficient zastavéni pozemku
nizké napéti
nadzemni podlazi
nadregionalni biokoridor
uzemni systém ekologické stability
vysoké napéti
Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje






. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Reenym Gzemim Uzemniho planu Lipova-lazné jsou katastralni Gzemi Dolni Lipova a Hor-
ni Lipova.
Zastavéné Uzemi je vymezeno k 1. 5. 2018.

Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zadkladniho ¢lenéni uzemi

¢.
€. 2. Hlavni vykres

. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Prioritami rozvoje obce jsou:

- dostatec¢na nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu

- podpora podnikdni a zvySovani poctu pracovnich mist

- rozvoj lazeniskych a rekreacnich funkci obce

- zlepSeni kvality Zivotniho a obytného prostredi

- ochrana ovzdusi a vod

- rozvoj sidelni a krajinné zelené

- ochrana kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce:

- respektuje prevazujici funkce obce, tj. predevsim funkci obytnou, rekreacni a lazen-
skou

- respektuje strukturu a charakter stavajici zastavby s prevazujici nizkopodlazni obyt-
nou zastavbou

- navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch bezpro-
stfedné navazujicich na zastavéné uzemi

- vymezuje zastavitelné plochy predevsim pro obytnou vystavbu a pro nova verejnd
prostranstvi véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury, dale zastavitelné
plochy pro rozvoj ob¢anského vybaveni, lazenstvi, rekreace a cestovniho ruchu

- respektuje stavajici charakter a vyuziti krajiny

- vymezuje mistni systém ekologické stability.

Pti realizaci nové vystavby a zdmér( je nutno:

- chranit vefejna prostranstvi a plochy vefejné pristupné zelené

- novou vystavbu realizovat vidy véetné souvisejicich verejnych prostranstvi, dopravni
a technické infrastruktury.

Pro ochranu a rozvoj hodnot Uzemi obce je nutno:

- chranit nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu

- chrénit a zachovat charakter aredlu lazni a komplexu lazenskych domu

- v Horni Lipové chranit a zachovat charakter a historickou strukturu zastavby, tj. pfe-
vazné jednopodlazni zdstavbu tradi¢nich jesenickych dom(, nepfipustit realizaci za-
mérd dimenzemi a méfitkem ¢i barevnosti neodpovidajicich charakteru plvodni za-
stavby



- chrénit krajinny rdz — zachovat stopy ¢lenéni kulturni krajiny, zachovat liniovou zelen
na mezich a hranicich pozemk(, zabrdnit zarlstani pastvin, nepfipustit realizaci za-
mérU vybocujicich z harmonického méfitka krajiny

- zamezit fragmentaci volné krajiny

- chranit pfirodni hodnoty, zejména Uzemi Chranéné krajinné oblasti Jeseniky, Narodni
pfirodni rezervace Serak-Keprnik, Narodni pfirodni pamatky Jeskyné Na Pomezi, P¥i-
rodnich pamatek Louka na Miroslavi a Raselinisté na Smrku, Ptaci oblasti Jeseniky,
evropsky vyznamnych lokalit Keprnik, Lipova-lazné — matefska Skola a Rychlebské ho-
ry — Sokolsky hfbet, navrzeného maloplo$ného zvlasté chranéného uzemi — Pfirodni
rezervace Bobrovnik, pfechodné chranénych ploch Bledule Lipova, Snézenky Horni
Lipova a Louka pod Smrénikem a registrovanych vyznamnych krajinnych prvkd Louky
pod Koptivnikem a Louka za zdvodem

- chranit lesni porosty a bifehové porosty vodnich tokt

- chranit vymezené prvky Uzemniho systému ekologické stability.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C.1 Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

1. NavrZena urbanistickd koncepce respektuje stavajici urbanistickou strukturu a charakter
zastavby a rozviji ji do novych ploch bezprostfedné navazujicich na zastavéné tzemi.

2. VétsSina navrZenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby je soustfedéna do Dolni Lipo-
vé — jde zejména o plochy pro bydleni, plochy obéanského vybaveni, plochy dopravni in-
frastruktury — silniéni a plochy verejnych prostranstvi. V Horni Lipové a na Bobrovniku
jsou navrzeny zejména plochy smiSené obytné rekreacni.

3. Stavaijici plochy bydleni v bytovych domech BH zUstavaji beze zmény, zastavitelné plochy
ani plochy prestavby se nenavrhuiji.

4. Nejvétsi rozsah navrienych rozvojovych ploch predstavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV. Rozsahlejsi plochy jsou vymezeny v Horni Lipové v lokalitach
Horni Lipova V. (plocha ¢. Z21), U Ktizovatky (plocha ¢. Z28) a Pod Lnénym vrchem (plo-
cha ¢. 229), v Dolni Lipové v lokalitach U Zavodu (plocha ¢. Z46), U Okalu (plocha ¢. Z50),
Pod Lazenskym vrchem (plocha ¢. Z58), Snéind stran (plochy €. 266, Z67A, Z67B, 798),
Kolonka (plochy ¢. 271, Z73, Z74), Na Rovinach (plochy ¢. Z75, Z77, Z78) a Dolni Lipova lll.
(plocha €. Z81); dalsi drobné plochy jsou navrzeny jako dostavby proluk. Ve vychodni ¢as-
ti Dolni Lipové je pro tuto funkci vymezena plocha prestavby (plocha ¢. P10).

5. V centralni ¢asti Dolni Lipové je vymezena zastavitelnd plocha smiSena obytna lazenska
SL (plocha €. Z56).

6. V Horni Lipové a na Bobrovniku pfevlada navrh ploch smiSenych obytnych rekreacnich
SR, uréenych pro obytnou i rekreacni vystavbu. Nejrozsahlejsi zastavitelné plochy jsou
navrzeny v Horni Lipové v lokalitdch U NadraZi (plochy ¢. 211, 212, Z13), Horni Lipova
(plochy €. Z15, Z16) a Pod Ramzovou (plochy €. Z35, Z36, Z38, 239, P3, P4, P5), v Dolni Li-
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pové v lokalité Bobrovnik (plochy €. Z85, Z86, Z87). Dalsi drobné plochy jsou navrZeny ja-
ko dostavby proluk.

Stavajici plochy staveb pro rodinnou rekreaci Rl zUstavaji beze zmény, pro rozvoj rodinné
rekreace jsou vymezeny dvé nové plochy v lokalité Na Miroslavi (plochy ¢. 290, P12).

Stdvajici plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH a plochy zahradkovych osad zistavaiji
beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nenavrhuiji.

Stdvajici plochy obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV zlstavaji beze zmény,
zastavitelnd plocha je navrZzena na Ramzové (plocha ¢. Z97); je uréena pro vybudovani
Muzea Horské sluzby a turistiky v Jesenikach.

Stdvajici plochy obcanského vybaveni komercniho typu zUstavaji beze zmény, zastavitel-
né plochy ani plochy prestavby se nenavrhuiji.

Pro rozvoj ob¢anského vybaveni lazeriského charakteru jsou vymezeny Ctyfi zastavitelné
plochy obéanského vybaveni — lazenstvi OL v lokalitdch Pod Lazernskym vrchem, U Lazni
a Snézna stran (plochy ¢. 259, 761, 762, 7264).

. Stavajici plochy obcéanského vybaveni — télovychovnd a sportovni zafizeni OS z(stéavaji

beze zmény, zastavitelna plocha pro vystavbu sportovisté a motokrosového arealu je na-
vrzena v lokalité Na Pomezi (plocha ¢. Z92).

Zastavitelnd plocha obcanského vybaveni se specifickym vyuZitim OX1 je vymezena
v Dolni Lipové v lokalité U Rybnika (plocha €. Z93); je uréena pro vybudovani zdzemi
pro péci o prilehlou vodni plochu a souvisejici ekosystém. Zastavitelné plochy ob¢anské-
ho vybaveni se specifickym vyuZitim OX2 a OX3 jsou navrZzeny ve Ski centru Miroslav
a ve Skiaredlu Lazensky vrch pro vybudovani provozniho a obsluzného zazemi lyzarskych
aredld (plochy €. 257, Z89). Na Smréniku a na Kopfivném jsou navrzeny plochy obéanské-
ho vybaveni se specifickym vyuZitim OX5 pro vybudovani rozhleden (plochy ¢. 245, Z1/3).

Nejvyznamnéjsim zamérem dopravnim v feSeném Uzemi je navrh prelozky silnice 1/60
mimo centrum obce; pro prelozku je vymezena zastavitelnd plocha dopravni infastruktu-
ry — silni¢ni DS (plocha €. Z91). Pro prestavbu kfizovatky silnic 11/369 a 111/3692 v Horni Li-
pové na okruzni je vymezena plocha prestavby (plocha ¢. P13). Pro dil¢i smérovou Upravu
silnice 11/369 v lokalité Pod Ramzovou je vymezena zastavitelnd plocha dopravni in-
frastruktury — silni¢ni DS (plocha ¢. Z1/4). Dale je vymezena zastavitelna plocha navazujici
na parkovisté a Cerpaci stanici pohonnych hmot v Dolni Lipové pod Miroslavi (plocha
€. Z48) — bez konkrétni specifikace.

Stavaijici plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni DZ z(stavaji beze zmény, zastavitelné
plochy ani plochy prestavby se nenavrhuiji.

Stavaijici plochy technické infrastruktury Tl z(stavaji beze zmény, zastavitelné plochy ani
plochy prestavby se nenavrhuiji.

Pro rozvoj zemédélské vyroby je navrzena plocha vyroby a skladovani — zemédélska vy-
roba VZ v lokalité Bobrovnik (plocha €. Z88). Cast zemédélského aredlu v lokalité Pod La-
zenskym vrchem je navrzena k prestavbé na drobnou vyrobu (plocha ¢. P6), byvaly ze-
médélsky objekt v lokalité Na Dilech k prestavbé na bydleni (plocha €. P11).



18.

19.

20.

21.

22.

Stdvajici plochy vyroby a skladovani — tézky primysl VT, vyroby a skladovani — lehky pra-
mysl VL a plocha vyroby a skladovani se specifickym vyuZzitim VX z(stdvaji beze zmény,
zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nenavrhuiji.

Pro rozvoj drobné vyroby je vymezena plocha vyroby a skladovani — drobna a femesina
vyroba VD, a to jako plocha prestavby v lokalité Farma (plocha ¢. P6); naopak byvaly vy-
robni areal na vychodnim okraji Dolni Lipové je navrien k ptrestavbé na bydleni (plocha
¢ P10).

Na Mramorovém vrchu a na Pomezi jsou navrieny plochy pro rozsiteni tézby — plochy
tézby nerostd NT (plochy ¢. K2, K3, K10, K1/1).

Zastavitelné plochy verejnych prostranstvi PV jsou navrzeny pro vybudovani novych ko-
munikaci pro zajisténi dopravni obsluhy ploch navrZenych pro vystavbu v lokalitach
Pod Ndadrazim, U Kfizovatky, Pod Lnénym vrchem, Pod Lazeriskym vrchem, Snéznd stran,
Kolonka a Na Rovinach (plochy €. 214, 727, 730, 260, Z65, Z72, Z76) a pro vybudovani in-
line stezky (plochy €. Z47, Z83, 284).

Zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi — zelefl ZV jsou navrzeny pro rozsiteni lazen-
ského parku (plocha €. Z68) a v lokalité Na Soutoku (plocha €. Z25).

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

1. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby vyplyva z potfeby ploch pro obytnou
vystavbu, vychazejici z pfedpokladaného vyvoje poctu obyvatel, z potfeb rozvoje obcan-
ského vybaveni a z potreb posileni hospodarského pilife ndvrhem novych ploch pro roz-
voj vyroby a podnikani.

2. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha| Katastrdlni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha

pozemku

Z1 Horni Lipova Dlouhd dolina I. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,46
rekreacni

Z2 Horni Lipova Dlouhad dolina Il. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,14
rekreacni

Z3 Horni Lipova Rybi udoli SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,10
rekreacni

Z5 Horni Lipova Vapenné udoli I. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,49
rekreacni

76 Horni Lipova Vapenné udoli Il. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,05
rekreacni

7 Horni Lipova Vapenné udoli lll. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,11
rekreacni

Z8 Horni Lipova Vapenné udoli IV. BV — plochy bydleni 0,40 0,14

v rodinnych domech
— venkovské

Z9 Horni Lipova U Viaduktu I. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,20
rekreacni

Z10 Horni Lipova U Viaduktu II. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,23
rekreacni




Z11 Horni Lipova U nadrazi I. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,60
rekreacni
7212 Horni Lipova U nadrazi Il. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,41
rekreacni
Z13 Horni Lipova U nadrazi lll. SR — plochy smiSené obytné 0,30 1,39
rekreacni
214 Horni Lipova Mistni komunikace PV — plochy vefejnych neni 0,49
Pod Ndadrazim prostranstvi stanoven
Z15 Horni Lipova Horni Lipova I. SR — plochy smisené obytné 0,30 0,61
rekreacni
716 Horni Lipova Horni Lipova Il. SR — plochy smisené obytné 0,30 1,73
rekreacni
717 Horni Lipova Horni Lipova Il SR — plochy smisené obytné 0,30 0,06
rekreacni (plocha je urcena
pouze pro vystavbu garaze)
718 Horni Lipova Pod Kopfivhym I. BV — plochy bydleni 0,40 0,16
v rodinnych domech —
venkovské
Z20 Horni Lipova Pod Kopfivnym II. BV — plochy bydleni 0,40 0,06
v rodinnych domech —
venkovské
721 Horni Lipova Horni Lipova V. BV — plochy bydleni 0,40 1,12
v rodinnych domech —
venkovské
22 Horni Lipova | Horni Lipova — U Skoly BV — plochy bydleni 0,40 0,57
l. v rodinnych domech —
venkovské
224 Horni Lipova | Horni Lipova — U Skoly BV — plochy bydleni 0,40 0,53
[l v rodinnych domech —
venkovské
Z25 Horni Lipova Na Soutoku ZV — plochy vefrejnych 0,10 0,15
prostranstvi — zelen
726 Horni Lipova | Pod Lnénym vrchem I. BV — plochy bydleni 0,20 0,25
v rodinnych domech —
venkovské
227 Horni Lipova Mistni komunikace PV — plochy verejnych neni 0,33
U KfiZovatky prostranstvi stanoven
728 Horni Lipova U Kfizovatky BV — plochy bydleni 0,40 2,54
v rodinnych domech —
venkovské
Z29 Horni Lipova Pod Lnénym BV — plochy bydleni 0,20 2,60
vrchem Il. v rodinnych domech —
venkovské
Z30 Horni Lipova Mistni komunikace PV — plochy verejnych neni 0,13
Pod Lnénym vrchem prostranstvi stanoven
733 Horni Lipova Pod Ramzovou Il BV — plochy bydleni 0,40 0,19
v rodinnych domech —
venkovské
Z35 Horni Lipova Pod Ramzovou IV. SR — plochy smisené obytné 0,15 0,68
rekreacni




236 Horni Lipova Pod Ramzovou V. SR — plochy smiSené obytné 0,15 0,34
rekreacni
Z38 Horni Lipova Pod Ramzovou VI. SR — plochy smiSené obytné 0,15 0,37
rekreacni
Z39 Horni Lipova Pod Ramzovou VII. SR — plochy smiSené obytné 0,15 0,37
rekreacni
Z40 Horni Lipova Pod Ramzovou VIII. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,12
rekreacni
743 Horni Lipova Pod Ptacnikem I. SR — plochy smisené obytné 0,30 0,16
rekreacni
Z45 Dolni Lipova Rozhledna OX5 — plochy ob¢anského 0,10 0,24
na Smréniku vybaveni se specifickym
vyuzitim
746 Dolni Lipova U Zavodu BV — plochy bydleni 0,40 1,00
v rodinnych domech —
venkovské
47 Dolni Lipova In-line stezka PV — plochy verejnych neni 0,34
Dolni Lipova I. prostranstvi stanoven
Z48 Dolni Lipova U Parkovisté DS — plochy dopravni neni 0,07
infrastruktury — silni¢ni stanoven
Z49 Dolni Lipova Pod Ptacnikem II. BV — plochy bydleni 0,40 0,12
v rodinnych domech —
venkovské
Z50 Dolni Lipova U Okalu BV — plochy bydleni 0,40 0,64
v rodinnych domech —
venkovské
Z51 Dolni Lipova Hrbitov OH — plochy ob¢anského neni 0,27
vybaveni — hrbitovy stanoven
Z52 Dolni Lipova Stred I. BV — plochy bydleni 0,40 0,11
v rodinnych domech —
venkovské
Z53 Dolni Lipova Stred 1. BV — plochy bydleni 0,40 0,11
v rodinnych domech —
venkovské
Z54 Dolni Lipova U Trati I. BV — plochy bydleni 0,40 0,21
v rodinnych domech —
venkovské
Z55 Dolni Lipova U Trati Il ZS — plochy zelené soukromé 0,10 0,27
a vyhrazené
756 Dolni Lipova Stred lIl. SL — plochy smiSené obytné 0,60 0,23
lazenské
758 Dolni Lipova Pod Lazeriskym BV — plochy bydleni 0,40 0,30
vrchem Il. v rodinnych domech —
venkovské
Z59 Dolni Lipova Pod Lazeriskym OL — plochy obcanského 0,50 0,47
vrchem lIl. vybaveni — lazeristvi
Z60 Dolni Lipova Mistni komunikace PV — plochy verejnych neni 0,20
Pod Lazeriskym vrchem prostranstvi stanoven
261 Dolni Lipova U Lazni l. OL — plochy obcanského 0,50 0,71

vybaveni — [azeristvi




262

Dolni Lipova

U Lazni Il.

OL — plochy obcanského
vybaveni — ldzenstvi

0,50

0,03

264

Dolni Lipova

Snézna stran |.

OL — plochy obcanského
vybaveni — ldzenstvi

0,50

0,19

765

Dolni Lipova

Mistni komunikace
Snézna stran

PV — plochy verejnych
prostranstvi

neni
stanoven

0,46

266

Dolni Lipova

Snézna stran Il.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,30

0,78

Z67A

Dolni Lipova

Snézna stran lll.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,58

72678

Dolni Lipova

Snézna stran lll.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

1,18

768

Dolni Lipova

Park u lazni

ZV — plochy vefejnych
prostranstvi — zelen

0,10

0,29

Z69

Dolni Lipova

U Podjezdu .

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,17

Z70

Dolni Lipova

U Podjezdu Il.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,45

Z71

Dolni Lipova

Kolonka I.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

1,19

772

Dolni Lipova

Mistni komunikace
Kolonka

PV — plochy vefejnych
prostranstvi

neni
stanoven

0,35

Z73

Dolni Lipova

Kolonka II.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,52

Z74

Dolni Lipova

Kolonka Ill.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,71

Z75

Dolni Lipova

Na Rovinach I.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

2,19

Z76

Dolni Lipova

Mistni komunikace
Na Rovinach

PV — plochy verejnych
prostranstvi

neni
stanoven

0,52

77

Dolni Lipova

Na Rovinach II.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,22

Z78

Dolni Lipova

Na Rovinach .

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,34

Z79

Dolni Lipova

Dolni Lipova I.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,38

Z80

Dolni Lipova

Dolni Lipova Il.

BV — plochy bydleni
v rodinnych domech —
venkovské

0,40

0,16




Z81 Dolni Lipova Dolni Lipova lIl. BV — plochy bydleni 0,40 2,15
v rodinnych domech —
venkovské
782 Dolni Lipova U silnice Z0 — plochy zelené ochranné neni 0,56
aizolacni stanoven
Z83 Dolni Lipova In-line stezka PV — plochy vetejnych neni 0,26
Dolni Lipova Il. prostranstvi stanoven
784 Dolni Lipova In-line stezka PV — plochy vefejnych neni 0,18
Dolni Lipova lIl. prostranstvi stanoven
785 Dolni Lipova Bobrovnik I. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,92
rekreacni
786 Dolni Lipova Bobrovnik 1. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,49
rekreacni
787 Dolni Lipova Bobrovnik IIl. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,51
rekreacni
788 Dolni Lipova Farma Bobrovnik VZ — plochy vyroby 0,50 0,12
a skladovani —
zemédélska vyroba
Z89 Dolni Lipova LyZarsky areal OX3 — plochy 0,50 0,25
Na Miroslavi obcéanského vybaveni
se specifickym vyuZitim
790 Dolni Lipova Na Miroslavi I. Rl — plochy staveb 0,10 0,06
pro rodinnou rekreaci
7291 Dolni Lipova Prelozka 1/60 DS — plochy dopravni neni 7,47
infrastruktury — silni¢ni stanoven
792 Dolni Lipova Na Pomezi OS — plochy obc¢anského 0,50 0,57
vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni
793 Dolni Lipova U rybnika OX1 - plochy ob¢anského 0,50 0,29
vybaveni se specifickym
vyuZzitim
294 Horni Lipova Horni Lipova VI. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,01
rekreacni (plocha je urcena
pouze pro vystavbu gardze)
296 Horni Lipova |Pod Lnénym vrchem IV. BV — plochy bydleni 0,20 0,11
v rodinnych domech —
venkovské
7297 Horni Lipova Ramzova OV - plochy obcanského 0,50 0,13
vybaveni — verejna
infrastruktura
798 Dolni Lipova Snézna Stran IV. BV — plochy bydleni 0,40 0,14
v rodinnych domech —
venkovské
71/1 Horni Lipova Rybi udoli SR — plochy smisené obytné 0,30 0,16
rekreacni
71/2 Horni Lipova Pod Ramzovou XIV. BV — plochy bydleni 0,40 0,05
v rodinnych domech —
venkovské
21/3 Horni Lipova Rozhledna OX5 — plochy obcanského 0,20 0,11

na Kopfivném

vybaveni se specifickym
vyuzitim




21/4 Horni Lipova Pod Ramzovou DS — plochy dopravni neni 1,73
infrastruktury — silni¢ni stanoven
3. V Uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy prestavby:
Plocha| Katastrdlni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
c. uzemi zastavéni v ha
pozemku
P1 Horni Lipova Pod Ramzovou IX. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,12
rekreacni
P2 Horni Lipova Pod Ramzovou X. SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,12
rekreacni
P3 Horni Lipova Pod Ramzovou XI. SR — plochy smisené obytné 0,30 0,28
rekreacni
P4 Horni Lipova Pod Ramzovou XII. SR — plochy smisené obytné 0,30 0,10
rekreacni
P5 Horni Lipova Pod Ramzovou XllI. SR — plochy smisené obytné 0,30 0,07
rekreacni
P6 Dolni Lipova Farmal. VD — plochy vyroby 0,70 1,01
a skladovani — drobna
a femeslna vyroba
P8 Dolni Lipova Stred IV. BV — plochy bydleni 0,40 0,09
v rodinnych domech —
venkovské
P9 Dolni Lipova Stfed V. BV — plochy bydleni 0,40 0,33
v rodinnych domech —
venkovské
P10 Dolni Lipova Dolni Lipova IV. BV — plochy bydleni 0,30 0,70
v rodinnych domech —
venkovské
P11 Dolni Lipova Nad silnici BV — plochy bydleni 0,30 0,11
v rodinnych domech —
venkovské
P12 Dolni Lipova Na Miroslavi Il. Rl — plochy staveb 0,10 0,09
pro rodinnou rekreaci
P13 Horni Lipova Okruzni kfiZzovatka DS — plochy dopravni neni 0,10
infrastruktury — silni¢ni stanoven
P1/1 Horni Lipova Za Viaduktem SR — plochy smiSené obytné 0,30 0,15

rekreacni

C.3 Systém sidelni zelené

1. Navrzena koncepce systému sidelni zelené v reSeném Uzemi respektuje stavajici plochy
zelené a dopliuje je novymi plochami.

2. Stdvajici plochy verejnych prostranstvi — zelent ZV z(stdvaji beze zmény a navrhuji se dvé
nové zastavitelné plochy:

- v Dolni Lipové pro rozsireni lazenského parku (plocha ¢. Z68)

- v Horni Lipové pfi soutoku Stafice a Ramzovského potoka (plocha €. Z25).




3. Pro rozsifeni hrbitova je navrZena plocha obcanského vybaveni — hrbitovy OH (plocha
& Z51).

4. Vlokalité U trati je navrzena plocha zelené soukromé a vyhrazené ZS, navazujici na stava-
jici zahrady (plocha €. Z55).

5. Ve vychodni ¢asti Dolni Lipové je kolem silnice 1/60 vymezena plocha zelené ochranné
aizolacni ZO pro ochranu obytné zastavby pred negativnimi vlivy z dopravy (plocha
¢. 282).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE
STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silni¢ni

1. Vsouladu se Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje se navrhuje prelozka silnice
I/60 v Useku Lipova-lazné — Vapenna vcéetné souvisejicich uprav dotcenych silni¢nich,
mistnich a ucelovych komunikaci. Pro realizaci prelozky je vymezena zastavitelnd plocha
dopravni infrastruktury — silniéni DS (plocha €. Z91), a to jako koridor o celkové Sitce
100 m (50 m od predpokladané osy prelozky na obé strany). V této ploSe jsou moiné
smérové odchylky osy trasy navrhované stavby a realizace souvisejicich staveb. Stavajici
plochy, stavby a zafizeni, které lezi ve vymezené zastavitelné plose ¢. Z91, mohou byt az
do doby realizace prelozky provozovany, udrZovany a stavebné upravovany bez omezeni.

2. V Horni Lipové se navrhuje se prestavba kfiZzovatky silnic 11/369 a 111/3692 na okruzni;
pro realizaci okruzni kfizovatky je vymezena plocha prestavby — plocha dopravni in-
frastruktury — silni¢ni DS (plocha €. P13).

3. Vlokalité Pod Ramzovou se navrhuje smérova Uprava silnice 11/369.

4. Pro zajisténi dopravni obsluhy navrzenych zastavitelnych ploch a zlepSeni dopravni ob-
sluhy nékterych stavajicich ploch se navrhuje:

V k.U. Dolni Lipova:

- obvodova komunikace v lokalité Na Rovinach pro dopravni obsluhu zastavitelnych
ploch ¢. Z75 a Z77; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelna plocha ¢. Z76

- pristupové komunikace v lokalité Kolonka pro dopravni obsluhu zastavitelnych
ploch ¢. 7271, Z73 a Z74; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelna plocha ¢. 272

- pristupové komunikace v lokalité Snézna stran pro dopravni obsluhu zastavitelnych
ploch ¢. Z66, Z67A a Z67B; pro tyto komunikace je vymezena zastavitelnd plocha
¢. 265

- obsluznd komunikace v lokalité Pod Lazeriskym vrchem pro dopravni obsluhu za-
stavitelnych ploch €. Z61 a Z62 a pro pfijezd do aredlu lazni; pro tuto komunikaci je
vymezena zastavitelnd plocha ¢. Z60

- pristupové komunikace v lokalité Pod Lazeriskym vrchem pro dopravni obsluhu ly-
Zarského arealu a zastavitelnych ploch €. Z57, 258 a Z59;
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- Ucelova komunikace spojujici lesni cesty na Miroslavi a zajistujici pristup ke stavaji-
cimu objektu;
- Ucelovad komunikace od lesni cesty pod Miroslavi k Lazeriskému vrchu.

V k.u. Horni Lipova:

- pfistupova komunikace v lokalité Pod Lnénym vrchem pro dopravni obsluhu zasta-
vitelné plochy €. Z29; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelna plocha ¢. Z30

- pfristupovd komunikace v lokalité U KFfizovatky pro dopravni obsluhu zastavitelné
plochy €. 228 se zapojenim do silnice 111/3692; pro tuto komunikaci je vymezena za-
stavitelna plocha ¢. 227

- pristupova komunikace v lokalité Pod Nadrazim pro dopravni obsluhu zastavitel-
nych ploch €. Z13, Z15 a Z16; pro tuto komunikaci je vymezena zastavitelna plocha
¢. Z14.

5. Nové mistni nebo verejné pristupné ucelové komunikace, zptistupnujici jednotlivé po-
zemky, jejichZ obsluha neni umoznéna pfimo ze stavajicich nebo navrzenych komunikaci
vymezenych v grafické ¢asti, je mozno realizovat za nasledujicich podminek:

- nebudou naruseny jiné prvky chranéné dle platnych prdvnich predpisi (z hlediska
ochrany pfirody, hygienickych limit( apod.)

- nedojde ke zhorseni stavajici dopravni obsluznosti

- navrZené mistni komunikace a Upravy stavajicich Usekd mistnich komunikaci budou re-
alizovany v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace
dle normovych hodnot (véetné pripadnych chodnik( a pasi nebo pruht pro cyklisty);

- veskeré nové kfizovatky, kfiZzeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feseny
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy z oboru dopravy

- napojeni jednotlivych funkénich ploch a navrzenych mistnich komunikaci na silni¢ni
a mistni komunikace musi vyhovét pozadavkdm na bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich dle pfislusnych pravnich predpis(

- pfi navrhu novych komunikaci nebo Upravach stavajicich Usekll budou respektovany
normy z oboru pozarni bezpecénosti staveb

- bude feseno vedeni a ochrana siti technické infrastruktury

- nové komunikace budou feseny v jednotlivych funkénich plochach v souladu s podmin-
kami stanovenymi pro jejich vyuziti.

6. Lokalni upravy komunikaci, které nejsou reseny v grafické c¢asti uzemniho planu (diléi
Upravy kriZzovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepseni prlijezdnosti
Upravou polomérud obrub kfiZovatek, Sirkové homogenizace jednotlivych Usek(, doplnéni
vyhyben a obratist, Upravy komunikacnich prostord pro vymezeni parkovacich stani po-
dél hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnikl nebo stezek pro cyklisty nebo
Upravy zafizeni vefejné hromadné dopravy) budou realizovany v jednotlivych funkénich
plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti.

D.1.2 Doprava drazni

1. Zkapacitnéni a elektrizace Zelezniéni trati &. 292 Krnov — Sumperk bude realizovano
v ramci stavajicich ploch dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni DZ.
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2.

V prostorech kfizeni mistnich a ucelovych komunikaci a komunikaci pro chodce s Zelez-
ni¢ni trati budou uvolnéna rozhledova pole dle pfislusnych predpis(.

D.1.3 Provoz chodct a cyklistd

1.

3.

Podél stavajicich komunikaci Ize realizovat nové chodniky dle mistni potreby, a to v soula-
du se zasadami stanovenymi v pfislusnych normach a predpisech a v souladu s podmin-
kami stanovenymi Uzemnim planem pro vyuziti jednotlivych funkénich ploch. Samostatné
stezky pro chodce Ize realizovat dle stejnych zdsad jako chodniky podél komunikaci.

. Pro rozvoj cyklistické dopravy se navrhuji nové cykloturistické trasy:

- trasa NO1 od jeskyni Na Pomezi vedend zapadnim smérem po stavajicich komunika-
cich do Vapenné

- trasa NO2 od lazeriského arealu vedena jiznim smérem k sedlu Javofik (mezi vrcholy
Snéhuladk a Javorik) s ndvaznosti na trasy ¢. 6208 a ¢. 6209

- trasa NO3 zDolni Lipové vedené kolem Ski centra Miroslav jiznim smérem
s navaznosti na trasu ¢. 6209

- propojeni trasy €. 53 a navrzeného cyklookruhu pod vrcholem Snéhuldk s oznacenim
NO4

- odbocka NO5 z trasy €. 6028 z turistického rozcesti Pod Strmym k Ob¥im skalam

- paralelni trasa NO6 s trasou ¢. 53 v Horni Lipové

- trasa NO7 Ramzova — Horni Lipova

- trasa NO8 Petfikov — Horni Lipova

- propojeni NO9 mezi trasou €. 6044 v Horni Lipové nad udolim Vapenného potoka
s navrzenou trasou NO7

- propojeni N10 mezi trasami €. 53 a ¢. 6044 v Horni Lipové pres Lucni vrch, Obly vrch
a rozcesti Pod Kopfivnym

- trasa N11 v Horni Lipové ze sedla Pod Kopfivnym s ndvaznosti na navrzenou trasu
mezi jeskynémi Na Pomezi a Vapennou

- trasa N12 v Horni Lipové z rozcesti Pod Oblym vrchem do Vapenné.

Navrhuje se vybudovani in-line stezky Jesenicko; jeji trasa je vedena z&asti po stdvajicich
komunikacich, z¢asti po samostatné vymezenych plochach (plochy ¢. Z47, Z83 a 284).

D.1.4 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilQ

1.

Stupen automobilizace, zadvazny pro veskera nova parkovaci a odstavna zafizeni, je stano-
ven hodnotou 1:2,5.

. Pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel se navrhuje:

- parkovaci plocha podél navrzené obsluzné komunikace u lazeriského arealu (plocha
¢. Z60)
- parkovaci plocha u kostela (stavajici plocha PV).

. Parkovaci a odstavna stani pro osobni vozidla je dale pfipustné realizovat i v jinych funk¢-

nich plochach v souladu s podminkami pro jejich vyuZiti a za dodrzeni pfislusnych predpi-
sU a normovych ustanoveni.
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D.1.5 Vefejna doprava

. Stavajici stav verejné dopravy v Uzemi nebude omezovan.

. Realizace novych zafizeni verejné dopravy — zastavek nebo pripadné doplnéni vybaveni

u zastdvek stdvajicich (pristfesky, zastavkové pruhy) — je pfipustna ve vSech funkénich plo-
chach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti.

D.1.6 Ochrana pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

1.

V silniénich ochrannych pdsmech a v ochrannych pasmech drahy je realizace staveb
pro bydleni a rekreaci nebo pro obc¢anské vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidl-
ni sluzby a pro zdravotni sluzby pfipustnd pouze pfi prokazani neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkov-
nich prostorech.

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochach verejnych prostranstvi,
a to mimo hlavni dopravni prostor (tj. mimo plochy komunikaci — v neoplocenych plo-
chach podél komunikaci, pfipadné v chodnicich), pouze v nevyhnutelnych pfipadech pfti-
mo v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykrest schématické,
trasy siti musi byt upresnény pfi zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

MozZnost realizace siti a zafizeni technické infrastruktury je upfesnéna v tabulkové pfiloze
k ¢asti F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

1.

Pitna voda pro obyvatelstvo, obcanské vybaveni, rekreaéni zafizeni a vyrobni zafizeni
v obci Lipova-lazné bude i naddle dodavana ze skupinového vodovodu Jesenik. Navrhuje
se rozSifeni stavajici vodovodni sité o dalsi vodovodni fady DN 50 az DN 100 v délce cca
6 km pro zdsobovani zastavitelnych ploch. Navrzené rfady DN 80 az DN 100 budou rovnéz
plnit funkci vodovodu poZdrniho. Samostatné vétve, které budou zdsobovat objekty
v dosahu hydrant do 200 m, mohou mit profil DN 50.

Do doby neZ bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stavajicich i navrzenych vodovodnich fadl pitné vody, zGstane zachovano individudlni za-
sobeni pitnou vodou.

Pro nejvyse poloZzenou zastavbu v k. U. Horni Lipova je navrZzeno vybudovat ATS.

Stavajici propojovaci fad DN 150 z vodojemu Lipova 400 m* do Jeseniku je navrieno zre-
konstruovat.

V souvislosti s realizaci prelozky silnice 1/60 budou feseny i prelozky dotéenych vodovod-
nich fadd DN 90, DN 160 a DN 225; v k. U. Horni Lipova je navrZeno preloZit fad DN 80,
prochazejici zastavitelnou plochou ¢. Z24.
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6.

10.

Stavajici kanaliza¢ni sit je navrZeno rozsifit o dalsi stoky splaskové kanalizace v celkové
délce cca 7 km.

Pro objekty mimo stavajici nebo navrZenou kanalizaci a do doby vybudovani navrzené
kanalizace je nutno odpadni vody likvidovat individudlné v malych domovnich COV
s odtokem vycisténych odpadnich vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku, nebo
akumulovat v bezodtokovych jimkéch s vyvazenim odpadnich vod na nejblizsi COV.

Srazkové vody je nutno v maximalni mire zadrZet v Uzemi (miskovity tvar terénu, vsako-
vaci studny), prebyteéné srazkové vody z okolniho terénu z Gzemi odvadét destovou ka-
nalizaci nebo povrchové otevienymi pfikopy do mistnich toka.

Vodni toky nebudou zatrubriovany, pfipadné Upravy smérovych a sklonovych pomér( je
nutno provadét prirodé blizkym zplsobem s pouzitim pfirodnich materiald.

Nebude povolovana vystavba novych objektd a oploceni, které by znemoznovaly udrzbu
koryt a bfeh(i vodnich tok( — u vodniho toku Stafi¢ v Sifce nejvySe do 8 m, u ostatnich
vodnich tokU v Sifce nejvyse do 6 m od brehovych hran.

D.2.2 Energetika, elektronické komunikace

1.

Potfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podnika-
telské aktivity bude zajiStén ze stavajici rozvodné soustavy VN 22 kV a ze stavajicich dis-
tribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV, doplnénych ¢tyfmi novymi DTS navrzenymi v lokalitach
S navrZenou novou vystavbou, spolu s rozsifenim verejné sité NN.

V souvislosti s ndvrhem smérové Upravy silnice 11/369 v lokalité Pod Ramzovou se navrhu-
ji prelozky vedeni VN 354 22 kV a vedeni VVN 5601-02 110 kV.

Koncepce rozvoje plynofikace feSeného Uzemi je zamérena na rozsifeni stavajici stfedo-
tlaké plynovodni sité pro navriené zastavitelné plochy a dosud neplynofikované ¢asti ob-
ce.

Decentralizovany zpUsob vytdpéni pro stavajici i navrzenou vystavbu zlistane zachovan.

Koncepce rozvoje spoji (telekomunikace, radiokomunikace) zachovdva soucasny stav,
nova zafizeni se nenavrhuiji.

D.2.3 Ukladani a zneskodnovani odpadt

1. Tuhé komunalni odpady budou odvazeny na fizenou skladku mimo fesené Uzemi. Na fe-

seném Uzemi nebude budovana zadna skladka.

D.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

1.

Plochy stavajicich zafizeni obcCanského vybaveni verejné infrastruktury zlstavaji beze
zmény, nova zastavitelna plocha je vymezena na Ramzové pro vystavbu Muzea Horské
sluzby a turistiky v Jesenikach (plocha ¢. Z97).

Dalsi rozvoj obcanského vybaveni verejné infrastruktury mimo vymezené plochy je moz-
ny v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti.
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D.4 Verejna prostranstvi

1. Stdvajici verejnd prostranstvi budou zachovana.

2. Nova verejna prostranstvi se navrhuji pro:

vybudovani komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy navrienych zastavitelnych
ploch (plochy €. 214, Z27, 230, Z60, 265, 272 a Z76)

vybudovani in-line stezky (plochy ¢. Z47, Z83 a Z84)

vybudovani ploch verejné pristupné zelené (plochy ¢. Z25 a Z268).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDIiLNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNiICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuiiti,

ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny ndsledujici plochy s rozdilnym vyuZzitim a s rozdilnym
pfipustnym a nepfipustnym vyuZitim:

plochy vodni a vodohospodarské — VV stabilizuji stavajici a navrzené vodni nadrze
a toky

plochy zemédélské — NZ stabilizuji pozemky zemédélského pldniho fondu (véetné
drobnych ploch néletové zelené na nelesni ptdé, ucelovych komunikaci apod.), jejich
soucasti jsou i lokalni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability; tyto plochy
jsou uceny predevsim pro zemédélskou prvovyrobu (rostlinna vyroba, pastevni chov
hospodarskych zvirat)

plochy lesni — NL stabilizuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa, jejich soucasti jsou
i lokdIni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability; primarné jsou urceny
pro zajistovani lesniho hospodarstvi a myslivosti

plochy pfirodni — NP zahrnuji plochy uzemniho systému ekologické stability nadregio-
nalniho a regionalniho vyznamu, plochy lokalnich biocenter, plochy vyhlasenych i na-
vrzenych maloplosnych zvlasté chranénych Uzemi a prechodné chranénych ploch;
predstavuji tézisté zajmu ochrany ptirody a Uzemi a zakladni predpoklad jeho ekolo-
gické stability

plochy smisené nezastavéného Uzemi — NS stabilizuji v Gzemi vzrostlou zelen na neles-
ni padé (ndletovou zelen); jejich soucasti jsou i lokalni biokoridory tzemniho systému
ekologické stability.

2. Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch umoziuji pouze omezeny rozsah staveb, spe-
cifikovanych v tabulkach, které jsou soucdsti kap. F.3.

15



3. V Uzemnim planu jsou vymezeny nésledujici plochy zmén v krajiné:

Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
uzemi v ha
K1 Horni Lipova Sjezdovky Pod Klinem | RN — plochy rekreace 1,21
na plochach pfirodniho
charakteru
K2 Horni Lipova Mramorovy vrch I. NT — plochy tézby nerostu 0,25
K3 Horni Lipova Mramorovy vrch Il. NT — plochy tézby nerostu 0,67
K4 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,95
Pod Lazeriskym vrchem | na plochach pfirodniho
l. charakteru
K5 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,66
Pod Lazeriskym vrchem | na plochach pfirodniho
Il. charakteru
K6 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,26
Pod Lazeriskym vrchem | na plochach pfirodniho
[l charakteru
K7 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,06
Pod Lazeriskym vrchem | na plochach pfirodniho
V. charakteru
K8 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,03
Pod Lazeriskym vrchem V.| na plochach pfirodniho
charakteru
K9 Dolni Lipova Sjezdovky RN — plochy rekreace 0,55
Pod Lazeriskym vrchem | na plochach pfirodniho
VI. charakteru
K10 Horni Lipova, Na Pomezi NT — plochy tézby nerosti 12,29
Dolni Lipova
K11 Dolni Lipova Vodni nadrz VV - plochy vodni 0,27
a vodohospodaiské
K1/1 Horni Lipova Mramorovy vrch Ill. NT — plochy téZby nerostl 0,15

4. Stavajici prvky mimolesni zelené (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromU, remizky,

bfehové porosty) je nutno zachovat a chranit.

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. V fe$eném Uzemi jsou vymezeny nadregionalni, regionalni a lokalni prvky USES.

2. Nadregionalni Uroven zastupuje v Uzemi ¢ast nadregionalniho biokoridoru K 85 (propoje-
ni mezi nadregionalnimi biocentry Pradéd a NRBK K86), ktery je navrzen jako biokoridor
horsky; je tvoren ¢astmi N1 az N17 — jednoduchymi nadregionalnimi biokoridory, vlozZe-
nymi lokalnimi biocentry a vloZzenymi regiondlnimi biocentry. Je vymezen v jiznim okraji
Uzemi Lipové-lazni.

3. Regiondlni Uroven je reprezentovana Casti regiondlniho biokoridoru RK 828, mezofilni
bucinny a horsky. Vymezeny jsou ¢asti R1 aZ R9 — jednoduché regiondlni biokoridory

a vloZzend lokalni biocentra. Je veden od zapadu z regiondlniho biocentra N1 (dle ZUR
OKS8), které je ¢asti nadregiondlniho biokoridoru K 85, podél severni hranice Lipové-lazni.
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4. Lokalni droven je tvorena lokdlnimi trasami, které reprezentuji stanovisté a potencidlni
pfirozena spolecenstva v Uzemi s cilovymi spolecenstvy lesnimi, lu¢nimi a vodnimi a bre-
hovymi. Skladebné ¢asti lokalniho USES:

e lesni L1 az L5 — lokalni trasa prochazejici od jihu z Uzemi Ostruzné napfi¢ udolim Horni
Lipové k severu do Vapenné, prevazné normalni stanovisté

e lesni L6 aZ L11 — propojeni lesnich stanovist ze severu od Vapenné do udoli Stafice (¢ast
pres uzemi mésta Jesenik), stanovisté prevazné stredné zZivna a stfedné vlhka; doplniuji-
ci propojeni, posileni regionalniho biokoridoru, stanovisté stfedné vihka a stfedné Ziv-
na, vétSinou v zemédélské krajiné

e |lesni L12 aZ L16 — trasa severné exponovanymi svahy z jihu od nadregiondlniho biokori-
doru K 85 a pokracujici do Adolfovic

e smiseny lesni/vodni L17

e lesni az vodni a nivni L18 aZ L21 — trasa od nadregiondlniho biokoridoru K85,
z vloZzeného lokalniho biocentra N9 udolnici Stafice, stanovisté normalni a vlhka, obo-
hacena Zivinami

e [uéni L23 az L32 a L42 — lokdlIni trasa od Ostruzné napfic¢ udolim Stafi¢e do Vapenné, ex-
tenzivni louky

e [u¢ni L33 az L 41 — na severné exponovanych loukach v Dolni Lipové, stanovisté stfedné
Zivna, stredné vihka

e lesni L43 — napojeni lokalniho systému z Hornich Skorosic k regiondlnimi biokoridoru
RK 828.

5. Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich
porostl a lesnich pasl, pro zachovani luénich stanovist s bohatou kvétenou zvlast chra-
nénych druhu rostlin je systém doplnén i fetézem lucnich biokoridor( a biocenter.

6. Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridor(i je nutno zabezpecit takové hospodareni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat narosty ne-
bo jednotlivé stromy, apod. Pripustné jsou pouze ty hospodarské zdsahy, které maji
ve svém dUsledku ekologicky pfirozené zlepseni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné
pady, vysadba brehovych porost(, zalesnéni).

7. Vlokdlnich biokoridorech vymezenych v plochach zemédélskych NZ a v plochach smise-
nych nezastavéného Uuzemi NS se nepfipousti:
- realizace staveb pro zemédélstvi
- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu zemédélského pladniho fondu, pro stabiliza-
ci a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)
- vystavba zafizeni pro specialni zemédélské kultury
- oplocovani pozemkd.

E.3 Prostupnost krajiny

1. Stavajici sit ucelovych komunikaci a polnich cest je v nezastavéném Uzemi respektovana,
nové Ucelové komunikace se navrhuji v okoli Miroslavi — viz kap. D.1.1.
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2.

Pro zlepSeni infrastruktury pro cyklisty jsou navrzeny nové cyklistické trasy a in-line stez-
ka —viz kap. D.1.3.

Kolem vodnich tok(l v zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach musi
byt zachovany neoplocené pasy pro zajisténi pfistupu ke korytu v Sifce do 6 m G od bre-
hové hrany. Podél stalych i obc¢asnych vodnich tok(l v nezastavéném a nezastavitelném
Uuzemi musi byt zachovadny neoplocené pasy v Sifce min. 20 m, které je vhodné doplnit
vegetaénimi porosty.

E.4 Protierozni opatreni

1.

Konkrétni protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5 Ochrana pfed povodnémi

1.

Jako prvek protipovodniovych opatfeni v krajiné je navrzeno vybudovani zachytnych
prikopl v délce cca 5 km.

DalSim protipovodiiovym prvkem v krajiné je navrZenda vodni nadrZ o rozloze cca 0,3 ha
na bezejmenném levobrezZnim pfitoku Stafice.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.
2.

LyZarsky areadl Ramzovské sedlo je stabilizovany a z(istdva beze zmény.

LyZzafsky areal Ski centrum Miroslav je stabilizovany; pro rozsifeni obsluzného zazemi
arealu je vymezena zastavitelnd plocha obcéanského vybaveni se specifickym vyuzZitim
(plocha €. Z89).

Navrhuje se rozvoj Ski arealu Lazerisky vrch — prodlouzeni a rozsiteni sjezdovek (plochy
zmén v krajiné €. K4, K5, K6, K7, K8, K9), vystavba novych vlekl, které nahradi stavajici
nevyhovujici zafizeni a plocha pro vybudovani obsluzného zdzemi aredlu — zastavitelna
plocha ob¢anského vybaveni se specifickym vyuzitim (plocha €. Z57).

V Horni Lipové je vymezena plocha pro rozsiteni Skiaredlu Pod Klinem (plocha zmén
v krajiné ¢. K1).

Na Smrcéniku a na Kopfivhém jsou vymezeny plochy pro vystavbu rozhleden (plochy
¢.Z45 a 73/1).

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1.

Plochy pro dobyvani lozZisek nerostnych surovin jsou vymezeny na Mramorovém vrchu
a na Pomezi (plochy zmén v krajiné ¢. K2, K3, K10, K1/1).
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F. STANOVENIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1 Pfehled typt ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti
1. VieSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:

plochy bydleni

- plochy bydleni v bytovych domech BH
- plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV
plochy rekreace

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
- plochy zahradkovych osad RZ
- plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru RN

plochy ob¢anského vybaveni

- plochy ob¢anského vybaveni — verejna infrastruktura ov
- plochy ob¢anského vybaveni — komercni zafizeni OK
- plochy ob¢anského vybaveni — lazenstvi oL
- plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS
- plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH
- plochy ob¢anského vybaveni se specifickym vyuZzitim OX

plochy verejnych prostranstvi
- plochy verejnych prostranstvi PV
- plochy verejnych prostranstvi — zelen yAY,

plochy smiSené obytné
- plochy smisené obytné lazenské SL
- plochy smisené obytné rekreacni SR

plochy dopravni infrastruktury

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
- plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni Dz
plochy technické infrastruktury T
plochy vyroby a skladovani

- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba vz
- plochy vyroby a skladovani — tézky primysl VT
- plochy vyroby a skladovani — lehky primysl VL
- plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba VD
- plochy vyroby a skladovani se specifickym vyuzitim VX
plochy vodni a vodohospodaiské LAY,
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy pfirodni NP
plochy smisené nezastavéného uzemi NS
plochy tézby nerostu NT
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plochy zelené:
- plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS
- plochy zelené ochranné a izolacni Z0

F.2 Definice pouzitych pojma
Pro Géely Uzemniho planu Lipova-lazné se stanovi nasledujici definice pouZitych pojma:

1. Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma uroven podlahy nebo jeji vétsi ¢asti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem pfilehlého terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlaZi je kazdé podlazi, které nemuizeme pokladat za podzemni. Pocet
nadzemnich podlazi se pocitad po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potfeby Uzem-
niho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

2. Podkrovi — pFistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dal-
Simi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuziti; pro potfeby uzemniho planu
uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hfeben stfechy) 4 m.

3. Sluzebni byty — byty v objektu hlavniho nebo podminéného vyuziti plochy, pfipadné
v izolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnanclim daného zafizeni.

4. Lehky prlmysl — vyrobni ¢innost, ktera pouzivd malé mnoizstvi ¢aste¢né zpracovaného
materialu pro vyrobu zboZi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZi a je zpravidla
orientovana pfimo na spotrebitele, napf. vyroba nabytku, odévi, obuvi a spotiebni elek-
troniky, potravindarsky pramysl, papirensky a polygraficky pramysl, apod.

5. Tézky prlmysl — primyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani surovin, hutnictvi, strojirenstvi, priimysl paliv a energeti-
ky, chemicky prlimysl, apod.

6. Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu.
7. Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, které svym provozem nenarusuji uzi-

vani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizZuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy.

8. Nerusici vyrobni sluzby a drobna nerusici vyroba — stavby pro drobnou femesinou vyrobu
a sluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesni-
Zuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy.

9. Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostiredi a snizuji je-
ho kvalitu.

10. Zahradkova osada — skupina zahrad zpravidla pod spole¢nym oplocenim, pfip. i se spolec-
nym socialnim zatizenim.

11. Zahradkarska chata — stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s moznosti podsklepeni
a podkrovi) s max. zastavénou plochou 20 m?.

12. Stavba pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkd — stavba max. o 1 NP s max. zasta-
v 2 v s s s v . . . .
vénou plochou 25 m?, uréena pouze pro uvedeny ucel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

13. PristreSek pro turisty — stavba jednoprostorova, opatfend obvodovymi sténami max. ze tfi
stran, zastavéna plocha max. 25 m?.
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14. Komunikace s povrchovou uUpravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, stérkovy povrch, Stétové cesty).

15. Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil budoucich zastavénych
a zpevnénych ploch (tj. soucet ploch vsech staveb a ploch komunikaci, manipulac¢nich
ploch, chodnik, teras, apod.) k celkové plose dosud nezastavéného pozemku. Pfi déleni
vymezené zastavitelné plochy nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky je
nutno respektovat stanoveny KZP pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

F.3 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti
1. Na celém reSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén
a pfi zménach funkéniho vyuziti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou
v ploSe stabilizovany, prestoze nespliiuji néktery ze stanovenych regulativll — tyto
stavby lze provozovat, udrzovat a stavebné upravovat.

b) Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochach prestavby je ptipustna re-
alizace:

- staveb siti a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, parkovacich, odstavnych
a manipulaénich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto stavby
nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi prav-
nimi predpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné vyme-
zit samostatnou dopravni plochu, resp. samostatnou plochu technické infrastruk-
tury

- ploch verejnych prostranstvi véetné ploch zelené verejné pfistupné i ochranné
- vodnich nadrzi, ndhonU a prelozek vodnich toku
- oplocovani pozemkd.

2. P¥i realizaci staveb na Uzemi Chranéné krajinné oblasti Jeseniky je nutno respektovat
nasledujici pozadavky:

a) respektovat zdsady Planu péce o Chranénou krajinnou oblast Jeseniky
b) nepfipousti se umistovani velkoplosnych reklamnich tabuli (billboard()

c) nova zastavba bude respektovat rozvolnény charakter zdstavby, nepfipousti se uli¢ni
charakter zastavby

d) nepfipousti se realizace staveb s prvky cizi architektury (kanadské, americké, ruské,
stfedomorské, antické, apod.)

e) nova zastavba bude situovana v ¢astech pozemka priléhajicich ke komunikaci
f) text vypustén Zménou ¢. 1

g) stavby garazi a pristfeskd pro odstaveni vozidel jsou pripustné pouze jako soucast ob-
jektu s hlavni funkci, nikoliv samostatné stojici; nepfipousti se vystavba radovych ga-
razi.

3. Na celém Uzemi obce se nepfipousti umistovani mobilnich doma.
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4. P¥i realizaci staveb na Uzemi obce Lipova-lazné je nutno respektovat Statut lazeriského
mista Lipova-lazné.

5. Dalsi podminky pro jednotlivé ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny
v ndsledujicich tabulkach.

tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
- stavby bytovych domu

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socialni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu,
pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani
a pro nevyrobni sluzby

- stavby pro technické sluzby obce

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

- stavby gardzi hromadnych nebo vestavénych

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a icelové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v pfislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti :

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zatizeni, stavby a zafizeni
pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj(

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservist a pneuservisu

- samostatné stojici garaze

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost novych staveb 3 NP a podkrovi nebo 4 NP bez podkrovi, u stavajicich
staveb moznost stfeSnich nadstaveb a padnich vestaveb

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab.¢. 2

PLOCHY BYDLENi V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE BV

Hlavni vyuziti:
- stavby rodinnych domu

Pripustné vyuziti:

- stavby bytovych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vetejnou spravu, pro obchodni prodej,
pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

- stavby pro drobnou nerusici vyrobu a pro nerusici vyrobni sluzby

- stavby pro technické sluzby obce

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

- stavby gardzi a pristifeskd pro odstaveni vozidel (pouze jako staveb doplriikovych
ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v pfislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuZiti:

- realizace staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci nebo pro obéanské vybaveni
pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby a pro zdravotni sluzby na plochach €. Z8,
Z18, 720, 222, 749, Z50, Z54, Z69, Z75, Z79 a P10 je pfipustna pouze pfi prokazani
neprekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb a venkovnich prostorech

- prestavba stavajiciho vyrobniho objektu na stavbu pro bydleni v plose prestavby ¢. P11 je
podminéna zpracovanim studie posouzeni vlivi budouciho provozu dopravy na prelozce
silnice 1/60, ktera prokaze, Zze nebudou prekroceny hygienické limity

NepFipustné vyuziti:

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zafizeni, stavby a zatizeni
pro komercéni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj(

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazar(, autoservist a pneuservis

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — pro stavby v zastavéném uzemi max. 0,40,
pro zastavitelné plochy a plochy pfestavby max. 0,20 — 0,40 dle konkrétni lokality
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tab.¢. 3

PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI

Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti :

- skleniky, altany, pergoly, apod.

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH

Hlavni vyuziti:
- stavby pro ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

- stavby pro sport a télovychovu

- sluzebni byty

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napfr. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
stezky pro pési, cyklostezky, verejna zelen, apod.

- stavby dopravni infrastruktury — mistni a uc¢elové komunikace, parkovaci a manipulacni
plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- zarizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v pfislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab.¢. 5

PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD RZ

Hlavni vyuziti:

zahradkové osady

Pripustné vyuziti:

stavby zahradkarskych chat

stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkl

stavby oploceni

stavby sklenik(, altant, pergol, apod.

stavby spoleénych socidlnich zatizeni

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stavby parkovacich
a manipulacnich ploch

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepftipustné vyuziti:

stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 1 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10
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tab.¢. 6

PLOCHY REKREACE NA PLOCHACH PRIRODNiHO CHARAKTERU RN

Hlavni vyuziti:
- lyzarské sjezdovky, snowparky

Pripustné vyuziti:

- lyzarské bézecké trasy

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby péSich, cyklistickych a uéelovych komunikaci pouze mimo plochy lu€nich biocenter
a za podminky, Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotop(i zvlasté chranénych druht
rostlin a ZivocichU, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych
lokalit

- turistické trasy a cyklotrasy pouze mimo plochy lu¢nich biocenter a za podminky,

Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotopu zvlasté chranénych druh( rostlin
a zZivocich(, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- terénni Upravy pouze mimo plochy lu¢nich biocenter a za podminky, Ze nedojde
k negativnimu zasahu do biotop( zvlasté chranénych druhu rostlin a Zivocicht
a do historickych krajinnych struktur, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové
exponovanych lokalit

- stavby pfistfeskl pro turisty a cykloturisty pouze mimo plochy luénich biocenter
a za podminky, Ze nedojde k negativnimu zdsahu do biotop( zvlasté chranénych druhd
rostlin a ZivocichU, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych
lokalit

- lyzarské vleky a lanovky za podminky, Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotop(
zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocicht

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek a stavby zafizeni pro umélé
zasnézovani za podminky, Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotop( zvlasté
chranénych druh rostlin a Zivocichu

NepFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

- stavby vysilacl a telekomunikacnich zafizeni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- letni vyuziti areall — motokary, bikeparky, cyklotraily

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostl

- ajakékoliv jiné stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 7

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA OV

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu

- stavby pro kulturu a cirkve

- stavby pro sport a télovychovu

- stavby pro verejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva

- stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a nevyrobni sluzby

- sluzebni byty

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby pro technické sluzby obce

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacéni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v prislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazar(i, autoservisli a pneuservis(
- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab.¢. 8

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi — KOMERCNI ZARIZENi OK

Hlavni vyuziti:

stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni komeréniho typu, zejména pro obchod, sluzby,
ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

stavby pro vefejnou spravu a administrativu

stavby pro skolstvi, zdravotnictvi, sociadlni péci

stavby cirkevni a kulturni

stavby pro sport a télovychovu

sluzebni byty

stavby garazi pro potreby daného zafizeni

stavby pro technické sluzby obce

stavby a zafizeni vetfejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a ucelové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacéni plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury

zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v prislusné plose

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuZziti:

stavby pro bydleni —rodinné domy, bytové domy

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby pro vyrobu a skladovani, stavby a zafizeni technickych sluzeb, stavby vétrnych
elektraren stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazart, autoservisti a pneuservisu
a ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 3 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,50
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tab.¢.9

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — LAZENSTVi OL

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem lazni

Pripustné vyuziti :

- stavby pro ubytovani — lazenské domy

- stavby pro stravovani a sluzby

- stavby administrativni a provozni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby pro sport a télovychovu

- sluzebni byty

- stavby garazi pro potfeby daného zafizeni

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacni plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v prislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem lazni

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,50
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tab. ¢. 10

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIiZENi OS

Hlavni vyuziti:
- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

Pripustné vyuziti:

- stavby pro stravovani

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a icelové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby €erpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservistl a pneuservisu
- a ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab. ¢. 11

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- stavby souvisejici s provozem hrbitovu

PFipustné vyuziti:

- stavby pro kulturu a cirkve

- verejna zelen véetné mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodniku a stezek pro pési
- stavby parkovist a manipulacnich ploch

- stavby siti technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 12

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI SE SPECIFICKYM VYUZITiM OX

Hlavni vyuziti:

pro plochu OX1 — zazemi pro péci o vodni plochu a souvisejici ekosystém
pro plochu OX2 — provozni a obsluzné zazemi pro skiaredl Lazensky vrch
pro plochu OX3 — provozni a obsluzné zazemi pro skiareal Na Miroslavi
pro plochu OX4 — pfestupni stanice lanové drahy na Cernavé

pro plochy OX5 — rozhledny

Pfipustné vyuziti:

pro plochu OX1:

stavby a zatizeni pro péci o vodni plochu a souvisejici ekosystém

stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
stavby a zafizeni technické infrastruktury

pro plochu OX2:

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

stavby sportovnich zafizeni

stavby sklad(l a garazi pro techniku souvisejici s provozem skiarealu
stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési
a cyklostezek

stavby parkovacich a manipulaénich ploch

stavby a zafizeni technické infrastruktury

pro plochu OX3:

stavby sklad(l a garazi pro techniku souvisejici s provozem skiarealu
stavby sportovnich zafizeni

stavby a zafizeni technické infrastruktury

pro plochu OX4:

stavby sklad(l a garazi pro techniku souvisejici s provozem skiarealu
stavby a zafizeni technické infrastruktury

pro plochy OX5:

stavba rozhledny

stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek

Nepftipustné vyuziti (shodné pro vSechny plochy):

stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

pro plochu OX1

max. podlaznost 1 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,20
pro plochy OX2 a OX3:

max. podlaznost 1 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,40
pro plochu OX4:

neni stanoven

pro plochy OX5:

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — pro plochu ¢. Z45 — 0,10, pro plochu ¢. 21/3 -
0,20
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tab. ¢. 13

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi PV

Hlavni vyuziti:
- vefejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, apod.

Pripustné vyuziti:

- pristfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- verejné pfistupnad zelen

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a icelové komunikace, odstavné
a parkovaci plochy

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 14

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — ZELEN ZV

Hlavni vyuziti:
- verejné pfistupna zelen

Pripustné vyuziti :

- drobné stavby pro uéely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m? zastavéné
plochy, informacni zafizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby hfrist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby chodnikui, stezek pro pési a cyklostezek, stavby parkovacich ploch

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10
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tab. ¢. 15

PLOCHY SMISENE OBYTNE LAZENSKE SL

Hlavni vyuziti:

stavby obytnych objektl s polyfunkénim vyuzitim, zejména s vestavénou obcanskou
vybavenosti
stavby lazenskych domu

Pripustné vyuziti:

samostatné stavby a zafizeni obanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu,

pro socidlni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu

a administrativu, pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,

pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

stavby a zatizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

stavby pro technické sluzby obce

stavby a zafizeni vetrejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a u¢elové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacéni plochy

stavby gardzi pouze jako soucast stavby hlavni

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v pfislusné plose

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuZziti:

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkarskych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie
z obnovitelnych zdroju

stavby a zatizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autoservist, autobazar( a pneuservisu
a ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 3 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,60
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tab. ¢. 16

PLOCHY SMISENE OBYTNE REKREACNi SR

Hlavni vyuziti:

stavby pro bydleni a pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socialni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vetfejnou spravu a administrativu,

pro obchodni prodej, pro ubytovani, pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

stavby a zatizeni pro télovychovu a sport

stavby a zatizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

stavby a zatizeni pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodarstvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci ¢innost)

stavby pro technické sluzby obce

stavby a zafizeni vetrejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejnd zelen, apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a ucelové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacéni plochy

stavby gardzi a pristfeskl pro odstaveni vozidel

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v pfislusné plose

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuZiti:

realizace staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci nebo pro obéanské vybaveni

pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby a pro zdravotni sluzby na plochach €. Z2,
212,713,717 a Z43 je pripustna pouze pfi prokdzani neprekroéeni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

Nepftipustné vyuziti:

zfizovani zahradkarskych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby a zatizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby

stavby a zatizeni pro energetiku a pro komerc¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
stavby a zatizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autoservist a pneuservist

a ostatni stavby a zatizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 1 NP a podkrovi

na uzemi CHKO stavby obdélnikového pldorysu

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — pro stavby v zastavéném Uzemi max. 0,30,
pro stavby v zastavitelnych plochach max. 0,15 — 0,30 dle konkrétni lokality
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tab. ¢. 17

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a s nimi souvisejicich zafizeni silni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby hromadnych a fadovych gardzi

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot véetné prodejnich a stravovacich zafizeni,
stavby mycek

- stavby slucitelné s dopravni funkci, pfitom tyto stavby nesmi znemoznit realizaci
komunikace, pro kterou je pfislusna plocha uréena

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zastdvky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejna zelen, apod.

- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a Upravy na vodnich tocich

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavajici plochy, stavby a zafizeni, které lezZi v zastavitelné plosSe ¢. Z91, uréené
pro vystavbu prelozky silnice 1/60, mohou byt aZ do doby realizace prelozky
provozovany, udrzovany a stavebné upravovany tak, aby nedoslo k jejich vyznamnému
zhodnoceni

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 18

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — ZELEZNICNi Dz

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zelezni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a icelové komunikace, odstavné,
parkovaci a manipulacni plochy

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zastavky hromadné dopravy, chodniky,
cyklostezky, verejna zelen, apod.

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro maloobchod, stravovani a sluzby

- sluzebni byty

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a Upravy na vodnich tocich

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:

- stavby mistnich, Ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 20

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zemédélskych provozli pro ZivociSnou a rostlinnou prvovyrobu

Pripustné vyuziti:

- zemédélské stavby

- pro zastavitelnou plochu ¢. Z88 zemédélské stavby v kombinaci se stavbou pro bydleni

- sklenikové areadly, zahradnictvi

- chov zvitat pro sportovné rekreacni ucely

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostdrny) a biomasy (silazni
jamy, susic¢ky apod.)

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro skladovani a lehky pramysl

- sluZebni byty

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- stavby pro technické sluzby obce

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, chodniky
a cyklostezky, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina nové zastavby nesmi prekrocit vysSkovou hladinu stavajici okolni
zastavby

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab. ¢. 21

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — TEZKY PROMYSL VT

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni tézkého priimyslu

Pripustné vyuziti:

- stavby pro skladovani

- stavby pro zpracovani nerostnych surovin

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby nesluditelné s bydlenim

- sluzebni byty

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby pro obc¢anskou vybavenost komercniho typu

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby a zafizeni pro logistiku

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby gardzi

- sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

- stavby pro technické sluzby obce

- skladky posypového materidlu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, chodniky
a cyklostezky, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepftipustné vyuZziti:
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 22

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LEHKY PRUMYSL VL

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni lehkého priimyslu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby nesluditelné s bydlenim

- stavby pro skladovani

- sluzebni byty

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby pro obc¢anskou vybavenost komercniho typu

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby a zafizeni pro logistiku

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi

- sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

- stavby pro technické sluzby obce

- skladky posypového materidlu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a ic¢elové komunikace, chodniky
a cyklostezky, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro tézky prlmysl a energetiku, pro zpracovani nerostnych surovin,
zemédélské stavby

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 23

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi — DROBNA A REMESLNA VYROBA VD

Hlavni vyuziti:
- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- stavby pro skladovani

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby garazi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- stavby pro technické sluzby obce

- sluZebni byty

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a i¢elové komunikace, chodniky
a cyklostezky, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro tézky a lehky pramysl a energetiku

- stavby pro zpracovani nerostnych surovin

- zemédélské stavby

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 24

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI SE SPECIFICKYM VYUZITiIM VX

Hlavni vyuziti:
- skladky materialu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — mistni a icelové komunikace, chodniky
a cyklostezky, odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfipustné vyuziti:
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 25

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky

PFipustné vyuiiti:

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- vysadba brehové zelené, zpfirodfiovani breh

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepSeni retenéni schopnosti krajiny

- stavby mostl a lavek

- stavby malych vodnich elektraren

- odstranovani nasledk(i nevhodnych technickych Gprav na vodnich tocich

Nepftipustné vyuziti:
- zatrubnovani vodnich tokd
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 26

PLOCHY ZEMEDELSKE Nz

Hlavni vyuziti:

zemédélska rostlinnd vyroba, pastevni chov hospodarskych zvitat

Pripustné vyuziti:

drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(),
stavby nahon(

stavby spolecnych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Gprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

oploceni stavajicich zahrad a sad

stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

stavby pro technickou infrastrukturu véetné ptipojek

strojova udrzba lyZarskych bézeckych trati

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby ucelovych komunikaci za podminky, Ze nedojde k zasahu do biotop( zvlasté
chranénych druh rostlin a Zivocichu, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové
exponovanych lokalit

stavby a zafizeni pro zemédélstvi sezénniho charakteru (seniky, stavby pro dosouseni
sena a slamy, pfristfesky pro pastevni chov, apod.) za podminky, Ze nedojde

k negativnimu zasahu do biotop( zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocich(, k naruseni
krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské bézecké trasy a in-line
stezky za podminky, Ze nedojde k negativnimu zdsahu do biotop( zvlasté chranénych
druh rostlin a Zivocichu, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové
exponovanych lokalit

pristfesky pro turisty a cykloturisty pouze mimo CHKO Jeseniky a za podminky,

Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotopu zvlasté chranénych druh rostlin

a zivoCichd, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit
terénni Upravy pouze za podminky, Ze nedojde k ohrozeni vodniho rezimu Uzemi, kvality
podzemnich vod, k negativnimu zasahu do biotop( zvlasté chranénych druh rostlin

a Zivocichl a do historickych krajinnych struktur, k naruseni krajinného razu a k naruseni
pohledové exponovanych lokalit

NepFipustné vyuziti:

stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich aredld, stavajicich zahrad a sad(
a staveb technické infrastruktury

zmény kultur z orné pady a trvalych travnich porostt na zahrady

stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

stavby vysilacl a telekomunikacénich zafizeni

ekologicka a informacni centra, hygienicka zatizeni

stavby, zafizeni a jina opatteni pro tézbu nerostu

zasahy do historickych krajinnych struktur

cyklotrailové arealy
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- stavby a zafizeni verejnych taborist
- ajakékoliv jiné stavby, zafizeni a jind opatreni nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- nejsou stanoveny

- maximalni zastavéna plocha zemédélskych staveb 25 mz, maximalni vyska 3,0 m

- stavby pfipustné a podminéné pripustné Ize umistovat pouze mimo pohledové
exponované lokality

tab. ¢. 27

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa véetné lokalnich biokoridord USES

PFipustné vyuiiti:

- stavby slouZici k zajistovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- strojova Udrzba béZeckych trati

- stavby ucelovych komunikaci, uréenych pro lesni dopravu

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné, a to véetné pripojek

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesnictvi — pouze mimo plochy lokalnich biokoridor& USES

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZzarské bézecké trasy, in-line stezky,
pristfesky pro turisty a cykloturisty za podminky, Ze nedojde k negativnimu zasahu
do biotopu zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichd, k naruseni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- terénni Upravy pouze za podminky, Ze nedojde k negativnimu zdsahu do biotopl zvlasté
chranénych druh rostlin a Zivocicht a do historickych krajinnych struktur, k naruseni
krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepripustné vyuziti:

- jakékoliv jiné stavby véetné staveb a zafizeni pro komeréni vyrobu energie
z obnovitelnych zdrojl a staveb vysilacl a telekomunikaénich zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- cyklotrailové arealy

- stavby a zafizeni verejnych taborist

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu nerostl

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 28

PLOCHY PRIRODNi NP

Hlavni vyuziti:

- plochy uzemniho systému ekologické stability nadregiondlniho a regionalniho vyznamu
- lokalni biocentra USES

- plochy maloplo$nych zvlasté chranénych uzemi a pfechodné chranénych ploch

Pripustné vyuziti:

- na lesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a puvodnich druhl drevin

- lyzarské bézecké trasy

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé pouze mimo plochy maloplo$nych zvlasté chranénych uzemi, pfechodné
chranéné plochy a plochy lu¢nich biocenter a za podminky, Ze nedojde k zasahu
do biotopl zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichu, k naruseni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- turistické trasy a cyklotrasy pouze mimo plochy maloplo$nych zvlasté chranénych dzemi,
prechodné chranéné plochy a plochy luénich biocenter a za podminky, Ze nedojde
k zasahu do biotop( zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichd, k naruseni krajinného
razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- stavby siti technické infrastruktury véetné pfipojek, jejichz umisténi nebo trasovani mimo
plochy pfirodni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné, pouze mimo plochy
maloplosnych zvlasté chranénych dzemi a mimo prechodné chranéné plochy
a za podminky, Ze nedojde k zdsahu do biotopu zvlasté chranénych druh( rostlin
a zivocich(

Nepftipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné a podminéné
pripustné

- zmény kultur pozemkl s vyssim stupném ekologické stability na kultury s nizsim stupném
ekologické stability

- zvysSovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemki stévajicich
staveb a zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb a zafizeni

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni, pristresky pro turisty a cykloturisty

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu nerostl

- terénni Upravy s vyjimkou Uprav souvisejicich s realizaci opatfeni pro snizovani nebezpedi
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dasledk

- zasahy do historickych krajinnych struktur
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- cyklotrailové aredly
- stavby a zafizeni verejnych taborist

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 29

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi NS

Hlavni vyuziti:
- vzrostld zeleri na nelesni p(idé véetné lokalnich biokoridord USES

PFipustné vyuiiti:

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby spoleénych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby dfevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(),
stavby nahon(

Podminéné pripustné vyuziti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyzatrské bézecké trasy, in-line stezky,
pristfesky pro turisty a cykloturisty za podminky, Ze nedojde k negativnimu zdsahu
do biotopu zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichd, k naruseni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- terénni Upravy pouze za podminky, Ze nedojde k negativnimu zdsahu do biotopt zvlasté
chranénych druh rostlin a Zivocichd, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové
exponovanych lokalit

- stavby pro dopravni infrastrukturu véetné ucelovych komunikaci za podminky,
Ze nedojde k negativnimu zasahu do biotopu zvlasté chranénych druh( rostlin
a Zivocich(, k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

- stavby pro technickou infrastrukturu véetné pfipojek za podminky, Ze nedojde
k negativnimu zasahu do biotop( zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocich(, k naruseni
krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepripustné vyuziti:

- stavby oploceni

- ve vymezenych plochach lokdlnich biokoridort USES se nepFipousti budovat trvalé
stavby a trvalé travni porosty ménit na ornou pudu

- ajakékoliv jiné stavby, které nejsou stanoveny jako pfipustné

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostu
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- zdsahy do historickych krajinnych struktur
- cyklotrailové aredly

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 30

PLOCHY TEZBY NEROSTU NT

Hlavni vyuziti:
- povrchova tézba nerostnych surovin

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s téZbou a zpracovanim nerostnych surovin

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby manipulacnich ploch a ucelovych komunikaci

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

Nepftipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znaéené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy,
lyzarské bézecké trasy, in-line stezky, pFistfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka
a informacni centra, hygienicka zafizeni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 31

PLOCHY ZELENE SOUKROME A VYHRAZENE ZS

Hlavni vyuziti:
- sady a zahrady

Pfipustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby sklenikd

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstka
- stavby altan(, pergol, bazén(, apod.

- stavby dopravni a technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby a zafizeni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 32

PLOCHY ZELENE OCHRANNE A 1IZOLACNi zO

Hlavni vyuziti:
- ochrannd aizola¢ni zelen

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

G. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

VD1 stavba prelozky silnice I/60 ve vymezené ploSe véetné souvisejicich Uprav dotéené
komunikacni sité a prelozek siti technické infrastruktury

VD2 stavba prelozky silnice 11/369 ve vymezené plose véetné souvisejicich Gprav dotéené
komunikacni sité a prelozek siti technické infrastruktury

VT1 stavba prelozky vedeni VVN 5601-02 110 kV
VT2 stavba prelozky vedeni VN 354 22 kV.

G.2 Verejné prospésna opatreni

N1 —-N17 opatieni k zajisténi funkce izemniho systému ekologické stability — nadregionalni
uroven véetné vloZenych lokalnich biocenter

R1—-R9 opatfeni k zajisténi funkce tzemniho systému ekologické stability — regionalni
Uroven véetné vloZzenych lokdlnich biocenter
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H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo mize byt uplatnéno pro nasledujici plochu verejnych prostranstvi — ze-

len:
Plocha ¢. Nazev Katastralni Parcelni Cislo Ve prospéch
uzemi
768 Park u lazni Dolni Lipova 1569/5 Obec Lipova-lazné

I. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

1. Zpracovani Uzemni studie se poZaduje pro tyto navriené zastavitelné plochy:

Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku
775 Dolni Lipova Na Rovindch I. BV — plochy bydleni 0,40 2,19
v rodinnych domech —
venkovské
781 Dolni Lipova Dolni Lipova Ill. BV — plochy bydleni 0,40 2,15
v rodinnych domech —
venkovské

2. Uzemni studie musi navrhnout dopravni feseni lokality a feseni siti technické infrastruk-
tury a vymezit plochy verejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé 2 hektary
zastavitelné plochy (do této vyméry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

3. Lh(ta pro pofizeni Uzemnich studii je stanovena do 4 let od vydani tzemniho planu.

J. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

1. Vystavba na vymezenych zastavitelnych plochach €. 75, 713, 715, 267, 274, 7275, 278, 785

a 787 a na Casti plochy 729 je mozina az ve 2. etapé, tj. za téchto podminek:

- vystavba na plosSe €. Z5 je mozna aZ po zastavéni min. 60 % ploch ¢. Z6 a Z7

- vystavba na plosSe €. Z13 je moZnd aZ po zastavéni min. 50 % plochy ¢. 711

- vystavba na plosSe €. Z15 je moZnd aZ po zastavéni min. 70 % plochy ¢. Z16

- vystavba na jizni ¢asti plochy €. Z29 je moZnd az po zastavéni min. 50 % severni ¢asti

plochy ¢. 729

- vystavba na ploSe ¢. Z67B je mozna az po zastavéni min. 50 % plochy ¢. 766

- vystavba na plose €. Z74 je mozna az po zastavéni min. 70 % plochy ¢. Z73

- vystavba na plose €. Z75 je mozna az po zastavéni min. 50 % ploch ¢. Z71 a Z73

- vystavba na plochach €. Z85 a Z87 je mozna az po zastavéni min. 60 % plochy €. 286,
pricemz zastavénim se rozumi vydani Uzemniho rozhodnuti nebo jiné formy povoleni vystav-
by.
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K. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatfeni se nestanovuiji.

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Uzemniho planu Lipova-lazné obsahuje 49 stran textu.

I.B  Graficka ¢ast uzemniho planu Lipova-lazné obsahuje tyto vykresy:

1.

oA wWwN

Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi

Hlavni vykres

Dopravni infrastruktura

Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi

Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace
Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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