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A. DUVODY PRO PORIZENI UZEMNIHO PLANU STARA CERVENA VODA,
POUZITE PODKLADY

a) Udaje o zadani, podkladech a postupu prace

Uzemni plan Stard Cervena Voda je zpracovan na zakladé smlouvy o dilo uzaviené mezi
objednatelem, Obci Stara Cervena Voda a zpracovatelem, Urbanistickym stiediskem
Ostrava, s.r.o. dne 20. 2. 2012.

Uzemni plan Stara Cervena Voda je zpracovan dle stavebniho zakona (zakon &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé¢jSich predpisi) a v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zptsobu evidence Uzemn¢ planovaci ¢innosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012
Sb. a vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi, ve znéni poz-
déjsich predpisi.

Uzemni plan stanovi zékladni koncepci rozvoje izemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plosného a prostorového uspotadani (urbanistickou koncepci), uspotraddani krajiny a koncepci
vetejné infrastruktury; vymezuje zastavéné izemi, zastavitelné plochy a plochy vymezené
ke zméné¢ stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi (plo-
chy piestavby) a plochy zmén v krajin¢ a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch, dale
vymezuje plochy pro vefejné prosp&sné stavby a pro veiejné prosp&ina opatieni. Uzemni plan
v souvislostech a podrobnostech tizemi obce zpfesiiuje a rozviji cile a ukoly uzemniho plano-
vani v souladu se zadsadami izemniho rozvoje kraje a s politikou uzemniho rozvoje.

Obec Stard Cervena Voda mé platny tzemni plan (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o.,
zati 2001), schvaleny Zastupitelstvem obce Stara Cervena Voda dne 2. 2. 2003. Vzhledem
k tomu, Ze schvaleny tzemni plan jiz v fadé aspektli neodpovidd potiebam a pozadavkim
rozvoje obce a platnym pravnim piedpisim (stavebni zakon a vyhlaska o uzemn¢ planovacich
podkladech a uzemné planovaci dokumentaci v platném znéni) a neni v souladu s vydanymi
Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracovani
nového tizemniho planu.

V zaii 2012 byl vypracovan navrh zadani Uzemniho planu Stara Cervena Voda, ktery
byl projednan dle § 47 zak. ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni
pozdéjsich predpisti a upraven dle vznesenych piipominek a pozadavki. Definitivni znéni
Zadani schvalilo Zastupitelstvo obce Stara Cerveni Voda dne 8. 11. 2012. Na zakladg
schvaleného zadani byl v prosinci 2012 zpracovan navrh feSeni Uzemniho plianu Stara
Cervena Voda. Po projednani navrhu uzemniho planu dle § 50 stavebniho zakona byl navrh
na zakladé vydanych stanovisek v kvétnu 2014 upraven.

Vychozimi podklady pro zpracovéani izemniho planu byly:
- Politika uzemniho rozvoje CR 2008, schvalena usnesenim vlady &. 929 ze dne 20. 7.
2009;

- Aktualizace ¢. 1 Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, vydana formou opatieni
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesenim
UZ/19/44/2011;

- Uzemné analytické podklady Olomouckého kraje — aktualizace &. 2 rok 2011 (Institut
regionalnich informaci, s.r.o., Brno, 2011);

- Program rozvoje izemniho obvodu Olomouckého kraje, jehoZ aktualizace byla schva-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;



Plian odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje, vydany ve formé obecné zavazné
vyhlaSky Olomouckého kraje €. 2/2004;

Integrovany program sniZovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004;

Aktualizace programu ke zlepSeni kvality ovzdusi na drovni zony Olomouckého kra-
je (CITYPLAN spol. s r.0., 2009);

Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambroz pro APAZ
GROUP s.r.0., Olomouc, 2009);

Hodnoceni imisni situace v Olomouckém kraji pro potieby Krajského regulaéniho
fadu (CHMU Ostrava, 2010);

Plan rozvoje vodovodii a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o.,
srpen 2004);

Plan oblasti povodi Odry (P6yry Environment a.s., Brno);

Koncepce rozvoje silni¢ni sit€ na izemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.0., Ostrava, unor 2006);

Uzemni generel dopravy silnic II. a III. téidy na tzemi Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.0., prosinec 2004);

Koncepce strategie ochrany prirody a krajiny pro uzemi Olomouckého kraje (Ecolo-
gical Consulting, spol. s r.0., Olomouc, duben 2004);

Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje; schvalena Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004;

Uzemn¢ analytické podklady ORP Jesenik, Aktualizace ¢ 2 — Rozbor udrZitelného
rozvoje uzemi (prosinec 2012);

Uzemni plan obce Stara Cervena Voda (VUrbanistické stfedisko Ostrava, s.r.o., zafi
2001), schvaleny Zastupitelstvem obce Stara Cervena Voda dne 2. 2. 2003;

Zadani uzemniho planu Stara Cervena Voda, schvilené Zastupitelstvem obce Stara
Cervena Voda dne 8. 11. 2012;

Obec Stara Cervena Voda, COV a tlakova splaskova kanalizace (Recprojekt s.r.o.,
cerven 2011);

LB Kiemenace v km 0,600 (Maresa s.r.o0., zaii 2011);

PB Cerveného potoka v km 4,600 (Maresa s.r.o., zafi 2011);

Cerveny potok v km 2,000 — 5,186 (Maresa s.r.0., fijen 2011);

Cerveny potok v km 5,186 — 7,800 (Maresa s.r.0., fijen 2011);

Zprava o jakosti vody v tocich za rok 2010 (Povodi Odry, s.p., ¢erven 2011);
OKkresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);

Rychlebské hory a Lazné Jesenik — turisticka mapa (Klub ¢eskych turisti, 2008);
Mapa radonového indexu geologického podlozi (Ceska geologicka sluzba, 2004);

Vysledky scitani dopravy na dalni¢ni a silni¢ni siti v r. 2000, 2005 a 2010 (Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Praha);



- Zakladni silni¢ni mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym ufadem zem&méfic-
kym a katastralnim;

- Zakladni vodohospodaiské mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym tfadem
zemeémetickym a katastralnim;

- www.geofond.cz.

b) Obsah a rozsah elaboratu izemniho plianu
Uzemni plan Stara Cervena Voda obsahuje:

I.  Uzemni plan Stara Cervena Voda
[LA Textova ¢ast
I.B Graficka cast

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres dopravy 1:5000
4. Vykres vodniho hospodatstvi 1:5000
5. Vykres energetiky a spoji 1:5000
6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
II. Odivodnéni izemniho planu Stara Cervens Voda
II.LA Textova cast
II.B Graficka cast
7. Koordinacni vykres 1:5000
8. Vykres predpokladanych zabori ptidniho fondu 1:5000
9. Vykres SirSich vztaht 1:50 000

I11. Vyhodnoceni vlivii izemniho planu na udrzitelny rozvoj izemi

Vykres €. 1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi obsahuje vymezeni feSeného tizemi (hra-
nice obce Stara Cervena Voda), hranice katastralnich uzemi, plochy a hranice zastavéného
uzemi, hranice zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a ploch zmén v krajin€ a stanoveni eta-
pizace vystavby pro zastavitelnou plochu ¢. Z9.

Vykres €. 2. Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezeni ploch
s rozdilnym vyuzitim, dale koncepci usporadani krajiny, vymezeni zastavéného uzemi, zasta-
vitelnych ploch, ploch pfestavby a ploch zmén v krajiné a vymezeni uzemniho systému eko-
logické stability.

Vykres €. 3. Vykres dopravy obsahuje samostatny navrh feSeni dopravy a dopravnich
zatizeni véetné vymezeni ploch pro dopravu.

Vykres €. 4. Vykres vodniho hospodarstvi obsahuje samostatny ndvrh feSeni problemati-
ky vodniho hospodafistvi.

Vykres €. 5. Vykres energetiky a spoju obsahuje samostatny navrh feSeni problematiky
energetiky a spojt.

Vykres €. 6. Vykres verejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci zobrazuje plochy
a pozemky urcené pro umisténi navrhovanych vetfejné prospéSnych staveb, vetejné prospes-
nych opatfeni a vefejnych prostranstvi, ve kterych lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlast-
nit dle § 170 stavebniho zdkona nebo ke kterym lze uplatnit predkupni pravo dle § 101 sta-
vebniho zdkona.



Vykres €. 7. Koordinacni vykres zobrazuje navrzené feSeni, neménény soucasny stav
a dualezita omezeni v uzemi, zejména limity vyuziti uzemi dle § 26 odst. 1 stavebniho zakona.

Vykres €. 8. Vykres predpokladanych zaboria pidniho fondu zahrnuje rozsah zabort,
nutny k realizaci navrZzenych feSeni.

w7

Vykres €. 9. Vykres SirSich vztahii v méfitku 1 : 50 000 zobrazuje vazby feseného tizemi
(zejména vazby komunikaci, inZenyrskych siti a uzemniho systému ekologické stability)
na bezprostiedni okoli. Je zpracovan formou vyfezu z Koordina¢niho vykresu Zasad tzemni-
ho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 s doplnénymi vazbami na bezpro-
stfedni okoli obce.

¢) Vymezeni zakladnich pojmi, seznam pouzitych zkratek, piehled citovanych zakonu
a vyhlasek

Zikladni pojmy stavebniho zékona (zédkon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a sta-
vebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist):

Zastavéné uzemi (dle § 58 stavebniho zakona) tvofi jedno nebo vice odd€lenych zastave-
nych Gzemi ve spravnim uzemi obce. Hranici jednoho zastavéného tizemi tvoti ¢ara vedend po
hranici parcel, ve vyjimecnych piipadech ji tvoii spojnice lomovych bodii stavajicich hranic
nebo bodi na téchto hranicich.

Do zastavéného uzemi se zahrnuji pozemky v intravildnu, s vyjimkou vinic, chmelnic, po-
zemkl zemédelské pady urcenych pro zajiStovani specidlni zemédelské vyroby (zahradnictvi)
nebo pozemku ptiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné ptidy nebo do lesnich
pozemkl, a ddle pozemky vné intravilanu, a to:

a) zastavéné stavebni pozemky

b) stavebni proluky

¢) pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastave-
ného Gzemi

d) ostatni vetejna prostranstvi

e) dalsi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného tuzemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavitelné plochy tvoii plochy vymezené k zastavéni v izemnim planu nebo v zédsadach
uzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dano hranici zastavitelného izemi.

Plochy prestavby tvorii plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnoveé nebo opé-
tovnému vyuziti znehodnoceného tizemi.

Plochy zmén v krajiné vymezuji plochy, kde dochazi ke zméné vyuziti krajiny; lezi vzdy
vn¢ zastavéného tzemi.

Limity vyuziti uzemi omezuji zmény v tzemi z ditvodu ochrany vetejnych z4jmi; vyply-
vaji z pravnich predpisi nebo jsou stanoveny na zaklad¢ zvlastnich pravnich predpist, piip.
vyplyvaji z vlastnosti izemi.



Seznam pouzitych zkratek

BD
BPEJ
BTS
CHMU
CHP
Cov
CSU
DP
DTP
DTS
DSP
EO
FVE
HPJ
HTP
CHLU
k. 0.
LBC
LBK
LHP
MZP
NN
NRBC
NRBK
ORP
0ZKO
PPO

bytovy diim

bonitni piidné ekologicka jednotka
base transceiver station (zakladnova prevodni stanice)
Cesky hydrometeorologicky ustav
¢islo hydrologického potadi

¢istirna odpadnich vod

Cesky statisticky tfad

dobyvaci prostor

dolni tlakové pasmo

distribucni trafostanice
dokumentace ke stavebnimu povoleni
ekvivalentni obyvatel

fotovoltaicka elektrarna

hlavni ptidni jednotka

horni tlakové pasmo

chranéné loziskové uzemi
katastralni uzemi

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

lesni hospodaisky plan

ministerstvo zivotniho prostiedi
nizké napéti

nadregionalni biocentrum
nadregionalni biokoridor

obec s rozsifenou plisobnosti

oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
protipovodiiova opatieni

PRVKU OK - Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci uzemi Olomouckého kraje

PUR
RBC
RBK
RD
RS
RSU
SLDB
SO
SOB
STG
STL
TO
TS
TTP
TUV
UAP
UPS
USES
VDJ

VTL

politika uzemniho rozvoje
regionalni biocentrum
regionalni biokoridor
rodinny dim

regulacni stanice

remote subscriber unit (vzdaleny uc¢astnicky blok)
s¢itani lidu, domu a bytd
spravni obvod

specificka oblast

skupina typti geobiocénii
stiedotlaky

telefonni obvod
transformacni stanice

trvalé travni porosty

tepla uzitkova voda

uzemné¢ analytické podklady
ucastnicka ptipojna sit’
uzemni systém ekologické stability
vyrobn¢ dobyt¢i jednotka
vysoké napéti

vysokotlaky



VTE - vétrna elektrarna

VVN - velmi vysoké napéti
ZPF - zemeédélsky ptdni fond
ZS - zékladni Skola

ZUR OK - Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje

Pi‘ehled citovanych zakonu a vyhlasek

zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu;

vyhlaska €. 500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, tzemné planovaci doku-
mentaci a zptisobu evidence planovaci ¢innosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.;

vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi; ve znéni pozdéj-
Sich predpisi;

zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pamatkovy zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisi;

zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi;

vyhlaska MZP & 395/1992 Sb., kterou se provadgji ndkterd ustanoveni zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piredpisu;

zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné¢ a doplnéni nékterych zdkonu (lesni zdkon),
ve znéni pozdéjSich piedpisi;

zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné né-
kterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich piedpisi;

zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich pred-
pist;

vyhlaska MZe €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokt
a zpusob provadéni Cinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokii;

zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nekterych dalSich zakonl (zédkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich piredpisi;

zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpi-
su;

zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné dalSich zakont, ve zné-
ni pozdéjsSich predpisi;

zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédé€lského piidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisi;

vyhlaska MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF;
vyhlaska ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany;

zakon ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zédkont, ve znéni pozdéjsSich
predpisi;



zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi;
vyhlaska MZP ¢&. 363/1992 Sb., o zjistovani starych dalnich dél a jejich registru;

narizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit.



B. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIiVANI UZEMIi Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI

Obec Stara Cervena Voda leZi v severni ¢asti Olomouckého kraje, na severnim okraji
okresu Jesenik. Na jihovychodé sousedi s obci Ceska Ves, na zapadé s obcemi Vépennd,
Cerna Voda (k. 0. Cerna Voda, Rokliny) a Velka Kra$ (k. 0. Velka Krag, Mala Krag), na seve-
ru s meéstem Vidnava, na severovychodé s Polskou republikou a na vychodé s obcemi Velké
Kunétice a Supikovice.

Vyjizd’ka za praci a ob¢anskou vybavenosti je orientoviana zejména na mésto Jesenik a
na mésto Zulovou, mén¢ vyznamna je vyjiizd'’ka do Vidnavy a Javorniku.

Vazby obce Stara Cervena Voda na okoli jsou do znaéné miry determinovéany piirodnimi
podminkami uzemi a polohou obce v Javornickém vybéZzku. Dopravni vazby feSeného Gizemi
zajistuji pfedevsim silnice 11/456 a 11/457, které lze zatradit mezi krajské doplitkové tahy. Sil-
nice 11/456 zajistuje spojeni s Zulovou, silnice 11/457 s Vidnavou a dale Javornikem na seve-
rozapad¢ a s Mikulovicemi a Zlatymi Horami na jihovychodé. Z nadiazenych siti technické
infrastruktury prochazi feSenym tzemim VTL plynovod s tlakem do 40 bari DN 150,
PN 25 Nova Ves — Vidnava (663 012) a optické kabely dalkové pirenosové sit¢ ve sprave a.s.
Telefonica O,.

Na stabilit¢ osidleni feSeného uzemi se podepisuje zejména poloha obce, transformace
osidleni po 2. svétové valce a fada sociodemografickych faktorli — zejména zna¢nd mira ne-
zameéstnanosti, ale i problémy s transformaci primyslovych a zemédé€lskych podnikl v Sir-
$im regionu. Za vyrazné omezujici faktor rozvoje je proto nutno povazovat nevyvazené
hospodaiské podminky FeSeného tizemi i celého regionu, vyraznym omezenim je také
okrajova poloha v okrese Jesenik, pri statni hranici s Polskou republikou.

Zakladni ukazatele sidelni struktury SO ORP Jesenik a Sirsi srovnani

pocet ) obyvatel na
; - Casti/ | vyméra |km’/ | obyvatel Cast
ORP obci katastril | dsti obec ki,n2 obec ! obec obce km®
Jesenik 24 59 63 2,6 719 30,0 41095 | 1712 652 57
Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 | 161802 | 359 | 1512 188
Sumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 71857 | 1996 826 84
priméry ORP

Olomoucky
kraj 30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 | 49360,1 | 4144 | 1996 | 229
CR 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 | 45246,9 | 1685 699 134

Zdroj: Maly lexikon obci 2011, CSU, data pro rok 2010

Pro sidelni strukturu feseného tizemi, ale i celého spadového obvodu ORP Jesenik, je cha-
rakteristickd nizka hustota osidleni a vyrazné ovlivnéni osidleni prirodnimi podminkami
uzemi (geomorfologickymi 1 klimatickymi, omezujicimi dopravni dostupnost uzemi, prede-
v§im v zimnim obdobi). VétSina spadového tizemi ORP vykazuje znacnou rekreacni atraktivi-
tu, zejména v okoli mésta Jesenik, neptiznivou skute¢nosti jsou vyznamné vazby na hospo-
datsky problémové mikroregiony. V ramci SO ORP Jesenik existuji tradicni znacné rozdily
mezi mikroregionem vlastniho Jesenicka, Javornicka a Vidnavska, kam spadd obec Starad
Cervena Voda. Rozvoj Javornicka i Vidnavska je omezen zejména $patnymi hospodaiskymi
podminkami.

Obec Stard Cervena Voda tvoii stabilni ¢ast sidelni struktury regionu Jesenicka. Prevazuji-
ci funkce obce jsou obytna a zeméedélska, ¢astecné 1 rekreacni, omezené obsluzna a vyrobni.
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Piredpokladem udrzitelného rozvoje reSeného tizemi je predev§im dal$i posileni hos-
podarskych podminek, zejména v navaznosti na podporu podnikani v regionu. Pfitom je
vSak nutno minimalizovat negativni u¢inky na podminky Zzivotniho prostiedi (zejména
na kvalitu bydleni).



C. UDAJE O SPLNENI ZADANI UZEMNIHO PLANU STARA CERVENA VODA

Pozadavky schvaleného Zadani uzemniho planu Stard Cervena Voda jsou splnény takto:

a) Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje, izemné plianovaci dokumentace
vydané krajem a z dalSich SirSich izemnich vztahia

1. Pfi zpracovani izemniho planu Stara Cervend Voda respektovat Politiku izemniho rozvo-
je CR 2008, schvalenou usnesenim vlady ¢. 929 ze dne 20. 7. 2009. Respektovat zaiazeni
feSené¢ho Uizemi do specifické oblasti Jeseniky — Kralicky Snéznik (SOB 3), pro kterou
plati nasledujici kritéria a podminky pro rozhodovdni o zménach v uzemi a ukoly
pro tzemni planovani:

Pti rozhodovani a posuzovani zamérd na zmény v izemi prednostné sledovat:

a) rozvoj rekreace a lazeistvi,
b) rozvoj ekologického zemédélstvi a dfevozpracujiciho primyslu,
¢) zlepSeni dopravni dostupnosti izemi.

Jde o obecné potadavky, které se obce Stard Cervend Voda vesmés konkrétné netykaji —
pro rozvoj lazeristvi ani vyznamnéjsi rekreace nemd obec predpoklady, ekologické ze-
médélstvi je v obci provozovdno a stabilizovdano, pro rozvoj dievozpracujiciho prumysiu
jsou k dispozici plochy vyroby a skladovani, dopravni dostupnost obce je, vihledem
k tomu, Ze leZi na vyznamnych silnicnich tazich 11/456 a 11/457, dobra.

V ramci izemné¢ planovaci ¢innosti kraje a koordinace izemn¢ planovaci ¢innosti obci:

a) identifikovat hlavni poly a stfediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvaret zde
uzemni podminky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydle-
ni a obCanského vybaveni

b) vytvafet izemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti uzemi a preshrani¢nich
dopravnich taht, zejména na Kladsko

¢) vytvaret uzemni podminky pro rozvoj systému pésich a cyklistickych tras a propojeni
systému se sousednim Polskem, koncepcniho rozvoje systému déalkovych tras

d) vytvaret uzemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, difevozpracujiciho
primyslu a ekologického zemédélstvi, zejména vymezenim vhodnych Gzemi pro tyto
aktivity

e) vytvaret izemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charak-
teru, zejména vymezenim vhodnych iizemi pro zatraviiovani a pastvinaistvi

f) provéfit moznosti vyuziti rekreaéniho potencialu horskych masivii Jeseniki a Krélic-
kého Snézniku; do doby provéfeni je nutno zachovat stavajici charakter a rozsah vyu-
ziti a limitd tohoto uzemi

g) fesit izemni souvislosti napojeni Jeseniki smérem na Ostravu.

Opét jde o obecné poZadavky, jejich vyhodnoceni je provedeno v kap. H.1.

2. Respektovat zaméry obsazené v Zasadach izemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni
Aktualizace €. 1, vydané formou opatieni obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého
kraje dne 22.4.2011 usnesenim ¢. UZ/19/44/2011, a to:

-vymezeni nadregionalniho biocentra ¢. 89 Smolny
-vymezeni regiondlniho biocentra ¢. 483 Kamenny vrch
-vymezeni nadregionalniho biokoridoru ¢. K 86 (pouze okrajove)

-vymezeni regionalniho biokoridoru ¢. 826.
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Uvedené prvky jsou do Uzemniho plinu Stard Cervend Voda zapracoviny v souladu
se ZUR OK, s vyjimkou nadregiondlniho biokoridoru ¢ K 86, ktery na feSené iizemi ne-
zasahuje; v ZUR OK je vymezen tésné za hranici obce Stard Cervend Voda, na iizemi
obce Ceskd Ves, takto je vymezen i v tizemnim plinu Ceské Vii.

3. Respektovat koncepéni rozvojové materialy Olomouckého kraje:

- Uzemné analytické podklady Olomouckého kraje — aktualizace &. 2 rok 2011 (Institut
regionalnich informaci, s.r.o., Brno, 2011);

- Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje, jehoz aktualizace byla schva-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;

- Plan odpadového hospodaistvi Olomouckého kraje, vydany ve formé obecné zavazné
vyhlasky Olomouckého kraje ¢. 2/2004;

- Integrovany program snizovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004;

- Aktualizace programu ke zlepseni kvality ovzdusi na irovni zéony Olomouckého kraje
(CITYPLAN spol. s r.0., 2009);

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambroz pro APAZ
GROUP s.r.0., Olomouc, 2009);

- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.0.,
srpen 2004);

- Koncepce rozvoje silni¢ni sité na uzemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.0., Ostrava, unor 2006);

- Uzemni generel dopravy silnic II. a III. tiidy na uzemi Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.0., prosinec 2004);

- Koncepce strategie ochrany ptirody a krajiny pro tizemi Olomouckého kraje (Ecologi-
cal Consulting, spol. s r.0., Olomouc, duben 2004);

- Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje; schvalena Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004;

- Plan oblasti povodi Odry (P6yry Environment a.s., Brno);

- Rozbor udrzitelného rozvoje uzemi pro spravni obvod ORP Jesenik, 2010 — aktualiza-
ce (Ekotoxa s.r.0., listopad 2010);

- Uzemni studie - Vétrné elektrarny na uzemi Olomouckého kraje (Ecological Consul-
ting a.s.);

- Hlukova mapa Olomouckého kraje.
Splnéno, vSechny uvedené materidly jsou respektovdany.

5. Respektovat postaveni obce ve strukture osidleni s pievladajici funkci obytnou a zemédél-
skou, ¢aste¢né i rekreacni, obsluznou a vyrobni, s dobrymi ptedpoklady pro rozvoj vSech
téchto funkei.

Splnéno, rozvojové plochy jsou navrieny pro obytnou vystavbu, obcanské vybaveni a vy-
robu a skladovani.

6. Za vyssi spadové centrum obcanské vybavenosti povazovat Jesenik.

Bere se na védomi, na ndavrh urbanistické koncepce obce tato skutecnost nemad vliv.
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7. Koordinovat vyuziti uzemi s ohledem na §ir$i izemni vazby, respektovat vazby feSeného

uzemi na okoli, zejména na nadfazenou komunikaéni sit’, na nadfazené soustavy inZenyr-
skych siti a na tzemni systém ekologické stability.

Splnéno, veskeré Sirsi uzemni vazby jsou respektovdany.

8. Funkeni a prostorové vyuziti izemi koordinovat s platnymi tizemnimi plany sousednich

obci.

Splnéno.

9. Respektovat limity vyuziti uzemi vyplyvajici z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti.

Splnéno.

10. Podminky rozvoje izemi a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cili a ukoly uzemniho

planovani (dle §§ 18 a 19 stavebniho zdkona).
Splnéno.

Pozadavky Krajského tiradu, OSRK-UP:

respektovat Politiku tizemniho rozvoje CR 2008 schvdlenou usnesenim viddy CR ¢ 929
ze dne 20. 7. 2009,

respektovat Zasady uzemniho rozvoje pro vuzemi Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace
¢. 1 vydané dne 22. 4. 2011 opatrenim obecné povahy ¢.j. KUOK 28400/2011, které naby-
lo ucinnost 14. 7. 2011,

funkcéni a prostorové vyuziti tizemi koordinovat s platnymi uzemné planovacimi dokumen-
tacemi sousednich obci,

respektovat Program rozvoje uizemniho obvodu Olomouckého kraje,

zohlednit Uzemni generel dopravy silnic II. a IIl. tFidy na vizemi Olomouckého kraje (UDI
Morava, s.r.o., 12/2004),

Fesit stiety zdjmii a problémy v vizemi vyplyvajici z UAP,

zohlednit navrzené, provérené a posouzené reseni problemii v vuzemi z uzemnich studii
viozenych do evidence uizemné planovaci ¢innosti,

respektovat poZadavky stavebniho zakona a jeho provadeécich pravnich predpisit na obsa-
hové a formalni nalezitosti izemniho planu,

respektovat opravnené uzemni pozadavky dotcéenych organit podle zvlastnich pravnich
predpisu, popripade vysledky reseni rozporii,

respektovat limity vyuZiti uzemi vyplyvajici z pravnich predpisii a spravnich rozhodnuti,
koordinovat vyuzZiti uizemi s ohledem na Sirsi uzemni vazby,

podminky rozvoje vuzemi a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cili a iikoly vizemniho
planovani (5§ 18 a 19 stavebniho zdkona).

Veskeré tyto poZadavky jsou splnény, viz predchozi body a kap. H. 1.

Pripominky:

1. Navrh rozvojovych ploch pro bydleni s min. 100% rezervou je v rozporu s cili a ukoly
uzemniho planovani (dle navrhu zadani se predpoklada do roku 2025 stagnace az mirny na-
riist poctu obyvatel; realizace 10— 15 novych byt ...).

Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencidl rozvoje uzemi a miru vyuZiti zastave-
ného vuzemi (§ 18 odst. 4 stavebniho zdkona), rozvojové plochy se navrhuji na zdklade vyhod-
noceni ucelného vyuziti zastaveného uzemi a vyhodnoceni potreby vymezeni zastavitelnych
ploch (§ 53 odst. 5 pism. d) stavebniho zdkona).
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Zdivodiiovat ndvrh zastavitelnych ploch prevzetim z existujici UPD nepostacuje; nelze akcep-
tovat jako rozhodujici argument; popira se podstata vizemniho planovani (viz rozsudky NSS).

V dizemnim planu jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy piestavby pro novou obytnou
vystavbu v rozsahu cca 30 — 40 byti, tedy s pomérné znacénymi rezervami; vesmés jde o plo-
chy obsaZené v platném uzemnim planu; domnivame se, Ze pokud tomu nebrdni zdvainé
diivody, je vhodné v ramci zachovani prdvni jistoty vlastnikiu pozemku a kontinuity rozvoje
obce tyto plochy i naddle ponechat jako zastavitelné. PievdaZnd vétSina zastavitelnych ploch
je vymezena v prolukdch uvniti zastavéného uzemi.

Upozorneni:

2. Specifické plochy vyroby pro umisténi VTE situované do uzemi podminéné pripustného,
hdjeného z hlediska ochrany piirody a krajiny, je nutno v UP provéFit postupy dle Uzemni
studie ,, Veétrné elektrdrny na vizemi OK; *“ v uzemi nepripustném se VTE nepripousti.

V dizemnim planu nejsou vymezeny Zdadné plochy pro umisténi vétrnych elektrdaren, obecné
jsou stavby vétrnych elektrdren v FeSeném uzemi v uzemnim planu uvedeny jako nepiipust-
né.

3. Vymezovat zastavitelné plochy v zdplavovych vuzemich a umistovat do nich verejnou infra-

strukturu lze jen ve zcela vyjimecnych a zvlast odivodnénych pripadech (¢l. 26 PUR CR
2008).

V zaplavovych uzemich nejsou vymezeny Zddné zastavitelné plochy ani navriena verejnd
infrastruktura.

b) Pozadavky na FeSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladia

1. P#i navrhu Uzemniho planu Stara Cervend Voda fesit problémy, vyplyvajici z Uzemng
analytickych podkladi obce s rozsifenou ptisobnosti Jesenik, zejména:

- podporovat posilovani retencni schopnosti uzemi, dbat na nenaruSeni povrchovych
a podzemnich zdroji vody — povrchové ani podzemni vody nejsou ndvrhem rozvoje
uzemi naruseny ani ohroZeny, retencni schopnosti uzemi budou posileny ndvrhem
protipovodriovych opatieni v povodi Cerveného potoka a Kiemendcée

- vybudovat infrastrukturu pro ¢isténi odpadnich vod — v tizemnim planu je navrieno vy-
budovani soustavné kanalizace zakoncené na COV

- pfispivat k prevenci a snizovani zneCistovani povrchovych a podzemnich vod
v disledku zemédelské a primyslové Cinnosti — technologické vody Ilze vypoustét do na-
vriené kanalizace, pokud znecisténi odpovida podminkam kanalizacniho Fddu,
v opacném pripadé je nutno technologické vody ndleZité predcistit; jde o podrobnost,
kterou nelze resSit uzemnim planem

- fteSeit problém parkovani a odstavovani vozidel — v iizemnim planu jsou stanoveny
obecné podminky pro vystavbu parkovacich a odstavnych ploch, konkrétni plocha
pro vybudovani parkovisté je navrZena u sportovniho aredlu

- zajistit dostatecné plochy pro zvySeni lesnatosti a vysadbu ucelové zelen€, naptiklad pa-
st zelené podél vyrobnich aredll, podél komunikaci a na navétrné strané obce — kon-
krétni plochy pro vysadbu ochranné a ucelové zelené nejsou navrieny, vysadbu Ize re-
alizovat bez vymezeni v grafické Cdsti uzemniho planu
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- vytvaret podminky pro zachovani a roz§ifovani rozptylené zelené v krajiné, pro vytvare-
ni protieroznich opatieni — rozptylend zeleri v krajiné je vesmés vymezena jako plochy
smiSené nezastavéného uzemi s vySSim stupném ochrany, zédsti je zahrnuta do uzem-
niho systému ekologické stability; realizace USES zdroveri prispéje k protierozni
ochrané uzemi

- minimalizovat zabory pozemki ur¢enych k plnéni funkci lesa — v #izemnim planu je na-
vrien zdabor pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa v nepatrném rozsahu pro rozsiieni
sportovniho aredlu; jde pouze o legalizaci stavajictho stavu — pozemek je odlesnén a je
vyuZivan jako hiisté

- pfi zpfesiiovani navrhl z nadfazené dokumentace a pfi lokalizaci novych nédvrha dbat na
minimalizaci stfetll s ochranou ptirody a krajiny, pfedevs§im se soustavou Natura 2000
as Gzemnim systémem ekologické stability — z nadfazené dokumentace nevyplyvaji
kromé nadregiondlnich a regiondlnich prvkii USES pro iizemi obce Stard Cervend
Voda Zdadné zaméry; zaméry uzemniho planu nejsou ve stietu s ochranou piirody a
krajiny, se soustavou Natura 2000 ani s USES

- vymezit pozemky pro novou obytnou vystavbu jako pfedpoklad pro stabilizaci poctu
obyvatel, ptip. pro ptiliv novych obyvatel — splnéno

- posilit realizacni pfedpoklady rekreace zalozené na vyuziti pfirodnich predpokladi re-
kreace v Rychlebskych hordch — obec nemd predpoklady pro vyznamnéjsi rozvoj rekre-
ace, navrhuje se pouze rozSireni sité cyklotras

- vytvéfet podminky pro rozvoj regionalni spoluprace a piihrani¢ni spoluprace v oblasti
rekreace, zejména zlepSeni dopravniho propojeni a prostupnosti izemi (doplnéni cyklos-
tezek, naucnych stezek, posileni pfihrani¢nich vazeb) — na wzemi obce Stara Cervend
Voda nejsou Zddné takové zameéry znamy

- pecovat o pamatky v krajiné — nelze zajistit iuzemnim planem

- respektovat limity vyuziti izemi, stanovené platnymi pravnimi predpisy — splnéno.

Pozadavky na rozvoj izemi obce

3.

Pii zpracovani tizemniho planu zohlednit UAP ORP Jesenik a doplitujici prazkumy a roz-
bory pro tizemni plan Stara Cervend Voda, zpracované v zaii 2012.

Spinéno, dopliiujici priizkumy a rozbory i UAP OPR Jesenik byly vychozim podkladem
pro zpracovdni uzemniho planu.

Koncepci rozvoje fesené¢ho tizemi navrhnout tak, aby byly naplnény cile izemniho plano-
vani (ochrana hodnot tzemi, ochrana krajiny, tj. nezastavéného tizemi, hospodarné vyuzi-
vani zastavéného tzemi, vymezeni zastavitelnych ploch s ohledem na moznosti rozvoje
uzemi a miru vyuziti zastavéného uzemi), stanovené v § 18 odst. 4 zédkona ¢. 183/2006
Sb., o0 tzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Splnéno, viz kap. H.2.

Koncepci rozvoje feSeného uzemi navrhnout tak, aby byly dodrZeny principy udrzitelného
rozvoje uzemi, tj. vyvazeny vztah podminek pro ptiznivé zivotni prostiedi, pro hospodar-
sky rozvoj a pro soudrznost obyvatel uzemi.

Splnéno, viz kap. H.2.
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d)

Resenym uzemim tzemniho planu Stard Cervend Voda budou katastralni uzemi Dolni
Cervena Voda, Stara Cervena Voda a Nova Cervena Voda o celkové rozloze 3661,33 ha —
splnéno.

Bilance poctu obyvatel a z nich vyplyvajici naroky na vetejnou infrastrukturu budou vzta-
zeny k r. 2025 — splnéno.

Do r. 2025 se predpoklada stagnace az mirny nartst poctu trvale bydlicich obyvatel
na urovni cca 700 — 720.

Splnéno, uzemni plan predpokladda mirny ndriist poctu obyvatel na cca 700.

Do r. 2025 se ptedpoklada realizace cca 10 —15 novych bytl. Nové plochy pro bydleni
budou navrzeny s min. 100 % rezervou.

Dle upiesnéné demografické prognozy se v reSeném uzemi do r. 2025 piedpoklada vy-

stavba cca 20 byta, zastavitelné plochy a plochy piestavby jsou navieny s kapacitou cca
30 — 40 byti.

PoZzadavky na plos$né a prostorové usporadani iizemi (urbanistickou koncepci a kon-
cepci usporadani krajiny)

Vymezit zastavéné tizemi obce dle § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist — splnéno, zastavéné uzemi je vymezeno
k15 2014.

Pti névrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navéazat na stavajici strukturu osidleni
a vychéazet z platného Uzemniho planu obce Stara Cervena Voda,

-zohlednit vydana izemni rozhodnuti a stavebni povoleni jako limit.

Splnéno, prakticky veskeré rozvojové plochy 7 Uzemniho plinu obce Stard Cervend Voda
zr. 2001 jsou pievzaty do nového uzemniho planu, vydand uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni jsou respektovdna.

Navrhnout nové plochy pro obytnou vystavbu v rozsahu dle bodu ¢)7 — splnéno, zastavi-
telné plochy a plochy pfestavby jsou navieny s kapacitou cca 30 — 40 bytu.

. Pievzit do uzemniho planu plochy navrzené pro obytnou vystavbu v platném Uzemnim pla-

nu obce Stara Cervena Voda dle vymezeni v Problémovém vykrese — splnéno.

. Respektovat stavajici vyrobni aredly, ptevzit do izemniho planu plochy navrzené pro rozvoj

vyroby dle platného Uzemniho planu obce Stara Cervend Voda (s vyjimkou &asti pozemku

cwrw

v§e splnéno.

. Zapracovat do uzemniho planu dalsi zaméry rozvoje obce dle Ptilohy ¢.1 — poZadavky byly

provereny a splnény takto:

Poza- Zadatel Lokalita Specifikace Vyhodnoceni
davek poZadavku
é.
Obec k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
1. Stara Cervena | 577 podél cesty od parc. & 611/1 po plocha smiSend obytnd
Voda 1748/3 venkovskd SO ¢ 724
Obec k.i. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
2. Stara Cervena | 391/21 podél cesty od parc. & 391/8 plocha smiSend obytnad
Voda po 370 venkovskd SO ¢ Z20
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Obec k.. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
3. Stara Cervena | 606/1, 606/8, 610/1 podél cesty od plocha smiSend obytnd
Voda parc. €. 47 st. po 142 st. venkovskd SO ¢ 723
Obec k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
4. Stara Cervena | 342 podél cesty od parc. ¢. 344 po plocha smiSend obytnd
Voda 315 venkovskd SO ¢. Z19
Obec k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | poZadavek bezpiedmétny,
Stara Cervena | 186/3 pozemek lezi uvniti
Voda zastavéného uzemi, je
3. vymezen jako stdvajict
plocha smiSend obytnd
venkovskd SO
Obec k.u. Stara Cervend Voda, parc. &. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
6. Stard Cervena | 973/1 plocha smiSend obytnd
Voda venkovskd SO ¢. Z13
Obec k.0. Stara Cervend Voda, parc. &. 8/1 | vystavba RD | pofadavek bezpFedmétny,
Stara Cervena | st. pozemek leZi uvniti
Voda zastavéného tizemi, je
7. vymezen jako stavajici
plocha smiSend obytnd
venkovskd SO
Obec k.0. Stara Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | poZadavek bezpFedmétny,
Stara Cervena | 1213, 77 st. pozemek leZi uvniti
Voda zastavéného uzemi, je
8. vymezen jako stavajici
plocha smiSend obytnd
venkovskd SO
Obec k.0 Stara Cervend Voda, parc. &. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
9. Stara Cervena | 1250/1 — &ast plocha smiSend obytnd
Voda venkovskd SO ¢. Z16
Obec k.0. Stard Cervena Voda, parc. ¢. vystavba | vymezeno jako plocha
10. Stara Cervena | 1483/2,1486, 1487/1, 1487/3, sbérného | pirestavby vyroby
Voda 1488/1, 45 st., 46 st. dvora a skladovani VS ¢ P4
Obec k.u. Stara Cervena Voda, parc. €. vystavba | vymezeno jako zastavitelnd
Stard Cervena | 1547 — &ast CcViCiste plocha obcanského
11. Voda pro hasi¢e | vybaveni — télovychovnd
a sportovni zarizeni OS
& Z10
TJ Sokol k.u. Stara Cervend Voda, parc. &. vystavba | vymezeno jako zastavitelnd
669/1 — cast tréninkového | plocha obcanského
12. viceucelové- | vpbaveni — télovychovnd
ho hristé a sportovni zarizeni OS
& zZ7
Obec k.0. Stara Cervena Voda, parc. ¢. rozsiteni vymezeno jako zastavitelnd
Stara Cervena | 1547/1 — &ast plochy | plocha vyroby
13. Voda pro rozvoj | a skladovini VS ¢ Z9
vyroby
Obec k.u. Stara Cervena Voda roz$ifeni | vymezeno jako plocha zmén
14. Stard Cervena obory v krajiné — plocha obory
Voda NO ¢ K1
Fidrichovi, Jitka | k.u. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | stavba jif byla realizovdna,
a Lukas 66/3,67,1731/1, 1705/1 pozemek je vymezen jako
15. stavajici plocha smiSend
obytnd venkovskda SO
Rybar Karel k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako plocha
890/2 — ¢ast, 1777/25 nebo zafizeni | pFestavby smiSend obytnd
16. pro agroturis- | venkovskd SO ¢& P16
tiku
Rybar Karel k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
17. 897/1 — &ast

nebo zafizeni

plocha smiSend obytnd
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pro agroturis- | venkovskd SO & Z25;
tiku Ppo projedndni navrhu
uzemniho planu
s dotéenymi orgdny byla
provedena uprava vymezeni
zastavitelné plochy, a to na
pozemek parc. ¢ 883
Rybar Karel k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba RD | vymezeno jako zastavitelnd
587/2 nebo zatizeni | plocha smiSend obytnd
18. pro agroturis- | venkovskd SO ¢ Z16
tiku
Obec k.0. Stara Cervend Voda, parc. &. vystavba | vymezeno jako zastavitelnd
19. Stara Cervena | 855/3 — Gast bytovych | plocha bydleni v bytovych
Voda domu domech BH ¢. Z12
Obec k.t Dolni Cervend Voda, parc. ¢. vystavba | nesplnéno, investor
20. Stara Cervena | 158/1 vétrnych | od tohoto pozZadavku
Voda elektraren | ustoupil
Obec k.G. Nova Cervena Voda, parc. ¢. vystavba | navriend plocha parkovisté
Stara Cervena | 1070, k.4. Stara Cervena Voda, parkovist | je pouze na pozemku parc.
Voda parc. ¢. 2445/16, 681/2, 681/4, ¢ 689/6, v ostatnich
2445/8, 193 st., 686/2, 689/6, PFipadech jde o malé
2445/2 plochy, které Ize realizovat
bez vymezeni v grafické
Cdsti uzemniho planu
Obec k.. Novéa Cervena Voda, parc. &. vystavba | v dizemnim pldnu jsou
Stara Cervena | 184, 980/6, 31/2, 237/2 chodniku | stanoveny obecné podmin-
Voda ky pro vystavbu chodniku
Matouskovi k.0 Stara Cervend Voda, p.¢. plochu pro | uvedené pozemky jsou
Ladislav st.99/2, 973/9, 973/4 objekt rekre- | vymezeny jako stivajici
a Danuse ace zmenit na | plocha smiSend obytnd
plochu pro | venkovskd SO, tizemni plin
bydleni samostatné plochy rodinné
rekreace nevymezuje

7. Stanovit podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s ur€enim pievazujiciho

ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, piipustného vyuziti, neptipust-
ného vyuziti, popiipadé podminéné piipustného vyuziti téchto ploch a stanovit podminky
prostorového uspotadani, véetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu (naptiklad
vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach).

Splnéno.

e) Pozadavky na reSeni veirejné infrastruktury

1. Dopravni infrastruktura

1.

Smérové tpravy na silnicich 111/4562 a 111/4563 dle platného tzemniho planu jiz nenavr-
hovat.

V rdmci nadiazenych iizemné-plinovacich dokumentii je oblast Staré Cervené Vody na
useku dopravy povaZovdana za stabilizovanou. Rozvoj nebo upravy nadrazené silnicni si-
té tedy nejsou reSeny ani uizemnim plinem. Duvodem je zejména nizké dopravni zatiZe-
ni, pro které je mozno stavajici uspordddni silni¢nich komunikaci povaZovat za uspoko-
jivé. Tyto zavéry podporuje i orientacné provedend prognoza dopravniho zatiZeni, kterd
ani v dlouhodobém casovém horizontu nepredpokldada piekroceni intenzit dopravy, kte-
ré by nutnost iiprav silni¢nich komunikaci vyvoldvaly. Uzemni pldn vSak pFipousti pro-
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vdadéni zaméru zlepSujicich parametry silni¢nich komunikaci lokdlniho charakteru (vig
niZe).

Navrhnout rozsifeni a Upravy stavajici sit€¢ mistnich komunikaci, které uspokoji potieby
navrhovaného uzemniho rozvoje obce a stanovit podminky pro jejich realizaci s dodrze-
nim ustanoveni pfisluSnych oborovych norem a pravnich ptedpist. Pfednostné feSit na-
vaznosti novych mistnich komunikaci (zejména do novych lokalit) na stavajici komunika-
ce, které vykazuji nevyhovujici Sitkové poméry a respektovat stavajici polni a lesni cesty;
v ptipad¢ jejich zaslepeni navrhovanymi ploSnymi zaméry fesit nahradni pristupové trasy.

Nové useky mistnich komunikaci jsou navrieny pouze ve vitahu k novym plosné vy-
znamnéjSim zdméram, jejichz dopravni obsluha je obtizné resitelnd ze stavajicich useku
komunikaci, a to ve Ctyfech usecich — pro zajisténi dopravni obsuhy navrienych zastavi-
telnych ploch a ploch prestavby ¢. Z5, Z12, P7 a P8. Obsluha zastavitelnych ploch, které
Jjsou situovany podél stavajicich silnic a mistnich komunikaci, bude zajiSténa 7z téchto
komunikaci

Ucelové komunikace jsou ve stivajicich trasdach povaZovdany za stabilizované, v Dolni
Cervené Vodé se navrhuje krdatky usek ucelové komunikace pro zajisténi prijezdu
do Farského lesa.

Navrhnout podminky pro realizaci novych parkovacich a odstavnych ploch pro stupen
automobilizace 1 : 2,5. Navrhnout plochy pro vybudovani parkovist' pro bytovy dim
¢p. 112, pro kulturni diim, pro sportovni areal TJ Sokol, pro obecni ufad a pro Stolafstvi
Reinold.

Potiebné kapacity pro parkovdni a odstavovdni je uzemnim plianem navrZeno realizovat
pro stuperi automobilizace 1:2,5. Konkrétni plocha pro vybudovani parkovisté je uizem-
nim pldnem navriena pouze u sportovniho aredlu TJ Sokol Stard Cervend Voda. Ostat-
ni podrobné zaméry nejsou fFeSeny, nebot’ obecné se k realizace novych parkovacich
stani pripousti ve vSech funkcnich plochdch v souladu s podminkami stanovenymi
pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, Stanoveny jsou vSak zdkladni zdsady,
které by mély byt p¥i doplnéni parkovacich a odstavnych stani respektovdn.

Navrhnout chodnik v Nové Cervené Vodé podél silnice I11/4562 v useku mezi prodejnou
Jednota a bytovym domem (parc. ¢. 184, 980/6, 231/2, 237/2). Navrhnout podminky pro
realizaci tras a zatizeni pesi a cyklistické dopravni infrastruktury.

Uzemnim plinem jsou pFimo navrieny chodniky podél priitahii silnic 11/456 (od mostu
pites Cerveny potok po centrum), I11/4562 (od kiiZovatky se silnici 11/456 po bytové do-
my) a I11/4563 (od centra po konec zdstavby). Pro cykloturistiku je navrieno propojeni
cyklotrasy & 6047 z Nové Cervené Vody s Rychlebskymi stezkami vedenymi jizné kolem
Jestdbiho vrchu, propojeni Nové Cervené Vody a Cerné Vody kolem Bukového vrchu
(v Cerné Vodé), propojeni Staré Cervené Vody a Velkych Kunétic, vedené od kiifovatky
silnic 11/456 a 111/4562 po stavajici komunikaci vpchodnim smérem do Velkych Kunétic,
lokality Strachovicky, propojeni navriené trasy Stard Cervend Voda — Velké Kunétice
se stavajici trasou ¢. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrienou odboc-
kou Solny vrch — Kamenny vrch a doplrikova propojeni cyklotrasy ¢. 6047 z Uhlifského
udoli s Rychlebskymi stezkami vedenymi kolem Klenu a Li§¢tho vrchu. Ostatni zaméry,
které uzemni plan piimo neresi, je pripustné realizovat za predpokladu dodrZeni stej-
nych zdsad jako pro upravovdni technickych parametri komunikaci.
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5.

Provéfit umisténi a dostupnost zastdvek autobusové hromadné dopravy osob a navrhnout
jejich ptipadné doplnéni.

Stavajici stav infrastruktury verejné dopravy v uzemi je po jejim provéieni povaZovdin
za dostatecny. To se tykd predevsSim stdvajicich autobusovych zastdavek situovanych
na silni¢nich prutazich, kde dochdzkova vzddlenost ¢ini aZ 600 m. Tato viddlenost je
viak dle normovych hodnot (CSN 73 6110) pro mensi obce piipustnd (limitem je cca
600 m az 700 m). Proto neni ani dalSi rozvoj infrastruktury verejné dopravy v téchto lo-
kalitach navrhovdn.

Stanovit podminky pro vystavbu na plochach navrzenych pro zastavéni, které jsou situo-
vany v blizkosti silnic II. a IIl. tfidy, a to z hlediska jejich ovliviiovani externalitami do-
pravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi).

Z provedenych hlukovych vypocti vyplyvd, Ze k piekracovdni nyni platnych hygienic-
kych limitii nedochadzi ani v bezprostiednim okoli komunikace (a to ani pro nejvyssi zati-
Zeni pro r. 2035). Vzhledem k tomu neni uizemnim planem vyZadovdano uplatriovani Zdd-
nych podminek, napr. doloZeni splnéni hygienickych hlukovych limiti p¥i situovdani bu-
dov vyZadujicich ochranu 7 hlediska hygienického (piisobeni hluku) v blizkosti silnic-
nich komunikaci apod.

2. Technicka infrastruktura

2.1 Vodni hospodarstvi

1.
2.

Zachovat stavajici zptsob zasobovani obce pitnou vodou z vlastnich zdroji — splnéno.

Navrhnout rozsifeni vodovodu pro vefejnou potifebu pro vymezené zastavitelné plochy —
splnéno.

Provést posouzeni tlakovych pomért vody v navrhované siti, dle potieby vodovod rozd¢lit
na tlakova pasma — splnéno, stavajici rozdélent na tlakovd pdasma je vyhovujici.

Provést posouzeni stavajicich vodnich Zdl‘Oju a akumulaci v obci — splnéno, zdroje
i akumulace se nachdzeji na iizemi obce Cernd Voda, jsou spoleéné pro obce Cernd
Voda a Stard Cervend Voda a jsou dostatecné.

Navrhnout likvidaci splaskovych vod v obci dle zpracované dokumentace pro stavebni
povoleni vystavbou splaskové tlakové kanalizace oddilné stokové soustavy se zakoncenim
na navrzené obecni Cistirné odpadnich vod — splnéno.

Likvidaci odpadnich vod objektii mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stavajicim
zpusobem — akumulaci v bezodtokovych jimkach, resp. v malych domovnich COV
s odtokem vycisténé vody do vhodného recipientu — splnéno.

Vodni toky smérové neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnéni — splnéno.

Nezastavovat provozni pasma pro udrzbu vodnich tokl nejvyse v Sifce 6 m od brehové
hrany — splnéno pro viechny vodni toky s vyjimkou Cerného potoka, ktery je na tizemi
obce Stard Cervend Voda od soutoku s Cervenym potokem po hranici s obci Velkd Kras
dle vyhlasky ¢.178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toki
a zpusob provddéni Cinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokiu, Fazen mezi
vodohospoddisky vyznamné vodni toky, pro které je stanoveno provozni pdsmo
pro udribu vodnich tokii nejvyse v Sifce 8 m od birehové hrany dle zakona ¢. 254/2001
Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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9. Zapracovat do uzemniho planu navrh revitalizace Cerveného potoka dle zpracované
projektové dokumentace a ndvrh protipovodiiovych opatfeni na levobieznim pftitoku
Kfemenace a pravobieznim piitoku Cerveného potoka — splnéno, pro protipovodiiovi
opatieni na levobieinim piitoku Kiemendde a pravobieinim pFitoku Cerveného potoka
jsou vymezeny plochy zmén v krajiné — plochy protipovodriovych opatieni ¢ K2, K3
a K4.

10. Dbat na ochranu vodnich poméri, erozni odolnost a retencni schopnost krajiny, zastavitel-
né plochy navrhnout tak, aby nebyly negativné ovlivnény odtokové poméry a kvalita povr-
chovych vod — splnéno.

2.2 Energetika, spoje

1. V navaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravdépodobny vyvoj elektrického piiko-
nu s piithlédnutim k rozsifeni elektrického vytapéni pro 10 % byt a ¢ast objektt druhého
bydleni — splnéno.

2. Na zdklad¢ bilance elektrického piikonu navrhnout koncepci rozvoje sité VN 22 kV
a rozmisténi novych trafostanic — splnéno, jsou navrZeny tii nové trafostanice.

3. Navrhnout rozsifeni sttedotlakého plynovodu pro navrzené zastavitelné plochy — splnéno.

4. Problematiku zasobovani teplem v nové zastavbé fesit lokalnim vytapénim rodinnych do-
mu a objektd rodinné rekreace a samostatnymi kotelnami pro objekty bytovych domii, ob-
¢anské vybavenosti a vyrobnich arealt — splnéno.

5. V palivo — energetické bilanci tepelnych zdrojli preferovat ekologické spalovani pevnych
paliv vcetné biomasy (dfevni hmoty), dopliikovou funkci solarni a elektrické energie —
splnéno.

CR-Stdtni energetickd inspekce, pri porizovdni vizemné planovaci dokumentace, doporucuje
aplikovat v regionu zdsady stanovené Uzemni energetickou koncepci Olomouckého kraje,
kterd je ve smyslu § 4 odst. 2 zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdej-
Sich predpisii, soucasti izemné planovaci dokumentace s vyjimkou technickych resent navrhu-
Jicich umisteni staveb a zarizeni, tzn. podporovat uspory energie, preferovat vSechny typy
obnovitelnych zdrojit (zejména biomasu) a vytvaret vizemni predpoklady pro rozvoj a vyssi
uplatnéni obnovitelnych zdrojii. Pro lokalni zdsobovani teplem a elektrinou zvazit vyuziti
kombinované vyroby elektriny a tepla vyuZivajici spalovani biomasy.

Z hlediska ochrany zdjmii dle zdkona ¢ 458/2000 Sb., upozoriuje CR-Stdtni energetickd in-
spekce na ,, PFechodnad ustanoveni v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zdkona a z neho vyplhvajici po-
vinnosti dodrzovani ochrannych a bezpecnostnich pasem stanovenych podle dosavadnich
pravnich predpisu (ochrannd a bezpecnostni pasma stanovena podle pravnich predpisii pred
ucinnosti zakona ¢. 458/2000 Sb. se nemeni po nabyti ucinnosti tohoto zakona). V souladu
s témito ustanovenimi je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujicitho ochrannd pdsma
v elektroenergetice a bezpecnostni pasma plynovych zarizeni.

Bere se na védomi, jde o obecné poZadavky.

RWE, SMP Net.: Respektovat a zakreslit stavajici plyndarenska zarizeni vcetné ochrannych
a bezpecnostnich pdsem.

Splnéno.
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2.3 Nakladani s odpady

1. Ve Staré Cervené Vodé navrhnout plochu pro vybudovani sbémcho dvora (parc.
¢. 1483/2,1486, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 45 st., 46 st., k.. Stara Cervend Voda).

Splnéno, na uvedenych pozemcich je vymezena plocha vyroby a skladovdni — plocha
prestavby ¢ P4; realizace sbérného dvora je zde pripustna.

2. Nové plochy pro skladky odpadti nenavrhovat — splnéno.

3. Obcfanské vybaveni

1. Zapracovat do tzemniho planu zaméry rozvoje zatizeni obcanského vybaveni obsaZzené v
platném tzemnim planu s vyjimkou zaméru vyuziti byvalého lomu ve Staré Cervené Vodé
u sportovniho aredlu pro spolecensko-rekreacni aredl (vyletiste) — splnéno.

2. Zapracovat do uzemniho pldnu nové zameéry rozvoje obcanského vybaveni dle Ptilohy
¢. 1. —vyhodnoceni viz bod d)6.

4. Verejna prostranstvi

1. Respektovat stavajici plochy vetejné pristupné zelené€, zapracovat do izemniho planu na-
vrh novych ploch vetejnych prostranstvi v souladu s § 7 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obec-
nych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb. — splnéno.

f) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tizemi

1. Ochrana pamatek

1. Respektovat nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustiednim seznamu nemovitych kultur-
nich pamatek CR:

- €. 32405/8-2147 Kostel Boziho T¢la se sloupem s kiizem, kititelnici (kropenkou)
a sloupem Nejsvétejsi Trojice, parc. €. 120 st., 2445/9
/1 Kostel Boziho Té¢la, parc. ¢. 120 st.
/2 Sloup s kiizem, parc. €. 120 st.
/3 Kititelnice (kropenka), parc. ¢. 2445/9

wv s

/4 Sloup Nejsvétéjsi Trojice, parc. €. 2445/9
2. Respektovat pamatky mistniho vyznamu:

— kitize, kapli¢ky, bozi muka, pomniky

— kaple ve Farském lese

— kostelik v Nové Cervené Vodé

— figuralni pomnik padlym v I. svétové valce od sochare Josefa Obetha z roku 1929

— Stard a Nova kaolinova jama (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich zelezni¢ni
tunel s portadlem s pilastry z roku 1921.

3. Respektovat vymezené lokality s vyssi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych situa-
ci.

Veskeré nemovité kulturni pamdtky, pamdtky mistniho vyznamu i lokality s vy$$i prav-
dépodobnosti vyskytu archeologickych skutecnosti jsou respektovdany.
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2. Ochrana prirody

1.

Pfi navrhu rozvoje uzemi respektovat zasady stanovené zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochra-
né ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb. — spinéno.

Zapracovat do izemniho planu regionalni prvky USES dle Zasad tzemniho rozvoje Olo-
mouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 (nadregiondlni biocentrum ¢. 89 Smolny, regio-
nalni biocentrum €. 483 Kamenny vrch, nadregionalni biokoridor ¢. K 86, regionalni bio-
koridor ¢. 826). Vymezit v izemnim planu lokalni prvky USES. Stanovit zasady pro za-
bezpedeni plné biologické funkénosti vymezenych tsektt USES véetn& opatieni pro lesni
pudni fond a nezbytné zmény druhti pozemki a zmény v jejich vyuziti.

Splnéno s vijimkou vymezeni nadregiondlniho biokoridoru K 86; v ZUR OK je vymezen
tésné za hranici obce Starda Cervend Voda, na uzemi obce Ceska Ves a takto je vymezen
i v uzemnim planu Ceské Vsi.

Respektovat vyznamné krajinné prvky dle ustanoveni § 3 pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochran¢ pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisi — lesy, raselinisté, vodni toky,
rybniky, jezera, tidolni nivy. Pii navrhu zastavitelnych ploch dbét na zachovani vyznam-
nych krajinnych prvki, kulturnich dominant krajiny, harmonické métitko a vztahy
v krajin€ — splnéno.

Respektovat vzrostlou zelent na nelesni pidé€, zejména doprovodné porosty vodnich tokt
a komunikaci — splnéno.

MéU Jesenik, ochrana pFirody:

1. Pri feSeni UPO respektovat pamdtny strom , Lipa velkolistd* na p.¢. 1145 k.ai. Novd
Cervend Voda véetné jeho ochranného pdsma, ve kterém v souladu s § 46 odst. 3 zdkona
neni dovolena Zadna skodliva cinnost — pamdtny strom i jeho ochranné pdsmo jsou re-
spektovdny.

2. Z hlediska ochrany krajinného razu dohodnout v souladu ustanovenim § 12 odst. 4 zdko-
na prostorové usporadani a vyskové limity pro stavby v nové navrhovanych plochdach byd-
leni, rekreace a vyroby — tyka se lokalit ¢. 1 az 9, 15 az 18 a zejména lokality ¢. 13 a 19.

Pro navrZené plochy smisené obytné venkovské SO je stanovena v souladu s charakterem
stavajici zdastavby max. podlaZnost 1 NP, pro plochy plochy obcanského vybaveni 2 NP,
pro plochy bydleni v bytovych domech 3 NP; pro plochy vyroby a skladovani max. pod-
laZnost stanovena neni.

3. V rdmci pripravnych praci a sbéru dat pro novy UPO aktualizovat pldn mistniho USES
s ohledem na jiz zpracované KPU a JPU v daném obvodu. Nejsou-li, potom s ohledem na
aktualni stav prirodnich pomeérii v uzemi.

Komplexni pozemkové upravy v feSeném uzemi zpracovdny nejsou, vymezeni USES je
provedeno autorizovanym zpracovatelem s prihlédnutim k piirodnim pomérim.

4. Stanovit limity pripustného vyuziti uzemi u stavajici i nové navrhované verejné a krajinné
z elené a v prvcich mistniho USES — limity vyuZiti tizemi se v iizemnim pldnu nestanovuji,
vyplyvaji ze zakonu a predpisii. Piipustné a nepriipustné vyuZiti je stanoveno pro jednotli-
vé funkcni plochy, tedy i pro plochy zelené.

5. V lokalitach s vyznamnymi panoramatickymi pohledy a cennymi krajinarskymi hodnota-
mi - jako nepripustné stanovit umistovani reklamnich zarizeni a billboardii, novych nad-
zemnich vedeni, VTE, FVE a podobnych staveb.
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V FeSeném uzemi nejsou vymezeny Zdadné lokality s vyznamnymi panoramatickymi pohle-
dy, cenné krajindarské hodnoty mad prakticky celé uzemi obce, s vyjimkou zastavéné Cdsti.
Problematika reklamnich zaiizeni apod. je podrobnost nad ramec uzemniho planu, foto-
voltaické elektrdarny ani jiné vySkové stavby se nenavrhuji. Novd nadzemni vedeni jsou
navrZena v krdatkych usecich — pripojky k navrienym trafostanicim.

6. U lokality ¢. 20 - proverit soulad umisteni VTE s uzemni studii Vétrné elektrarny na ize-
mi Olomouckého kraje. V pripadé souladu pozadujeme po investorovi konkretizovat tech-
nické reseni stavby vcéetne doprovodnych zarizeni a zajistit zpracovani dokumentace o po-
souzeni jejich viivii na ZP podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znént.

0d zaméru vystavby vétrnych elektrdaren bylo upusténo, na celém uzemi obce je vystavba
vétrnych elektrdaren uvedena jako nepiipustnd.

7. U lokality ¢. 14 - zapracovat navrh na rozsireni obory tak, aby nedoslo k ruseni verejné
pristupnych ucelovych komunikaci, stezek a pésin nebo omezeni volné priichodnosti kraji-
nou, ktera je zarucena v souladu s § 63 zakona a podminek v nem uvedenych.

Spinéno, v uzemnim planu je stanovena podminka, Ze p¥i rozsifeni obory je nutno zacho-
vat priichodnost plochou obory pro pési a nepripustit zruSeni veiejné pristupnych ucelo-
vych komunikaci.

8. K ostatnim pozadavkiim na rozvoj vuzemi obce v soucasné pripravné fazi nemdme pripo-
minky - lokality ¢. 10, 11, 12, parkovisté a chodniky — bere se na védomi.

Neékteré podklady k uvadénym skutecnostem jsou k dispozici na odboru Zivotniho prostiedi
MeU Jesenik. V pripade stretu zdjmii navrhujeme provést spolecné terénni Setieni za ucasti
zpracovatele UPO.

. Ochrana pozemku urcenych k plnéni funkci lesa

Pro navrzené plochy zastavitelného tizemi stanovit limit — 50 m od okraje pozemku urce-
nych k plnéni funkci lesa — tento limit nespliiuji zastavitelné plochy ¢. Z3, Z5, Z6, Z7,
722,723,224 a Z25 a plocha piestavby PI6.

Ptipadné odnéti nebo omezeni pozemku urcenych k plnéni funkei lesa navrhnout v souladu
sust. § 14, odst. 1) zdkon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych zakond,

ve znéni pozdéjsich predpisl, pouze za podminky, Ze navrhovany zabor nelze fesit alterna-
tivou — umisténim navrhované plochy mimo pozemky urc¢ené k plnéni funkci lesa.

V tizemnim planu je navrien k zaboru pouze jeden pozemek urceny k plnéni funkci lesa —
jde o pozemek, ktery je ve skutecnosti odlesnén a vyuZivdn jako hristé (je soucdsti zastavi-
telné plochy ¢. Z7).

KUOK ZP-ochrana lesa, upozorije na ustanoveni § 13 lesniho zdkona, kde je uvedeno,
Ze veskeré pozemky urcené k plnéni funkci lesa (dale jen PUPFL) musi byt ucelné obhospo-
darovany, jejich vyuziti k jinym ucelum je zakdazano. V souladu s ustanovenim § 14 lesniho
zdkona jsou porizovatelé izemné planovaci dokumentace povinni dbdt zachovani lesa a 7i-
dit se pritom ustanovenimi tohoto zakona. Jsou povinni navrhnout a zdivodnit takova rese-
ni, ktera jsou z hlediska zachovani lesa, ochrany Zivotniho prostiedi a ostatnich celospole-
Censkych zajmit nejvhodnéjsi. Pokud dojde k dotceni PUPFLu je nutné respektovat poza-
davky lesniho zdkona a vyhodnotit predpokladané diisledky navrhovaného reseni na pozem-
ky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL). Pokud nedojde k dotceni PUPFL je nutné tuto sku-
tecnost uvést v textu vuzemné planovaci dokumentace.

Splnéno, viz predchozi text.
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4. Ochrana zemédélského pidniho fondu

l.

Respektovat zasady dané zdkonem €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptidniho fon-
du, ve znéni pozdgjich piedpisti a vyhlaskou MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji né-
které podrobnosti ochrany ZPF, Metodickym pokynem odboru ochrany lesa a piidy ze dne
12. 6. 1996 ¢j. OOLP/1067/96 k odnimani zemédélské pidy pro nezemédelské ucely dle
jejiho zatazeni do tiid ochrany a zdkonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Splnéno.

Jako zastavitelné plochy pfednostné navrhnout plochy uvnitt zastavéného tizemi, stavebni
proluky a plochy po odstranénych stavbach. Pokud bude pro nezemédé€lské vyuziti zabira-
na zem&délska piida mimo zastavéné Uizemi, je nutno respektovat izemi organizaci zemé-
délské vyroby, nenarusit sit’ zemédélskych komunikaci, zachovat funk¢énost melioraci
a odnimat jen nejnutnéjsi plochy. Pro nezastavéné tzemi stanovit takové podminky, které
umozni na téchto pozemcich vybudovani polni cestni sit¢ a spoleénych zatizeni (vodohos-
podaftskych, protieroznich, apod.).

Splnéno, v uzemnim planu je vymezena rada ploch piestavby — ploch zboru byvalé zdstav-
by, které se navrhuji k novému vyuZiti. Navriené zastavitelné plochy jsou zCdsti vymezeny
uvnir zastavéného uzemi, ostatni na zastavéné uzemi bezprostiedné navazuji. MoZnost vy-
budovadni polni cestni sité a spolecnych zaiizeni v nezastavéném uzemi vyplyvd ze staveb-
niho zdakona a uzemni pldn tuto mozZnost potvrzuje.

KUOK ZP-ZPF. Reseni bude v dalsim stupni zpracovdni posuzovdno a hodnoceno orgdnem
ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v CI. Il Metodického pokynu MZP CR OOLP/1067/96,
ve vztahu k zasaddm a povinnostem stanovenym v § 4 a 5 odst. 1 zdakona ¢. 334/1992 Sb.,
o ochrané ZPF ve znéni pozdejsich predpisii, a postupum podle § 3 a § 4 provadeéci vyhlas-
ky MZP ¢ 13/1994 Sh.

Bere se na védomi.

MZP. Za ochranu zemédélského piidniho fondu je prislusnym orgdnem ochrany zemé-
delského piidniho fondu (dale jen ,,ZPF*) k Fizeni podle § 5 odst. 2 zdakona ¢. 334/1992
Sb., o ochrane ZPF, v platném zneni, Krajsky urad Olomouckého kraje. Pro uplnost vsak
upozornujeme, ze pokud bude predmétem reseni navrhu vizemniho planu i plocha o vyme-
Fe nad 10 ha, je tireba postupovat podle Metodického pokynu MZP CR ¢.j. OOLP/1067/96
(Metodicky pokyn vize Krajsky virad Olomouckého kraje povinnosti projednat véc s MZP,
viz rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Bere se na védomi.

5. Ochrana ovzdusi

l.

Pfi navrhu rozvoje tizemi respektovat zasady stanovené zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochra-
n¢ ovzdusi; fesit ndvaznost na pldnovani organti ochrany ovzdusi — splnéno.

Respektovat pozadavky a opatfeni ke zlepSeni kvality ovzdusi, uvedené v Integrovaném
programu snizovani emisi Olomouckého kraje a Programu ke zlepSeni kvality ovzdusi
Olomouckého kraje — splnéno.
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g) Pozadavky na verejné prospésné stavby, verejné prospéSna opatieni a asanace

1. Vymezit v izemnim planu vefejné prospésné stavby (stavby pro vetejnou dopravni a tech-
nickou infrastrukturu), vefejné¢ prospéSna opatifeni (opatieni nestavebni povahy, slouzici
ke sniZovani ohrozeni tizemi a k rozvoji anebo k ochrané piirodniho a kulturniho bohatstvi)
a asanace.

Splnéno, jsou vymezeny veiejné prospésné stavby a verejné prospéSnd opatieni.

h) DalSi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich piredpisi (napiiklad pozadavky
na ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpe¢nosti statu, ochrany
loZisek nerostnych surovin, geologické stavby uzemi, ochrany pred povodnémi a ji-
nymi rizikovymi prirodnimi jevy)

Ochrana lozisek

1. Respektovat vyhradni loZiska, chranénd loziskova uzemi a dobyvaci prostory nerostnych
surovin:

- B 3099101 Vidnava

- B 3067200 Nova Cervena Voda

- CHLU 0990101 Vidnava L.

- CHLU 06720000 Nové Cervena Voda

- DP 70886 Nova Cervena Voda.
2. Respektovat evidovana poddolovana uzemi:

- 4228 Dolni Cervena Voda

- 4216 Stara Cervena Voda

- 4218 Nova Cervena Voda 2

- 4232 Nové Cervena Voda 3

- 4191 Nova Cervena Voda 4

- 4197 Ceska Ves — Spicak (Klen) — jihozéapad.
3.  Respektovat vyznamné geologické lokality:

- Nova Cervena Voda (ID 2577)

- Kaolinovy odkliz u Vidnavy (ID 2579)

- Stiibrny vrch u Nové Cervené Vody (ID 2580).

V dizemnim planu jsou uvedena, zakreslena a respektovdana veSkerd vySe uvedend chranénd
loZiskovd uzemi, vyhradni loZiska a dobyvaci prostory nerostnych surovin. Poddolovand
uzemi jsou uvedena a zakreslena dle aktudlni evidence, vySe uvedeny vycet neodpovida sku-
te¢nosti — poddolované tizemi 4197 nelei na iizemi obce Stard Cervend Voda, poddolované
uzemi 4216 bylo zruSeno a ve vyctu chybi poddolované uzemi 4220.

MZP. Za stdtni sprdvu geologie: na k.i. Dolni Cervend Voda zasahuje ovérené lozisko Zd-
ruvzdornych jilit Vidnava (cislo loz. 099 101). Pro uvedené loZisko bylo stanoveno chranéné
loZiskové uizemi. Organizaci povérenou ochranou a evidenci loZiska Vidnava je organizace
ProGeo Colsunting s.r.o.
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Na k.i. Novd Cervend Voda bylo ovéfeno vyhradni loZisko kamene pro hrubou a uslechtilou
kamenickou vyrobu Novd Cervend Voda (¢islo loZiska B3 067 200) pro lozisko byl stanoveny
stejnojmenny dobyvaci prostor a chranéné loZiskové vuzemi. Organizaci povérenou ochranou
a evidenci loziska Novd Cervend Voda je Kamenolom Novd Cervend Voda s.r.o.

Prostory obou vyhradnich lozisek nerostnych surovin jsou proto v souladu s ustanovenim § 13
zdkona ¢. 62/1988 Sb., v platném znéni, povazovany za uzemi se zvlastnimi podminkami geo-
logické stavby. Jejich zdkresy jsou zobrazeny v mapach loZiskové ochrany vydanych z povére-
ni MZP Ceskou geologickou sluzbou-Geofond. Podle piislusnych ustanoveni horniho zdkona
musi orgdny tizemniho planovant jiz v etapé zpracovdani UPD zajistit vizemni ochranu prosto-
ru lozZiska této suroviny a v pripade vizemniho Fizeni dale postupovat v souladu s § 13 zdk. ¢.
62/1988 Sb., v platném znéni.

Bere se na védomi, viz predchozi text.

CGS, oblastni geologové: V kapitole h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvldstnich prdavnich
predpisii....,. jsou v souladu s legislativnimi pozadavky uvedena loziska, dobyvaci prostor
a chranénda loZiskova vizemi, ktera jsou limitem vizemi. Pri zpracovani vizemniho planu by vsak
méla byt alespon v textové casti uvedena i dalsi loZiska a prognozni zdroje, které se vyskytuji
v Feseném uvzemi. Jsou to loZisko scheelitu (N 5052300 Vapennd a N 5051900 Lucni potok-
Lisct vreh) a ddle jedno téleso loZiska grafitu (N 5052200 Ceskd Ves) a evidované progndzni
zdroje kiemene (Q 9082200 Stara Cervend Voda), dekoracniho kamene (Q 9407100 Novd
Cervend Voda-Kamenity) a stavebniho kamene (Q 928800 Novd Cervend Voda-Jestiibi
vrch).

V seznamu poddolovanych iizemi chybi poddolované iizemi 4220 Nova Cervend Voda 1 a na-
vic je uvedeno poddolované iizemi 4197 Ceskda Ves — Spicdk — jihozdpad, které lezi jiz
na k.ai. Ceskd Ves. V soucasné dobé probihd aktualizace poddolovanych iizemi, kterd se tykd
i obce Stard Cervend Voda. Vyrazné omezeno bude poddolované vizemi 4228 (kaolin) a pod-

dolované vzemi 4216 se posune vyrazné k vychodu.
V seznamu vyznamnych geologickych lokalit jsou uvedeny vsechny evidované lokality.
Doplnit Ize, Ze na reseném vizemi neni evidovano Zadné sesuvné tizemi.

VysSe uvedend nebilancovand loZiska a evidované prognozni zdroje jsou doplnény do textové
i grafické Casti uzemniho plinu, piehled a zikres poddolovanych tizemi je upraven podle
aktudlnich udajii Ceské geologické sluiby (www.geology.cz).

Pozadavky na ochranu verejného zdravi

4. Pfi navrhu fesSeni respektovat imisni zatizeni Gzemi, vychazet z dostupnych podkladta —
splnéno.

5. Pfi navrhu novych lokalit provéfit hlukové zatizeni uzemi (silnice, hluéné provozy)
dle dostupnych podkladt (s¢itani dopravy, hlukova mapa), vychazet z hlukové mapy
Olomouckého kraje, Ecological Consulting a.s. — dle dostupnych podkladu neni FeSené
uzemi zatizeno nadmérné ani hlukem 7 dopravy ani hlukem z vyrobnich provozii.

6. Respektovat ochranna pasma (odstupové vzdalenosti) kolem vysokého napéti, primyslové
vyroby, zemédé€lskych zavodi, hibitova (viz zak. ¢. 256/2001 Sb. o pohiebnictvi - § 17,
odst.2), pro téZzbu nerostnych surovin, komunikaci, leti§t¢ atd. — ochrannd pdsma
vyplyvajici ze zdkonii a vyhldSek jsou respektovdna, vyrobni aredly stanovend ochrannd
pdsma nemaji, leti§té se v ieSeném uzemi nenachadzi.
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Krajska hygienickad stanice Ol. kraje:
V souladu s § 77 zdakona 258/2000 Sb. se souhlas vaze na splnéni téchto podminek:

|)Pri vzniku novych ploch smisenych, lokalit pro bydleni v ndvaznosti na nové plochy pro re-
kreaci, ploch pro primyslovou a zemédeélskou vyrobu, pripadné navazujicich upravach do-
pravniho systému (smérové upravy na silnicich I111/4562 a 111/4563, nové odstavné a parko-
vaci plochy, mistni obsluzné komunikace, nové garaze, zastavky autobusové dopravy atd.)
v obci ¢i odstranéni nekterych dopravnich zavad muize dojit v téchto lokalitach ke zménam
zateze obytné zastavby hlukem z dopravy, sportovni, obchodni ¢i vyrobni cinnosti. Této sku-
tecnosti je treba vénovat v budoucnu pri stavebnim rizeni zvysenou pozornost s prihlédnu-
tim ke zpracovani novych hlukovych map a novym vypoctim v hlukovych studiich. Tuto za-
tez je nutno zohlednit a navrhnout ucinnd protihlukova opatreni, pripadné stavebni plochy
pro obytnou zdstavbu jiz nyni vypustit. Zvysenou pozornost je potreba vénovat rovnéz druhu
podnikatelské cinnosti ve vyrobni a smisené zdstavbé ve vztahu ke zménam zatéze obytné zd-
stavby moznym produkovanym hlukem (nutno navrhnout rovnéz ucinna protihlukova opat-
Feni, pripadné stavebni plochy pro obytnou zdstavbu rovnez vypustit-viz § 30 zdkona ¢.
258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 narizeni viady ¢. 272/2011 Sb. — opatreni tykajici se ochrany
uzdravi obyvatel pred hlukem).

Jde o obecné pZadavky, které vesmés nejsou obsahem uzemniho planu — podrobnosti ne-
prisluSejici uzemnimu plinu. Pripustné a nepripustné vyuZiti jednotlivych funkcnich
ploch je stanoveno v rozsahu, ktery stavebni zdakon pro uzemni pldn pripousti.

2)Je bezpodminecné nutno zajistit zdasobovani pitnou vodou do lokalit pro novou zdstavbu,
zajistit a navrhnout pripadnd nova ochranna pasma vod. zdrojii a respektovat stavajict (§ 3
zakona ¢.258/2000 Sb. a § 4 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. - opatreni tykajici se ochrany zdravi
obyvatel pri zajisteni dodavky pitné vody za dodrzeni rozsahu pozadovanych ukazatelii).

Pro nové zastavitelné plochy je navrieno rozsireni vodovodni sité, stavajici ochrannd pds-
ma vodnich zdrojui jsou respektovdana, navrh novych ochrannych pdasem neni zapotiebi.

3)Hlucné provozy vymistit mimo obytnou zonu, upresnit zpusob a druh podnikatelské cinnosti
v navaznosti na obytnou zdastavbu (viz § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 narizeni
viady ¢. 272/2011 Sb. - opatreni tykajici se ochrany uzdravi obyvatel pred hlukem).

V FeSeném uzemi nejsou hlucné provozy, které by bylo nutno vymistit 7 obytné zdstavby.
Pripustné a nepiipustné vyuziti jednotlivych funkcnich ploch je stanoveno tak, aby obytna
zastavba nebyla obtéZovina hlukem.

4)Navrhnout a respektovat ochranna pdasma (odstupové vzdalenosti) kolem vysokého napéti,
lécebnych zdrojui, ZPF, lesa, pripadnych detskych zarizeni, budov slouZicich k télovychov-
nym a rekreacnim ucelum, priimyslové vyroby, zemédélskych zavodii, skolskych zarizeni,
budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym a potravinarskym uceliim, hrbitova (viz zdk.
¢ 256/2001 Sb. o pohrebnictvi - § 17 odst.2), pripadné pro tezbu nerostnych surovin, komu-
nikaci, Zeleznice atd. - opatieni tykajici se ochrany uzdravi obyvatel napr. pred hlukem
a dalsimi noxami vyse neuvedenymi.

Uzemni plan nenavrhuje ochrannd pdsma, ta jsou stanovena zdkony, vyhlaSkami, rozhod-
nutimi apod. Stanovend ochrannd pdsma jsou respektovdna.
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Pozadavky civilni ochrany

7. 'V obci nejsou evidovany zvlastni zajmy z hlediska civilni ochrany, obrany a bezpecnosti
statu. Stanovit podminky pro zajisténi civilni ochrany. Respektovat zdroje pozarni vody.

Bere se na védomi, jde o obecné poZadavky.

Hasicsky zdachranny sbor OL kr. K vytvoreni podminek pro spravnou cinnost integrovaného
zachranného systému je nutné zejména v oblasti funkcnosti systému ochrany obyvatelstva vy-
tvorit podminky pro vzdélavani, varovani a informovani obcanii. Dadle se vénovat rozvoji
a ochrané kritické infrastruktury, ktera je nezbytnou soucdsti potieb pro udrZitelny rozvoj
posuzovaného uzemi. Nedilnou soucdsti musi byt zohlednéni dopadu nové pripravovanych
reseni na funkcni systéem ochrany obyvatelstva hendikepovanych a zdravotné postizenych ob-
Cantii a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistickych a rekreacnich oblastech.

Pri FeSeni zastavitelnych ploch zohlednit dalsi vyvoj jak novych staveb, tak byvalych vyrob-
nich a skladovacich arealu predevsim z pohledu bezpecnosti obyvatelstva (nebezpeci vzniku
pozarii, mimorddnych udalosti s unikem nebezpecnych latek atd.).

Dopravni infrastrukturu pozadujeme resit i z pohledu bezpecnosti obyvatelstva, které je ohro-
Zeno zejména hustotou silnicniho provozu a preplnenim ulic zaparkovanymi vozidly. Totalni
neprujezdnost pro vozidla zasahujicich slozek IZS vede k zamezeni moznosti poskytnout ne-
zbytnou a statem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby novych komunikaci véetné uprav
komunikaci stavajicich by mely odpovidat poZadavkiim na zajisteni prijezdu a pristupu tech-
niky slozek integrovaného zdachranného systému vietné tezké techniky jednotek pozarni
ochrany, a to i v navaznosti na ndstupni plochy u objektii, kde jsou technickymi a pravnimi
predpisy pozadovany. S timto souvisi i FeSeni odstavnych a parkovacich ploch v novych rozvo-
jovych plochdch, zejména u bytové vystavby.

V technické infrastrukture pri reSeni zasobovani vodou pozadujeme navrhnout i zasobovani
vodou k hasebnim uceliim, a to v souladu s prislusnymi technickymi a pravnimi predpisy.
V lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stavajicich odbérnych mist, ani z po-
zarnich vodovodui, vytvorit podminky pro vystavbu a udrzbu jinych zdrojii pozarni vody (po-
Zarni nadrze, studny, odbérni mista z vodnich ploch atd.).

Pri reseni zasobovani plynem doporucujeme resit navrhy hlavnich tras plynovodii i s ohledem
na bezpecnost obcanii.

Bere se na védomi, poZadavky nad ramec reSeni uzemniho planu.

Ochrana pred povodnémi

8. Respektovat zaplavové uzemi Cerného potoka a jeho aktivni zonu, stanovit podminky
v zaplavovém uzemi.

Zdplavové uzemi Cerného potoka je stanoveno zcela mimo zastavéné uzemi, kde se Zdd-
nd vystavba nenavrhuje ani nepripousti.

i) Pozadavky a pokyny pro i‘eSeni hlavnich stietli zajmu a problému v izemi

1. Provéfit a pripadné zapracovat do izemniho planu konkrétni zdméry a pozadavky obce
a obCani, uvedené v Piiloze ¢. 1 — Prehled zamért a pozadavki k zapracovani do uzemni-
ho pléanu a vyznacené v Priloze €. 2 — Problémovy vykres — viz vphodnoceni v bodé d)6.

2. Jednoznac¢né vymezit prvky tzemniho systému ekologické stability — splnéno.
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3. Regit stiety zajma a problémy v uzemi vyplyvajici z UAP ORP Jesenik — viz vphodnoceni
v bodé b)1.

j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

1. ReSené uzemi se nenachdzi na rozvojové ose ani v rozvojové oblasti — bere se na védomi.

2. 'V grafické Casti vymezit zastavitelné plochy, které budou tvofit plochy vhodné k zastavéni
a plochy ptestavby. V textové ¢asti uvést jejich charakteristiku.

Splnéno.

3. Nenavrhovat nové plochy bydleni v odlouc¢enych lokalitdich bez navaznosti na zastavéné
uzemi — splnéno s vyjimkou zastavitelné plochy ¢. Z25, kterd je situovana mimo souvis-
lou zastavbu obce; do uzemniho planu je zapracovdana na zdkladé schvdleného zadani.

k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridori, ve kterych bude uloZeno provéreni zmén
jejich vyuziti uzemi studii

1. Pokud to ndvrh urbanistické koncepce rozvoje feSené¢ho izemi bude vyzadovat, vymezit
plochy a koridory, ve kterych bude ulozeno provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemi studii.

Navriené reSeni nevyiaduje vymezeni ploch nebo koridori, ve kterych bude uloZeno
provéienti zmén jejich vyuZiti izemi studii.

1) Pozadavky na vymezeni ploch a koridori, pro které budou podminky pro rozhodo-
vani o zménach jejich vyuZiti stanoveny regula¢nim plinem

1. Pokud to navrh urbanistické koncepce rozvoje rfeSeného uizemi bude vyzadovat, vymezit
plochy a koridory, pro které budou podminky pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti
stanoveny regulacnim planem.

Navriené FeSeni nevyZaduje vymezeni ploch nebo koridoru, ve kterych budou podminky
pro rozhodovdni stanoveny regulacnim planem.

m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivii izemniho planu na udrzitelny rozvoj izemi

1. Do feSeného tzemi zasahuje v EVL Rychlebské hory — Sokolsky hibet, v ¢asti lesniho
uzemi, které je stabilizované a neni dotéeno zadnymi zameéry. Neptedpoklada se, ze navr-
zené zaméry budou mit vliv na Zivotni prostiedi, proto neni stanoven pozadavek na vyhod-
noceni vlivli na udrzitelny rozvoj.

Zadna stanovena ptaci oblast se v feSeném uzemi nenachézi.
Stanovisko Krajského uradu, Zivotni prostiedi:
-v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona:

Koncepce (navrh zadani UP) nemiizZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi
vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
ani ptaci oblasti.
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Zdivodneéni: Organ ochrany prirody vychdzel z koncepce ,,Navrh zadani vizemniho planu
Stard Cervend Voda“. Do zdjmového iizemi zasahuje evropsky vyznamnd lokalita (ddle
LEVL*) CZ0714086 Rychlebské hory — Sokolsky hrbet, kde je predmétem 11 typu prirodnich
stanovist a dva evropsky vyznamni zZivocichové. Koncepce neobsahuje Zadné cinnosti, které by
mohly na jmenované EVL ovlivnit jeji predmety ochrany. Na zdkladeé posouzeni koncepce
Ize tak konstatovat, ze koncepce nemiize mit primé, neprimé ¢i sekundarni vlivy na predmety
ochrany lokalit soustavy NATURA 2000.

Bere se na védomi,
-podle § 10i odst. 3 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

Z posouzeni obsahu navrhu zadani, na zaklade kritérii uvedenych v priloze ¢. 8 zdkona o po-
suzovani vlivii na Zivotni prostiedi a vyjadreni vécné prislusnych oddeleni odboru Zivotniho
prostredi a zemedelstvi Krajského uradu Olomouckého kraje, proved! krajsky urad, jako do-
t¢eny organ ve smyslu stavebniho zdkona, posouzeni vlivii uzemné planovaci dokumentace
na zivotni prostiedi podle § 10i odst. 3 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, s na-
sledujicim zdvérem: ,, vizemni plan Stard Cervend Voda* je nezbytné a ticelné komplexné po-
suzovat z hlediska vlivii na Zivotni prostredi.

Nedilnou soucdsti esent ,,iizemniho planu Stard Cervend Voda* v dalsim stupni tizemné pld-
novaci dokumentace bude: Vyhodnoceni viivii izemniho planu na Zivotni prostredi zpracova-
né, na zaklade § 19 odst. 2 zdakona ¢. 183/2006 Sb., o vuizemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zdkon), v rozsahu prilohy stavebniho zdkona, autorizovanou osobou dle § 10i odst.
4 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi. Vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi musi
postihnout vlivy navrhovanych zmén na slozky Zivotniho prostredi a na verejné zdravi. Sou-
casti vyhodnoceni bude i navrh pripadnych opatreni k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativnich vlivit na Zivotni prostiedi a verejné zdravi. Vyhodnoceni viivii na Zivotni prostiedi
bude zpracovdano zejména s ohledem na: - Posouzeni dopadit investicniho zaméru na krajinny
raz, na vyznamné krajinné prvky, ovlivnéni hydrologickych pomeérii. - Stavajici a budouci za-
téz zajmoveho uzemi hlukem a imisemi. - Bude vypracovana kapitola Zavery a doporuceni
véetné navrhu stanoviska dotceného organu ke koncepci s uvedenim vyroku, zda lze z hlediska
negativnich vlivii na Zivotni prostredi s jednotlivou plochou a s uzemnim planem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podminkami vcetné jejich upresnéni, anebo nesouhlasit. - Vyhodnoceni
zaboru ZPF a narustu dopravy. - V pripade konceptu - variantni reseni zameéru, urceni poradi
Jednotlivych variant z hlediska vlivit na Zivotni prostredi, ve kterém jsou jednotlivé varianty
pripustné a za jakych podminek jsou pripustné, véetné pripadnych kompenzacnich opatreni,
ktera by mohla tyto negativni vlivy zmirnit nebo uplné eliminovat.

Navrh reseni uzemné planovaci dokumentace, vietné vyhodnoceni viivii na Zivotni prostredi
preda porizovatel (v listinné a elektronické podobé) krajskemu uradu pro ucely vydani stano-
viska k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi. Zditvodnéni: Predmétem reseni tizemniho pla-
nu jsou funkcnich ploch bydleni pro vystavbu RD, sbérného dvora, cvicisté pro hasice, viceu-
celového hriste, ploch pro rozvoj vyroby, agroturistiku, parkovist a chodnikii a ploch pro vy-
stavbu vetrnych elektraren. Krajsky urad uplatnil pozadavek na zpracovani posouzeni vizem-
niho planu z hlediska viivii na Zivotni prostiedi (SEA) zejména z ditvodu ploch pro vystavbu
vétrnych elektrdren. 3 S ohledem na obecnost UPD (jen obecny popis zamérii v ném resenych
bez konkrétnich parametru) soucasné krajsky urad upozornuje, Ze timto stanoviskem neni
dotcena povinnost investora — oznamovatele zaméru postupovat ve smyslu ustanoveni § 6
a nasledujicich tohoto zdakona, upravujicich posuzovani viivii na Zivotni prostredi, pokud bu-
dou tyto zameéry napliovat ustanoveni § 4 zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.
Posouzeni viivii zaméru na Zivotni prostiedi je pak jednim z podkladii v ndsledujicich rizenich
dle zvlastnich pravnich predpisu.
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V rémci oditvodnéni UP bude zpracovdno vyhodnoceni viivii UP na udrzitelny rozvoj iizemi
v rozsahu dle prilohy ¢. 5 k Vyhlasce 500/2006 Sb.

Spinéno, Vyhodnoceni viivii Uzemniho plinu Stard Cervend Voda na udriitelny rozvoj
uzemi je zpracovdno jako samostatny elabordt.

n) Pozadavek na zpracovani konceptu, véetné pozadavkii na zpracovani variant

1. Uzemni plan bude zpracovan bez konceptu feSeni a bez variant.

Bere se na védomi.

p) Pozadavky na usporadani obsahu navrhu tizemniho plinu a na usporadani obsahu
jeho oduvodnéni s ohledem na charakter izemi a problémy k FeSeni véetné méritek
vykresii a po¢tu vyhotoveni

1. Uzemni plan bude zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., o (izemnim planova-
ni a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpist a s jeho provaddécimi vyhlaskami (vy-
hlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumen-
taci a zplsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, vyhlaSka ¢. 501/2006 Sb., o obec-
nych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb.).

2. Elaborat uzemniho planu Stara Cervena Voda bude mit dvé &asti :

e [. Navrh tzemniho planu
e [I. Odivodnéni izemniho planu

I. Navrh uzemniho planu bude obsahovat :

I.A Textovou a tabulkovou ¢ast
I1.B Grafickou ¢ast :

1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres dopravy 1:5000
4. Vykres vodniho hospodarstvi 1:5000
5. Vykres energetiky a spoju 1:5000
6. Vykres vetfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

I1. Odtvodnéni izemniho planu bude obsahovat :

I.A Textovou a tabulkovou ¢ast

II.B Grafickou ¢ast
7. Koordinacni vykres 1:5000
8. Vykres piepokladanych zabort ptidniho fondu 1:5000
9. Vykres SirSich vztahti 1:50 000

Splnéno, doplnéna je jesté Edst ITI. Vyhodnoceni viivii Uzemniho plinu Stard Cervend
Voda na udrZitelny rozvoj uzemi.

3. Uzemni plan Stara Cervena Voda bude ptedan:

- v tisténé formé - ve fazi Navrh ve 2 vyhotovenich, vysledny uzemni plan po vydani ve 4
vyhotovenich
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- ve dvou vyhotovenich na CD nosici: graficka ¢ast ve formatech shp a pdf, textova ¢ast
ve formatech doc, xIs a pdf.

Grafickd c¢ast bude odpovidat pozadavkim Metodiky digitalniho zpracovani tzemné pla-
novaci dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datovy model-metodika MINIS 2.2 digitalni
zpracovani UPD.

Splnéno.

Upravy navrhu Uzemniho planu Stara Cervena Voda po projednani dle § 50 stavebniho
zakona

MeU Jesenik, odbor stavebniho tfadu, majetku a investic (dale jen "pofizovatel"), jako
urad tzemniho planovani piislusny podle § 6 odst. 1 zédkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pla-
novani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd€jsich pfedpisu (dale jen "stavebni
zékon"), projednal v souladu s § 50 stavebniho zikona navrh Uzemniho planu Stara Cervena
Voda. Potizovatel ve spolupraci s uréenym zastupitelem, v souladu s § 51 odst. 1 stavebniho
zékona, vyhodnotil vysledky projednani navrhu UP dle § 50 stavebniho zdkona a zpracoval
pozadavky pro opravu navrhu uzemniho planu.

Pozadavky byly splnény takto:
KUOK-Ochrana piirody

- sjednotit ndzvy prvkl tzemniho systému ekologické stability s jejich nazvy uzivanymi
ZUR OK - spinéno

- plochu Z4 vypustit z navrhu, plochu Z3 zlstane ponechéana, doplnit odivodnéni na str. 51
pro¢ se umist'uje na tomto misté — splnéno, plocha ¢. Z4 byla vypusténa, odiivodnéni pro
plochu & Z3 je doplnéno

- doplnit podminku k oploceni obory — zachovat prichodnost krajinou — splnéno, podmin-
ka je doplnéna do kap. E.3 Prostupnost krajiny a do tab. ¢ 20 Plochy obory NO.

KUOK-Ochrana zemédélského pidniho fondu

- unavrzené zastavitelné plochy Z9 — VS stanovit zdvazné poradi zmén v izemi (etapizace)
v rozsahu minimalné dvou etap zastavby, tj. I. krok stanovit v navaznosti od stavajici plo-
chy VS smérem severnim po plochu VZ — stavajici fa Agro. II. krok — zastavba od VS
smérem jiznim postupné k Z 10 — splnéno.

KUOK-Odbor SR

1. U ploch VZ a VS v kap. F, tab. 10, 11 upravit-vypustit text v piipustném vyuziti ,,stavby
pro komer¢ni vyrobu energie®, kterymi mohou byt vétrné elektrarny (VTE), které ale
nejsou dle krajské US-VTE na tzemi obce povoleny — splnéno, text je upraven, vystavba
vétrnych elektrdren je stanovena jako vyuZiti nepripustné.

2. Doplnit ve vykrese SirSich vztahi jevy, naleZejici do podrobnosti UP s presahem do sou-
sedicich k.u. (napt. VN 22 kV, lokélni USES, apod.) — splnéno.

Vymezeni K86 provefit a upfesnit jeho vymezeni pfi hranici s obei Ceska Ves dle UAP, kde

je vymezeno 1 na Uzemi obce Stard Cervend Voda — v Zdsaddch uzemniho rozvoje Olo-

mouckého kraje je nadregiondlni biokoridor K86 vymezen tésné za hranici obce Stard Cer-
vend Voda, na uzemi obce Ceskda Ves; v Uzemnim plianu Ceské Vsi je vymezen zcela na
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iizemi obce Ceskd Ves. Do Uzemniho plinu Stard Cervend Voda proto biokoridor K86 neni
zapracovdn.

CGS, Spriava oblastnich geologi

Dokumentaci upravit dle pozadavki v piiloze, pfiméfené v ramci UP.

r wvr

V textové Casti I1.A Odiivodnéni izemniho pldanu jsou opraveny chybné udaje o poddolova-
nych uzemich a hlavnich diilnich dilech v kap. E.1, oddilech a) Piirodni podminky — Ne-
rostné suroviny, poddolovand a sesuvnd uzemi a e) Limity vyuZiti uzemi. V Koordinacnim
vykrese jsou upraveny zdikresy poddolovanych uzemi a hlavnich dilnich dél a doplnény
zdkresy prognéznich zdrojii, a to podle aktudlnich podkladii Ceské geologické slui-
by(www.geology.cz). Radonové riziko — informace o udajné naméienych extrémnich hod-
notach nemd zpracovatel k dispozici, proto nejsou do této kapitoly doplnény. Do kapitoly
E.1 d) Kulturni a historické hodnoty uzemi jsou doplnény informace o té;bé kameniva
ve Staré Cervené Vode.

AOPK-Krajské stiredisko Olomouc

Zohlednit v textu ptipustného vyuziti izemi v kap. F tab. ¢. 14 ndvrhu text o ,,pfirod¢ blizka
protipovodiiova opatieni pro obnovu reten¢niho potencialu nivy* — doplnéno.

Do piipustného vyuziti pro stavby a zafizeni souvisejici s protipovodiiovymi opatienimi dale
doplnit: revitalizace vodnich toki a niv — doplnéno.

Upfiesnit hranice NRBC Smolny v souladu s aktualnim vymezenim v ZUR OK. Vymezeni
na hranice lesnich pozemk a zmenseni plochy biocentra v prostoru podél Cerveného potoka

v bezprostiedni navaznosti na zastavéné uzemi obce upravit jen pokud je zohlednéno v ZUR
OK a v daném méftitku zretelné.

Splnéno, vymezeni NRBC Smolny v uzemnim pldanu je ponechdno v souladu s vymezenim
v ZUR OK v platném znéni, s upiesnénim do podrobnosti katastralni mapy (na hranice
parcel).

Obec Stara Cervena Voda

- na castech parcel ¢. 584/1, 584/2 a 584/3, (souhrnné vyméry 9879 m2) vymezit novou
plochu (mimo OP lesa) s vyuzitim SV, o vyméie cca 2500 m2, pro 1 RD, viz zadkres —
splnéno, vymezena zastavitelnd plocha smiSend obytnd venkovska SV ¢ Z26; jeji vyme-
zeni bylo upfesnéno s Obci Stard Cervend Voda, vyméra je 3100 m’

- vypustit ¢ast plochy Z21 za potokem z diivodu nutnosti budovani ptistupu pres vodni tok
— splnéno

- vypustit plochy Z18 a Z14 — splnéno

- vypustit ¢ast plochy P14, ¢ast se zacleni k ploSe Z20 z divodu rozlivové zény vodniho
toku — splnéno

- rozsifit plochu P15 smérem k jihu (na zastavitelnou), podél cesty, z vyméry 0,06 na 0,08
ha — splnéno

- vypustit plochu Z11 dle pozadavku obce, nahradit plochou NS — splnéno.
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Povodi Odry

plocha Z3-odlvodnit umisténi — splnéno, viz kap. E.2.1 Zdkladni urbanistickd koncepce.

Lesy CR

plochu Z25 posunout a vymezit podél stavajici plochy VZ mimo OP lesa — splnéno

doplnit navrh preloZeni ucelovych komunikaci dle pozadavku, viz zakres — splnéno.

Nad rdmec uvedenych poZadavku jsou provedeny ndsledujici ipravy:

z grafické Casti jsou vypusténa ochrannd pasma (PHO I a PHO I1) vodniho zdroje ¢. 1
na pozemku parc. & 2070 v k.ii. Stard Cervend Voda — 2x4 bj, kterd byla zru$ena opat-
Fenim obecné povahy Méstského uradu Jesenik ze dne 16. 4. 2014 a je vypustén zdakres
uvedeného vodniho zdroje, ktery zanikl

v tabulkdch ploch zemédélskych NZ, lesnich NL a smiSenych nezastavéného uzemi NS
je jako pripustné vyuZiti doplnéno — stavby a zarizeni pro téZbu a zpracovdni nerostnych
surovin ve stanovenych dobyvacich prostorech; a to na zdkladé stanoviska odboru
uzemniho planovdani Ministerstva pro mistni rozvoj a Ceského bdriského tiiadu ze dne
11. 1. 2007, podle kterého je rozhodnuti o stanoveni dobyvaciho prostoru ve smyslu § 27
odst. 6 zdakona C. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdakon),
zdroveri rozhodnutim o vyuZiti uzemi a s odvolanim na ustanoveni § 80 odst. 2 pism. b)
rozhodnutim o zméné vyuZiti uzemi.

Upravy navrhu Uzemniho planu Stara Cervena Voda po projednani dle § 52 stavebniho
zakona

Na zaklad¢ vysledkl vefejného projednani byly provedeny nasledujici Gpravy:

zastavitelna plocha bydleni hromadného Z12 byla zredukovéana tak, aby nezasahovala
do ochranného pasma vodniho zdroje

byla provedena dil&i prava vymezeni regionalniho biokoridoru USES 826 (R1) v mist&
priachodu zastavénym tzemim

byly provedeny upravy ptipustného a nepiipustného vyuziti pro plochy zemédélské NZ
byly provedeny upravy zakresu hlavnich odvodiovacich zatfizeni a doplnény udaje k t€émto
zatizenim

do Odiivodnéni tizemniho planu Stara Cervena Voda, kapitoly I., byly doplnény zavéry
vyhodnoceni vlivii Uzemniho planu Stard Cervend Voda na udrzitelny rozvoj izemi

do vykresu ¢. 9. Vykres $irsich vztahi byl doplnén zakres vodovodniho fadu z Cerné Vody.
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D. VY(“;ET ZA}LEZ,ITOSTi,NADMiSTNiHO VYZNAMU, g(TERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENI

V Uzemnim planu Stard Cervend Voda nejsou vymezeny zadné zaméry nadmistniho vy-
znamu, které nejsou obsazeny v Zasadach tizemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni
Aktualizace €. 1.
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E. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENiI VCETNE VYBRANE
VARIANTY

E.1 Vychodiska navrzeného reSeni — prirodni, sociodemografické, kulturni
a urbanistické hodnoty tizemi, limity vyuZziti izemi

a) Prirodni podminky
e Geomorfologicka charakteristika

Tvary reliéfu mnohdy vyznamné ovliviiuji moznosti vyuziti izemi a jeho zastavby, napf.
naklady na budovani technické infrastruktury, ndklady na jeji tdrzbu (zejména v zim¢) a né-
sledné 1 moZnosti vyuZziti uzemi. Nejvyssi nadmotské vySky dosahuje feSené tzemi na jihu —
Sokolsky vrch 967,3 m n.m, Lazeiisky vrch 806,9 m n. m., Klen 777,6 m n. m.; vétSina za-
stavby se nachéazi v nadmotské vysce 290 az 340 m n.m.

Na uzemi obce je patrna antropogenni ¢innost projevujici se ve tvarech reliéfu, zejména
po téZb¢é kamene a kaolinu v minulosti. V soucasnosti se zachovala pouze téZba Zuly. Vlastni
zastavéné uzemi obce je mirné Clenité, zastavba se rozklada zejména podél toku Cerveného
potoka s mensimi vrstvami sedimenti.

Clenity reliéf jizni Casti feSeného izemi a vyrazné ¢lenitéjs$i horské okoli vytvaii atraktivni
podminky pro rozvoj rekreace. Geologické podminky vyraznéji neovliviiyji vyuziti feSeného
uzemi.

Resené uzemi se z hlediska geomorfologického ¢lenéni nachazi v nasledujicich geomorfo-
logickych jednotkéch:

provincie: Ceska vysogina
subprovincie: Krkonossko-jesenicka soustava
oblast: Krkonossko-jesenické podhtii
celek: Zulovska pahorkatina (vétsina feSeného Gizemi)
podcelek: Zulovska pahorkatina
okrsek: Cervenovodska pahorkatina

jizni a jihovychodni ¢ast feSeného izemi, zejména k.u. Nova Cervena Voda:
oblast: Jesenicka oblast

celek: Rychlebské hory
podcelek: Sokolsky hibet

vychodni okraj fe$eného tizemi, k.u. Stara Cervena Voda:
oblast: Jesenicka oblast
celek: Zlatohorska vrchovina
podcelek: Bélska pahorkatina

e Vyznamné geologické lokality
V feSeném Uzemi se nachézeji tfi vyznamné geologické lokality:

- Nova Cervena Voda (ID 2577) — opustény lom na svétly drobn& az stiedng zrnity bioti-
ticky monzogranit

- Kaolinovy odkliz u Vidnavy (ID 2579) — kaolinové lozisko, ukazka téZby kaolinu povr-
chovymi dobyvkami, transportni §tola s vleckou do blizké Samotarny; profil glacifluvial-
nimi kvarternimi sedimenty
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- St¥ibrny vrch u Nové Cervené Vody (ID 2580) — morfologicky napadnd, 30 m vysoka
kuzelovita elevace tvofend sekvenci vapenato-silikdtovych hornin az krystalického vapen-
ce a migmatitli; horniny jsou nejlépe odkryty v nékolika opusténych a zarostlych limcich
na krystalicky vapenec pfi vychodnim tpati Stiibrného vrchu.

e Klimatické podminky

VétSina tfeSeného Uzemi lezi v mirné teplé klimatické oblasti MT 7 a MT 9, jizni ¢ést
ve vysSich polohach v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde pomérné dlouhé, mirné
az teplé, zima mirnd, s vy$$im mnozstvim sn¢hu, dlouhd — vyrazné v zavislosti na nadmoitské
vysce. Ro¢ni uhrn srazek na této navétrné strané¢ Hrubého Jeseniku je nadprimérny.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti CH 7, MT 7 a MT 9

CH7 MT 7 MT 9
Pocet letnich dni: 10 -30 30-40 40-50
Pocet mrazivych dni: 140 — 160 110-130 110-130
Priimérna teplota v lednu: -3 az-4°C -2az-3 -3 az -4
Priimérna teplota v Cervenci: 15 -16°C 16 — 17°C 17 —18°C
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi: 500 — 600 mm 400 — 450 mm 400 — 450 mm
Srazkovy thrn v zimnim obdobi: 350 — 400 mm 250 — 300 mm 250 — 300 mm
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou: 100-120 60-80 60-80

Relativni ¢etnost sméru vétru v %

smér S SV \Y IV J Z 4 SZ klid
¢etnost v % 6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8

V feseném tizemi vyrazné prevlada jihozapadni a zapadni proudéni vétra.

e Nerostné suroviny

V feseném uzemi se nachazeji nasledujici vyhradni loziska, chranéna loziskova uzemi
a dobyvaci prostory nerostnych surovin:

Cislo Nazev Surovina Zpusob IC Organizace
tézby
CHLU Vidnava L. jily, kaolin drivejsi 25358847 ProGeo
09910101 povrchova Consulting s.r.0.,
Zlaté Hory

B 3099101 |Vidnava

CHLU Nova Cervena Voda kamen soucasna 26849887 Kamenolom

06720000 pro hrubou povrchova Nové Cervena
a uslechtilou Vodas.r.o.,
kamenickou Praha

vyrobu

DP 70886 |Nova @ervené Voda
B 3067200 |Nova Cervena Voda

Vysvétlivky: CHLU — chranéné loZiskové tizemi
DP — dobyvaci prostor
B — vyhradni lozisko
Organizace — nazev organizace vlastnici tézebni opravnéni, piipadné nazev
organizace povétfené ochranou a evidenci loziska
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Dale se v feSeném uzemi vyskytuji nebilancovana loziska scheelitu (N 5052300 Vapenna
a N 5051900 Lucni potok — Lis¢i vrch) a grafitu (N 5052200 Ceska ves) a evidované pro-
gnozni zdroje kiemene (Q 9082200 Stara Cervena Voda), dekora¢niho kamene Q 9407100
Nova Cervena Voda — Kamenity) a stavebniho kamene (Q 928800 Nova Cervena Voda —
Jestiabi vrch).

e Poddolovana izemi, dilni dila, sesuvna Gzemi

Na feSeném tzemi se nachazi nékolik poddolovanych tuzemi, kterd jsou poziistatkem
hornické ¢innosti v minulosti:

Kli¢ Nazev Stari Surovina Rozsah
4228 Dolni Cervena Voda pied i po 1945 kaolin ojedinéla
4220 | Nova Cervena Voda 1 pred i po 1945 cin-wolframova ruda ojedinéla
4218 | Nova Cervena Voda 2 por. 1945 polymetalické rudy ojedinéla
4232 | Nova Cervena Voda 3 neznameé polymetalické rudy ojedinéla
4191 Nova Cervena Voda 4 por. 1945 grafit ojedinéla

V feSeném tizemi se dale nachazeji evidovana hlavni dulni dila:

Kli¢ Nazev Lokalita Surovina Druh dila Rok
ukonceni
provozu
29112 Sachtice 44 Klen grafit Sachta por. 1945
29110 Sachtice 48 Klen grafit Sachta por. 1945
29122 | Vidnava—jama | Vidnava —novy lom kaolin Sachta por. 1945
29120 | Divocak —jama Divocak nezjisténa Sachta nezndmé

Sesuvna izemi se v feSeném uzemi nenachazeji.

e Piirodni hodnoty
Krajinny celek

Dle Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1 spada obec Sta-
rd Cervena Voda do krajinného celku Javornické upati (Nisské Slezsko). Jde o vrcholné

sttedovékou zemédélskou krajinu. Na jihozapadu je celek ohrani¢en hiebenem Rychlebskych
hor a na severu je krajina oteviena az k Sudetskému podhtii.

V tomto krajinném celku je zddouci udrzeni typické sidelni struktury dlouhych spadnico-
vych fetézovych vsi vrovinach a ubocich, obklopenych otevienou zemédélskou krajinou
s dominantni zemédélskou funkei, v tpati vyrazné prechazejicich v krajinu lesozemédélskou.
Je nutno rozvijet fenomén mensich singularit (vytézené a Casto zatopené lomy a doly, uzké
poto¢ni nivy apod.).
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Soustava Natura 2000
Na feSené uzemi zasahuje lokalita soustavy Natura 2000:
e Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet
e Kad lokality: CZ0714086
e Rozloha lokality: 8045,7786 ha

e Vyhlaseno: Naiizenim vlady ¢.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterym
se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, zménéno Natizenim vlady
ze dne 26. fijna 2009, kterym se stanovi ndrodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit, ve znéni natizeni vlady ¢. 301/2007 Sb.

e Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich, smiSené
jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy, aktivni vrchovisté, jeskyné
nepiistupné vetejnosti, lokalita netopyra velkého (Myotis myotis) a vrapence malého
(Rhinolophus hipposideros).

Pamatny strom

V k.. Nova Cervena Voda se nachazi pamatny strom — Lipa velkolista (Tilia platyphyl-
los), po levé strané komunikace smér Stard Cervend Voda — Nova Cervend Voda, u domu
¢.p. 112. Obvod kmene 675 cm, vyska 21 m, staii cca 350 — 450 let.

Vyznamné krajinné prvky

V rdmci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli, maji zvlastni postaveni vyznamné krajinné prvky —
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvaieji jeji typicky
vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou obecné
lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy a déle jiné ¢asti krajiny, které pii-
slusny organ ochrany piirody zaregistruji podle §6 zakona.

Vyznamné krajinné prvky musi byt chranény pied poskozenim a ni¢enim. Vyuzivaji se
pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich
stabiliza¢ni funkce. K zasahtim, které¢ by mohly vést k poskozeni nebo znieni vyznamného
krajinného prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce, si musi ten,
kdo takové zasahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko orgdnu ochrany ptirody. Mezi takové
zasahy patii zejména umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur pozemkd,
odvodniovani pozemk, upravy vodnich tokil a nadrzi a té€Zba nerosti.

Registrované vyznamné krajinné prvky se v feSeném uzemi nenachazeji.

b) Zivotni prostredi
e Znecisténi ovzdusi

Znecisténi ovzdusi je obvykle nejvyrazngj§im problémem obci a jednotlivych sidel
z hlediska ochrany zivotniho prostiedi. Zna¢ny vliv na kvalitu ovzdusi v obcich maji obvykle
velké zdroje znec€iSténi v SirSim regionu, které jsou vSak v piipadé feSeného Gizemi vétSinou
vzdalené.
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V feSeném Uizemi ma negativni vliv na ¢istotu ovzdusi doprava a mistni, pfedev§im ma-
1¢ a stfedni zdroje znecisténi. Situaci ptiznivé ovliviiuje plynofikace obce, obecné nepiiznive
pusobi zejména nestabilni cenova (dotacni) politika v oblasti paliv. Pti pouziti dieva a uhli
pro vytapéni dochazi ke zvySeni emisi Castic, polyaromatickych uhlovodikt a tézkych kovi.
Pokud je v lokalnich topeniStich spalovan odpad, dochédzi navic k emitovani nebezpecnych
dioxind. Moznosti omezeni negativnich vlivii dopravy jsou na urovni obci pomérné omezené
a Casto finan¢né narocné (Udrzba zpevnénych ploch, zkvalitnéni a prelozky komunikaci
apod.).

V pribéhu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamendno vyznamné snizeni koncentraci
Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousténych ze stacionarnich zdroji.
Na celkovém sestupném trendu mnozstvi emisi ze zdrojli znec¢istovani se vedle postupnych
hospodatskych zmén vyrazné projevila fada opatieni ke snizeni emisi realizovanych provozo-
vateli zdroji a postupnd zména palivové zdkladny u vSech kategorii stacionarnich zdroj.
Obecny vyvoj v poslednich letech vSak z hlediska vyvoje kvality ovzdusi neni pfili§ ptiznivy
a je nejednoznacny.

V roce 2009 byla provedena Aktualizace programu ke zlepSeni kvality ovzdusi na urovni
zony Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.0.) a Aktualizace rozptylové studie Olo-
mouckého kraje (Mgr. Josef Ambroz pro APAZ GROUP s.r.0., Olomouc). Globalnim cilem
PZKO je zajistit na celém Uzemi Olomouckého kraje kvalitu ovzdusi splilujici zdkonem sta-
novené pozadavky (imisni limity a cilové imisni limity) a pfispét k dodrzeni zavazka, které
Ceska republika piijala v oblasti omezovani emisi zne&istujicich latek do ovzdusi (narodni
emisni stropy). Pomémé novym dokumentem je Hodnoceni imisni situace v Olomouckém
kraji pro potieby Krajského regula¢niho tadu (CHMU Ostrava, 2010).

Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP v letech 2005 — 2010 o vymezeni oblasti
se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) nepatiilo FeSené uzemi k oblastem se zhorSenou
kvalitou ovzdusi, nedochazelo zde k ptekroCeni limitni hodnoty pro ochranu zdravi lidi.
V uvahu je vsSak tfeba brat skute¢nost, Ze na hodnoceni v jednotlivych letech maji vyznamny
vliv 1 klimatické podminky a pro jednotlivé lokality pak zejména moznosti jejich odvétrani,
¢etnost vyskytu inverzi apod.

S ohledem na obytnou funkci feSeného tizemi a stavajici situaci z hlediska kvality ovzdusi
je nezbytné zabezpecit udrzeni a pokud mozno i zlepsSeni stavajici kvality ovzdusi, zejména
primétené posuzovat povolovani umisténi dal§ich zdroji znecisténi ovzdusi v feSeném uzemi,
prosazovat optimalni feSeni v oblasti dopravy (zkvalitnéni a piiméfend udrzba komunikaci
a zpevnénych ploch, vysadba ochranné zelen€) a novou bytovou vystavbu navrhovat mimo
malo provétravané inverzni snizeniny podél vodnich toktli a intenzivné vyuzivané komunika-
ce.

e ZnediSténi vod

Uzemim obce Stara Cervena Voda protékaji Cerny potok, Cerveny potok, Kopfivovy po-
tok a Kfemenad. Na tizemi Staré Cervené Vody se mé&ii jakost vod na Cerveném potoce
v profilu usti.

Kvalita povrchovych vod v fi¢nim systému feSeného uzemi je pravidelné¢ hodnocena pod-
nikem Povodi Odry, s.p. Hodnoceni jakosti vody v profilu Cerveném potoce — usti za rok
2009 — 2010 (podle Zpravy o jakosti vody v tocich za rok 2010, Povodi Odry, Ostrava 2011)
je nasledujici:
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Vybrané ukazatele Obecné fyzikalni a chemické Kovy Biol
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éerveny potok jako piitok Cerného potoka byl kvalitativné sledovan v profilu dsti. Voda
je celkové podle vybranych ukazateld klasifikovana II. tFidou jakosti, a to vlivem vyssi kon-
centrace organickych latek (BSKs, CHSK¢,) a celkového fosforu. Jinak je voda ¢ista, nevyka-
zuje zadné znecisténi amoniakalnim ani dusi¢nanovym dusikem (L.tf.) a i ve vétSiné sledova-
nych ukazatelich fyzikalné chemickych je hodnocena prevazné nejlepsi L. tiidou jakosti. Podle
poétu nalezenych termotolerantnich koliformnich bakterii je voda v Cerveném potoku je hod-
nocena . tfidou jakosti jako Cista.

e Radonové riziko

Orienta¢ni zattidéni vétSich uzemi do kategorie radonového indexu lze provést na zakladé
udajt z odvozenych map radonového indexu. Podklad mapy vyjadiuje radonové riziko klasi-
fikované tfemi zakladnimi kategoriemi (nizké, stiedni a vysoké riziko) a jednou ptechodnou
kategorii (nizké az stfedni riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, Ze na feSeném uzemi prevlada prechodna
kategorie stfedniho radonového indexu, kterd se prolind se stifedni kategorii a s vysokou
kategorii radonového indexu. Podlozi horniny klasifikované pfechodnym indexem maji sice
vys$si objemovou aktivitu radonu nez horniny klasifikované nizkym indexem, ale radon diky
niz$i propustnosti a ptitomnosti jilovitého pokryvu méné pronika do objektu.

¢) Demografie
e Sociodemografické podminky

SoudrZnost spolecenstvi obyvatel izemi, jako jeden ze tfi hlavnich pfedpokladi (pilifa)
udrzitelného rozvoje tzemi, vyplava predevSim ze sociodemografickych podminek tizemi.
Obyvatelstvo, jeho bydleni a zaméstnanost (podminky pro hospodaisky rozvoj uzemi) tvori
vzajemn¢ propojeny systém osidleni. Tento systém osidleni se postupné vyviji, znacnou setr-
vacnost ma demograficky vyvoj a zejména vlastni systém bydleni. Zaméstnanost (pfedevsim
v regiondlnim pohledu) ma prvorady vyznam pro prosperitu vétSiny sidel, véetné feSeného
uzemi. Analyza tohoto vzajemné¢ propojeného systému je podkladem pro formulovani kon-
cepce rozvoje uzemi obce (prognozy vyvoje poctu obyvatel a bilance vyvoje bytového fon-
du). Prognéza pak je vychodiskem pro pfiméteny navrh ploch pro bydleni a navazujici opti-
malizaci technické infrastruktury obce. Prognézy v uzemnich plénech jsou obvykle mirné
optimistickym odhadem optimalniho vyvoje.

Uvodem je potieba piipomenout, Ze posledni s¢itani 2011 zahajilo prechod od evidence
trvalého k obvyklému bydleni (jednim z hlavnich impulsti zde byly pozadavky Eurostatu).
Charakteristiky obyvatel podle trvalého bydlisté€ a povoleni pfechodného pobytu (cizinci) byly
podkladem pro predbézné vysledky sc¢itani, podle obvyklého bydlisté pak pro definitivni vy-
sledky s¢itani. Tento udaj mé deklarativni charakter, pro jeho odvozeni byla ur€ujici deklara-
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ce na s¢itacim formuléfi tykajici se faktického bydlisté osoby (bez ohledu na formalni misto
trvalého pobytu, resp. povoleného prechodného pobytu); vyhodnocovéany byly 1 dalsi infor-
mace o faktickém bydlisti pfed rokem, Gdaje o misté trvalého pobytu, resp. povoleného pie-
chodného pobytu, a misté secteni. Tyto definitivni idaje ze s¢itani mnohem lépe odpovida-
ji pozadavku na postiZeni skute¢ného poctu obyvatel (i charakteristik bydleni) v izemi.
Na rozdil od minulych s¢itdni se ptedbézné a definitivni vysledky 1i$i metodicky, nikoliv
zptesnénim udajl. Nasledujici analyza podminek Gzemi je s ohledem na tyto definitivni udaje
aktualizovéna.

U feSeného izemi se projevuji na jeho demografickém a sidelnim vyvoji predevsim:
e Nevyhodné dopravni poloha v okrajovém regionu u statni hranice s Polskem.

e Dlouhodob& omezené moZnosti hospodaiského rozvoje regionu, projevujici se v poklesu
poctu obyvatel jiz pted 1. svétovou valkou, kdy vétSina obci v jinych regionech vykazova-
la vyrazny rast.

e Omezujicim faktorem i v soucasnosti je vysoka uroven nezaméstnanosti v obci i v $irSim
regionu, hospodaiské problémy zejména Javornicka a Vidnavska.

Pro vyvoj poctu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvnim modernim s¢itani obyvatel) je
charakteristicky dlouhodoby pokles, ktery vyrazné urychlily disledky druhé svétové valky.
K mirnému poklesu poc¢tu obyvatel dochdzelo az do obdobi pted cca 10 lety, predevSim
v dtsledku migrace mladych rodin.

Vyvoj poctu obyvatel od roku 1869 v jednotlivych sidlech feSeného izemi je patrny z nésle-
dujici tabulky.

Dlouhodoby vyvoj poétu obyvatel (zdroj: CSU)

skute¢nost prognoza
rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2012 2025
celkem 2235 | 2108 | 2101 | 958 | 922 | 794 | 723 | 681 | 654 | 687 700
Nova C. 812 | 868 | 791 | 445 | 422 | 327 | 318 | 267
Voda
Stara 1423 | 1240 | 1310 | 513 | 500 | 467 | 405 | 414
C. Voda

V feseném tzemi bylo na zacatku roku r. 2012 687 obyvatel (podle priibézné evidence

CSU, zalozeném na trvalém bydlisti). Poget obyvatel v poslednich letech mirn& roste, i pies
mirnou opravu poctu obyvatel provedenou na zakladé vysledki s¢itani. Vyvoj poctu obyvatel
vykazuje v jednotlivych letech pomérné zna¢né vykyvy, svou roli v jednotlivych letech hraje

1 vystavba bytl v jednotlivych letech, kterd je také nerovnomeérna.

Vyvoj pottu obyvatel po r. 2001 v FeSeném tizemi (zdroj: CSU)

rok stav 1.1. | narozeni | zemieli pfisté¢ho- | vystého- | pfirozena sgldo zména
o vali vali ména migrace | celkem

2001 659 6 4 16 27 2 -11 -9
2002 650 5 11 33 8 -6 25 19
2003 669 7 6 13 14 1 -1 -
2004 669 10 8 9 23 -14 -12
2005 657 5 9 29 20 -4 9 5
2006 662 7 8 10 28 -1 -18 -19
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2007 643 14 8 20 13 6 7 13
2008 656 7 9 31 10 -2 21 19
2009 675 7 6 8 16 1 -8 -7
2010 668 7 5 26 4 2 22 24
Oprava s ohledem na vysledky s¢itani 2011 -10
2011 682 3 7 31 22 -4 9 5
2012 687
Primér 2001-2011 7 7 21 17 0 4 4

Celkové je vyvoj poctu obyvatel po r. 2001 vieSeném Uzemi pfiznivej§i nez
ptavka po bydleni v obcich s pfiznivym Zivotnim prostfedim. Pfiméstské obce predstavuji
v soucasnosti nejrychleji rostouci skupinu sidel v CR, naopak vlastni mésta vykazuji poklesy
poctu obyvatel.

Véekova struktura obyvatel feSeného uzemi byla v minulosti pfizniva. Podil predproduk-
tivni vé€kové skupiny (0 — 14 let) byl v r. 2011(definitivni vysledky s¢itani) 17,0 % (23,8 %
v r. 1991), pii srovnatelném praiméru CR — 15,5 % (21,0 % v r. 1991). Podil obyvatel v po-
produktivnim véku byl v r. 2011 v feSeném tuzemi 12,4 %, zatimco primér CR byl nepiiz-
nivejsi — 14,8 %. Pocet déti 0 — 14 let v feSeném uzemi poklesl ze 162 vr. 1991 na 113 na
zacatku roku 2011, byl vSak vy$si nez v roce 2001 (111 déti). V dlouhodobém vyhledu podil
obyvatel nad 65 let dale mirné poroste, podil déti bude stagnovat ¢i mirné klesat, tj. i pfi even-
tudlnim mirném rastu poctu obyvatel do r. 2025 bude absolutni pocet déti nejspiSe klesat,
v lepSim ptipadé stagnovat.

Obyvatelstvo a jeho vékovi struktura (zdroj: CSU, definitivni vysledky s&itani 2011)

Uzemni jednotka Obyvatelstvo | Obyvatelstvo Obyvatelstvo Obyvatelstvo
celkem vék 0—141et | v€k 15—-641let | v€k 65 a vice let

Ceska republika abs. 1289217 199 306 895 024 190 911

% 100 % 15,5 % 69,4 % 14,8 %
Olomoucky kraj abs. 628430 90401 434573 101647

% 100 % 14,4 % 69,2 % 16,2 %
Stara Cervena Voda | abs. 663 113 466 82

% 100 % 17,0 % 70,3 % 12,4 %

Z nasledujici tabulky je patrny rozdil mezi definitivnimi a pfedbéZnymi vysledky s¢i-
tani. Definitivni udaj o celkovém poctu obyvatel je o vice nez 3 % nizsi (z metodickych da-
vodu, které byly popsany v pifedchozim textu). Pro sledovani poctu obyvatel mezi s¢itdnim
jsou k dispozici pouze evidence obyvatel (obce a CSU) vychazejici z trvalého bydlists, tyto
udaje je potteba hodnotit jako mirn¢€ navySené. Problémy s piesnosti evidence obyvatel jsou
v CR dlouhodobé, maji problematické dopady zejména do rozpo&tového urdeni dani, které je
rozhodujicim zptisobem ovlivnéno timto parametrem.

Vyvoj vékové struktury a poltu obyvatel v feSeném tizemi a srovnani s CR
(zdroj: CSU, predbézné vysledky s¢itani 2011)

vékové skupina — s¢itani 26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
obyvatel 688 654 681

0 —14 let (ptedproduktivni) 118 111 162

15 — 64 let (produktivni) 479 461 458
65+ let (poproduktivni) 91 82 61
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Starnuti obyvatel — neptiznivy vyvoj vé€kové struktury se dlouhodobé promita do poklesu
potieb Skolskych zatizeni a naopak riistu poptavky po socialn¢ zdravotnich zatizenich, zejmé-
na do oblasti komunitniho planovani. Je vSak nutno pfipomenout, zZe rozsah poptavky po so-
cidlnich sluzbach je citlivy na nastaveni sociadlniho systému a socidlni soudrznost obyvatel
uzemi.

Vzhledem k vyvoji poctu obyvatel v poslednich letech, rozvojovym podminkam obce
a obecnym tendencim v rozvoji osidleni je mozno piedpokladdat do r. 2025 dalsi stagnaci
az mirny narist poctu obyvatel na cca na 700 obyvatel. Limitujicimi faktory jsou zejména
nabidka disponibilnich stavebnich pozemki pro bydleni a hospodaiské podminky regionu.

e Hospodaiské podminky

Jak jiz bylo uvedeno, pro rozvoj feseného uzemi ma velky vyznam nabidka pracovnich
mist a Groven nezaméstnanosti v celém regionu pohybu za praci. Udaje z roku 1991 uvadély
353 ekonomicky aktivnich obyvatel v obci. V r. 2001 bylo vykazano 314 ekonomicky aktiv-
nich osob, pficemz za praci vyjizdélo 112 osob, dojizdélo 35 osob. Saldo pohybu za praci
bylo a dlouhodobé je zaporné. Podle vysledki s¢itani z r. 2011 pocet ekonomicky aktivnich
mirng vzrostl na 323 osob.

Pocet pracovnich mist v feSeném tzemi stagnuje, v soucasnosti je zde asi 160 pracov-
nich mist, a to pfedevSim ve sluzbach, vyrobé a zemédélstvi. Obyvatelé obce vyjizdéji
za praci piedevsim do Zulové, Jeseniku a okolnich obci. MoZnosti pohybu za praci jsou ome-
zené dopravni polohou i malou nabidkou pracovnich mist v okoli.

Ekonomicka aktivita obyvatel (zdroj: CSU, predb&zné vysledky s&itani 2011)

) Obyvatelstvo Ekonomicky Ekonomicky
Uzemni jednotka Y aktivni aktivni — Nezaméstnanost
celkem y ,
celkem zamestnani
Ceska republika | abs. 10 436 560 5080573 4580714 499 859
% 100 % 48,7 % 43,9 % 9,8 %
Olomoucky kraj | abs. 628430 303992 268013 35979
% 100 % 48,4 % 42,6 % 11,8 %
Stard Cervend | o 663 323 253 70
Voda
% 100 % 48,7 % 38,2 % 21,7 %

Na zacatku roku 2011 bylo v feSeném tzemi 70 nezaméstnanych, mira nezaméstnanosti
byla cca 22 %, vyrazné vyssi nez pramér CR (kolem 10 % ve srovnatelném obdobi). Okres
Jesenik patii z hlediska dlouhodobé urovné nezaméstnanosti k vyrazné postizenym okresim,
nadprimérné pii srovnani celé Ceské republiky. Nepiiznivym faktorem je mimo jiné dopravni
poloha obce na hranici s Polskou republikou. Z celkového pohledu je potieba vnimat ome-
zené moznosti zaméstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujicich negativnich faktori
pro rozvoj reSeného izemi, omezujici rist po¢tu trvale bydlicich obyvatel.

e Bydleni

V feseném tzemi bylo na zacatku roku 2011 211 obydlenych byti, v r. 2001 (podle vy-
sledkt s¢itani) zde bylo 217 trvale obydlenych bytl, z toho 187 v rodinnych domech. Neo-
bydlenych byti v r. 1991 bylo 37, individualnich rekreacnich objekti 5. Ke druhému byd-
leni, zahrnujicimu v sob¢ i rekreacni bydleni v ¢asti individudlnich rekreacnich objektu, je
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podobn¢ jako v jinych obcich vyuZzivana zna¢nd ¢ast formalné neobydlenych byt (byty
nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydleni je odhadovan v sou€asnosti na
cca 55 jednotek druhého bydleni, pfi¢emz je potieba vnimat i1 problémy klasifikace druhého
bydleni zejména s ohledem na charakter nékterych chat a i jinak obyvatelnych objekti.

Bydleni v feSeném uzemi — v€etné Sirsiho srovnani
(zdroj: CSU, SLDB 2011 — podle obvyklého bydlisté, vlastni vypocty)

vysledky obyvatel | obydlené | obydlené o/ 10
sCitani celkem domy byty obyvatel/ byt | byti/dim
Stard Cervend | . iiivni | 663 177 211 3,14 1,19
Voda
CR definitivni | 10 436 560 | 1800 084 | 4 104 735 2,54 2,28

Bytovy fond (CSU, s¢itani 2001)

uzemni jednotka byty trvale obydlené neobydlené byty  |primérné
celkem | celkem | bytovych |vrodinnych| celkem |nezpisobilé | stari
domech domech k bydleni
CR 4366293 | 3827678 | 2160730 | 1632131 | 538615 53196 47
okres Jesenik 16164 14530 6906 7338 1634 181 50
obec celkem 263 217 27 187 46 17,5% 35
Nové Cervend Voda| 103 79 11 67 24 23,3% 22
Stara Cervena Voda 160 138 16 120 22 13,8% 13

Rist bytové vystavby nenastal v feSeném uzemi ani po r. 2000. Rozsah bytové vystavby
v jednotlivych letech kolisa a dlouhodobé je velmi nizky, coz je patrné i z nésledujici tabulky.

Bytova vystavba v FeSeném tizemi po r. 2000 (zdroj: CSU)

rok 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
dokoncené
byty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

V nasledujici tabulce jsou uvedeny udaje o vyvoji poc¢tu domii, véetné neobydlenych do-
mu, v jednotlivych cenzech po r. 1991. Nariist obydlenych rodinnych domt nastal i ptes vel-
mi nizkou bytovou vystavbu, vyrazné rostl 1 podil neobydlenych rodinnych domt. Pouze 3
domy byly deklarovany jako nezptlsobilé k bydleni (2011). I kdyz nejsou k dispozici defini-
tivni vysledky s¢itani z r. 2011 (o neobydlenych bytech), je mozné realn¢ predpokladat pokra-
cujici expanzi druhého bydleni v feSeném Uzemi, coz se samoziejmé projevuje ve vysokém
ubytku obydlenych byti.

Domovni fond (zdroj: CSU, piedbézné vysledky s¢itani 2011)

26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991
domy celkem 235 229 220
z toho obydlené 182 186 183
, toho rodinné domy 173 176 169
bytové domy 7 7 14
neobydlené domy celkem 53 43 37
z toho rodinné domy 53 42 36
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Pro fesené uzemi do r. 2025 uvazujeme:

1) S odpadem cca 5 — 10 byti ve vSech formach, prfedev§im pfeménou ¢asti rodinnych do-
mu na druhé bydleni a pro jiné vyuziti. Demolice budou tvofit pouze malou ¢ast odpadu
bytl, tzn. Ze je mozno uvazovat s pomérné nizkou intenzitou odpadu trvale obydlenych
bytih — asi 0,3 % rocné z celkového vychoziho poctu byti (tj. s Zivotnosti byt jako
hrubych staveb piekracujici 150 let, pfi¢emz tato hruba stavba tvoii méné nez 50 % celé
hodnoty stavby a soucasné zna¢na €ast instalaci a vybaveni domu/bytu se méni v mnohem
krats8i periodé€, napt. po 20 — 40 letech).

2) S poti‘ebou 5 — 10 byt pro zlepSeni trovné bydleni, ptedevsim pro pokryti narokt
vznikajicich v disledku poklesu primérné velikosti domécnosti, coz bude ptedstavovat
nejvetsi Cast z celkové ,,potteby* novych bytl. Tato predev§sim demograficky odvozena
potieba vsak do r. 2025 nebude pln€ uspokojena, limitujicim prvkem je koupéschopna po-
ptavka. Je mozné ocekavat i mirny rast souZiti cenzovych domécnosti, které vSak nelze
ve vesnickém uzemi povazovat za jednoznacné negativni jev, ureni jeho pfirozené miry
je problematické. SouZiti domacnosti snizuje naroky na socialné zdravotni sluzby a je
do jisté miry i pfirozenou reakci na snizovani primérné velikosti domacnosti (rist podilu
jednoclennych domacnosti diichodcti a samostatné Zijicich osob). Kone¢ny pocet bilanco-
vanych nové¢ ziskanych bytl je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupéschopné po-
ptavky v regionu.

3) S potiebou cca 5 byti pro eventualni piirtstek poctu obyvatel.

V feSeném uzemi je realné béhem ocekavané platnosti izemniho planu (tj. cca do r.
2025) ziskani celkem cca 20 novych bytu. Soucasné je vSak pro piiméfené fungovani trhu
s pozemky doporucena vyrazna ptevaha nabidky pozemkl nad ocekdvanou poptavkou, cca
0 100 %. Cast pozemki z nabidky odpadne uZ pii projednani Gizemniho planu, pozdé&ji z ma-
jetkopravnich ¢i jinych neodhadnutelnych divodii nemusi byt nabidnuty k prodeji a zastavbé.

Vyvoj poctu obyvatel a byti v FeSeném tizemi

obec-Cast obce obyvatel byta ubytek bytu
rok 2012 2025 2012 2025 do r. 2025
celkem 680 700 215 225 5-10
z toho v BD 65 60 25 25 -
novych bytu do r. 2025 druhé bydleni
v bytovych v rodinnych obytnych jednotek
obec domech (BD) domech (RD) r. 2012 r. 2025
Stara Cervena
Voda 0 20 55 cca 60

Mirny narast druhého bydleni o cca 5 byta se realizuje zejména formou ,,odpadu® trvale
obydlenych byta.
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d) Kulturni a historické hodnoty izemi

Prvni pisemné zminka o obci pochézi z listiny hlasici se k roku 1291, avSak popisujici stav
v letech 1266 — 1268. Tehdy se oznacuje jako "Rutta aqua". Némeckd podoba Rotin Was-
ser se pfipomind poprvé roku 1373. Na pocatku 15. stoleti je ves oznacovana jako zpola pusta.
V té dobé se v okoli udajn¢ dobyvalo stiibro. Ves patfila k biskupskému hradu KaltenStejn
a po jeho zéniku k Otmuchovu a nakonec k Frydberku. Postupné bylo kolonizovano i zales-
néné okoli a pfed rokem 1560 byla vysazena nova ¢ast vsi, kterd byla vratislavskymi biskupy
oznaéena jako Nova Cervena Voda.

Jiz roku 1305 je zmiflovano zdej$i zakupni fojtstvi. Z jeho majetku, soustfedéného kolem
tzv. Dolniho dvora, se postupné vyvinul samostatny statek Dolni Cervend Voda. Vétsina vsi
vSak zlstala v majetku vratislavskych biskupli a byla spravovana nejdrive z KaltenStejna,
po jeho zniteni z Otmuchova a pozdéji z Vidnavy. S Vidnavou pak byla Cervend Voda kon-
cem 15. stoleti zastavovana. Nakonec tvofila sou¢ast panstvi Jansky Vrch.

Kostel zasvéceny ptivodné Nanebevzeti P. Marie pochézi z 13. stoleti a poprvé se ptipomi-
na roku 1305.

Ves utrpéla prichody vojsk za tficetileté valky a tdbofenim vojsk za slezskych va-
lek roku 1759. Po rozdéleni Slezska roku 1742 se ocitla na rakousko-pruské hranici. Kolem
roku 1770 byly v sousedstvi Dolni Cervené Vody, ktera se uvadi jako dalsi dil vsi jiz roku
1722, zalozeny osady Stachlovice a Johanka.

T&zba nerostl, rozsifend na Jesenicku od pocatku 19. stoleti, zasahovala na izemi obce
spiSe okrajové — v Dolni Cervené Vod¢ se tézil kaolin, kamenivo se tézilo hlavné ve Staré
Cervené Vodé.

Nemovité kulturni pamatky

V Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR jsou evidovany nasledujici
objekty:

¢. 32405/8-2147 Kostel Boziho Téla se sloupem s ki'izem, kititelnici (kropenkou)

Wewr

parc. ¢. 120 st., 2445/9

/1 Kostel Boziho Téla, parc. ¢. 120 st.

V jadru rané goticky jednolodni kostel ze 13. stoleti, upraveny

v 1. poloving 18. stoleti. V presbytafi uchovany fragmenty ptvodnich
fresek ze 13. stoleti.

/2 Sloup s kFiZzem, parc. ¢. 120 st.
Ran¢ barokni sloup z r. 1666, soucast arealu kostela.

/3 Kirtitelnice (kropenka), parc. ¢. 2445/9
Barokni kamenickd prace z pocatku 18. stoleti, soucast aredlu kostela.

wewr

Barokni skulptura z poc¢atku 18. stoleti (r. 1713) s reliéfem sv. Jana
Nepomuckého, soucast aredlu kostela.
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Dale se v feSeném uzemi nachazeji pamatky mistniho vyznamu:

— ktize, kaplicky, bozi muka, pomniky

— kaple ve Farském lese

—  kostelik v Nové Cervené Vodé

— figuralni pomnik padlym v L. svétové valce od sochate Josefa Obetha z roku 1929

— Stara a Nova kaolinova jama (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich zelezni¢ni tunel
s portalem s pilastry z roku 1921.

Viizemné analytickych podkladech SO ORP Jesenik je evidovan architektonicky vy-
znamny objekt — panstvi, zamecek, park; jde o byvaly lovecky zamecek v Dolni Cervené
Vodé¢, dnes soucast zemédélského arealu.

V obci jsou vymezeny tri lokality s vysSi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych
situaci — zahrnuji centralni ¢ast Staré Cervené Vody, zastavbu Nové Cervené Vody a prostor
kaolinovych lom na severnim okraji obce.

e) Limity vyuziti Gzemi

Limity vyuziti izemi omezuji zmény v izemi z diivodl ochrany vetejnych zajmu; vyply-
vaji z pravnich ptfedpisli nebo jsou stanoveny na zdklad¢ zvlastnich pravnich predpist, ptip.
vyplyvaji z vlastnosti uzemi.

Limity vyuziti izemi obce Stara Cervena Voda jsou:
e limity vyuZiti izemi, vyplyvajici ze Zasad izemniho rozvoje Olomouckého kraje:
- vymezeni nadregionalniho biocentra ¢. 89 Smolny
- vymezeni regionalniho biocentra ¢. 483 Kamenny vrch
- vymezeni regionalniho biokoridoru ¢. 826
e limity vyuziti izemi, vyplyvajici z pravnich piedpist a spravnich rozhodnuti:

- Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet, vymezena natize-
nim vlady ¢. 132/2005 Sb., ve znéni natizeni vlady ¢. 301/2007 Sb.

- pamatny strom vcetné ochrannych pasem dle ustanoveni § 46 zédkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist:

- Lipa velkolista (Tilia platyphyllos), k. G. Novéa Cervena Voda

- vyznamné Kkrajinné prvky dle ustanoveni § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfi-
rody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisti — lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy

- vzdalenost 50 m od okraje lesa dle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0o zméné
a o doplnéni nékterych zdkont (lesni zékon)

W

- nemovité kulturni pamatky dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozd¢jsich predpist:
- €.32405/8-2147 Kostel Boziho téla se sloupem s kiizem, kititelnici (kropen-

kou) a sloupem Nejsvétéjsi Trojice, parc. &. 120 st., 2445/9, k.G. Stara Cervena
Voda

- ochranné pasmo hibitova 100 m od hranice pozemku dle zdkona ¢. 256/2001 Sb.,
o pohfebnictvi a 0 zméné nékterych zakont
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vyhradni loziska, chranéna loZiskova uzemi a dobyvaci prostory, dle zdkona

¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon):
- B 3099101 Vidnava

- B 3067200 Nova Cervena Voda

- CHLU 09910101 Vidnava L.

- CHLU 06720000 Nova Cervens Voda

- DP 70886 Nova Cervena Voda

poddolovana uzemi, dle zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohat-
stvi (horni zdkon), ve znéni pozd&jSich predpisii a vyhlaSky MZP ¢. 363/1992 Sb.,
o zjistovani starych diilnich dél a jejich registru:

- 4228 Dolni Cervena Voda

- 4220 Nova Cervena Voda 1

- 4218 Nova Cervena Voda 2

- 4232 Nova Cervena Voda 3

- 4191 Nova Cervena Voda 4

ochranna pasma silnic 11/456, 111/4562 a I11/4563 15 m od osy komunikace
v nezastavéném uzemi dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zné-
ni pozd¢jsich predpist

ochranna pasma vodovodnich a kanaliza¢nich Fadi 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vcet-
né¢/nad DN 500) od vngjsiho lice potrubi dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist

ochranna pasma vodnich zdroju dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné¢
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi:

ochranna pasma I. a IL stupné vodnich zdroju stanovena rozhodnutim ONV
v Sumperku ze dne 24. 11. 1982, ¢.j. voda/3099/R/238/82/K0/233

ochranné pasmo IL. stupné vodniho zdroje Ceska Ves stanovené rozhodnutim
ze dne 16. 8. 2000, ¢.j. 2461/2000/RZP/R/146/Vo0/231/2

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — bez izolace 7 (10) m od krajniho vodice (udaj
v zévorce plati pro vedeni realizovand pied 1. 1. 1995), dle zédkona ¢. 458/2000 Sb.,
0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé-
né nekterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — pro vodice s izolaci zakladni/pro kabelové
vodice — 2/1 m od krajniho vodice, dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podni-
kani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakona
(energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma stozarovych trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (udaj
v zé&vorce plati pro zafizeni realizovana pted 1. 1. 1995), dle zdkona ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé-
né nekterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma zdénych/vestavénych trafostanic VN/NN 2 /Im od objektu,
dle zékona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
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v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zédkontu (energeticky zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist

- ochranna pasma VTL plynovodu 4 m od povrchu potrubi, dle zakona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zmeéné nékterych zédkont (energeticky zédkon), ve znéni pozdé&jsich predpist

- ochranna pasma STL plynovodi 1 m od povrchu potrubi, dle zdkona ¢. 458/2000
Sb., o podminkdch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zmeéné nekterych zédkont (energeticky zédkon), ve znéni pozdé&jsich predpist

- bezpecnostni pasma VTL plynovodi 40/20/15 m od povrchu potrubi (pro DN nad
150/ DN do 150/DN dol100) dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (plati pro plynovody vybudované
do r. 2009)

- ochranna pasma vysokotlakych regulac¢nich stanic plynu 4 m od zafizeni dle za-
kona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont (energeticky zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisit

- bezpecnostni pasma vysokotlakych regula¢nich stanic plynu 10 m od hranice oplo-
ceni dle zédkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nekterych zédkonii (energeticky zdkon), ve znéni
pozd¢jsich predpisit

- ochranna pasma podzemnich telekomunikacnich vedeni 1,5 m od krajniho vedeni,
dle zakona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakont

- radioreléové spoje dle zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a o zmén¢ nékterych souvisejicich zékonii.

E.2 Komplexni zdiuvodnéni pFijatého FeSeni
E.2.1 Zakladni urbanisticka koncepce

Regenym uzemim Uzemniho planu Stara Cervena Voda jsou tfi katastralni uzemi — Dolni
Cervena Voda, Stara Cervena Voda a Nova Cervena Voda. Celkova rozloha FeSeného
uzemi je 3661,33 ha, z toho 2124,36 ha, tj. 58,0 % zaujimaji lesy. Zemédélské pozemky
zaujimaji rozlohu 1398,56 ha, tj. 38,2 % wzemi obce; z toho je 1047,83 ha orné pudy,
tj. 74,9 %.

Prevladajicimi funkcemi obce jsou funkce obytna a zemédélska, ¢aste¢né rekreacni,
obsluzna a vyrobni.

Zastavba obce tvoii souvisly pas ve sméru sever — jih podél toku Cerveného potoka; jeji
komunikac¢ni osu tvoii v severni ¢asti silnice 111/4563, ve stfedni ¢asti silnice 11/456 a v jizni
¢asti silnice 111/4562. Centrum obce je situovano v prostoru kiizovatky silnic [1/456 a 111/4563
pod Kostelnim vrchem kolem kostela BoZiho téla, ktery je vyznamnou stavebni dominan-
tou obce.

Obytnou zastavbu obce tvoii vesmés starsi zemédélské usedlosti, doplnéné novymi ro-
dinnymi domy a n¢kolika bytovymi domy. Novéjsi zastavba je soustfedéna predevsSim
ve Staré Cervené Vodeé, ktera tvori stiedni ¢ast obce. Katastralni uzemi Dolni Cervena Voda
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zahrnuje severni okraj zastavby jen s n€kolika domy a aredlem zeméd¢€lské vyroby, katastralni
tizemi Nova Cervena Voda zaujima jizni &ast feSeného tizemi (jizné od kiiZovatky silnic
11/456 a 111/4562) s pievazné starsi (piivodni) zastavbou, ktera je dnes v fadé ptipadl vyuziva-
na k rekrea¢nim uceltim.

Vétsina zafizeni ob&anské vybavenosti je soustiedéna v centru obce, ve Staré Cervené
Vodé. Je zde zékladni Skola, matetska Skola, obecni ufad, kulturni diim s hospodou Na roz-
cesti a prodejnou, kostel, sportovni areal TJ Sokol, posta, pozarni zbrojnice a dalsi. V severni
¢asti obce se kromé malé prodejny smiSeného zbozi zddna zatizeni obcanské vybavenosti
nevyskytuji, v jizni &asti, v Nové Cervené Vodg, jsou dvé prodejny potravin a hospoda
U dobr¢ nélady.

Novy hibitov je situovan v odtrZzené poloze, na vychodni strané¢ Kostelniho vrchu,
cca 1 km od centra obce. Stary hibitov, lezici v blizkosti kostela Boziho téla, je opustény
a zarostly naletem. Vyznamnéjsi plochy verejné zelené se nachazeji v centru obce, v prostoru
ktizovatky silnic 11/456 a 111/4563 a v okoli zdkladni a matetské Skoly.

Vyrobni zatizeni predstavuji pfedevSim tii arealy zemédélské vyroby, situované na se-
vernim okraji obce — v Dolni Cervené Vodg, v blizkosti centra obce a v Nové Cervené Vodg.
Dal3i vyrobni arealy jsou soustiedény v centru obce, na jihovychodnim okraji Nové Cervené
Vody je kamenolom. Dalsi drobna vyrobni zafizeni jsou roztrouSena mezi obytnou zastav-
bou.

Rekreacni zarizeni vétSiho rozsahu v obci nejsou, jsou zde pouze rekreacni chalupy
a rekreacn¢ vyuzivané obytné objekty, soustiedéné vesmes v jizni ¢asti obce, v Nové Cervené
Vodé¢.

Ze zatizeni technické vybavenosti je v obci regulacni stanice plynu a vodojem. V obci je
fada vodnich nadrzi — rybnikid a zatopenych byvalych lomd, déle jsou zde dvé obory.

Byvala osada Johanka, lezici na hranici s Polskou republikou, je jiz pusta.

Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 5. 2014.

Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSeného tizemi a vytvoreni predpokladi k zabezpeceni udrzitelného rozvoje v uzemi. Hlavni
zasadou navrzeného feSeni byly pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych
a ptirodnich hodnot fesen¢ho uzemi.

Z hlediska budouciho rozvoje obce Stard Cervena Voda jsou hlavnimi prioritami dosta-
te¢nd nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu, podpora podnikani a zvySovani poctu pra-
covnich mist, rozvoj dopravni a technické infrastruktury, zlepSeni kvality Zivotniho a obytné-
ho prostredi a ochrana sidelni a krajinné zelen¢.

Obec Starou Cervenou Vodu je nutno vnimat jako stabilizované sidlo SO ORP Jesenik,
s vyvazenym podilem obytnych a vyrobnich funkci. Rozvojové moznosti obce jsou podmi-
nény zachovanim atraktivity bydleni a vyuzitim rekreacniho potencialu feSeného tizemi 1 Sir-
Stho regionu. Zékladnim problémem feSeného Uizemi je nerovnovazny stav hospodarského
pilife FeSeného tizemi; posileni hospodarskych podminek je tieba fesit predevsim s ohledem
na kvalitu bydleni, rozvoj rekreace a infrastrukturni podminky uzemi (dopravni obsluznost
lokalit) a na podminky ochrany pfirody a krajiny.

Na zdkladé komplexniho zhodnoceni rozvojovych predpokladi (podminek zivotniho pro-
stiedi, hospodaiskych podminek a podminek soudrznosti obyvatel Gizemi) je predpokladan
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mirny rust poctu obyvatel ve stfednédobém Casovém horizontu na cca 700 obyvatel
v 1. 2025, pi1 odpovidajicim rozvoji obytnych, vyrobnich, rekreacnich a obsluznych funkci
feSeného Uzemi; potiebu nové bytové vystavby (pro trvalé bydleni) béhem tohoto obdobi
odhadujeme asi na 20 byti.

Zakladni bilance vyvoje poctu obyvatel a bytl slouzi predevsim jako podklad pro koncepci
rozvoje vefejné infrastruktury a hodnoceni pfiméfenosti navrhu izemniho rozvoje jednotli-
vych funkénich ploch, zejména pro bydleni a podnikani.

Navrh se soustfedil predev§im na nalezeni novych ploch pro obytnou vystavbu.
Pro rozvoj zarizeni obCanského vybaveni je vymezena plocha piestavby v centru obce
na misté byvalé fary, pro posileni ekonomickych podminek tzemi (pracovni prileZitosti)
jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a skladovani. Soucdsti navrhu je doplnéni
komunikaci v lokalitdch s navrzenou vystavbou, navrh rozvoje siti a zafizeni technické
infrastruktury a vymezeni uzemniho systému ekologické stability.

Z hlediska budouciho rozvoje feSeného uzemi jsou hlavnimi prioritami:

- dostate¢na nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu

- podpora podnikani a zvySovéani poctu pracovnich mist

- rozvoj rekreacnich funkci obce

- zlepSeni kvality zivotniho a obytného prostiedi

- ochrana ovzdusi a vod

- rozvoj sidelni a krajinné zelen¢

- ochrana kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

Navrzend urbanistickd koncepce respektuje stavajici urbanistickou strukturu a charakter
zastavby, tj. kompaktni sidelni utvar s pfevazujici nizkopodlazni obytnou zastavbou,
doplnénou v centru sidla skupinami bytovych domt a s rozsdhlymi vyrobnimi arealy, v Nové
Cervené Vodé s vyznamnou rekreaéni funkci. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé fadé
na nezastavénych plochach uvnitt zastavéného uzemi (dostavby proluk) a v bezprostfedni
a logické ndvaznosti na né. V zdjmu zachovani kontinuity rozvoje feSeného uzemi jsou
do uzemniho planu pfebirany témét vSechny rozvojové plochy, obsazené v platném tizemnim
planu, s vyjimkou nékterych jiz neplatnych zamért.

Navrh koncepce rozvoje reSeného tizemi vychéazi z nasledujicich zasad:

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a ptirodni hodnoty feSené¢ho tizemi

- je vymezen dostateCny rozsah zastavitelnych ploch pro novou obytnou vystavbu vcetné
ptislusnych vetejnych prostranstvi, zejména ploch vetejné ptistupné zelené

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj ob¢anského vybaveni, zejména sportovnich zatizeni

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a skladovani

- je navrzen rozvoj dopravni a technické infrastruktury pro navrzené zastavitelné plochy.

Nejvetsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch a ploch piestavby piredstavuji plochy ur-
cené pro obytnou vystavbu, a to v souladu s charakterem stavajici zastavby vymezené jako
plochy smiSené obytné venkovské SV. Jsou navrzeny v lokalitach Sever (plochy ¢. Z1 a Z2),
Pod Ov¢im vrchem (plocha €. P1), Stred (plocha €. Z5), Pod Oborou (plocha ¢. P7), U Posty
(plochy €. Z13 a P8), Na Rozcesti (plochy ¢. Z15, Z16, Z17, P10 a P11), U Zahradnictvi (plo-
cha ¢. P12), Pod Straznym vrchem (plochy €. Z19, Z20 a P14), Jih (plochy ¢. Z21, 7222, 723,
724,726 aP15) a U Statku (plochy €. Z25 a P16).
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Stavajici plochy bydleni v bytovych domech BH zUstivaji beze zmény, pro novou vy-
stavbu bytovych domt je vymezena zastavitelna plocha v lokalit¢ U Bytovek (plocha ¢. Z12)
a plocha ptestavby v lokalit¢ Matetska skola (plocha ¢. P13).

Stavajici plochy obcanského vybaveni OV zistavaji beze zmény s tim, ze jako plochy
obcanského vybaveni OV jsou vymezeny pouze ty plochy, u nichZ povazujeme za ucelné, aby
pro stavajici funkci ztstaly zachovany (zékladni a matetska skola, obecni ufad, kulturni diim);
ostatni zafizeni jsou zahrnuta do ploch smiSenych obytnych venkovskych SV a predpoklada-
me, ze jejich vyuziti se mize zménit (jde o objekty a zafizeni, u nichz neni divod, pro¢ by
nemohly byt vyuzity napf. pro bydleni). Pro rozvoj zarizeni obéanského vybaveni je navr-
zena pouze jedna plocha, a to plocha prestavby v lokalité Za Kostelem, na misté byvalé
fary (plocha ¢. P5). Vyuziti této plochy neni konkrétné urceno.

Stavajici plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS zlstavaji
beze zmény, nové zastavitelné plochy jsou navrzeny v centralni ¢asti obce — zastavitelna plo-
cha v lokalit¢ Pod Kostelnim vrchem je uréena pro rozsSifeni sportovniho aredlu (plocha
¢. Z7), zastavitelna plocha v lokalit¢ Za Potokem je urcena pro vybudovani hfisté pro hasice
(plocha ¢. Z10).

Plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH zahrnuji plochu stavajiciho hibitova a zl-
stavaji beze zmény; hibitov ma dostatecné plosné rezervy i do budoucna.

Plochy verejnych prostranstvi PV zahrnuji predev§im mistni komunikace a ostatni vefej-
na prostranstvi v obci; stavajici plochy ziistavaji zachovany, nova zastavitelna plocha je navr-
zena pro vybudovani obsluzné komunikace pro lokalitu Stied 1. (plocha ¢. Z6).

Plochy verejnych prostranstvi — zelefi ZV stabilizuji v uzemi plochy vefejné piistupné
zeleng; stavajici plochy zistavaji zachovany. Navrzené plochy verejnych prostranstvi —
zelenn ZV jsou uréeny pro vybudovani vetejné pristupnych ploch zelené — parkd. Jsou navrze-
ny jednak v navaznosti na stavajici vefejnou zelen v lokalité¢ Stfed (plocha ¢. Z8), jednak
na drobnych plochdch zborG v lokalit¢ U Potoka a U Posty (plochy ¢. P2 a P9).
K vybudovani verejné zelené — parku je navrzena také plocha byvalého hibitova v centru obce
za bytovymi domy (plocha €. P6).

Stavajici plochy vyroby a skladovani VS jsou ponechany beze zmény; pro rozvoj vyroby
a skladovani jsou navrzeny rozsahlé nové plochy v centralni ¢asti obce, navazujici na stavajici
vyrobni aredly (plochy ¢. Z9, P3 a P4); plocha P3 a ¢ast plochy Z9 byly pro rozvoj vyrobnich
areald navrzeny i v predchozim, dosud platném tzemnim planu.

Pro zastavitelnou plochu ¢. Z9 je vzhledem k velkému rozsahu plochy stanovena etapiza-
ce, aby vystavba (a tim i zabor zemé&délské pudy) probihala postupné — v 1. etapé bude zasta-
véna severni ¢ast plochy, navazujici na stavajici vyrobni aredly, ve 2. etapé bude vystavba
pokracovat v jizni ¢asti plochy, pfiCemz zastavénim se rozumi vydani izemniho rozhodnuti
nebo jiné formy povoleni vystavby.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ zistavaji beze zmény,
s jedinou vyjimkou, kterou je plocha pifestavby smiSend obytna venkovska, vymezena v ¢asti
aredlu zemédélské farmy v Nové Cervené Vodé (plocha &. P16); plochy pro rozvoj zemédél-
ské vyroby se nenavrhuji.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zahradnictvi VX zistavaji beze zmény.
Stavajici plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS ziistavaji beze zmény.

Stavajici plochy technické infrastruktury TI zGstavaji beze zmény, pro vystavbu Cistirny
odpadnich vod je navrZena zastavitelna plocha v severni Casti obce (plocha €. Z3); lokalizace
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navrzené COV je jiz jednoznacné urcena, pro stavbu bylo vydano stavebni povoleni, realizace
vSak dosud nebyla zahéjena z finan¢nich divodu.

Pro rozsifeni obory Rokliny je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha obory NO (plo-
cha ¢. K1). Pro zajisténi prostupnosti krajiny musi byt pfi rozsifeni obory umoznén prichod
oborou pro pési a musi byt zachovany stavajici vetejné ptistupné ucelové komunikace.

Pro vybudovani protipovodiovych opatieni jsou vymezeny plochy zmén v krajin¢ — plo-
chy vodni a vodohospodarské — protipovodiiova opatifeni PPO (plochy ¢. K2, K3 a K4).

Koncepce navrhu dopravniho feSeni, FeSeni technické infrastruktury a vymezeni
uzemniho systému ekologické stability jsou podrobné popsany v nasledujicich kapitolach.

E.2.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Pro pottebu rozhodovani o vyuziti ploch je celé fesené tizemi rozclenéno na plochy
s rozdilnym zpisobem vyuziti. Pro kazdy typ ploch srozdilnym zptsobem vyuziti jsou
uzemnim planem stanoveny:

e podminky pro vyuziti ploch s ur€enim:
- hlavniho vyuziti (pfevazujiciho ucelu vyuziti)
- pripustného vyuziti (vyuziti, které 1ze v ploSe obecné ptipustit s podminkou, ze nebude
negativné ovliviiovat hlavni vyuZziti)
- nepiipustného vyuziti (vyuziti, které se v dané ploSe neptipousti)
e podminky prostorového uspotadani a ochrany krajinného razu.

Podminky pro vyuZiti ploch (zejména zastavéného a zastavitelného uzemi) jsou stanoveny
tak, aby budouci (dnes nezndm¢) zadméry na zmény v izemi mohly byt realizovany bez nut-
nosti pofizovat zmeénu uzemniho planu; podminkou je samoziejmé pozadavek, aby tyto zdme¢-
ry rozvoj obce negativné neovlivnily. Proto je pfevazna ¢ast zastavéného izemi, zastavitel-
nych ploch a ploch piestavby vymezena jako plochy smiSené obytné venkovské SV, v nichz
je moznd pomérné znacna variabilita vyuziti. Monofunk¢éni charakter maji pouze ty plochy,
u nichz je funkce a vyuziti predem jednoznacné urCena a nepiedpoklada se, ze dojde k jeji
zmeéné (napt. hibitov, sportovni areal, $kola, apod.).

Podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného ra-
zu jednotlivych ploch jsou uvedeny v tabulkach, které jsou soucasti textové casti LA. Tyto
podminky je nutno respektovat pii rozhodovani o vyuziti ploch, o lokalizaci objektt, zatizeni,
aredlli a Cinnosti na jednotlivych pozemcich. Ddle je nutno pii rozhodovani o vyuziti ploch
respektovat limity vyuziti uzemi, kterymi miize byt vyuziti ploch omezeno.

V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuZziti:
plochy bydleni (§ 4):

- plochy bydleni v bytovych domech BH

plochy obéanského vybaveni (§ 6):

- plochy obc¢anského vybaveni oV

- plochy obc¢anského vybaveni — télovychovnd a sportovni zatizeni OS

- plochy obc¢anského vybaveni — hibitovy OH

54



plochy verejnych prostranstvi (§ 7):

- plochy vetejnych prostranstvi PV
- plochy vefejnych prostranstvi — zelen VAY
plochy smiSené obytné (§ 8):

- plochy smiSené obytné venkovské SV

plochy dopravni infrastruktury (§ 9):

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury (§ 10) TI
plochy vyroby a skladovani (§ 11):

- plochy vyroby a skladovani VS
- plochy vyroby a skladovani — zemé&délska vyroba VZ
- plochy vyroby a skladovani — zahradnictvi VX
plochy vodni a vodohospodaiské (§ 13):

- plochy vodni a vodohospodarské \'A%
- plochy vodni a vodohospodaiské — protipovodniova opatieni PPO
plochy zemédélské (§ 14) NZ
plochy lesni (§ 15) NL
plochy prirodni (§ 16) NP
plochy smiSené nezastavéného tzemi (§ 17) NS
plochy tézby nerosti (§ 18) NT
plochy obory NO

Charakteristika jednotlivych typu ploch
Plochy bydleni v bytovych domech BH

Zahrnuji plochy stavajici a navrzené vicepodlazni bytové zastavby vcetné ploch zeleng,
détskych hiist, komunikaci, parkovacich, odstavnych a manipulacnich ploch, chodniki a pé-
Sich stezek. Plochy jsou ureny predevsim pro bydleni, mozna je kombinace s obanskym
vybavenim, napt. vyuziti n¢kterych bytovych i nebytovych prostor pro obchod, sluzby, kul-
turni zatizeni (klubovny), apod., proto jsou jako ptipustné vyuziti stanoveny také stavby ob-
canského vybaveni véetn¢ zatfizeni sportovnich a télovychovnych. Koeficient zastavéni po-
zemku je stanoven na max. 0,30, aby byl zachovan dostate¢ny podil ploch obytné zelené, ma-
ximalni vyskova hladina zastavby 3 NP a podkrovi.

Plochy ob¢anského vybaveni OV

Zahrnuji stavajici 1 navrzené pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni urc¢enych jak
pro zafizeni vetejné infrastruktury, tak pro zatfizeni komer¢niho typu, a to véetné ploch veftej-
nych prostranstvi, ploch vetejné zelen€, komunikaci, parkovacich, odstavnych a manipulac-
nich ploch, chodnikl, apod. Jde o plochy, které maji jednoznacny ucel (funkci) a které
v izemnim planu povazujeme za nutné pro tento ucel chranit. Koeficient zastavéni pozemku
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je stanoven na max. 0,50, aby byl zajistén dostatecny rozsah vetejné piistupné zelené, maxi-
malni vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi.

Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS

Zahrnuji stavajici a navrzené plochy zafizeni sportovnich a télovychovnych aredli
pro organizovanou i neorganizovanou sportovni a rekreacni ¢innost véetné provozniho zaze-
mi, ploch vefejné zelené, ploch vefejnych prostranstvi apod. Pfipoustéji se zde i stavby
pro ubytovani, stravovani, maloobchod a sluzby s ptimou vazbou na hlavni funkci. Koefici-
ent zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajiStén urcity rozsah ploch zelené
(zpravidla jde o zelenn vyhrazenou, tzn. s omezenym piistupem); maximalni vyskova hladina
zastavby na 1 NP a podkrovi.

Plochy ob¢anského vybaveni — hitbitovy OH

Zahrnuji plochy stavajiciho hibitova (vetejného pohtebisté). Pripousti se zde pouze vy-
stavba zafizeni bezprosttedné souvisejicich s funkei a provozem hibitova. Koeficient zastave-
ni pozemku ani maximalni vy$kova hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter téchto ploch
to nevyzaduje.

Plochy verejnych prostranstvi PV

Zahrnuji plochy stavajicich i navrzenych mistnich komunikaci, vetejné piistupnych ucelo-
vych komunikaci, péSich prostranstvi, chodniki a péSich stezek. Ptipoustéji se zde zejména
stavby souvisejici s dopravni funkci plochy. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven,

funkce a charakter téchto ploch predpoklada zastavéni (nebo zpevnéni) ploch v celém rozsa-
hu.

Plochy verejnych prostranstvi — zelen ZV

Zahrnuji stavajici 1 navrzené samostatné plochy vetejné pristupné zelen¢ (parky, parkove
upravend zelen). Piipousteji se zde drobné stavby a zatfizeni pro ucely kulturni a cirkevni,
relaxacni, rekreacni a sportovni zafizeni, apod. Koeficient zastavéni pozemku je stanoven
na max. 0,10, protoze hlavni funkci téchto ploch je vetejné ptistupna okrasna zelefl; maximal-
ni vySkova hladina vzhledem k charakteru plochy neni stanovena.

Plochy smiSené obytné venkovské SV

Zahrnuji stavajici a navrzenou obytnou zastavbu. Charakteristické je zde prolindni funkei —
funkce obytna je dominantni, doplituje ji funkce obsluznd (obcanské vybaveni) a vyrobni
(zemédelské usedlosti, drobnd a femeslnd vyroba), plochy vefejné zelené, ptipadné i drobna
sportovni zatfizeni (détska hiist€). Koeficient zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,30,
aby byl zachovan rozvolnény charakter zastavby, maximaélni vySkova hladina v souladu
s charakterem stavajici zastavby na 1 NP a podkrovi.
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Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS

Zahrnuji pozemky stavajicich silnic; ptipoustéji se zde pouze takové stavby a zafizeni,
které neomezi hlavni vyuZiti ploch a nejsou v rozporu se silnicnim provozem. Koeficient za-
stavéni pozemku neni stanoven, funkce a charakter téchto ploch ptedpoklada zastavéni (nebo
zpevnéni) ploch v celém rozsahu.

Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnuji stavajici a navrZzend plosna zatfizeni technické infrastruktury vcetné souvisejicich
staveb a zafizeni. Jde o plochy monofunkéni, ur€ené pro konkrétni vyuziti. Koeficient zasta-
véni pozemku ani maximalni vySkova hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter téchto
ploch je natolik specificky, Ze toto stanoveni neni nutné.

Plochy vyroby a skladovani VS

Zahrnuji stavajici a navrzené vyrobni aredly ve stfedni ¢asti obce. Hlavni vyuziti téchto
ploch ptedstavuje vyroba (s vyjimkou tézkého primyslu) a skladovani, dale pak vyrobni
a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim, tj. provozy, u nichz lze predpokladat urcité
negativni vlivy na okoli (napf. autoservisy, pneuservisy), ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
technické sluzby obce vcetné zafizeni pro nakladani s odpady, drobnd a femeslna vyroba,
apod. Piipousti se také vyuziti pro obCanské vybaveni komer¢niho typu (napi. pro obchod
a sluzby — firemni prodejny, apod.), sportovni zafizeni (mize jit napf. o sportovni zatizeni
pro zaméstnance), stavby pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji s vyjimkou
staveb vétrnych elektraren, apod. Koeficient zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,70, aby
byl zajistén urcity rozsah ploch zelen¢ (ochranna zeleii po obvodu arealu, apod.); maximalni
vyskova hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ

Zahrnuji stavajici arealy zeméd¢€lské vyroby. Hlavni vyuziti téchto ploch predstavuji stav-
by a zafizeni zemédélskych provozl pro zivociSnou a rostlinnou vyrobu, pfipoustéji se zde
také stavby pro nezemédélskou vyrobu a skladovani, ptipadné i stavby pro obchod, ubytova-
ni, stravovani, sport a télovychovu (napt. farmarské prodejny, vyuziti pro agroturistiku, vyuzi-
ti pro technické sporty, apod.), stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja
s vyjimkou staveb vétrnych elektraren, apod. Koeficient zastavéni pozemku je stanoven
na max. 0,75, aby byl zajistén urcity rozsah ploch zelené (alesponi ochranna zeleni po obvodu
arealu); maximalni vySkova hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje.

Plochy vyroby a skladovani — zahradnictvi VX

Zahrnuji aredl stavajiciho zahradnictvi. Piipousti se zde poze stavby souvisejici
s provozem zahradnictvi v¢etné pfislusné dopravni a technické infrastruktury. Koeficient za-
stavéni pozemku ani maximalni vySkova hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter této
plochy je natolik specificky, Ze toto stanoveni neni nutné.
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Plochy vodni a vodohospodaiské VV

Zahrnuji stavajici vodni plochy a vodni toky. Pfipousti se zde pouze technické vodohospo-
datské stavby, upravy pro zlepseni retenc¢nich schopnosti krajiny, stavby mostl a lavek, stav-
by malych vodnich elektraren, apod. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven, jde o vodni
plochy s biehovou zeleni.

Plochy vodni a vodohospodaiské — protipovodiiova opatieni PPO

Zahrnuji plochy navrzenych protipovodiiovych opatieni, zahrnujici prelozky vodnich toki,
meandry, revitalizaci vodnich tokii a niv, apod. Césti ploch, které nebudou piimo dotéeny
stavbami protipovodnovych opatfeni, budou 1 nadale zemédélsky vyuzivany. Koeficient za-
stavéni pozemku neni stanoven, plochy jsou urceny piedevsim pro ptirodé€ blizka opatieni.

Plochy zemédélské NZ

Zahrnuji plochy zemédé€lského piidniho fondu vcetné drobnych ploch naletové zelené
na nelesni pid¢, ploch ostatnich, ploch ucelovych komunikaci apod. Soucasti téchto ploch
jsou také lokalni biokoridory uzemniho systému ekologické stability. Jsou uceny predevsim
pro zeméd¢€lskou prvovyrobu (rostlinnd vyroba, pastevni chov skotu a ovci) a piipousteji se
na nich v zdsad¢ pouze takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvoradou funkei, tj. stav-
by pro zemédélskou prvovyrobu, dale pak stavby pro ochranu ptirody a krajiny, pro vetejnou
dopravni a technickou infrastrukturu a nékteré vybrané stavby pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu. Ve vymezenych plochach lokélnich biokoridort USES je realizace staveb a zafizeni
vyrazné omezena.

Plochy lesni NL

Zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa; jejich soucasti jsou i lokalni prvky tzemni-
ho systému ekologické stability. Na téchto plochach 1ze realizovat piedev§im takové stavby,
které jsou v souladu s jejich prvoradou funkci, tj. stavby pro lesni hospodaistvi a myslivost;
dale se ptipoustéji stavby pro ochranu ptirody a krajiny, pro vetejnou dopravni a technickou
infrastrukturu a nékteré vybrané stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu. Ve vymeze-
nych plochach lokalnich biokoridorti USES je realizace staveb a zatizeni vyrazné omezena.

Plochy prirodni NP

Zahrnuji plochy regionalniho a nadregionalniho vyznamu uzemniho systému ekologické
a zakladni ptedpoklad jeho ekologické stability. Na téchto plochach je realizace jakychkoliv
staveb a zafizeni vyrazn¢ omezena, nezbytné stiety komunikaci a siti technické infrastruktury
s plochami pfirodnimi je nutno minimalizovat.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi NS

Zahrnuji pozemky ptirozenych a ptirodé blizkych ekosystémil (naletovou zelen), zejména
zelent podél vodnich tokl. Soucésti téchto ploch jsou také lokalni biokoridory uzemniho sys-
tému ekologické stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze takové stavby, které neo-
hrozi jejich ekostabiliza¢ni funkci.

58



Plochy tézby nerosti NT

Zahrnuji stavajici plochy povrchové téZzby. Ptipousti se zde pouze realizace takovych sta-
veb a zafizeni, které bezprostiedné souviseji s t€Zbou, zpracovanim kamene a provozem lomt.

Plochy obory NO

Zahrnuji plochy stavajicich obor a plochy pro rozsifeni obory Rokliny. Pfipousti se zde
pouze stavby oploceni a stavby souvisejici s provozem obory vcetné staveb piislusné doprav-
ni a technické infrastruktury.

E.2.3 Bydleni

V feSeném uzemi predpokladdme do r. 2025 realizaci celkem cca 20 byt v rodinnych
domech.

Rozsah a kapacita navrzenych zastavitelnych ploch v izemnim plénu by vSak méla byt
vyS$si nez je prepokladany rozsah nové vystavby, a to proto, Ze vzhledem k efektivnimu fun-
govani trhu s pozemky je zadouci, aby nabidka stavebnich ploch pfevysovala potencidlni po-
ptavku. Tim se vytvaii pievis nabidky, slouzici regulaci cen pozemkd.

Navrzené zastavitelné plochy a plochy pfestavby, uréené pro vystavbu rodinnych domd,
jsou vesmes poze proluky mezi stavajici zadstavbou, umoznujici vystavbu 1 — 2 RD.

Kapacita rozsahlejsich zastavitelnych ploch a ploch piestavby ur¢enych pro vystavbu ro-
dinnych domi je nasledujici:

lokalita Stied (plocha ¢. Z5) — cca 8 RD

lokalita Pod Straznym vrchem L. (plocha ¢. Z19) — cca 4 RD
lokalita Pod Straznym vrchem II. (plocha ¢. Z20) — cca 4 RD
lokalita Jih (plochy ¢. Z22, 723,724 a 7Z26) — cca 8 RD.

Celkova kapacita navrzenych zastavitelnych ploch urcenych pro vystavbu rodinnych do-
mu je tedy cca 30 — 40 bytt, coz je vice nez odhadnutd demografickd progndza. Vesmeés vSak
jde o plochy, které jsou jako navrhové obsazeny jiz v pfedchozim uzemnim planu z r. 2001;
tyto plochy povazujeme za vhodné (pokud tomu nebrani limity vyuziti izemi) i nadéle re-
spektovat, aby byla zachovédna kontinuita rozvoje obce a pravni jistoty vlastniki pozemkd.
Ve vétsin€ pripadi jde o nezastavéné plochy uvniti zastavéného uzemi nebo o plochy, které
na zastavéné uzemi logicky a bezprostiedné navazuji, ptipadné o plochy prestavby.

Dale jsou v izemnim planu vymezeny dvé plochy uréené pro vystavbu bytovych dom:

Lokalita Materska Skola (plocha ¢. P13) s kapacitou cca 4 byty — jde o pfestavbu (zménu
funkéniho vyuziti) objektu byvalé matetské skoly na byty pro socialni ucely.

Lokalita U Bytovek (plocha ¢. Z12) s kapacitou cca 12 bytii — jde o rezervu pro piipad po-
tteba vystavby bytll, zejména pro socialni ucely.
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E.2.4 Obc¢anské vybaveni

Rozsah zatizeni obCanské vybavenosti v obci je pomérné omezeny, odpovida vSak potie-
bam obce této velikosti, za Sirsi Skalou obcanského vybaveni dojizdé€ji do Jeseniku, ptip.
do Zulové a do Vidnavy.

a) Zarizeni verejné infrastruktury

Zarizeni Skolstvi — v obci je zakladni Skola pro 1. — 5. ro¢nik, kterou navstévuje cca 30
déti a mateiska Skola s kapacitou cca 25 mist.

Zarizeni zdravotnicka, zartizeni socidlni péce — v obci nejsou Zadna zdravotnicka zatize-
ni ani zafizeni socialni péce.

Zavizeni kulturni a cirkevni — v centru obce je Kulturni dim se salem s kapacitou cca
150 mist, v néz je umisténa také hospoda Na rozcesti a obchod, knihovna je v budové obec-

niho Ufadu. Z cirkevnich zarizeni je ve Staré Cervené Vod¢ kostel Boziho téla, v Dolni
Cervené Vode¢ kaple.

Zatizeni obecni samospravy, verejné prospé$né sluzby — obecni tFad je umistén
v centru Staré Cervené Vody, spoleéné s knihovnou, posta je situovana ve Staré Cervené Vo-
dé, jizn€ od centra obce; v blizkosti hasi¢ské zbrojnice. Hrbitov lezi vychodné centra obce,
pod Kostelnim vrchem.

Vsechna vySe uvedena stavajici zafizeni ob¢anského vybaveni zlstavaji v uzemnim planu
beze zmény.

b) Zarizeni sportovni a télovychovna

V centralni ¢asti obce je sportovni areal TJ Sokol (fotbalové hiisté, tenisovy kurt, viceu-
elové hiistd), télocviéna je soudasti ZS.

Stavajici sportovni a télovychovna zarizeni zGstavaji v izemnim planu beze zmény.
Pro nové sportovni zafizeni jsou navrzeny dvé zastavitelné plochy v centralni Casti obce.
Zastavitelna plocha v lokalité¢ Pod Kostelnim vrchem je uréena pro rozsiieni sportovniho area-
lu (plocha €. Z7), zastavitelna plocha v lokalit¢ Za Potokem je urcena pro vybudovani hiisté
pro hasice (plocha ¢. Z10).

¢) Zarizeni komercniho typu

V obci jsou dvé stravovaci zarizeni — hospoda Na Rozcesti v centru obce a hospoda
U Dobré Nalady jizné kiizovatky silnic 11/456 a 111/4562, nékolik prodejen potravin a smiSe-
ného zbozi, kadernictvi v objektu obecniho ufadu a drobné provozovny sluzeb v obytné
zastavbe. S vyjimkou hospody Na Rozcesti, kterd je umisténa v objektu Kulturniho domu,
jsou vSechna tato zafizeni zahrnuta do ploch smiSenych obytnych venkovskych SV a nejsou
pro n¢ vymezeny samostatné funkcéni plochy.

V tizemnim plénu je navrzena pouze jedna plocha urcend konkrétn€ pro vystavbu zatizeni
obc¢anského vybaveni, a to plocha prestavby v centru obce na misté byvalé fary (plocha ¢. P5);
jeji konkrétni vyuziti neni stanoveno. Zarizeni ob¢anského vybaveni mohou byt rovnéz
realizovana v jinych funké¢nich plochach v souladu s podminkami pro jejich vyuziti.
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E.2.5 Vyroba
a) Zemédélska vyroba

Struktura zemédélského pidniho fondu

vymeéra podil na vymeéte podil na vyméte
(ha) v feSeného tzemi zemedélskych pozemki
(%) (%)
Stara Cervend Voda
celkem 1324 100 -
zemedélské pozemky 872 66 100
orna pida 714 54 82
TTP 138 10 16
Nova Cervena Voda
celkem 2061 100 -
zemédelské pozemky 398 19 100
orna ptuda 226 11 57
TTP 157 8 39
Dolni Cervena Voda
celkem 276 100 -
zemédelské pozemky 119 43 100
orna puda 108 39 91
TTP 9 3 8

Poznamka: Uvedené udaje jsou pievzaty z katastru nemovitosti, ve skutecnosti je zastoupeni
trvalych travnich porostii vyssi.

Z pedologického hlediska jde o hnédozemni oblast. Pfevazuji hnédé pldy, hlinitopiscité
az piscité, melké, vétsinou stiedné skeletovité az skeletovité.

Obec je z vetsi Casti zafazena do zemédélské prirodni oblasti nizinné, katastralni izemi
Nova Cervend Voda do zemé&délské piirodni oblasti pahorkatinné. Terénni poméry jsou
piiznivé, terén je mirn€ zvinény, ¢astené Clenity s dobrou mechanizaéni pristupnosti. Oblast
je vhodné az velmi vhodna pro béznou zemédélskou vyrobu — pro péstovani obilovin, bram-
bor, zeleniny, fepky, technickych plodin, v Zivo¢isné vyrobé¢ pro pastevni chov skotu a ovci.

Katastralni uzemi Stara Cervena Voda a Dolni Cervena Voda je zafazeno do zemédélské
vyrobni oblasti R3 — Fepai'ska horsi, pievazuje vyrobni podtyp fepaisko-zitny, katastralni
tizemi Nova Cervena Voda do zemé&dé&lské vyrobni oblasti Bl — bramboraiska dobra, pie-
vazuje vyrobni podtyp bramboraisko-jecny.

Meliorace — v feSeném uzemi jsou zastoupeny velkoplosSnymi 1 lokalnimi odvodiiovacimi
akcemi. Celkem je odvodnéno 968 ha, tj. 70 % z celkové vymeéry zemédélskych pozemkii.

Organizace zemédélské vyroby

Provoz stfedisek Zivoc¢isné vyroby muze mit negativni vliv na okoli — zejména zéapach,
proto jsou v uzemnim planu kolem téchto stfedisek vymezena izemi, v nichZ mtize dochézet
k negativnim vlivim. V tomto uzemi neni vhodné umistovat stavby vyzadujici hygienickou
ochranu (Skolska a d¢tskd =zafizeni, budovy slouzici k obytnym, potravinaiskym,
télovychovnym a rekreacnim ucelim, apod.). Pro vymezeni téchto uzemi jsme jako
nejvhodnéjsi voditko pouzili Metodicky nédvod pro posuzovéani chovii zvifat z hlediska
ochrany zdravych Zivotnich podminek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Vypocty jsou
orienta¢ni a slouZi jen pro potieby izemniho planu.
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Prevladajici smér vétrli je jihozdpadni. Korekce dle cetnosti vétru se omezuje 30 %
v kladném 1 zaporném smyslu.

Relativni ¢etnost sméru vétru v %:

S SV \Y I\ J 1z Z SZ klid soucet
6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 100
1/8 calmu = 2,475
smér podil podil + 1/8 x 8 + korekce aktualni
vétru calmu smér
S 6,9 9,375 75,0 -25 -25 J
SV 5,5 7,975 63,8 -36,2 -30 1Z
\Y 4,8 7,272 58,2 -41,8 - 30 Z
I\ 3,1 5,575 44,6 -55,4 - 30 SZ
J 6,2 8,675 69,4 -30,6 -30 S
1z 26,9 29,375 235,0 + 135 + 30 SV
V4 16,4 18,875 151,0 + 51 + 30 \Y
SZ 10,4 12,875 103,0 +3 +3 JV
Vysvétlivky:

E, = emisni ¢islo

K = korekce v %

EK, = emisni Cislo korigované
rOP polomér ochranného pasma

V feSeném tizemi hospodari nasledujici subjekty:

AGRO A.R.W,, s.r.0. — hospodati na 820 ha zeméd¢lskych pozemk, z toho je v feSeném
uzemi 640 ha. Jde pievazné o trvalé travni porosty. V rostlinné vyrob¢ je zaméteni na travni
osiva.

Farma pro Zivo¢i§nou vyrobu (Stara Cervena Voda) — tii stje pro chov skotu bez trzni
produkce mléka — 300 VDJ. Administrativni budova, sklady, garaze, silazni zlaby, opravaren-
ska hala. Jde o pastevni chov skotu, ve stdjich je umistén jen v zimnim obdobi. V tzemnim
planu zlistava areal beze zmény.

kategorie zvirat skute¢ny pramérna pocet emisni emisni
pocet vaha standardizova- konstanta ¢islo
(ks) (kg) nych kust
kravy bez TPM 300 500 300 0,005 1,5

S SV \Y IV J 1Z Z SZ

K -30 + 30 + 30 +3 -25 -30 - 30 -30
EK, 1,05 1,95 1,95 1,545 1,125 1,05 1,05 1,05
rOP 128,5 182,88 182,88 160,15 133,66 128,5 128,5 128,5

rOP = m 128 az 183 m. V ochranném pasmu se nachézeji ¢tyfi rodinné domy.

Farma Dolni Cervena Voda — dvé staje, v dob& zpracovani priizkumi a rozbori nevyuZiva-
né, pristiesek na stroje a sklad. V jedné ze staji se predpoklada v budoucnu chov ovci. Protoze
neni ujasnéna kapacita, ochranné pasmo nenavrhujeme. V izemnim planu zistava areal beze
zmény.

Chovny rybnik (Stara Cervens Voda) — 0,55 ha, chov ryb.
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Karel Rybar s.r.o. — Ekologicky hospodatici zeméd¢lska farma s chovem koni. Celkem ob-
hospodatuje 500 ha, z toho v feSeném uzemi 380 ha.

Farma Nova Cervena Voda — dvé stije pro skot, sklad, administrativni budova.

kategorie zvirat skute¢ny pramérna pocet standar- emisni emisni
pocet vaha dizovanych konstanta ¢islo
(ks) (kg) kust
kravy bez TPM 150 500 150 0,005 0,75
telata 50 300 30 0,005 0,15
byci 5 700 7 0,005 0,035
koné 20 500 20 0,003 0,006
E,=0,941
S SV \% JV J 17 Z SZ
K - 30 + 30 + 30 +3 -25 - 30 - 30 - 30
EK, | 0,6587 | 1,2233 | 1,2233 | 0,96923 | 0,70575 | 0,6587 0,6587 0,6587
rOP | 98,51 140,19 | 140,19 122,77 102,46 98,51 98,51 98,51

rOP =99 m az 140 m. V ochranném pasmu se nenachézi Zadny objekt hygienické ochrany.

V izemnim planu zlstava aredl v zdsad¢ beze zmény, pouze v jeho okrajové ¢asti je navrzena
plocha piestavby pro obytnou vystavbu — plocha smiSend obytna venkovska ¢. P16.

Manfred Reinold — celkem obhospodatuje 150 ha zemédélskych pozemkl. Chov 50 ks krav
bez trzni produkce mléka je celoro¢né umistén na pastvinach.

Obora Rokliny (Manfred Reinold) — 70 ha oplocené obory, z toho 43 ha trvalych travnich
porostii a 27 ha lesnich pozemkd, chov jeleni, mufloni a danéi zvéte. V izemnim plénu je
navrzeno rozSifeni obory o cca 67 ha smérem k zastavénému uzemi obce (plocha ¢. K1).

Obora Stara Cervena Voda — Myslivecké sdruzeni Stard Cervena Voda — 16 ha oplocené
obory, z toho 13 ha lesnich pozemka a 3 ha trvalych travnich porostd, chov danci zvéie.
V tizemnim planu zlistdva obora beze zmény.

GARDNER zahrady s.r.o. (Nova Cervena Voda) — oploceny areal 1,55 ha. Prodej kvétin,
drevin, zahradkatskych potieb, poradenska ¢innost — navrhy okrasnych zahrad. V tzemnim
planu ziistava areal beze zmény.

b) Lesni hospodarstvi

Lesy v feSeném Uzemi jsou zatfazeny do lesni oblasti ¢. 28 — Pfedhofi Hrubého Jeseni-
ku; jsou zastoupeny velkym lesnim komplexem v jizni ¢asti feSeného uzemi, mensimi lesnimi
celky, drobnymi lesiky v polich a biehovymi porosty podél vodnich tokda.

Lesnatost

katastralni izemi vymeéra vyméra lesnich podil na vymérte

(ha) pozemkil feSeném uzemi (%)
(ha)

Stara Cervend Voda 1324 371 28

Nové Cervena Voda 2061 1610 78

Dolni Cervena Voda 276 143 52

celkem 3661 2124 58
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Vékova a druhova skladba — jde se o rtiznoveéké porosty od 1 do 110 let. Pfevazujicim
porostnim typem je smrk — 60 — 75 %. Pfimési jsou javor, lipa, jedle, borovice, modrin, buk,
dub, habr, jedle, jasan, bfiza, osika, jetab a olSe.

V teSeném tzemi jsou zastoupeny nasledujici kategorie lesa:

Lesy hospodarské — lesy podle § 9 zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni
nékterych zédkontu (lesni zdkon), v nichz jiny duilezity vefejny zdjem nevyzaduje odlisny zpu-
sob hospodateni. Do kategorie ¢. 10 lesti hospodarskych je zafazena vétSina lesnich porosti
v feSeném uzemi.

Lesy zvlastniho urceni — lesy podle § 8 zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a dopl-
néni nékterych zakoni (lesni zdkon), a to:

32 f) lesy potiebné pro zachovani biologické riiznorodosti — Genova zakladna Cervena
Voda, 230 ha.

Na vétsing lesnich pozemkii v fe§eném tizemi hospodaii Lesy Ceské republiky s. p. Hra-
dec Kralové — Lesni sprava Javornik. Lesni hospodarsky plan (LHP) pro lesni hospodaisky
celek Javornik je zpracovan s platnosti od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

Obec Stara Cervena Voda mé ve vlastnictvi celkem 164 ha lesnich pozemkii. Cast lesnich
pozemki je v soukromém vlastnictvi — jen mensi vymeéry, lesy v soukromém vlastnictvi jsou
zatazeny do kategorie ¢. 10 — lesy hospodarské. Pro lesni pozemky v soukromém vlastnictvi
jsou zpracovany Osnovy pro hospodatfeni na lesnich pozemcich s platnosti od 1. 1.2008
do 31. 12. 2017.

¢) Ostatni vyroba, téZba nerostnych surovin

V obci je nekolik vyrobnich arealt. Nejvétsi z nich je firma Reinold s.r.o., umisténa
v centru obce; zabyva se vyrobou plastovych oken, dvefi a vyloh, dale dievovyrobou a vy-
robou specialnich palet.

Firma VK Profil, vyrobné obchodni sdruzeni, umisténa v centru obce v blizkosti aredlu
firmy Reinold, se zabyva klempiiskou vyrobou, stithanim a tvarovanim plecht apod.

Firma Barabas, stavebni a zemni prace, provozovna Stard Cervend Voda, umisténa
v aredlu v centru obce, provadi kompletni zemni prace, demoli¢ni prace, bouraci prace a vy-
kopy a vyrabi kamenobetonové bloky.

Dale je v obci nékolik drobnych podnikateli, provozujicich rizné ¢innosti bez vyrob-
nich areald.

Vsechny stavajici vyrobni arealy jsou izemné stabilizované a v uzemnim planu zistavaji
beze zmény. Pro rozvoj vyroby a skladovani jsou navrzeny nové plochy v cenralni Casti
obce, navazujici na stavajici vyrobni arealy (plochy ¢. Z9, P3 a P4); plocha P3 a cast plochy
79 byly pro rozvoj vyrobnich areélii navrzeny i v pfedchozim, dosud platném uzemnim pléanu
zr1.2001.

Tézbu zuly v lomu v Nové Cervené Vodé provadi v soucasné dobé firma Kamenolom
Stara Cervena Voda s.r.o. Plocha kamenolomu je vymezena jako stivajici plocha t&zby
nerosti NT, t€Zba nerostnych surovin je v§ak mozna i mimo takto vymezené plochy v ramci
stanovenych dobyvacich prostort.
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E.2.6 Rekreace, cestovni ruch

ReSené tzemi neni pfiliS intenzivné rekreacné vyuzivano, leZi stranou hlavnich rekreac-
nich z4jml a ma predpoklady pro rozvoj klidovych forem pobytové rekreace.

V obci je kr. 2014 evidovano 5 objekti uzivanych k rekreaci. Ke druhému bydleni, $i-
roce definovanému, které zahrnuje vSechny jeho formy, je vSak vyuzivdna znacna ¢ast trvale
neobydlenych bytl, nejen ty, které slouzi k rekreaci; mnohé z nich piitom nejsou vyjmuty
z bytového fondu. Rozsah druhého bydleni je tedy odhadovan celkové na cca 50 jednotek.
Ubytovaci zaFizeni v soucasné dob¢ v obci nejsou.

Jizni ¢asti uzemi obce Stara Cervena Voda jsou vedeny dvé znacené turistické trasy —
¢ervené znacena trasa ¢. 0601 a modie znacena trasa ¢. 2204.

Rekreacnimu cyklistickému provozu slouzi nékolik znacenych cykloturistickych tras.
Jde o trasy & 6041 (Bila Voda — Javornik — Vidnava — Terezin), & 6046 (Vidnava — Cerna
Voda — Zulov4) a &. 6047 (Vidnava — Cerna Voda), které jsou pievazné vedeny po silni¢nich
a mistnich komunikacich. V jizni ¢asti uzemi jsou dale vyznaceny tzv. Rychlebské stezky,
které jsou urceny piedevsim pro horska kola.

Pro rozvoj cykloturistiky jsou navrzeny nové cyklotrasy (podrobné&ji viz kap. E.2.8 Do-
prava).

Vzhledem k charakteru obce nejsou v izemnim planu navrzeny zadné zastavitelné plo-
chy urcené pro vystavbu rekreacnich zarizeni, jejich realizace je vS§ak mozZna v ramci ploch
smiSenych obytnych venkovskych SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytovani),
ptip. ploch obcanského vybaveni OV a ploch obfanského vybaveni — télovychovnd a spor-
tovni zafizeni OS (stavby pro ubytovani).

E.2.7 Systém sidelni zelené

Nejvyznamnéj§im druhem zelené v feSeném uzemi jsou lesni masivy, které pokryvaji
témer 60 % jeho rozlohy; jsou situovany zejména v jizni ¢asti feSeného zemi, na svazich
Zulovské pahorkatiny. Z krajinatského hlediska je vyznamna také doprovodna zeleii vod-
nich tokii — zejména Cerveného potoka.

Zelen v zastavéné Casti obce tvori prevazné soukromé zahrady u obytné zastavby a rekre-
acnich objekti. Vyznamnéjsi plochy parkové upravené verejné pristupné zelené jsou
v centru obce, v prostoru kiizovatky silnic 11/456 a I11/4563 a v okoli zakladni a matetské Sko-
ly.

V uzemnim planu jsou vyznaceny dva druhy ploch systému sidelni zelené, a to:

a) plochy vetejnych prostranstvi — zeleit ZV
b) plochy obc¢anského vybaveni — hibitovy OH.

a) Plochy verejnych prostranstvi — zeleit ZV — navrzena koncepce systému sidelni zelené
v feSeném Uzemi respektuje stavajici plochy verejné zelené a doplituje je novymi plocha-
mi, situovanymi predevSim v lokalitdich s navrZzenou soustfedénou obytnou vystavbou.
Nové plochy vetejné piistupné zelen¢ jsou navrzeny jednak v navaznosti na stavajici ve-
fejnou zelen v lokalité Stied (plocha ¢. Z8), jednak na drobnych plochach zbori v lokalité
U Potoka a U Posty (plochy ¢. P2 a P9). K vybudovéni vetfejné zelen¢ — parku je navrze-
na také plocha byvalého hibitova v centru obce za bytovymi domy (plocha €. P6).
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Navrzené plochy vefejné zelené dostatené spliiuji pozadavek § 7 vyhlasky ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gizemi, ve znéni pozd¢jsich predpisi, na vyme-
zeni pifislusné rozlohy ploch vetejnych prostranstvi pro navrzené zastavitelné plochy ur-
¢ené pro bydleni.

b) Plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH zahrnuji plochu stavajiciho hibitova. By-
valy hibitov jizné€ od kostela je navrzen k Gpraveé na vetejnou zelen s pietnim mistem (viz
predchozi text).

E.2.8 Doprava
a) Vychozi stav dopravy na pozemnich komunikacich

Zakladni dopravni kostru feseného tizemi (komunikacni systém vyssiho dopravniho vy-
znamu) predstavuji v soutasné dobé silnice 11/456 (Zulova — Stara Cervend Voda — Velké
Kunétice), 11/457 (Javornik — Vidnava — Mikulovice — Zlaté Hory — Jindfichov — Osoblaha),
111/4562 (Stara Cervena Voda — Nova Cervena Voda) a I11/4563 (Stara Cervena Voda — Vid-
nava).

Silnice 11/456 a 11/457 patii mezi krajské dopliikové tahy. Na Gzemi Olomouckého kraje
zajistuji dopravni obsluZnost, a to mezi Zulovou a Mikulovicemi (silnice 11/456) a Javorni-
kem a Mikulovicemi (silnice 11/457). Vyznam ostatnich silni¢nich komunikaci, tedy silnic
111/4562 a 111/4563, je lokélni. SlouZi spojeni Staré Cervené Vody s okolnimi sidly (Nova
Cervena Voda a Vidnava).

Dopravni zatizeni zakladni komunikacni sité v obci je v soucasné dob¢ nizké. Nejvyssi ob-
jem dopravy prevadi silnice 11/456 (cca 824 motorovych vozidel/24 hodin v r. 2010 dle s¢itani
dopravy). Piedstavu o dopravnim zatizeni v okoli Staré Cervené Vody doplituji udaje o do-
pravnim zatizeni silnice 11/457, ktera prochdzi zcela mimo zastavbu podél statni hranice
s Polskem. Intenzity dopravy na této komunikaci jsou rovnéz velice nizké (cca 726 mV/24h).
Hodnoty téchto intenzit indikuji vyssi urovné kvality dopravy (stupent B nebo C zévislosti na
sitkovém uspoiadani — kategorie S 6,5 nebo S 7,5). Udaje o intenzitich dopravy na ostatnich
silni¢nich komunikacich nebo na siti mistnich komunikaci nejsou k dispozici.
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Vysledky sé¢itani dopravy na silni¢ni siti v FeSeném tizemi (rok 2010)

1&5
)
%,
?uf
e ™
ﬁ%- 7-4200
110 tv/24h
g "
Ny
e,
7-4170 “*,
824 voz/24h 7-4176 *
94 tvv/24h 824 voz/24h
94 tv/24h
o
i
7-4200 —— oznadeni séitaciho Gseku (dle RSD CR)
824 voz/24h —— soucet véech vozidel za 24h vr. 2010
110 tv/24h —— soudet t&zkych motorovych vozidel za 24h v r, 2010

Vysledky s¢itani dopravy na silniéni siti v feSeném dizemi (RSD CR)

motocykly, tezka motorova voz./24 hod. !(OBﬁCICIlt
, vozidla — N ristu/pokles
Stan. o . . osobni i , soucet vSech .
- Sil. ¢&. Usek mezi: Rok . nakladni . u proti
¢. vozidla a . mot. vozidel . ,
dodévky automobily a a pivist predchozimu
soupravy obdobi
1995 908 284 1192 -
Zulova — Stard 2000 862 232 1084 0,91
7-4170 | 11/456 < .
Cervena Voda | 2005 691 180 871 0,80
2010 730 94 824 0,95
1995 251 106 357 -
Staré Cervena Voda — | 2000 477 173 650 1,82
7-4176 | 11/456 S
Velké Kunétice | 2005 502 194 606 0,93
2010 730 94 824 1,36
2000 668 91 759 -
Velka Kras — Velké
7-4200 | 11/457 Kungtice 2005 376 134 510 0,67
2010 616 110 726 1,42

Na silni¢ni komunikace v feSeném zemi navazuje sit’ mistnich a icelovych komunikaci
(komunikace niz§tho dopravniho vyznamu). Sit komunikaci ve Staré Cervené Vodé je
uspotfadana zivelné (bezplanovité) dle historického vyvoje zastavby. Z hlediska technického
jde vyhradné o jednopruhové useky snehomogenni Sitkou vozovky (nejednoznacnou
kategorii). Mistni komunikace maji piedeviim obsluzny charakter, dle CSN 73 6110

odpovidajici z hlediska urbanisticko-dopravniho funkéni skupiné C (mistni komunikace III.
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ttidy) a zajist'uji obsluhu zéstavby, kterd neni piimo obslouZena ze silni¢nich pritahti; jejich
dopravni vyznam je nizky. U&elové komunikace, ve form& polnich a lesnich cest, doplnéné
ptijezdovymi komunikacemi k rozptylenym lokalitim zastavby (jde vesmés o vefejné
pristupné ucelové komunikace), slouzi predev§im ke zpfistupnéni jednotlivych objektu,
polnich a lesnich pozemkl nebo vyrobnich aredli a navazuji na mistni nebo silni¢ni
komunikace. V pftipad¢ lesnich a polnich cest jde o jednopruhové komunikace s rtiznou
povrchovou Upravou.

Infrastrukturu silniéni dopravy v feSeném uzemi dale dopliuji obsluzna dopravni zatizeni.
Obecné se k nim fadi autobusové zastavky, Cerpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté
a piipadné odpocivky. Ve Staré Cervené Vodé se nachazi v sou¢asnosti celkem sedm autobu-
sovych zastavek (viz bod f) Vefejnad doprava a zafizeni vefejné dopravy) a rozptylené parko-
vaci plochy v centru obce a u objektl a zafizeni obCanské vybavenosti (viz bod e) Staticka
doprava — parkovani a odstavovani vozidel).

b) Zakladni koncepce FeSeni dopravy na pozemnich komunikacich

Hlavnim podkladem pro feeni dopravy v Uzemnim planu Stara Cervena Voda jsou nadfa-
zené rozvojové dokumenty — Politika izemniho rozvoje CR (PUR CR 2008), Dopravni poli-
tika Ceské republiky pro 1éta 2005 — 2013 a Zasady tzemniho rozvoje Olomouckého kraje
ve znéni Aktualizace ¢. 1 (ZUR OK). Dle t&chto dokument je zemi obce Stara Cervend Vo-
da na useku dopravy povazovano za stabilizované, rozvoj nebo upravy nadfazené silni¢ni sité
tedy nejsou feSeny ani Uzemnim planem. Dlvodem je zejména nizké dopravni zatiZeni,
pro které je mozno stavajici uspotadani silnicnich komunikaci povazovat za uspokojivé. Tyto
zavéry podporuje 1 orientatné provedend prognoéza dopravniho zatizeni, kterd ani
v dlouhodobém ¢asovém horizontu neptedpokladé piekroceni intenzit dopravy, které¢ by nut-
nost uprav silni¢nich komunikaci vyvolavaly. V pfedchozim uzemnim planu zr. 2003 bylo
navrzeno nékolik dil¢ich Gprav na silnicich 11/456, 111/4562 a 111/4563, vzhledem ke stavaji-
cim 1 vyhledovym intenzitdm dopravy v feSeném uzemi jiz vSak tyto zaméry dale nejsou sle-
dovany. Uzemni plan viak pfipousti realizaci zaméri zlepsujicich parametry silniénich komu-
nikaci lokalniho charakteru (viz nize).

Dopravni systém nizs§iho vyznamu (mistni a ucelové nebo vetejné pristupné ucelové ko-
munikace), z jehoz tras je obsluhovana vétSina feSen¢ho uzemi, je pro stavajici rozsah zastav-
by v obci dostatecny. Nové useky mistnich komunikaci jsou navrZzeny pouze ve vztahu k no-
vym plo$né vyznamnéjSim zamértim, jejichz dopravni obsluha neni mozna ze stavajicich ko-
munikaci. V izemnim planu jsou tedy navrzeny nasledujici nové mistni komunikace:

- nova mistni komunikace v lokalité Stied pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy ¢. Z5

- prodlouZeni stavajici mistni komunikace v lokalité Pod Oborou pro piijezd k plose
prestavby ¢. P7

- nova mistni komunikace v lokalité U Posty pro dopravni obsluhu plochy piestavby
¢. P8

- prodlouZeni stavajici mistni komunikace u bytovych domii v centralni ¢asti obce
do zastavitelné plochy ¢. Z12.

Ostatni zastavitelné plochy nebo plochy ptestavby jsou dopravné ptistupné ze stavajicich
komunikaci. Vnitini obsluha rozsahlejSich navrzenych zastavitelnych ploch a ploch piestavby
neni Uzemnim planem konkrétné¢ navrzena a bude feSena podrobnéjsi projektovou dokumen-
taci. Zaroven je pfi realizaci vySe uvedenych uprav a budovani novych mistnich nebo vetejné
ptistupnych ucelovych komunikaci nutno respektovat ptislusné dopravni pravni piedpisy a
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oborové normy. Lokalni Gpravy stdvajici komunikacni sit¢ (napt. dil¢i upravy kiizovatek
spoc¢ivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepSeni prijezdnosti upravou poloméra
obrub kfizovatek, §itkové homogenizace jednotlivych usekii, doplnéni vyhyben a obratist,
upravy komunikaénich prostorti pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho dopravniho
prostoru, realizace chodniki nebo stezek pro cyklisty nebo upravy zafizeni vefejné hromadné
dopravy), které vzhledem k omezené rozliSovaci schopnosti uzemniho planu nelze zobrazit v
grafické ¢asti, 1ze realizovat v jednotlivych plochéch s rozdilnym zptsobem vyuziti v souladu
s podminkami pro jejich vyuZiti.

Uctelové komunikace v feSeném tizemi Ize ve stavajicich trasach povazovat za stabilizova-
né, zvySenou pozornost je tieba vénovat usekiim, po kterych jsou vedeny cykloturistické tra-
sy, tzn. provést upravy krytu jeho zpevnénim, Uipravy propustki, realizovat informaéni znace-
ni a Upravy dopravniho znaceni. U ostatnich stavajicich ucelovych komunikaci se predpokla-
déa pouze nutnd udrzba a Gpravy jejich vybaveni (propustky, mosty apod).

¢) Dopravni prognoza intenzit silni¢ni dopravy

Pro vychozi zatizeni silni¢ni sit¢ z r. 2010 je provedena orienta¢ni prognoéza k r. 2025
(sttednédoby casovy horizont) a kr. 2035 (dlouhodoby ¢asovy horizont) zaloZzend na vy-
poctovych mechanismech TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich.

Vyhledové dopravni zatiZeni na silni¢ni siti

motocykly, teZka molt orova voz./24 hod. !(oeﬁclent
. osobni vozidla - soucet vSech ristu/pokles
Stan. ¢. Sil. ¢&. Usek mezi: | Rok . nakladni . u proti
vozidla a . mot. vozidel v ,
dodévky automobily a a plivisi predchozimu
soupravy obdobi
5 lové 12010 730 94 824 -
7-4170 | Tase | ZMlovad -~ Strd o 934 98 1032 1,25
Cervena Voda
2035 1066 101 1167 1,13
Stara Cervena | 2010 730 94 824 -
7-4176 11/456 Voda — Velké | 2025 934 98 1032 1,25
Kunétice 12035 1066 101 1167 1,13
k4 Kra 2010 616 110 726 -
74200 | Twasy | Yok Kras— 788 114 902 1,24
Velké Kunétice
2035 899 118 1017 1,13

Z provedené progndzy a rozboru dosavadniho vyvoje dopravniho zatizeni je ziejmé,
7e v oblasti Staré Cervené Vody je intenzita dopravy na silniénich komunikacich dlouhodobg
stabilizovana v rozpéti cca 350 — 1200 voz/24hod (Casova tfada 1995 — 2035). Tyto hodnoty
lze obecné na silnicich niz§tho dopravniho vyznamu, tedy silnicich II. tfidy, povazovat
za velmi nizké (vykyvy zatizeni v letech 1995 — 2005 mohly byt zptisobeny hospodaiskou
situaci v regionu, v r. 2010 pak i s pfispénim zmény metodiky s¢itani dopravy). Dosazeni li-
mitnich intenzit provozu (kapacity komunikaci nebo dosazeni limitnich trovni kvality dopra-
vy), které by vyvolaly nutnost dalSich uprav komunikacni sité, se ve sttednédobém (rok 2025)
ani dlouhodobém casovém horizontu (rok 2035) neocekéva (viz nasledujici tabulku).
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Orientacni rozpéti iroviovych intenzit k predbéZnému stanoveni navrhové kategorie
silnic, rychlostnich silnic a mistnich sbérnych komunikaci

. . Rozpéti uroviiovych intenzit Pozadovany
. Néavrhova y , . < . . <
Typ komunikace Katecorie pro pozadovany stupen urovné kvality stupen arovné
& dopravy (voz./24hod.) kvality dopravy
o o S7,5 8000 13000 E
silnice III. tfidy S6.5 1000 2000 E

V téchto souvislostech tak lze vypusténi zamérti predchoziho tizemniho planu zr. 2001
na smérové Upravy silnic 11/456, 111/4562 a 111/4563 z dal$iho sledovani povazovat za opod-

vvvvvv

Takto provedeny rozbor, zalozeny na riistovych koeficientech, vSak poskytuje pouze zkres-
lené udaje (neuvazuje napft. s piipadnou zménou dopravnich vazeb apod.) a podava jen hru-
bou predstavu o dopravnich tocich v feSeném tzemi. Pro koncepéni rozhodovani o doprav-
nich zdmérech v izemnim planu je vSak povazovan za dostacujici.

d) Provoz chodcu a cyklisti

Infrastruktura p&si dopravy je ve Staré Cervené Vodé zastoupena komunikacemi
s vylou¢enym provozem motorové dopravy (napi. stezky pro chodce) a chodniky podél ko-
munikaci. Bezkolizni provoz chodcti je zajistén pouze ve stiedni ¢asti obce u kostela a obec-
niho ufadu. Mimo centrum, v okrajovych castech obce, chodci vyuzivaji prostory mistnich
nebo silniénich komunikaci. Tento stav lze vSak vzhledem k nizkym intenzitdm dopravy po-
vazovat za vyhovujici.

Cyklisté v feSeném tizemi vyuzivaji pro bézny provoz predevsim stavajici sit’ silnic a mist-
nich komunikaci, samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v feSeném uzemi vybudovany.
Rekrea¢nimu cyklistickému provozu slouzi nékolik zna¢enych cykloturistickych tras. Jde
o trasy &. 6041 (Bila Voda — Javornik — Vidnava — Terezin), €. 6046 (Vidnava — Cerna Voda —
Zulova) a €& 6047 (Vidnava — Cerna Voda), které jsou pievazné vedeny po silni¢nich a mist-
nich komunikacich. V jizni ¢asti uzemi jsou dale vyznaceny tzv. Rychlebské stezky, které
jsou ur¢eny predev§im pro horska kola. Jsou vedeny v trasach lesnich cest, péSin a starych
loveckych chodnikd.

Dopravni feSeni izemniho planu obecné navrhuje realizovat nové chodniky podél komuni-
kaci nebo stezky pro chodce dle mistni potieby, a to v ramci prostori mistnich komunikaci
a v souladu se zasadami stanovenymi dle CSN 73 6110. Tyto chodniky a stezky lze realizovat
v jednotlivych plochéch s rozdilnym zplisobem vyuziti v souladu s podminkami stanovenymi
pro jejich vyuziti, bez konkrétniho vyznaceni v grafické ¢asti uzemniho planu. V izemnim
planu jsou pfimo navrzeny chodniky podél pritahi silnic I1/456 (od mostu pi‘es Cerveny
potok po centrum), I11/4562 (od k¥izovatky se silnici 11/456 po bytové domy) a 111/4563
(od centra po konec zastavby). Divodem pro jejich vymezeni je piedpokladané vyssi do-
pravni zatiZzeni silni¢nich komunikaci v zdstavbé (nad 500 voz/24 hod) v porovnani
s ostatnimi mistnimi  komunikacemi v obci. Stranové vedeni chodnikii vymezenych
v uzemnim planu ma vSak pouze doporucujici charakter. Rovnéz neni feSeno jejich Sitkové
uspotadani, predpoklada se vsak jejich realizace v normovych hodnotach, ve stisnénych pod-
minkach pak i s uplatnénim vyjimecénych parametri (napf. min §itka 1,00 m s ptisluSnymi
bezpecnostnimi odstupy v nejveétsi délce 50 m apod.). Nové turistické trasy nejsou navrze-
ny, lze je vSak realizovat, s ohledem na jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovany
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predevsim ve stopach stavajicich komunikaci bez nutnosti provadét stavebni Gpravy), ve vét-
Sin€ ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

Infrastruktura cyklistické dopravy, slouzici pro bézny cyklisticky provoz, je v feSeném
uzemi povazovana za stabilizovanou. Vzhledem k nizkym intenzitdm silniéniho provozu
na silni¢nich pratazich neni nutno navrhovat opatieni k segregaci silni¢ni a cyklistické dopra-
vy. Tyto zavéry potvrzuji 1 vysledky celostatniho s¢itani cyklistické dopravy z r. 2010.

Intenzity cyklistického provozu na vybranych profilech (RSD CR, rok 2010)

cyklisti/24 splck.ova Doporucené mezni intenzity
hodina . s
hod. (cca 20 % pro navrh oddéleného
) soucet s celkovélfo provozu cyklistii od motorové
Stan. ¢. | Sil. ¢ Usek: Rok vSech oftu dopravy (TP 179)
cyklisti P cyklistii/24 hod. v jednom
za den) N
v obou sméru
. v obou , , « .
smérech . Uzemi zastavéné / nezastavéné
smérech
7-4170 | 1ase | Zvové ~Strd o0, 27 6 150 /90
Cervena Voda
Stara Cervena
7-4176 | 11/456 Voda — Velké 2010 27 6 150/90
Kunétice
Velka Kras —
7-4200 | 11/457 Velké Kunétice 2010 60 12 -/90

Pozn.: Na siti mistnich nebo uc¢elovych komunikaci nebylo s¢itani cyklisti provadéno.

V izemnim planu jsou navrzeny nasledujici nové cyklotrasy:

- propojeni cyklotrasy ¢. 6047 z Nové Cervené Vody s Rychlebskymi stezkami vede-
nymi jizné kolem Jestidbiho vrchu

- propojeni Nové Cervené Vody a Cerné Vody kolem Bukového vrchu (v Cerné Vodg)

- propojeni Staré Cervené Vody a Velkych Kunétic, vedené od kiizovatky silnic 11/456

a I11/4562 po stavajici komunikaci vychodnim smérem do Velkych Kunétic, lokality
Strachovicky

- propojeni navrzené trasy Stara Cervena Voda — Velké Kunétice se stavajici trasou
€. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrzenou odbockou Solny vrch —
Kamenny vrch

- dopliikova propojeni cyklotrasy ¢. 6047 z Uhlifského twdoli s Rychlebskymi
stezkami vedenymi kolem Klenu a Lis¢iho vrchu.

Navrzené trasy dopliiuji stavajici systém a slouzi predev§im ke zptistupnéni atraktivnich
casti feSeného uzemi a k rekreaci. Ostatni zaméry podporujici rozvoj infrastruktury cyklistic-
ké dopravy, které nejsou feSeny uzemnim planem, je ptipustné realizovat za predpokladu do-
drzeni stejnych zéasad jako pro upravovani technickych parametri komunikaci.

e) Staticka doprava — parkovani a odstavovani vozidel

Odstavovani a garazovani osobnich automobilli obyvatel rodinnych domu se predpoklada
na vlastnich pozemcich, odstavovani a gardZovani nakladnich automobilli ve vyrobnich
a podnikatelskych aredlech. Naroky na parkovani osobnich automobilti navstévnikti obcanské

71



vybavenosti jsou v feSeném uzemi dany pfedevsim typem vybavenosti. V blizkosti vyznam-
n¢jSich objekth (obecni tfad, prodejny apod.) jsou vybudovana stavajici parkovisté na terénu.
Jejich rozsah je vSak maly a k parkovani se vyuzivd i zpevnénych zbytkovych ploch
v blizkosti jednotlivych objektl. Zakladni tlohou izemniho planu neni tedy piesna lokalizace
jednotlivych zafizeni, ale stanoveni zdkladnich parametri a podminek pro navrh a budovani
odstavnych nebo parkovacich stani, event. gardzi, podle kterych bude pfi realizaci staveb
v jednotlivych funkénich plochach postupovano. Doplnéni stavajicich kapacit novymi zdméry
je tedy tzemnim pldnem navrzeno pouze obecné, tzn., Ze napf. vystavba novych bytovych
domil nebo piestavba stavajicich objektii na bytové domy bude podminéna vystavbou odpo-
vidajiciho poctu odstavnych stani. Tento princip je nutno uplatnit 1 v pfipad¢ realizace novych
objektli v rdmci obcanské vybavenosti, sportovist’, vyrobnich arealt apod.

Soucasny trend naznacuje postupny rast stupné automobilizace. Potfebné kapacity, at’ uz
pro potieby parkovani, odstavovani nebo garaZovani, je tedy navrzeno realizovat pro stupeii
automobilizace 1:2,5. Plocha s monofunkénim vyuzitim pouze pro potieby statické do-
pravy je navrZena u sportovniho areilu TJ Sokol Stara Cervena Voda a je pristupna
ze silnice 11/456.

Obecné se realizace novych parkovacich stani pfipousti v jednotlivych plochach
s rozdilnym zpasobem vyuziti v souladu se stanovenymi podminkami pro jejich vyuziti.
Pti vystavbé novych parkovacich a odstavnych stani je nutno respektovat platné ptedpisy a
legislativu. Realizace ploch pro odstavovani nakladnich a specidlnich vozidel se pfipousti
pouze v plochéch vyroby a skladovani.

f) Vefejna doprava a zarizeni vefejné dopravy

Zaklad vetejné dopravy v feSeném uzemi tvoii predevSim autobusovd hromadna doprava
osob. Pro jeji zajisténi se v feSeném tzemi nachézi celkem sedm autobusovych zastavek. Je-
jich dostupnost je v centralni ¢asti obce dostate¢na, mimo standardni dostupovou vzdalenost
(cca 500 m, cca 7 — 8 min. chiize béznou rychlosti) se nachazeji pouze nékteré odlehlé lokali-
ty situované mimo souvislou zéastavbu nebo fidce osidlené oblasti podél stavajicich silni¢nich
pratahti (napt. podél silnice 111/4563).

Provoz vetejné dopravy je zafazen do integrovaného dopravniho systému Olomouckého
kraje — IDSOK (viz nasledujici obr).

72



Mapa obci a zon IDSOK pro FeSené uzemi a okoli (zdroj: http://www.kidsok.cz/)
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Stavajici stav infrastruktury vefejné dopravy v izemi je povazovan za dostatecny, za pred-
pokladu, ze nebudou rusena stavajici zafizeni vefejné dopravy. To se tyka predevSim stavaji-
cich autobusovych zastavek situovanych na silni¢nich pritazich, kde dochdzkova vzdéalenost
&ini az 600 m. Tato vzdalenost je viak dle normovych hodnot (CSN 73 6110) pro mensi obce
piipustna (limitem je cca 600 m az 700 m). Ostatni komunikacni sit’ v oblastech, které se na-
chéazeji mimo dostupovou vzdalenost, neumoziuje provoz pravidelné konvencni autobusové
dopravy. Proto neni ani dal$i rozvoj infrastruktury vefejné dopravy v téchto lokalitach navr-
hovan.

Doplnéni vybaveni u stavajicich zastavek (ptisttesky, zastavkové pruhy) neni predmétem
feSeni uzemniho planu, obecné lze fici, Ze u zastdvek, které nejsou vybaveny zastavkovymi
pruhy a pristiesky, by toto vybaveni mé¢lo byt doplnéno.

g) Ostatni druhy dopravy

Pro potieby uzemniho planu se ostatnimi druhy dopravy rozumi doprava leteckd, vodni
a ostatni zafizeni dopravy (napf. hipotrasy). Zatizeni letecké ani vodni dopravy se v feSeném
uzemi nenachdzeji.

Pro realizaci hipotras nebo hipostezek nejsou v izemnim pldnu navrzeny zadné konkrétni
trasy. Jejich realizace je, vzhledem k jejich pfirodnimu charakteru (zpravidla nejsou vymezo-
vany stavebnimi upravami), pfipusténa ve vétsSin€ ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, stejné

24

jako realizace cyklotras a péSich turistickych tras.
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h) Ochranna dopravni pasma, ochrana pred nepfiznivymi u¢imky hluku a vibraci
V feSeném tizemi je nutno respektovat:

- silni¢ni ochranna pasma, stanovena k ochrané silnic II. a III. tfid mimo souvisle za-
stavéné tizemi podle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni poz-
déjsich predpisi, vymezena prostorem ohrani¢enym svislymi plochami vedenymi
do vysky 50 m ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky

- rozhledova pole kiiZovatek, stanovena alespoti v minimalnich hodnotach dle CSN
73 6102

- podminky pro ochranu pred nepriznivymi wucinky hluku a vibraci — negativni
ucinky hluku jsou v feSeném uzemi kvantifikovany z pfedpokladaného provozu bézné
silni¢ni dopravy pro venkovni prostor, a to v zastavéném tzemi. Vypocty hlukovych
imisi jsou provedeny pouze v okoli silnice 1I/456 pro znamé intenzity dopravy vycha-
zejici z celostatniho s¢itani dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle ,,Novely me-
todiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy®. Orientacni vypocet je proveden bez zapo-
¢itani vlivu nové vystavby a vlivu navrzenych dopravnich prvki na silni¢ni siti. Vzhle-
dem k nehomogennim podminkdm v okoli silnice 1I/456, je uvazovano s odrazivym
1 pohltivym terénem (viz Novela metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy).

Hluk ve venkovnim prostoru pro uzemi podél silnice 11/456

LAeq (Pﬁp-)
Lacq (d,) pro den / noc ve vzdalenosti od zdroje hluku: dB (A)
Typ teré- Vypoctovy den/noc
nu rok s korekcemi dle
8m 10 m 15 m 20 m 30 m 50 m naf. vlady ¢.
148/2006 Sb.
2010 53,87 | 529/ | 51,2/ | 50,0/ | 483/ | 46,0/
45,8 44,9 43,3 42,1 40,3 38,0
. 54,37 | 53,5/ | 51,8/ | 50,6/ | 48,8/ | 46,5/
Odrazivy 2025 462 | 453 | 437 | 425 | 407 | 384 60730
2035 54,7/ | 53,8/ | 52,1/ | 50,9/ | 492/ | 46,9/
46,5 45,6 43,9 42,7 41,0 38,7
2010 53,87 | 52,7/ | 503/ | 484/ | 455/ | 41,7/
45,8 44,7 42,3 40,4 37,5 33,7
- 544/ | 53,2/ | 508/ | 489/ | 46,0/ | 42,2/
Pohltivy 2025 462 | 450 | 427 | 408 | 379 | 341 60/50
2035 54,7/ | 53,6/ | 51,2/ | 493/ | 46,4/ | 42,6/
46,5 45,4 43,0 41,0 38,2 34,4

(pozn.: pro pohltivy terén uvazovano s vyskou posuzovaného bodu 3,5 m, ve vypoctu nejsou uplatnény dalsi
korekee, primérny podélny sklon vozovky uvazovan mezi cca 2 — 3 %)

Vypoctend intenzita hluku na pratahu silnice 11/456 podéava predbéznou hrubou piedstavu
o jeho pisobeni v okoli komunikace. Z provedenych vypoctl vyplyva, ze k prekracovani nyni
platnych hygienickych limitd nedochdzi ani v bezprostfednim okoli komunikace, a to ani
pro nejvyssi zatizeni pror. 2035. Vzhledem k tomu, Ze silnice I1/456 prevadi nejvyssi
dopravni zatizeni v Gizemi, nejsou v Uzemnim planu stanoveny zadné podminky dolozeni
splnéni hygienickych hlukovych limit pfi situovani budov vyzadujicich ochranu z hlediska
hygienického (ptsobeni hluku) v blizkosti silnicnich komunikaci. Dolozeni splnéni
hygienickych podminek by tak mélo byt vyzadovano pouze pfi realizaci zaméra, které by
svym charakterem zvySovaly dopravni zatizeni v obci, a to zejména ndkladni dopravou.
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E.2.9 Vodni hospodarstvi
a) Zasobovani pitnou vodou

Obec Stara Cervena Voda ma vybudovany vefejny vodoved, ktery je v majetku obce.
Vodovod byl postupné budovéan v letech 1995 — 1999 a navazuje na vodovod v obci Cerna
Voda. Oba vodovody tvoii spolecny systém zasobovani pitnou vodou, zdrojem vody je pra-
meni§té Pod Petiekem, které bylo uréeno hlavné pro vodovod v Cerné Vodé a pramenisté
Zelena Hora, které bylo zprovoznéno aZ pii rozsiteni vodovodu pro Starou Cervenou Vodu;
ob& pramenistd lezi mimo tizemi obce Stard Cervena Voda. Pramenisté Pod Petfekem ma mi-
nimalni vydatnost 3,60 1/s. V pramenisti je provedena pramenni jimka (418 m n. m.), ze které
je voda gravitaéné dopravovana fadem DN 80 v celkové délce cca 1 km do vodojemu Cerna
Voda 400 m’ (380,00 — 375,00 m n. m.). Pramenisté Zelend Hora ma minimalni vydatnost
1,08 I/s. V pramenisti je provedena pramenni jimka (436 m n. m.), ze které je voda gravitaéné
dopravovana fadem DN 80 v celkové délce cca 1,4 km do VodOJemu Cerna Voda 150 m’
(380,00 — 375,00 m n. m.). Pivodni vodojem Cerna Voda 400 m’ byl pro potieby vodovodu
ve Staré Cervené Vodé& rozsiten o novy vodojem 150 m’, situovany v bezprosttedni blizkosti
puvodniho vodojemu. Oba vodojemy spoluptisobi jako Jeden vicekomorovy vodojem 150 m’
+400 m’ (380,00 — 375,00 m n. m.). Z vodojemu Cerna Voda 150 m® + 400 m” je voda gravi-
taén& dopravovana zasobovacim fadem DN 100 do obce Cerna Voda, kde se tento fad rozvét-
vuje v rozvodnou vodovodni sit’. Na konci obce Cerna Voda je na zokruhovanou rozvodnou
sit’ napojen piivodni fad DN 150 do obce Stard Cervend Voda. Rozvodna sit’ v obci Stara
Cervena Voda je rozdélena na dvé tlakova pasma. Horni tlakové pasmo (HTP) je fizeno vo-
dojemem Cerna Voda, tvoii je jizni ¢ast Staré Cervené Vody a Nova Cervena Voda. V dolnim
tlakovém pasmu (DTP) je tlak regulovan redukénim ventilem na odbocce z hlavniho ptivod-
niho tfadu. DTP tvofi severni ¢ast obce. Rozvodna sit’ v obci je zhotovena z materiald PVC
a [PE DN 80 — DN 150 v celkové délce cca 10 km.

Ve stiedni &asti Staré Cervené Vody je véZovy vodojem a vodni zdroj, ktery slouzi
pro potieby zemédélského aredlu.

Na tizemi obce Stara Cervena Voda se nachézi jedenact vodnich zdroji, které maji sta-
novend ochrannd pasma I a IL stupnd rozhodnutim ONV v  Sumperku
¢j. Voda/3099/R/238/82/Ko/233 ze dne 24. 11. 1982, pficemz ochranna pasma (PHO I a PHO
IT) vodniho zdroje ¢&. 1 na pozemku parc. &. 2070 v k.u. Stara Cervena Voda — 2x4 bj. byla
zru$ena Opatifenim obecné povahy Méstského uradu Jesenik ze dne 26. 6. 2014.

Do jizni Casti feSen¢ho uzemi zasahuje ochranné pasmo II. stupné vodniho zdroje Ces-
ka Ves, které bylo vyhldSeno rozhodnutim ¢j. 2461/2000/RZP/R/146/V0/231/2 ze dne
16. 8. 2000.

Bilance potieby vody

Vypocet potieby vody k r. 2025 je orientacné proveden na zékladé idajii obsazenych
v Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci izemi Olomouckého kraje, ve smérnici €. 9 z roku
1973 a ve vyhlasce ¢. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

pocet vybavenost koeficient
obyvatelstvo X . .
obec obyvatel (m’/d) zakladni denni
kr. 2025 (m*/d) nerovnomeérnosti
Stara Cervena Voda 700 84 14 1,5
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obyvatelstvo zemédélstvi
Obec QP Qm QP Qm Z Qm
(m’/d) | (m'/d) (m’*/d) (m*/d) | (m*/d)
Stara Cervena Voda 98 147 1 1,75 | 148,75

Uzemni plan predpoklada potiebu vody vobei Starda Cervena Voda ve vysi
Qm = 148,75 m*/den, tj. 1,72 1/s. Akumulace pitné vody pro Starou Cervenou Vodu je spoleé-
na sobci Cerna Voda a je zajiiténa ve vodojemech 400 + 150 m’ v k. 4. Cernd Voda.
Dle CSN 73 6650 se ma vyuzitelny objem vodojemi rovnat 60 % maximalni denni potieby.

wrv

Pro zajisténi dodavky kvalitni pitné vody je uzemnim planem navrZeno rozsifit vodo-
vodni sit’ o dalsi vodovodni fady DN 80 az DN 100 v délce cca 1,5 km pro zasobovani zasta-
vitelnych ploch. Navrzené fady DN 80 az DN 100 budou rovnéZ plnit funkci vodovodu po-
zarniho. Samostatné vétve, které budou zasobovat objekty v dosahu hydranti do 200 m, mo-
hou mit profil DN 50.

Do doby nez bude navrzeny vodovod vybudovén a pro objekty, které jsou mimo dosah vo-
dovodnich tadi pitné vody, bude zajisténo zasobeni pitnou vodou individualné (ze studni).
Pro zé4sobeni pitnou vodou ze studni je potfeba vypracovat hydrogeologicky prizkum, ktery
posoudi kvalitu vody a vydatnost vodniho zdroje a zhodnoti, zda pii vybudovani studen nedo-
jde ke zmén¢ hydrogeologickych podminek v feSeném tizemi nebo k negativnimu ovlivnéni
stavajicich studen.

Ve vykrese €. 4. Vodni hospodafstvi jsou vyznaceny pouze trasy navrhovanych patefnich
vodovodnich tadi, nikoli ptipojek. Jejich poloha miize byt dale upfestiovana podrobné;jsi pro-
jektovou dokumentaci. Dimenze fadl je nutno povazovat za orientacni a upfesnit je s ohledem
na protipozarni zabezpecenost jednotlivych objektii. V celém uzemi je povoleno stavét jak
piipojky, tak i vodovodni tady, jejichz trasy budou uptesnény podrobnéjsi projektovou doku-
mentaci.

Navrhovana vystavba veiejného vodovodu v obci Stara Cervena Voda je v souladu
s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci izemi Olomouckého kraje a se Zasadami izemniho
rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1.

b) Odkanalizovani a likvidace odpadnich vod

V obci Stard Cervena Voda neni v sou¢asné dobé vybudovany systém vefejné kanali-
zace. Likvidace odpadnich vod probihd ptfimo u zdroje pomoci zump s vyvazenim odpadu
nebo v domovnich COV s vytsténim do vhodného recipientu. Destové vody jsou odvadény
piikopy a propustky piimo do tokd.

Pro odkanalizovani stavajici a navrzené zastavby je dle zpracované projektové dokumenta-
ce Obec Stara Cervena Voda, COV a tlakova splaskova kanalizace (Recprojekt s.r.o., erven
2011) navrzena vystavba splaskové tlakové kanalizace oddilné stokové soustavy se za-
koncenim na navrzené obecni Cistirné odpadnich vod; pro stavbu je jiz vydano stavebni
povoleni. Stoky tlakové splaskové kanalizace DN 50 — 110 jsou navrzZeny v celkové délce cca
10 km a na stokové siti je navrzeno 242 &erpacich stanic. Mechanicko-biologickou COV je
navrzeno vybudovat na parc. &. 2066/1 v k. 1. Stara Cervena Voda, kapacita COV je navrzena
pro 834 EO. Recipientem pro¢isténych splaskovych vod z COV bude bezejmenny levobiezni
ptitok Cerveného potoka. Dale izemni plan navrhuje navrzenou stokovou sit’ dle vyse uvede-
ného projektu rozsitit o dalsi stoky splaskové kanalizace pro navrzené zastavitelné plochy
v celkové délce cca 0,3 km (gravitacni DN 300).
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Do doby, nez bude provedena vystavba splaskové kanalizace, bude likvidace odpadnich
vod zajisténa individualng pomoci zump s vyvazenim odpadu nebo v domovnich COV s vy-
usténim do vhodného recipientu, stejné jako pro objekty, které jsou mimo dosah stavajici
a navrzené kanalizace. Technologické odpadni vody z vyrobnich arealli 1ze vypoustét do ka-
nalizace, pokud znecisténi vod odpovidd podminkam kanaliza¢niho fadu. V opacném piipadé
je nutno technologické vody nalezité predcistit.

Dest’ové vody, které nevsdknou do terénu, je nutné odvadét fizené pies retencni zatizeni
(nddrze ¢1 podzemni bloky) dest'ovou kanalizaci ¢i otevienymi zatravnénymi piikopy do sta-
vajici deStové kanalizace ¢i vodnich tokt. Destové vody z vétsich parkovist’ (cca nad 10 sta-
ni) a jinych zpevnénych ploch, kde mize dojit ke kontaminaci destovych vod ropnymi latka-
mi, je nutno pred¢istovat v odlu¢ovacich ropnych latek (lapolech). Trasy stok destové kanali-
zace a prikopti bude mozno ve vétsin€ piipadi navrhnout az po zaméfeni izemi.

Ve vykrese €. 4. Vodni hospodaistvi jsou vyznaceny pouze trasy navrhovanych pateinich
kanaliza¢nich stok, nikoli pfipojek. Jejich poloha mize byt upiesiiovana podrobnéjsi projek-
tovou dokumentaci. V celém Uzemi je povoleno stavét jak piipojky, tak i1 kanaliza¢ni stoky,
jejichz trasy budou uptesnény podrobnéjsi projektovou dokumentaci.

Navrzend vystavba vetejné splaskové kanalizace v obci Stard Cervena Voda je v souladu
s Planem rozvoje vodovodul a kanalizaci izemi Olomouckého kraje a se Zasadami izemniho
rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1.

¢) Vodni toky a plochy

Pfevazna ¢4st (izemi obce Stard Cervena Voda spada do CHP 2-04-04-055 a 2-04-04-053 —
povodi Cerveného potoka, zapadni ¢ast Gizemi spada do CHP 2-04-047-052 a 2-04-04-050 —
povodi Cerného potoka, severni &ast feseného tuzemi spada do CHP2-04-04-057 — povodi
Widny a do CHP 2-04-04-060 — povodi Luzy, vychodni &ast uzemi spada do CHP 2-04-04-
054 — povodi Kiemenace a do CHP 2-04-04-061 — povodi Luzy.

Cerveny potok prameni v jizni &asti feSeného tizemi u upati hory Klen a protéka zastavé-
nou Casti obce. Na uzemi obce se do néj vlévaji jeho pravobiezni piitoky Koptivovy potok,
Kfemenad a n&kolik bezejmennych piitokd, levobiezni pritoky Cerveného potoka protékajici
feSenym Uzemim jsou bezejmenné. KoprFivovy potok prameni v jizni ¢asti feSené¢ho tizemi
u Gpati hory Bilé kameny, protéka nezastavénou &asti obce a do Cerveného potoka se vléva
v jizni ¢asti zastavéného uzemi. KFemenaé prameni mimo feSené tizemi u Upati hory Kieme-
na¢ a protéka pievazné nezastavénou &asti feseného tzemi, do Cerveného potoka se vléva
v centru obce pobliz obecniho tfadu. Zapadni nezastavénou &asti k. u. Stard Cervena Voda
protéka Cerny potok.

Cerny potok je na tzemi obce Stard Cervend Voda od soutoku s Cervenym potokem
po hranici s obci Velka Kras dle vyhlasky ¢.178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznam-
nych vodnich tokii a zplisob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toki, fazen
mezi vodohospodarsky vyznamné vodni toky.

Spravcem Cerveného potoka, Kopiivového potoka, Kiemenace a jejich bezejmennych
pritokd jsou Lesy CR, s.p., spravcem Cerného potoka a bezejmennych pravobieznich piitoki
Cerveného potoka protékajicich k. u. Stara Cervena Voda je Povodi Odry, s.p.

Do zapadni &asti uzemi obce Stara Cervena Voda zasahuje zaplavové tzemi Cerného
potoka a jeho aktivni zéna, které bylo stanoveno KU OK dne 9. 7. 2007, ¢j. KUOK
120972/2006. Zaplavové uzemi ani jeho aktivni zéna nezasahuje do zastavéného uzemi obce
Stara Cervena Voda a nelimituje tim jeho rozvoj.
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V feseném uzemi se nachazi nékolik rybnikii, které jsou soukromé nebo obecni a slouzi
k chovnym a krajinnotvornym uceliim, dale je zde fada zatopenych byvalych lomi.

Dale se v feSeném tzemi nachazi 16 staveb vodnich dél — hlavnich odvodnovacich zari-
zeni v celkové délce cca 6 km. VéEtSina z nich je zatrubnénd, jen tfi jsou oteviend. Zatizeni
jsou ve spravé Statniho pozemkového tfadu. Pro umoznéni vykonu spravy a udrzby téchto
zafizeni je nutno zachovat podél trubnich hlavnich odvodiiovacich zafizeni nezastavény ma-
nipula¢ni pruh v §ifi 4 m od osy potrubi na obé& strany a podél otevienych hlavnich odvodio-
vacich zafizeni oboustranny manipulacni pruh v §ifce 6 m. Do hlavnich odvodiovacich zaii-
zeni nesmi byt vypoustény zadné odpadni ani deSt'ové vody.

Uzemi obce Stard Cervena Voda nenélezi do Zadné z chranénych oblasti pfirozené akumu-
lace vod ani do zranitelné oblasti vod.

Vody Cerveného potoka, Cerného potoka a Kiemenade jsou dle Natizeni vlady &. 71/2003
Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a reprodukci druhti ryb a dalSich vod-
nich zZivocichli a o zjistovani hodnoceni stavu jakosti téchto vod, ve znéni ¢. 169/2006 Sb.
fazeny jako lososovy typ vody Vidnavky ¢. 209. Pro ostatni vodni toky na uzemi obce typ
vody neni stanoven.

Povrchové vody v obci spadaji do vodnich utvart s pracovnim ¢&islem 111 (Cerny potok
po soutok s tokem Cerveny potok), 112 (Cerveny potok po soutok s tokem Cerny potok)
a 113 (Vidnavka po statni hranici) a jsou dle Planu oblasti povodi Odry potencialné rizikové,
ptirodni vodni ttvary.

Podzemni vody spadaji do vodnich utvarti 64312 (Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich
Sudet — SZ ¢ast). Z hlediska kvantitativniho a chemického jsou dle Planu oblasti povodi Odry
hodnoceny utvary 32110 jako nevyhovujici.

d) Protipovodiiova opatieni

Pii povodnich v ervnu 2009 doslo k poskozeni koryta Cerveného potoka. Obec ma vy-
pracované projekty na revitalizaci koryta Cerveného potoka v péti uisecich:

Cerveny potok v km 2,000 — 5,186 (DSP) — revitalizace je navrzena v k. 0. Stara Cervena Vo-
da ve tfech usecich Cerveného potoka. Je navrzeno zkapacitnéni a vy§kové a smérové sta-
bilizace koryta toku. V soucasné dob¢ je kapacita v severnéjSim tseku Qj9.20, navrzena je Q.
s0. Kapacita koryta ve stfednim useku je dnes Q,.s, navrZena je Q,. Kapacitu v jiznim useku
revitalizace je navrzeno zachovat stejnou jaka je dnes Q..

Cerveny potok v km 5,186 — 7,800 (DSP) — revitalizace vodniho toku Cerveny potok je navr-
zena v k. 1. Nova Cervena Voda na dvou mistech a spociva ve zkapacitnéni a vyskové a sme-
rové stabilizaci koryta toku. Revitalizace méa probéhnout jen v ramci stavajiciho koryta. Sou-

.....

$im useku revitalizace je dnes Q;.s, navrzena Q..

Dalsimi projekty protipovodiiovych opatieni jsou PB Cerveného potoka v km 4,600 (DSP)
a LB Kiemenace v km 0,600 (DSP). Bezejmenny pravobiezni piitok Cerveného potoka a be-
zejmenny levobiezni pritok Kiemenace protékaji prevazné nezastavénou Casti feSeného ze-
mi. Kapacita koryt toki je Qso.100, c0Z mé za nasledek rychly odtok piivalovych vod z neza-
stavéného Uzemi do zastavéné Casti obce, kde dochazi k ohroZeni zastavby. Pomoci revitali-
zace vodnich tokli ma dojit k zpomaleni odtoku ptivalovych vod z nezastavéné ¢asti uzemi
a zvyseni retenénich prostorti v okoli bezejmennych tokii pro zadrzeni vody ve volné krajing.
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E.2.10 Energetika a elektronické komunikace
a) Zasobovani elektrickou energii

Vyroba elektrické energie — podle licenci udélenych Energetickym regulacnim tGfadem
(ERU) se na tzemi obce Stard Cervena Voda zafizeni pro vyrobu elektrické energie nenacha-
zeji. V izemnim planu se nova zatizeni konkrétné nenavrhuji, pfipustnéd je obecné realizace
zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (fotovoltaické panely) umisténych na ob-
jektech a urcenych pro pfimou spotiebu staveb a zatizeni v ptislusné plose, v plochach vyroby
a skladovani také stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji kromé vétrnych
elektraren, jejichz vystavba je zakdzana na celém uzemi obce.

Nadrazena soustava VVN — uzemim obce Stard Cervena Voda vedeni nadifazené sousta-
vy 110 kV — 400 kV neprochazeji; v izemnim planu se nenavrhuji.

Distribu¢ni soustava VN — obec Stara Cervena Voda je zasobovana elektrickou energii
z rozvodné soustavy 22 kV, napojené z TS 110/22 kV Ceské Ves linkami:

VN 72 Tifeme$na — Hefmanovice
VN 73 TremesSna — Krnov

Moznost vzajemného propojeni napajecich linek a jejich dimenze zajist'uji vysokou pro-
vozni jistotu zdsobovani elektrickou energii.

Distribu¢ni soustavu VN dale tvoii 12 distribu¢nich trafostanic (DTS 22/0,4 kV) s celko-
vym vykonem 1 720 kVA, z toho do sit¢ NN dodava 7 DTS vykon 970 kVA, ostatni tra-
fostanice jsou odbératelské. Distribucni trafostanice jsou riznych typli venkovniho provedenti,
osazené transformatory 50 az 250 kVA. Ptipojky VN k jednotlivym DTS jsou provedeny jako
nadzemni, s vodi¢i AlFe rtiznych prifezi.

Ptehled distribucnich trafostanic (DTS) je uveden v nésledujici tabulce:

Cislo DTS Nézev umisténi Typ Vykon

podle CEZ trafostanice DTS DTS (kVA)
DTS JE 0077 Stara Cervend Voda — Kravin Ctytsloupova 100
DTS JE 0078 Stara Cervena Voda — U Obecniho ufadu  ocel. piihradova 250
DTS JE 0079 Stara Cervena Voda — U mostu ocel. piihradova 100
DTS JE 0080 Stara Cervena Voda — Dolni ocel. ptihradova 100
DTS JE 0081 Stara Cervena Voda — U okalt dvousloupova 160
DTS JE 9137 Stara Cervend Voda — Granulérna ttisloupova 100
DTS JE 9138 Stara Cervena Voda — Stolarna Reinhold ~ jednosloupova 250
DTS JE 0073 Nova Cervena Voda — Polesi dvousloupova 100
DTS JE 0074 Nova Cervena Voda — Stied ocel. ptihradova 100
DTS JE 0075 Nové Cervena Voda — U kina ocel. ptihradova 160
DTS JE 9133 Nové Cervena Voda — Soukromy statek  ocel. ptihradova 50
DTS JE 9135 Nova Cervena Voda — Kamenolom ocel. ptihradova 250

Napadjeci vedeni a vétsina DTS jsou v dobrém technickém stavu a zajisti potiebny piikon
1 v dlouhodobém ¢asovém horizontu.
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Bilance prikonu a transformacniho vykonu

Z energetického hlediska se kroku 2025 uvazuje se smiSenym stupném elektrizace.
K. 2025 se predpoklada, ze elektrickym vytapénim bude vybaveno cca 10 % bytl (stupeni
elektrizace C) a Cast objekti druhého bydleni. U ostatnich byt se vzhledem k rostoucimu
stupni elektrizace domdacnosti, zejména instalaci klimatiza¢nich jednotek, uvazuje se stupném
elektrizace B.

Prepokladané rozdéleni byti podle stupné elektrizace bude k r. 2025 nasledujici:

20 byt — stupen elektrizace C (vateni elektrickou energii + smiSené vytapéni elektrickou
energii pfimotopné a akumulacni)
205 byth — stupeni elektrizace B (vateni plynem + elektrickou energii)

Podilové maximum byti (B.x) — je odvozeno z mérného piikonu bytové jednotky sta-
noveného kr. 2025. Podle CSN 33 2130 je mémy piikon bytové jednotky v trovni
TR VN/NN stanoven na 2,8 kW/byt pro stupenn elektrizace B, pro plné elektrifikované byty
(vafeni el. energii, v€etné smiSeného elektrického vytapeni) se uvazuje s mérnym piikonem
12,0 kW/byt (stupen elektrizace C). Pro objekty druhého bydleni (individualni rekreace) se
uvazuje s ptikonem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 téchto objektl je uvazovano s elektrickym
pfitapénim s ptikonem 5 kW/objekt.

Vypoctené podilové maximum byt — Bpay je k r. 2025 nésledujici:
Buax=200x28+20x12+60x 1,0 +20x5=960 kW
Podilové maximum vybavenosti (Viyay) — je stanoveno z mérného ukazatele 0,6 kW/byt

(v€etné druhého bydleni), pro nové drobné podnikatelské aktivity je uvazovano s ptikonem
200 kW.

Vypoctené podilové maximum vybavenosti — Vyay je k r. 2025 nasledujici:
Vmax = 285 x 0,6 + 200 = 371 kW

Podilové maximum byt a vybavenosti uréuje potiebny piikon bytové-komunalni sféry,
vcetné drobnych podnikatelskych aktivit. Pii vypoctu transformacniho vykonu VN/NN (Prr)
je uvazovano s 20% rezervou pro optimalni vyuziti transformatorti a zajisténi stability provo-
zu pii kryti odbérovych maxim.

Prr = (Bunax + Vinax) X 1.20 = 1597 kVA

Pro stavajici odbératele s vlastni trafostanici se povazuje stavajici vykon DTS (650 kVA)
za dostate¢ny.

Podle bilance ptikonu elektrické energie a transformacniho vykonu je nutno pro obec
Stara Cervena Voda zajistit k r. 2025 cca 2 250 kVA transformaéniho vykonu VN/NN. Pii-
rustek transformacniho vykonu dosdhne 530 kVA proti sou¢asnému stavu.

Soudobé zatizeni v tirovni TR 110/VN je o cca 30 % niz$i nez potebny transformaéni vy-
kon v trovni TR VN/NN a bude pro bytové-komunalni sféru a podnikatelské aktivity dosa-
hovat vyse 1,6 MW.

Potiebny prikon pro fesSené uzemi bude i nadéle zajistén z rozvodné soustavy 22 kV, li-
nek VN 72 a VN 73, které jsou pro pienos potiebného piikonu dostatecné dimenzovany.

V nékolika pfipadech u nové navrzené zastavby dojde k dotceni ochranného pasma nad-
zemniho vedeni 22 kV — VN. Pielozky nadzemniho vedeni VN se nenavrhuji ani nevylucuji.
Jejich navrhy, ptip kabelizace vedeni VN je nutno fesit podrobné&jsi projektovou dokumentaci.
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Potiebny transformacni vykon pro byty, vybavenost a objekty druhého bydleni bude bé-
hem zajis$tén ze stavajicich distribuénich trafostanic 22/0,4 kV, s pfipadnym zvySenim jejich
vykonu a vystavbou tii novych trafostanic DTS N1 — 3.

Rozvodna sit’” NN — nova rozvodna sitt NN v lokalitach s ucelenou rodinnou zastavbou
bude v souladu s vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
feSena zasadné zemnim kabelovym vedenim. Lokélni nedostatek ptikonu v siti NN je mozno
tesit posilovacim vyvodem z nejblizsi trafostanice.

b) Zasobovani plynem

VTL plynovody a RS — tizemim obce Stara Cervena Voda prochazi VTL plynovod
s tlakem do 40 bari DN 150 , PN 25 Nova Ves — Vidnava (663 012), s odbockou DN 100
pro regulaéni stanici plynu Stara Cervena Voda — VTL/STL s vykonem 1 200 m® h™' (RS 66
176), ze které je obec Stara Cervena Voda zasobovéna.

Nova vysokotlaka plynarenska zafizeni se na uzemi obce Stara Cervena Voda nenavrhuji,
dodavka plynu pro obec bude zajisténa ze stavajici RS VTL/STL, ktera ma dostatecnou vyko-
novou rezervu.

Mistni plynovodni sit’ — mistni plynovodni sit’ je provozovana jako stiedotlaka, s pfetla-
kem do 300 kPa. Plynovodni sit’ je vybudovana z trubek LPe v profilech DN 53 —110 a ulo-
zena podél mistnich komunikaci. Na mistni plynovodni sit’ je napojeno cca 130 odbérateld,
vcetné vybavenosti a drobnych podnikatelskych aktivit. Zemni plyn se vyuziva k vateni, pfi-
pravé TUV a otopu.

Bilance poti‘eby zemniho plynu

Bilance potfeby plynu je sestavena podle jednotlivych odbératelskych skupin — obyvatel-
stvo a ostatni odbér.

Obyvatelstvo — ro¢ni a maximalni hodinova potteba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny metodou specifickych potieb podle smérnice ¢.17/97 SMP a.s. Ostrava. Pfedpoklada se,
ze kr.2025 bude plynofikovano 90 % byti, tj. cca 205 bytd. Bilan¢né se uvazuje s vyuzitim
plynu pro vateni, ptipravu TUV a vytdpeéni u vSech plynofikovanych byti.

Ostatni odbér — v této kategorii jsou zahrnuty potieby pro otop vybavenosti, ¢asti objekti
druhého bydleni (cca 30 objektli) a podnikatelskych aktivit (maloodbér, stiedni odbér). Odbeé-
ry v této kategorii jsou orienta¢n¢ stanoveny jako 50 % podil bytového odbéru. Pro blize ne-
specifikované odbéry se uvazuje s rezervou 50 m> h™', resp. 100 tis.m’ rok™.

Bilance potieby zemniho plynu k r. 2025 je uvedena v nasledujici tabulce:

Mérna poti‘eba plynu Roc¢ni potieba plynu
Druh odbéru mh'] | [m'rok' ]| [m’h'] | [tis. m’rok]
Obyvatelstvo — byty
RD (vafeni, otop, TUV) — 205 bytl 1,50 3000 308 615
Ostatni odbér
(50 % bytového odbéru) 155 310
Rezerva 50 100
Odbér z mistni sité celkem 513 1025
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Z celkové bilance potieby plynu vyplyva, Ze k r. 2025 je pro obec Stara Cervena Voda
nutno z mistni sit& zajistit cca 1,0 mil.m’> zemniho plynu, zimni hodinové maximum dosahne
cca513m’h.

Uzemni plan navrhuje rozsifeni stiedotlaké plynovodni sité pro stavajici a navrhovanou
zastavbu na celém zastavéném uzemi obce. Nova stiedotlakd plynovodni sit’ bude provedena
z plynového tlakového potrubi PE 100 — SDR 11 v jednotném profilu DN 63 podél mistnich
komunikaci. Celkové konfigurace sité€ je ztejma z grafické ¢asti dokumentace.

¢) Zasobovani teplem

cvwr

teplot rozkladd v oblasti s vypoctovou teplotou tex = - 18° C a intenzivnimi vétry. Pocet dnd
topného obdobi pro tem = 13° C (tem - stfedni denni venkovni teplota pro zacatek a konec top-
ného obdobi je 250 - 260, stiedni venkovni teplota za otopné obdobi tes = 2,7°C. Pievazna Cast
obytného tizemi se rozkladd v nadmotské vysce kolem 300 m.

Pro stavajici zastavbu, je charakteristicky decentralizovany zpusob vytapéni s individu-
alnim vytapénim rodinnych domil a samostatnymi domovnimi kotelnami pro objekty byto-
vych domil, vybavenosti a podnikatelskych aktivit. Tepelna energie pro vytapéni bytd je za-
jistovana predevsim spalovanim zemniho plynu (cca 95 bytli) a biomasy.

Decentralizovany zpasob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim vytapé-
nim RD a samostatnymi kotelnami pro objekty bytovych domt a vybavenosti zlistane zacho-
van. V palivo-energetické bilanci je preferovano vyuziti zemniho plynu a biomasy, elektricka
energie bude plnit funkci doplitkového topného media.

Bilan¢né se uvazuje s rozsitenim vyuziti zemniho plynu pro vytapéni u 90 % byta, tj. 205
bytl a ¢ast objektti druhého bydleni, dale pro vétSinu objektii vybavenosti a podnikatelskych
aktivit v plynofikovaném tzemi.

S vyuzitim elektrické energie k vytapéni se uvazuje pro cca 10 % bytl, tj. 20 byt v RD
a ¢ast objekt druhého bydleni. Zasadné se doporucuje vyuzivat smisSeného elektrického vyta-
peni (piimotopné v kombinaci s akumulaci) a riznych druht tepelnych cerpadel.

Z obnovitelnych zdroji energie lze pro rodinnou zéastavbu v §ir§im méfitku uvazovat s roz-
Sitenim pasivniho i aktivniho vyuziti solarni energie, jejiz pfeména na tepelnou energii, piip.
elektrickou energii v solarnich kolektorech nebo fotovoltaickych ¢lancich je z hlediska zivot-
niho prostfedi nejcistSim a nejSetrnéjSim zpisobem vyroby tepelné a elektrické energie.

d) Elektronické komunikace

Siti elektronickych komunikaci se rozumi pifenosové systémy, spojovaci a smérovaci zafi-
zeni umoziujici prenos signalll a dat (pfenos digitalnich informaci, signalti rozhlasu a televi-
ze, internetové propojeni a pripojeni, elektronicka posta, hlasové — telefonni sluzby apod.)
po vedeni, radiem, optickymi nebo jinymi elektromagnetickymi prostiedky.

Podle jednotné telekomunikaéni pevné sité provozované a.s. Telefonica O, Czech Republic
obec Stara Cervena Voda telekomunikaéné ptislusi do atrakéniho obvodu digitélni telefonni
tstiedny (RSU) Stara Cervena Voda, jako soudast telefonniho obvodu (TO — 58) Olomoucky
kraj. Digitalni telefonni Gstfedna Stara Cervend Voda méa dostateénou kapacitu pro sou¢asny
provoz s moznosti dal$iho rozsiteni.
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Telefonni ¢astnici ve spravnim uzemi obce Stara Cervena Voda jsou napojeni na digitalni
Gistiednu prostfednictvim tlastnické piistupové sitd (UPS), kterd je provedena tloznymi
a zavésnymi kabely v dobrém technickém stavu, vcetné rezervy pro dalsi zakaznickd napoje-
ni. Tato ustfedna, jako zdkladni prvek telekomunikacni sité je napojena na fidici digitalni hos-
titelskou usttednu (HOST) Jesenik prostfednictvim dalkové ptenosové optické sité a.s. Tele-
fonica O,. Elektronické komunikacni sluzby v tizemi nabizi kromé a.s. Telefonica O, dalSich
cca 8 operatort na pevné a mobilni siti v rizném rozsahu.

Predpoklada se, ze k r. 2025 hustota telefonnich stanic v izemi odpovidat 100 % telefoni-
zovanych byt s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s pozadavkem
na ptipojeni cca 300 telefonnich ucastniki. Podminky pro rozvoj elektronického komunikac-
niho provozu budou feSeny vybérem z aktudlni nabidky operatori na pevné, bezdratové
a mobilni siti.

Uzemim obce Stard Cervena Voda prochazeji optické kabely dalkové prenosové sité
ve sprave a.s. Telefonica O,. Trasy dalkové prenosové optické sit¢ na izemi obce jsou ziejmé
z grafické ¢asti dokumentace.

Pokryti izemi televiznim a rozhlasovym signalem — uzemi je pokryto pozemnim digi-
talnim signalem (DVB — T) z vysilace Jesenik — Pradéd, ktery $ifi televizni programy multi-
plexu 1 (36. kanal — CT1, CT2, CT 24, CT4 Sport a 7 programit CRo — veiejnopravni multi-
plex), multiplexu 2 (53. kanal — TV Nova, TV Prima, TV Barandov, Nova Cinema a Prima
Cool) a multiplexu 3 (51. kanal — Prima LOVE).

V pasmu AM — DV a SV je uzemi pokryto rozhlasovym signdlem z vysilaci Ostrava —
Svinov (SV), Prostéjov — Dobrochov (SV) a Uherské Hradisté¢ — Topolnd (DV), v pdsmu FM
— VKV pak rozhlasovym signalem z vysilace Jesenik — Pradéd.

Rozhlasové a televizni programy jsou dale Sifeny vysilanim satelitu ASTRA 3A (DVB - S)
a prostfednictvim nékterych operatorii na pevné, mobilni a internetové siti.

Mobilni telefonni sit’ — na uzemi obce Stara Cervena Voda jsou dostupné viechny sluzby
nabizené operatory mobilnich siti v systtmu GSM — T-Mobile (TMO), Telefonica O, (O
a Vodafone (VDF). Na tizemi obce Stara Cervena Voda je provozovéana zakladnova stanice
operatora mobilni sité (BTS) Telefonica O, situovana na objektu hydroglobu.

Radioreléové spoje — tyto spoje jsou ureny pro pienos televizni a rozhlasové modulace
pienos dat a telefonnich hovori. Nad uzemim obce Stard Cervend Voda je provozovan radio-
reléovy spoj mezi koncovymi body Zlaté Hory — Kobyla.

E.2.11 Likvidace komunalnich odpadi

Efektivni a u¢inna likvidace komunalnich odpada je v mnoha obcich nékladnym problé-
mem s vyznamnymi uzemnimi vlivy.

Jednim ze zékladnich dokumentt v oblasti odpadového hospodaistvi je Plan odpadového
hospodaftstvi CR, na ktery navazuje zastupitelstvem schvaleny Plan odpadového hospodaistvi
Olomouckého kraje (2004), ktery je pravidelné vyhodnocovan (posledni dostupné vyhodno-
ceni je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidaci biologicky rozlozitelnych ko-
munalnich odpadti). V okrese Jesenik byl Plan odpadového hospodaistvi zpracovan v r. 2006.
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Plan odpadového hospodafstvi ptivodce odpadi neni v obci zpracovan (ze zdkona maji tuto
povinnost ptivodci odpadt, kteti produkuji rocné vice nez 10 t nebezpecného odpadu nebo
vice nez 1000 t ostatniho odpadu). V obci vznikd méné nez 1000 t komunalniho odpadu roc-
né. Obec je aktivni pfi zajiSténi separace odpadu.

Likvidaci komundlnich odpadii v feSeném tzemi provadi odborna firma Technické sluzby
Jesenik, a.s. (Otokara Bfeziny 168/41, Jesenik). Spole¢nost zajist'uje pro obec komplexni na-
kladani s odpady, coz znamené sbér, svoz, tfidéni, uprava a konecné odstranéni prakticky
vSech vyskytujicich se odpadd véetné nebezpecnych (odpad je ukladan na skladky mimo fe-
Sené uzemi). Navrzena plocha vyroby a skladovani — plocha ptestavby ¢. P4 bude z¢asti slou-
zit 1 pro zlepSeni podminek odpadového hospodarstvi jako sbérny dvir.

E.2.12 Uzemni systém ekologické stability

Cilem USES je zajistit pfetrvani pavodnich pfirozenych skupin organismi v jejich ty-
pickych (reprezentativnich) stanovistich a v podminkach kulturni krajiny. Realizace tohoto
systému ma zajistit trvalou existenci a reprodukci typickych ptivodnich nebo ptirod¢ blizkych
spoleCenstev, kterd jsou schopna bez vyrazného piisunu energie ¢lovékem zachovavat sviij
stav v podminkach rusivych vlivi civilizace a po naruSeni se vracet ke svému pivodnimu
stavu.

e Velikosti skladebnych souéasti USES

V plochéch pro skladebné &asti USES, kde neexistuji vhodné porosty a spolecenstva pro
zajisténi funkci biokoridoru nebo biocentra, je vymezeni USES provedeno tak, aby se
s ohledem na ucelné a krajinaisky vhodné ¢lenéni krajiny blizilo k minimalnim parametriim.
Vétsi vymeéry lokélnich biocenter a Sitky biokoridord jsou navrzeny v lesich pro snadngjsi
uptesnéni v lesnich hospodaiskych planech a lesnich hospodarskych osnovach.

Parametry navrzeného USES — lesni spoledenstva:

- lokalni biokoridor — maximalni délka 2 000 m a minimalni Sitka 15 m, moznost pferuseni
nalSm

- lokalni biocentrum — minimalni vymeéra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostfedim
byla 1 ha (Sitka ekotonu je asi 40 m)

- regiondlni biokoridor — je sloZen z jednoduchych regiondlnich biokoridorii o maximalni
délce 700 metri a minimalni Sifce 40 metra a vlozenych lokalnich biocenter a ma po 5 az
8 km vloZena jesté regionalni biocentra

- nadregionalni biocentrum — minimalni vyméra je 1 000 ha.

Dalsi upfesnéni systému bude provedeno pii zapracovavani USES do lesniho hospodaf-
ského planu (LHP) a lesnich hospodatskych osnov. Prvky tizemniho systému ekologické sta-
bility by v lesich mély byt ve fazi projektu (vypracovani LHP nebo lesni hospodaiské osnovy)
vymezeny hranicemi trvalého rozdéleni lesa, popi. parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz
1ze trvalé rozdéleni lesa vést.

V celcich zemd&dglského hospodaieni bude rozsah a piesné vymezeni USES upraveno
pfi zpracovani komplexnich pozemkovych tprav za pfedpokladu dodrZeni pfedepsanych pa-
rametrl a splnéni funkénosti USES (respektovani propojeni piibuznych geobiocén).
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Pro skladebné ¢asti existujici a nefunkéni by méla byt zménéna druhova skladba dievin-
nych porostt, pro skladebné ¢asti ¢astecné existujici nebo ¢astecné chybéjici by mély byt roz-
Siteny plochy dfevinnych porosti s cilovou druhovou skladbou dle STG, ptipadn€ upravena
druhova skladba v existujicich ¢astech, skladebné &asti chybgjici je potiebné zalozit. Casti
oznacené jako Castecné funkéni jsou s vyhovujici cilovou formaci (lesem), ale s nevhodnou
nebo z ¢asti nevhodnou druhovou skladbou.

e Hospodaieni na izemi vymezeném pro USES

Cilovymi porosty USES by mély byt lesy tfetiho az patého lesniho vegetatniho stupng,
s ptevahou uzemi ve tfetim vegetacnim stupni, tj. lesy s cilovou druhovu skladbou
v nejvyssich polohéach jedlovych bucin az smrkovych bucin nebo bukovych smrcin podle
STG, v tdolnicich toktli pak stanovisté s lesy smrkobukovymi, smrkojedlovymi nebo v polo-
hach tretiho vegetac¢niho stupné dubovych bucin, bukovych jedlin, javorovych jasenin.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridorti je nutno zabezpecit takové hospodateni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn., Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze napf.
budovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat ndrosty nebo
jednotlivé stromy a pod. Piipustné jsou pouze ty zmény v hospodateni, které maji ve svém
dasledku ekologicky ptirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napt. zatravnéni orné pidy, vysad-
ba biehovych porostti, zalesnéni).

Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich
porostii a lesnich pasi.

e Koncepce navrhu uzemniho systému ekologické stability krajiny

V feSeném uzemi jsou vymezeny prvky nadregiondlni, regiondlni a lokalni trovné
uzemniho systému ekologické stability. Vymezeni nadregiondlnich a regiondlnich prvka
USES vychazi ze Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1.

Nadregionalni uroven je v obci reprezentovana Casti nadregiondlniho biocentra 89
Smolny (N1).

Regionalni uroven je zastoupena regionalnim biokoridorem RK 826 (jeho skladebné
¢asti jsou v uzemi obce oznaCeny R1 az R7), ktery vychazi z nadregionalniho biocentra 89
Smolny v k.G. Stara Cervena Voda a vjeho jihovychodnim cip kon&i v regionalnim
biocentru 483 Kamenny vrch (R8).

Regionalni biokoridor RK 826 je v useku RS v uzemnim planu vymezen s mirnou
odchylkou od vymezeni v ZUR OK; je vymezen ve vetsi vzdalenosti od silnice 1I/456 a vice
vyuziva stavajici lesni porosty (v ZUR OK veden v soubéhu se silnici 11/456).

Lokalni urovei je tvofena lokalnimi trasami — lokalnimi biocentry propojenymi lokalni-
mi biokoridory, ktera reprezentuji stanovisté a potencidlni piirozend spoleCenstva biochor
v tzemi Staré Cervené Vody.
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Skladebné &asti lokalniho USES:

- L1 azL9-usek L1 az L6 posiluje funk¢nost regionalniho biokoridoru RK 826 a pro-
stiednictvim LBC LS5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje USES do tizemi Velkych Kunétic

- L10 az 19 — trasa vedena lesy na severozapadné exponovanych svazich Sokolského
hibetu s napojenim od LBC L13 lokalnim biokoridorem LBK L21 do tzemi Supiko-

ViC

- L19, 120, L22 aZ .24 — trasa vedena od jihu z k. 4. Véapenna k severu do k. 1. Cerna
Voda, LBC L2S5 zasahuje v pokracovani této trasy z izemi Cerné Vody.

Oznaceni
prvku

Funkece,
funkénost

STG

Rozmér

Charakter ekotopu

Cilové spolecenstvo,
navrh opatieni

nadregionalni uroven

nadregionalni biocentrum 89 Smolny — nivni, lu¢ni, mezofilni hajové, mezofilni buc¢inné

N1/Rokl, | NRBC Smolny |3AB3 482,0 ha |smrkové lesy s bukem lesni
Vkra, funk¢ni 3B3 a modfinem
Mkra, 3AB4
Vid 3BC4,5
regionalni uroven
regionilni biokoridor RK 826, mezofilni hajovy
R1 RBK, ¢astecné |3B3 675 m remizy mezi zastavbou lesni
existujici 3BC4 sidla, pole, louky
R2 LBC, ¢astecné |3AB3 4,8 ha listnaty lesik nad lesni
existujici zastavbou sidla, louky
R3 RBK, chybéjici |3B3 470 m louky lesni
3AB3
R4 LBC, funkéni, |3B3 6,2 ha listnaty les, buk, lipa, lesni
cast. chybéjici habr, dub
RS RBK, ¢astecné |3B3 620 m lesni remiz, travni lesni
existujici 3AB3 porosty
R6 LBC, nefunkéni | 3AB3 6,0 ha les pfevazné smrkovy lesni
3B3
R7 RBK, ¢astecn¢ |3AB3 620 m pfevaha smiSenych lesni
funk¢ni listnatych porostu,
jen v malé ¢asti smréiny
regionalni biocentrum 483 Kamenny vrch, mezofilni buc¢inné, mezofilni hajové, mokiadni,
raSelinné
R&/ RBC funkéni | 3B3 71,5 ha listnaté lesy pfevazné lesni, mokfadni
Sup, 3BC3 v udolnici potok
VKun 3C4,5 Ktemenac, jinak prevaha
3A3 smréin
lokalni Groven
L1 LBK, chybgjici |3B3 1220 m pole, travni porosty lesni
J’_
440 m R1
L2 LBC, castecn¢ |3AB3 4,2 ha listnaté remizy v zem. lesni
chybéjici 3B3 pozemich, travni porost
L3 LBK, cast. 3B3 1050 m travni porosty, lesy lesni
chybéjici 3BC4 (L3 +¢ast | v udolnici potoka
L6)
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L5/ LBC, funkéni |3BC4,5a |(1,4 ha) lesni porosty v komplexu | lesni
VKun 3B3 lesa — listnaté
L4 LBK, caste¢né |3B3 430 m rtzné porosty lesniho lesni
funk¢ni komplexu
L6+L7 LBK funkéni |3B3 1370 m rtzné porosty lesniho lesni
komplexu
L8 LBC, funkéni |3B3 5,4 ha okraj lesniho komplexu, |lesni
3BC,C5 zamokiené porosty
kolem Luze
LY/ LBK 3C4,5a (190 m) | zalesnéna udolnice Luze |lesni
VKun
L10 LBK, castecné |3AB3 330 m prevaha smréin lesni
funk¢ni 3B3
L11 LBC funkéni |4BC3 5,0 ha listnaté lesy lesni
3B3
L12 LBK, funk¢ni | 4B3 1520 m | porosty listnaté, lesni
4B,BC4 smrkové a smiSené
L13 LBC, ¢asteCné |4AB3 7.5 ha listnaté a smrkové lesni
funk¢ni 4BC3 porosty
L14 LBK, funk¢éni | 4B3 1430 m | porosty listnaté, lesni
4AB3 smrkové a smiSené
4AB4
5C(D)3
L15 LBC, funkéni | 5C(D)3 4,9 ha listnaté, pfevazné lesni
SBC4, 5 bukové porosty
L16 LBK, funkéni | 5C(D)3 1140 m listnaté, prevazné lesni
bukové porosty
L17 LBC, funkéni |5C(D)3 |6,7 ha listnaté, pfevazné lesni
5BC3 bukové porosty
4BC3
L18 LBK funkéni 5C(D)3 1550 m stiidani pruht riiznych lesni
5AB3 lesnich porostii s pievahou
listnaci
L19 LBC, castecne | 5C(D)3 8,2 ha lesni porosty smrkové lesni
funkéni 5BC4 a listnaté smisené
L20/ LBK castecné | SAB2 (1350 m) |lesni porosty smrkové lesni
Vap funkcni 6AB3 a listnaté smiSené
L21/ LBK, funkéni |4BC3 (1130m) | lesni porosty smrkové lesni
Sup 4B3 a listnaté smisené
L22 LBK, ¢astecné¢ |4BC4, 1250 m lesni porosty smrkové lesni
funk¢ni 5C(D)3 a listnaté smiSené
4BC3
4AB3
L23 LBC, nefunk¢ni | 4AB3 8,9 ha smrkové, modiinové, lesni
5C(D)3 smiSené porosty
L24/ LBK, castecné |4B3, (930 m) lesni porosty smrkové, lesni
CVod funk¢ni 3AB3 smiSené a listnaté
L25/ LBC, funkéni |3B3 (2,5 ha) smisSené listnaté lesni lesni
CVod porosty
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Vysvétlivky k tabulkam:

pot. ¢. — poradové ¢islo a soucasné oznaceni prvki ve vykrese, pro kazdou uroven je ¢islovani
zvlast — oznaceni prvkil lokalni urovné L, regionalni Grovné R, nadregionalni Grovné N; prvky za-
sahujici na dal$i k.u. maji uveden jeho nazev (CVod-Cerna Voda, Vap-Vapennd, VKun-Velké
Kunétice, VKra-Velka Kras, MKra-Mala Kras, Rok-Rokliny, Sup-Supikovice, Vid-Vidnava)

vyznam, funkénost — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkcnosti
NRBC nadregiondlni biocentrum, RBC regionalni biocentrum, RBK regionalni biokoridor,
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor

STG - skupina typa geobiocéni (kod uvadi na prvnim misté vegetacni stupeni, pismenem je ozna-
¢ena uzivnost stanovisté (A - kyselé, B - stfedné zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté vapnikem
a jejich kombinace), posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré), tyka se jen
tizemi obce Stara Cervena Voda

rozmér — vymera biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozmér uvedeny v zavorce plati
jen pro uzemi obce, prvek dale pokracuje na sousedni izemi

charakter ekotopu — struény popis stavu (jen na uzemi obce Stara Cervena Voda)

cilové spolecenstvo.

Stiety a bariéry prvki USES

Stiety, vytvaiejici bariéry v souvislém systému prvkia USES pro pohyb organismi, Ize

v tizemi Staré Cervené Vody charakterizovat jako polopropustné bariéry. Preruseni biokorido-
1t silnicemi nebo zastavbou zde nejsou Sirokd, napomdhaji Siteni druhl vdzanych na oteviend
stanoviste. Pii kfizeni s trasami nadzemniho elektrického vedeni je Zadouci ponechéavat néaros-
ty dfevin do maximalni ptipustné vysky, kiizeni s mistnimi komunikacemi nevytvaii vyraz-
nou bariéru.
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F. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI
A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavba obce Stara Cervena Voda je pomérné rozvolnéna a uvnité zastavéného uzemi
existuji zna¢né proluky, které je mozno vyuzit pro vystavbu. Tyto proluky predstavuji rezervu
mozného rozvoje obce mimo vymezené zastavitelné plochy a plochy piestavby. K novému
vyuziti jsou navrzeny nékteré plochy zborti — zejména plochy v centralni ¢asti obce, urcené
pro rozvoj vyroby a skladovani (plochy €. P3 a P4), plocha za kostelem na misté byvalé fary,
urcend pro vystavbu zatfizeni ob¢anského vybaveni (plocha €. P5) a n€kolik ploch, navrzenych
pro obytnou vystavbu (plochy ¢. P1, P7, P8, P10, P11, P12, P15 a P16).

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch vychazi z demografické prognoézy vyvoje poctu
obyvatel, ktera predpokléa do r. 2025 realizaci cca 20 byt v rodinnych domech. Celkova ka-
pacita navrzenych zastavitelnych ploch ur¢enych pro bydleni je cca 30 — 40 bytl, coz pred-
stavuje pomérné zna¢né uzemni rezervy, vesmes vSak jde o plochy obsazené v platném
uzemnim planu z r. 2001. Domnivame se, Ze pokud tomu nebrdni zavazné divody, je vhodné
v ramci zachovani pravni jistoty a kontinuity tyto plochy i nadale ponechat jako zastavitelné.

Navrzené zastavitelné plochy jsou vymezeny prevazné uvnitt zastavéného uzemi, na dosud
nezestavénych plochach a prolukdch mezi stavajici zastavbou, mimo zastavéné uzemi pak
vesmes v bezprostfedni ndvaznosti na n¢ (vyjimkou je zastavitelna plocha ¢. Z25, vymezena
v tzemnim planu na zékladé schvalen¢ho zadani).
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G. YS{HODNOCENiVPIV{VEDPO,KLADA,NYCH DUSLEDKU NAVRHQVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A NA POZEMKY URCENE
K PLNENI FUNKCI LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zdkona €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského pud-
niho fondu, vyhlasky MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR (&j.OOLP/1067/96)
k odniméni ptdy ze ZPF, vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany a zikona
¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkoni (lesni zdkon), ve znéni poz-
déjsich predpist.

Vyhodnocenti je zpracovano podle Spole¢ného metodického doporuceni Odboru izemniho
planovani MMR a Odboru ochrany horninového a piidniho prosttedi MZP, Gervenec 2011,

Pouzité podklady

- udaje o druzich pozemkl z podkladi Katastru nemovitosti — www.nahlizenidokn.cz —
kvéten 2014

- bonitni piidné¢ ekologické jednotky z podkladii katastralniho Gfadu

- podklady o odvodnénych pozemcich z podkladii UAP

Kvalita zemédélskych pozemki

Zemédelské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemédélskych
pozemki s uréenim BPEJ. Resené tizemi nalezi do klimatického regionu regionu 6 — MT3 —
mirné teply (aZ teply), jen Dolni Cervena Voda do klimatického regionu 5 MT 2 — mirné tep-
ly, mirn€ vlhky.

Dvoj¢isli (2. a 3. ¢islo kodu BPEJ) oznacuje hlavni pidni jednotku (HPJ). V feSeném tzemi
se podle vyhlasky ¢. 546/2002, kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi
charakteristika bonitovanych ptidn¢ ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktua-
lizaci, vyskytuji nasledujici HPJ:

32 — Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické na hrubych zvétralinach, propustnych,
mineraln¢ chudych substratech, zulach, syenitech, granodioritech, méné ortorulach, stiedné
tézké leh¢i s vysSim obsahem grusu, vldhove ptiznivejsi ve vihéim klimatu.

51 — Kambizemé¢ oglejené a pseudoglej modalni na zahlinénych Stérkopiscich, terasach a mo-
rénéach, zrnitostn¢ lehké nebo stredné tézké lehci, bez skeletu az sttedné skeletovité, s nepra-
videlnym vodnim rezimem zavislym na srazkach.

52 — Pseudogleje modalni, kambizemé oglejené na leh¢ich sedimentech limnického tercieru
(sladkovodni svrchnoktidové a tercierni ulozZeniny), Casto s piimési eolického materialu,
zpravidla jen slab¢ skeletovité, zrnitostné stfedné tézké leh¢i az lehké, se sklonem k docasné-
mu prevlhceni.

58 — Fluvizem¢ glejové na nivnich uloZenindch, popiipadé s podlozim teras, stfedné tézké
nebo stfedné tézké lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vldhové poméry
po odvodnéni ptiznivé.
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Zabor pudy pro navrzené plochy

Celkovy predpokladany zabor pudy je 19,56 ha, z toho je 16,14 ha zemédélskych po-
zemKkd.

Zabor pudy podle funkéniho ¢lenéni ploch

funk¢ni clenéni zabor pidy z toho
celkem zemedélskych
pozemkll
(ha) (ha)
Zastavitelné plochy
SV |plochy smiSené obytné venkovské 8,33 7,93
BH |plochy bydleni v bytovych domech 0,45 0,45
OS |plochy obcanského vybaveni — sportovni a télovychovna 0,80 0,44
zatizeni
VS |plochy vyroby a skladovani 4,29 4,29
PV |plochy vetejnych prostranstvi 0,28 0,12
TI |plochy technické infrastruktury 0,09 0,09
ZV |plochy vefejnych prostranstvi — zeleni 0,12 0,05
Zastavitelné plochy celkem 14,36 13,37
Plochy piestavby
SV |plochy smiSené obytné venkovské 2,85 1,69
BH |plochy bydleni v bytovych domech 0,09 0,03
OV |plochy obcanského vybaveni 0,69 0,51
VS |plochy vyroby a skladovani 1,01 0,53
ZV |plochy vetejnych prostranstvi — zelen 0,56 0,01
Plochy prestavby celkem 5,20 2,77
Navrh celkem 19,56 16,14
PPO | plochy vodni a vodohospodai'ské — protipovodiiova opatieni 16,96 11,99

Meliorace — celkem se predpoklada zabor 7,99 ha odvodnénych zemédélskych pozemka.

Plochy K2, K3, K4 — PPO — protipovodiiova opatteni - plochy nejsou zapocitany do celko-
vého zaboru pudy. Jde o plochy, které budou zadrzovat vodu z piivalovych destt, a které
bude mozné i nadéle zemédélsky vyuzivat. U orné pudy — 10,81 ha — je vhodnd zména druhu
pozemku na trvalé travni porosty.

Plocha K1 — ZO — 66,74 ha je urena pro rozsiteni stdvajici obory — nejde o zadbor zemedél-
skych ani lesnich pozemkii. Plocha bude oplocena.

Zabor zemédélskych pozemku pro uzemni systém ekologické stability

Do grafické prilohy jsou plochy uzemniho systému ekologické stability pfipojeny jen ori-
entacng. Je zakreslen cely prabéh USES, v¢etné jeho funkénich ¢asti. Dle metodického dopo-
ruceni se zabor pidy pro USES nevyhodnocuje.

Vétsina ploch potiebnych pro izemni systém ekologické stability v feSeném tizemi je na-
vrzena na lesnich pozemcich.

Do zemédélskych pozemkti zasahuji navrzené biokoridory a biocentra R1, R2, R3, RS, L1,
L2, L3 v katastralnim uzemi Stard Cervena Voda. Pfevazné jde o pozemky v primérné

az nejhorsi kvalité ve tiidé ochrany III az V. Navrzené plochy USES zasahuji i do odvodng-
nych ploch.
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Posouzeni a zdiivodnéni zaboru zemédélskych pozemku

Plochy potiebné pro uzemni rozvoj obce jsou az na nepatrné vyjimky navrzeny v navaz-
nosti na stavajici zéstavbu a jsou jejim doplnénim. Jde pfevazné o plochy urcené pro bydleni,
zCasti také pro vyrobu a pro obcCanské vybaveni. Zna¢nou Cast navrZzenych zastavitelnych
ploch piedstavuji plochy, které jsou jiz obsazeny v platném uzemnim planu a které je tedy
v zajmu kontinuity rozvoje feSeného uzemi vhodné i nadale respektovat. Zaborem vétSiny
navrzenych ploch nedojde k naruSeni organizace zeméd¢lského ptidniho fondu ani zemédél-
skych cest.

Pozemky navrzené k zaboru jsou ¢astecné v prumérné az nejhorsi kvalité ve tfid€ ochrany
IIT az V. V nejlepsi kvalité, ve tfidé ochrany II je zabor 0,08 ha.

Plochy s vétSim zaborem zemédélskych pozemkaii:

75— SV —k. 1. Stara Cervena Voda, celkem 1,52 ha z toho je 1,37 ha zemé&délskych pozemki
ve tfidé ochrany III — plocha lezi uvnitt zastavéného izemi, je dlouhodobé sledovana jako
rozvojova lokalita a je zahrnuta jiz v pfedchozim Gzemnim planu z r. 2001

79 — VS — k. 0. Stara Cervena Voda, 4,29 ha zemé&délskych pozemki ve t¥idé ochrany III
a IV, vétsi ¢ast plochy je odvodnéna — lokalita je dlouhodobé sledovéna jako rozvojova plo-
cha pro vyrobu a skladovani; z¢asti je zahrnuta jiz v pfedchozim uzemnim planu; vzhledem
k jejimu velkému ploSnému rozsahu je stanovena etapizace vystavby, aby byla zemédélska
puda zabirana postupné

720 — SV — k. 4. Nova Cervena Voda, 1,07 ha, z toho je 1,04 ha zemédélskych pozemki
ve tfidé ochrany IV, plocha je z vétsi ¢asti odvodnéna — ¢ast plochy lezi uvniti zastavéného
uzemi, navazuje na stavajici zastavbu a na vymezenou plochu ptestavby; z¢asti byla obsazena
jiz v ptedchozim uzemnim planu.

Dopad navrzeného FeSeni na pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Celkem se predpoklada trvaly zabor 0,36 ha pozemki urcenych k plnéni funkci lesa.

plocha funk¢ni vyuziti zébor (ha) kategorie lesnich
pozemku
Z7-0S plochy obcanského vybaveni — sportovni 0,36 10 — lesy hospodarské
a télovychovna zafizeni

Jde o pozemek, ktery je v katastru nemovitosti veden jako lesni pozemek, ale ve skutec-
nosti je jiz bez porostu a je vyuzivan jako hiiste.

Vystavba v ostatnich navrzenych lokalitdch je takového charakteru, Ze nebude mit vliv
na okolni lesni porosty. V ptipadé¢ nové vystavby je nutno dodrzovat vzdalenost do 50 m
od okraje lesa — dle ustanoveni zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné€ a doplnéni nékte-
rych zakonu (lesni zdkon). Rozhodnuti o umisténi stavby do této vzdalenosti lze vydat jen
se souhlasem pfislusného organu statni spravy. Pozadavek na 50 m vzdalenost od okraje lesa
nespliuji zastavitelné plochy Z3 — TI, Z5 — SV, Z6 — PV, Z7 — OS, Z22 — SV, 723 — SV, 724
— SV, 725 - SV aplocha piestavby P16 — SV.
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H. VYSLEDEK PREZKOUMANI UZEMNIHO PLANU STARA CERVENA VODA

H.1 Vyhodnoceni souladu Uzemniho plianu Stara Cervena Voda s politikou uzemniho
rozvoje a s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

a) Soulad s Politikou izemniho rozvoje CR

Pro hodnoceni §irsich vztahti obce Stard Cervena Voda je vychozim podkladem vymezeni
a definice rozvojovych oblasti, rozvojovych os a specifickych oblasti na drovni jednotli-
vych regioni, jak je provedeno v Politice izemniho rozvoje CR 2008 (PUR CR).

Z PUR CR 2008 je patrné zakladni vymezeni rozvojovych oblasti narodniho vyznamu.
Vlastni feSené tizemi neni soudasti rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V ramci PUR CR
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) — spadové uzemi ORP Jesenik patri
do SOB 3 Jeseniky — Kralicky SnéZnik (tvoii je spadové uzemi ORP Bruntal, Jesenik, Kra-
liky, Rymatov, Sumperk). Reseného tizemi se dotyka pouze &ast kritérii a kol definovanych
v PUR CR, s ohledem na iri vniméni feSeného tizemi je text zatazen v celé §ifi.

Vymezeni SOB 3:

Uzemi obci z ORP Bruntél (severni a jizni &ast), Jesenik (jizni &ast), Kraliky, Krnov (severo-
zapadni ¢ast), Rymarov a Sumperk.

Divody vymezeni:

a) Potieba posilit zaostavajici socialni a ekonomicky rozvoj, ktery patii k nejslabgim v CR
a napravit strukturdlni postizeni ekonomiky s mnohymi stagnujicimi odvétvimi hospodat-
stvi. Vzhledem k velkym zasobam dieva a klimatickym podminkédm, nevhodnym pro in-
tenzivni zemédé€lstvi, je potfeba podpoftit predev§im rozvoj lesniho hospodaistvi a zejména
dievozpracujiciho primyslu.

b) Potfeba rozvijet a vyuzivat s ohledem na udrzitelny rozvoj Gizemi vysoky potencidl piirod-
n¢ cenné a spoleCensky atraktivni oblasti Jesenikd, které jsou chranénou krajinnou oblasti,
pro rekreaci a lazenstvi.

c¢) Potieba zlepsit nevyhovujici dopravni dostupnost vétSiny tizemi.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v tizemi:
Pti rozhodovani a posuzovani zaméri na zmény v izemi prednostné sledovat:

a) rozvoj rekreace a lazeiistvi — obec Stara Cervena Voda nema piedpoklady pro rozvoj
lazenstvi ani pro vyznamnéjsi rozvoj rekreace, jde o obec s prevazujici funkci obyt-
nou a vyrobné-zemédélskou; pro rozvoj rekreace jsou v izemnim plinu navrZeny
plochy pro vystavbu sportovnich zarizeni a nové cyklotrasy

b) rozvoj ekologického zemédélstvi a dievozpracujiciho primyslu — ekologicka zemédélska
vyroba je v obci provozovana, pro dievozpracujici vyrobu lze vyuzit jak stavajici vy-
robni arealy, tak navrZené zastavitelné plochy vyroby a skladovani

c) zlepSeni dopravni dostupnosti izemi — obci prochazeji silnice 11/456 a 11/457, které ma-
ji pfimé napojeni na nadfazenou silni¢ni sit’; je tedy velmi dobie dopravné dostupna.

Ukoly pro uzemni planovani:
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V ramci uzemné planovaci ¢innosti kraje a koordinace izemné planovaci ¢innosti obci:

a) identifikovat hlavni poly a stfediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvaret zde uzemni

b)

podminky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydleni a obcan-
ského vybaveni — obec Stara Cervena Voda nepatii k hlavnim po6lim ani stiediskiim
ekonomického rozvoje oblasti

vytvaret uzemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti izemi a pieshrani¢nich do-
pravnich taht, zejména na Kladsko — obec lezi na pomérné vyznamnych dopravnich ta-
zich, silnicich 11/456 a 11/457; jeji dopravni dostupnost je tedy velmi dobra; pieshra-
ni¢ni dopravni tahy smérem na Kladsko se FeSeného izemi netykaji

¢) vytvaret izemni podminky pro rozvoj systému péSich a cyklistickych tras a propojeni sys-

d)

g)

tému se sousednim Polskem, koncepéniho rozvoje systému dalkovych tras — FeSenym
uzemim prochazeji stavajici cykloturistické trasy (trasa ¢. 6041 je vedena primo
po hranici s Polskou republikou), v izemnim plinu je navrZeno nékolik novych cyk-
lotras lokalniho vyznamu, které propoji cyklotrasy stavajici; ziméry rozvoje systému
déalkovych tras smérem na Polsko v FeSeném tizemi nejsou znamy

vytvafet izemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, dievozpracujiciho
pramyslu a ekologického zemédélstvi, zejména vymezenim vhodnych tzemi pro tyto ak-
tivity — pro rozvoj rekreace jsou v izemnim plinu navrZeny plochy pro vystavbu
sportovnich zarizeni a nové cyklotrasy; ekologické zemédélstvi je jiz v obci provozo-
vano, pro dievozpracujici vyrobu lze vyuzit jak stavajici vyrobni arealy, tak navrZze-
né zastavitelné plochy vyroby a skladovani

vytvaret izemni podminky pro zeméd¢€lskou vyrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezenim vhodnych Gzemi pro zatraviiovani a pastvinaistvi — zemédélska vy-
roba podhorského typu je zde rozvinuta, podil trvalych travnich porostu dle eviden-
ce nemovitosti neni prili§ vysoky, ve skute¢nosti je ale vyssi; tento problém ale nelze
uzemni plinem FeSit, je to otizka organizace zemédélské vyroby

proverit moznosti vyuziti rekreaéniho potencialu horskych masiva Jesenika a Kralického
Snézniku; do doby provéfeni je nutno zachovat stavajici charakter a rozsah vyuziti a limit
tohoto uzemi — obec Stara Cervena Voda leZi na okraji Jeseniki stranou hlavnich re-
kreacnich zajmi, ma predpoklady predevsim pro rozvoj klidovych forem pobytové
rodinné rekreace; samostatné plochy urcené pro vystavbu rekrea¢nich zarizeni
se nenavrhuji

fesit izemni souvislosti napojeni Jesenikii smérem na Ostravu — obci prochazeji silnice
11/456 a 11/457, které prostiednictvim silnic 1/60 a 1/44 napojuji obec na silnici I/11
a umoziuji tak spojeni s Ostravou.

b) Vyhodnoceni souladu Uzemniho plianu Staria Cervena Voda s izemné planovaci do-

kumentaci vydanou Olomouckym krajem
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‘Aktualizace €. 1 Zasad uzemniho rozvoje (dale jen ZUR) Olomouckého kraje (dale jen
ZUR OK) byla vydana formou opatieni obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dne 22. 4. 2011 usnesenim UZ/19/44/2011.

V Zasadach izemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1 je potvr-
zeno zaiazeni obce Stara Cervena Voda do specifické oblasti SOB 3. Soucasné je navrze-
no zpiesnéni ukoll pro izemni planovani — feSeného uzemi se dotykaji obecné ukoly, zejmé-
na pozadavky na vymezovani dostate¢nych ploch pro bydleni, v oblasti technické infrastruk-
tury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZUR OK, znéni bodu 13:

13. Hospodaisky rozvoj a socidlni soudrznost podporovat zejména ve vymezenych oblastech
se specifickymi problémy uvedenych v odst. 9 a 11. Vytvaret zde podminky pro:

13.1. pfimétenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydleni — v izemnim plinu jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou vystavbu v rozsahu odpovida-
jicim predpokladanému demografickému vyvoji

13.2. zkvalitnéni dopravni, technické a obCanské infrastruktury — v izemnim planu jsou
vymezeny plochy pro rozvoj zarizeni ob¢anského vybaveni, pro vymezené za-
stavitelné plochy je soucasné navrzena i odpovidajici dopravni a technicka in-
frastruktura

13.3. uzemni ptedpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho ru-
chu, ekologického zeméd¢lstvi a tradi¢nich femesel vymezenim vhodnych rozvojo-
vych uzemi a pravidel pro umist'ovani téchto aktivit v obcich i v krajiné v koordinaci
s ochranou pfirody a krajiny — v izemnim plidnu jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy pro rozvoj vyroby a skladovani i pro rozvoj ob¢anského vybaveni; pro jed-
notlivé plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti je stanoveno piipustné i nepri-
pustné vyuziti tak, aby byla zajiSténa ochrana obytného prostiedi i krajiny

13.4. optimalni vyuzivani zejména stavajicich aredld a zastavénych ploch, tj. upfednost-
novat intenzifikaci a funk¢ni optimalizaci vyuziti uzemi, nikoliv extenzivni rozvoj
zastavby v krajin¢ — stavajici aredly a zastavéné plochy jsou stabilizované.

V Zasadach uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 jsou
na izemi obce Stara Cervend Voda vymezeny pouze nadregionalni a regionalni ¢asti USES:

- vymezeni nadregionialniho biocentra ¢. 89 Smolny
- vymezeni regionalniho biocentra ¢. 483 Kamenny vrch
- vymezeni regionalniho biokoridoru ¢. 826.

Uvedené prvky jsou do Uzemniho planu Stard Cervena Voda zapracovany v souladu
se Zasadami izemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1, s dil¢i upravou
vymezeni regionalniho biokoridoru €. 826 ve vhodnéjsi poloze.

H.2 Vyhodnoceni souladu Uzemniho planu Stara Cervena Voda s cily a ukoly izemniho
planovani, zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych
hodnot v izemi a pozadavky na ochranu nezastavéného uzemi
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Cile a ukoly uzemniho planovéni stanovuje stavebni zdkon (zdkon ¢&. 183/2006 Sb.,

wewvr

0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisit) takto:

§ 18 Cile uzemniho planovani

(1) Cilem uzemniho plianovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny
rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvaZeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi,
pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel izemi a ktery uspokoju-
je potfeby soucasné generace, aniZ by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich.

V tzemnim planu Stara Cervend Voda jsou vytvofeny podminky pro zlepseni Zivotniho
prostiedi zejména ndvrhem vybudovani soustavné splaskové kanalizace; pro zlepSeni
soudrznosti spolecenstvi obyvatel uzemi obce jsou vytvoieny podminky navrhem
zastavitelnych ploch, umozilujicich vystavbu rodinnych domi, ndvrhem ploch pro rozvoj
obcanského vybaveni a navrhem novych ploch zelené na plochach veifejnych prostranstvi.

Realizaci zdméri obsaZenych v uzemnim planu Stard Cervend Voda nedojde ke stfetim
se zajmy ochrany piirody, ani k ohrozeni atraktivity bydleni, a to ani pro soucasné generace
ani pro generace budouci.

(2) Uzemni plan zaji§t'uje piedpoklady pro udrZitelny rozvoj iizemi komplexnim FeSe-
nim ucelného vyuZziti a prostorového usporadani izemi s cilem dosaZeni obecné prospés-
ného souladu vefejnych a soukromych zajmi na rozvoji izemi. Za tim ucelem sleduje
spolecensky a hospodarsky potencial izemi.

Uzemni plan Stard Cervena Voda vymezuje piedevsim nové rozvojové plochy pro obytnou
vystavbu a s tim souvisejici vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu. Potie-
ba vymezeni zastavitelnych ploch vychazi z demografické progndzy vyvoje poctu obyvatel.
Zajisténi dostatecné kapacitnich ploch uréenych pro rozvoj obytné vystavby je jednim
z dualezitych ukoli uzemniho planu, sméfujicich ke stabilizaci po¢tu obyvatel a tim k posileni
sociodemografického pilite.

(3) Organy tzemniho plinovani postupem podle tohoto zikona koordinuji verejné
i soukromé zaméry zmén v uzemi, vystavbu a jiné Cinnosti ovliviiujici rozvej uzemi
a konkretizuji ochranu verejnych zajmi vyplyvajicich ze zvlastnich predpisu.

Ochrana vetejnych zajmul v feSeném tzemi, vyplyvajicich ze zvlastnich predpisu, je defi-
novana v zadani izemniho planu a je v izemnim planu respektovana.

(4) Uzemni planovani ve veFejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civiliza&ni
hodnoty uzemi, véetné véetné urbanistického, architektonického a archeologického dé-
dictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou slozku prostiedi Zivota obyvatel a ziklad
jejich totoznosti. S ohledem na to urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavé-
ného uzemi a zajiSt'uje ochranu nezastavéného tizemi a nezastavitelnych pozemki. Za-
stavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje izemi a miru vyuziti zasta-
véného uzemi.

Piirodni hodnoty na tizemi obce Stard Cervena Voda jsou reprezentovany predevsim ev-
ropsky vyznamnou lokalitou Rychlebské hory — Sokolsky hibet, kterd zasahuje na feSené
uzemi, dale nadregiondlnim biocentrem ¢. 89 Smolny, regionalnim biocentrem ¢. 483 Ka-

96



menny vrch, regiondlnim biokoridorem ¢. 826, rozsahlymi souvislymi lesnimi celky a bieho-
vymi porosty vodnich tokl. Tyto pfirodni hodnoty jsou v izemnim planu respektovany a ne-
dotykaji se jich navrzené zmény v Uizemi. Kulturni a civiliza¢ni hodnoty v feSeném tzemi
predstavuji nemovité kulturni pamaty — aredl kostela Boziho T¢la a pamatky mistniho vyzna-
mu (kiiZe, kaplicky, pomniky, byvaly hibitov); veSkeré tyto pamatky uzemni plan respektuje.

Ochrana nezastavéného izemi a nezastavitelnych pozemki je zajiSténa stanovenim pfi-
pustného a nepiipustného vyuziti nezastavénych a nezastavitelnych ploch, kdy na téchto plo-
chach se s vyjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravni a technické infra-
struktury, nepfipousti zddna nova vystavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny piedev§im
pro obytnou vystavbu, jejich potieba vychdzi z demografické progndzy vyvoje poctu obyva-
tel.

§ 19 Ukoly tizemniho planovani
(1) Ukolem tizemniho plinovani je zejména

a) Zjistovat a posuzovat stav izemi, jeho prirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty — tato
zjisténi a posouzeni byla nedilnou soudasti zpracovani Uzemniho planu Stard Cervena
Voda. Ptirodni hodnoty na uzemi obce Stara Cervena Voda jsou reprezentovany piede-
v8§im evropsky vyznamnou lokalitou Rychlebské hory — Sokolsky hibet, ktera zasahuje
na fesené Uzemi, dale nadregiondlnim biocentrem ¢. 89 Smolny, regiondlnim biocentrem
¢. 483 Kamenny vrch, regiondlnim biokoridorem ¢. 826, rozsahlymi souvislymi lesnimi
celky a biehovymi porosty vodnich tokl. Kulturni a civiliza¢ni hodnoty v feSeném tizemi
ptedstavuji nemovité kulturni pamaty — areél kostela Boziho Téla a pamétky mistniho vy-
znamu (kiize, kaplicky, pomniky, byvaly hibitov).

b) Stanovovat koncepci rozvoje izemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hod-
noty a podminky tuzemi — navrzend urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni sta-
vebni vyvoj obce, stavajici urbanistickou strukturu jednotlivych sidel dopliiuje ndvrhem
dostavby proluk a rozviji ji do novych ploch, pii disledném respektovani a zachovani je-
jich charakteru. Navrh se soustiedil predevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vy-
stavbu, pro vystavbu zafizeni ob¢anského vybaveni, zejména zatizeni sportovnich a télo-
vychovnych a pro vybudovani ploch vetejné piistupné zelen€. Pro posileni ekonomickych
podminek uzemi (pracovni piilezitosti) jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a sklado-
vani. Soucasti uzemniho planu je navrh rozvoje siti a zafizeni technické infrastruktury
a vymezeni izemniho systému ekologické stability.

c) Provérovat a posuzovat potiebu zmén v Gzemi, verejny zajem na jejich provedeni,
jejich prinosy, problémy, rizika s ohledem napfiklad na verejné zdravi, Zivotni pro-
stiedi, geologickou stavbu tizemi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospo-
darné vyuZzivani — budouci rozvoj obce je zaméfen zejména na rozvoj obytné funkce
anaudrzeni a zlepSeni pfiznivého zivotniho a obytného prostiedi, proto jsou navrzeny
predevsim plochy urcené pro novou obytnou vystavbu a pro vystavbu zafizeni obcanské-
ho vybaveni a plochy zelené na veiejnych prostranstvich. Vzhledem ke svému charakteru
navrzené zastavitelné plochy nevyvolédvaji rizika z hlediska ochrany vetejného zdravi ani
zivotniho prostiedi. Z geologické stavby uzemi nevyplyvaji z hlediska koncepce rozvoje
obce Zzadna rizika. Pro hospodarné vyuziti vefejné infrastruktury jsou vytvotreny podmin-
ky navrhem zastavitelnych ploch situovanych v bezprostiedni ndvaznosti na vybudované
komunikace s inZenyrskymi sitémi.

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuzivani a pro-
storové usporadani izemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a reSe-
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g)

h)

)

k)

)

ni staveb — pro jednotlivé plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou stanoveny podminky
prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu, omezujici intenzitu vyuziti pozemka
a maximalni vySku zastavby.

Stanovovat podminky pro provedeni zmén v tizemi, zejména pak pro umisténi
a usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty izemi — podminky
prostorového uspofaddni a ochrany krajinného rdzu jsou pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti stanoveny tak, aby byl zachovan stavajici charakter zastav-
by, tj. pfevladajici jednopodlazni zastavba rodinnych domt, s vétsimi objekty obcanského
vybaveni a rozsdhlymi vyrobnimi arealy.

Stanovovat poradi zmén v tzemi (etapizaci) — etapizace je stanovena pro navrzenou
zastavitelnou plochu €. Z9, kde je z divodi ochrany zemédélského plidniho fondu nutno
realizovat vystavbu postupné; pro ostatni navrzené zaméry potadi zmén v izemi neni sta-
noveno, vystavba na jednotlivych zastavitelnych plochach a plochach piestavby bude pro-
bihat individudln¢ dle zajmu investora.

Vytvaret v izemi podminky pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich kata-
strof a pro odstranovani jejich dusledkii, a to prirodé blizkym zpiisobem — ve Star¢
Cervené Vodé ekologické ani piirodni katastrofy nehrozi, stanovené zaplavové tizemi
Cerného potoka nezasahuje do zastavéného tizemi ani v ném nejsou navrzeny zadné za-
stavitelné plochy.

Vytvaret v uzemi podminky pro odstrafiovani disledki nahlych hospodaiskych
zmén — vzhledem k tomu, Ze pievdzna vétSina zastavitelnych ploch je urcena pro obytnou
vystavbu, se neda ocekévat, ze by nahlé hospodarské zmény vyraznym zpisobem ovlivni-
ly rozvoj obce.

Stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni —
pievazna vétSina navrzenych zastavitelnych ploch je urcena pro obytnou vystavbu, tedy
pro rozvoj sidelni struktury.

Provéiovat a vytvaiet v izemi podminky pro hospodarné vynakladani prostiedki
z veirejnych rozpoc¢ti na zmény v izemi — navrzené zastavitelné plochy jsou prevazné
vymezeny uvniti zastavéného uzemi nebo v bezprostiedni navaznosti na né, v lokalitach
s vybudovanou dopravni a technickou infrastrukturou, kde je z ekonomického hlediska
vystavba nejvyhodné;jsi.

Vytvaret v izemi podminky pro zaji$téni civilni ochrany — pozadavky z hlediska civil-
ni ochrany nebyly k uizemnimu planu vzneseny.

Urcovat nutné asanacni, rekonstrukéni a rekultivaéni zasahy do uzemi — na Uzemi
obce Stara Cervena Voda se nenachazeji plochy vhodné pro asanaéni, rekonstrukéni nebo
rekultivacéni zasahy; je zde ovSem tada ploch zbori piivodni zastavby, které jsou navrzeny
k ptestavbe.

m) Vytvaiet podminky pro ochranu tizemi podle zvlastnich pravnich piedpisi pied ne-

gativnimi vlivy zaméra na Gizemi a navrhovat kompenzacni opatieni, pokud zvlastni
pravni predpis nestanovi jinak — zaméry navrzené v izemnim planu Stard Cervena Vo-
da nebudou mit negativni vlivy na izemi, kompenzacni opatieni se proto nestanovuji.

Regulovat rozsah ploch pro vyuzivani prirodnich zdroji — v izemnim planu je vyme-
zena plocha té€Zby nerostli v rozsahu stavajiciho kamenolomu v Nové Cervené Vodé. Roz-

vojové plochy tézby nejsou navrzeny, tézba nerostnych surovin je v§ak moznd i mimo tak-
to vymezené plochy v ramci stanovenych dobyvacich prostort.
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o) Uplatiiovat poznatky zejména z oboru archltektury, urbanismu, uzemniho planovani
a ekologie a pamatkové péce — pii zpracovani Uzemniho planu Stara Cervena Voda byly
vyuzity veskeré dostupné podklady, vztahujici se k feSenému tizemi a k dané problemati-
ce.

(2) Ukolem tizemniho planovani je také vyhodnoceni vlivii izemniho planu na vyvazeny
vztah uzemnich podminek pro priznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj
a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel izemi; jeho soucasti je posouzeni vlivi na zivotni
prostiedi a posouzeni vlivii na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast, pokud
organ ochrany prirody svym stanoviskem takovyto vliv nevyloucil.

Uzemni plan Stard Cervend Voda vytvaii predpoklady pro udrZitelny rozvoj tizemi,
tj. pro vyvazeny vztah uzemnich podminek pro pifiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky
rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi obce.

Posouzeni vlivli na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast nebylo pozadovano.

H.3 Vyhodnoceni souladu Uzemniho plinu Stari Cervena Voda s pozadavky stavebniho
zakona a jeho provadécich pravnich piedpisu

Uzemni plan Stara Cervena Voda je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim ftadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jSich predpisii
a s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o uzemné¢ analytickych podkladech, izemné planovaci doku-
mentaci a zptisobu evidence izemné planovaci ¢innosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.

I. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO
VYHODNOCENI VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI
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Uzemni plan Stara Cervena Voda byl posouzen z hlediska vyhodnoceni vlivi na udrzitelny
rozvoj uzemi vcetné vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zméné nckterych souvisejicich zakonl
s nasledujicimi zavéry:

e Vyhodnoceni vlivi Uzemniho plinu Stari Cervena Voda na Zivotni prostredi
dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakont

Zavérem posouzeni z hlediska vlivii uzemniho planu na zivotni prostfedi je konstatovano,
7e Uzemni plan Stard Cervena Voda je zhlediska ochrany Zivotniho prostiedi a piirody
akceptovatelny pifi dodrzeni uvedenych doporuceni, stanovenych pro jednotlivé zastavitelné
plochy, plochy piestavby a plochy zmén v krajiné — v pfevazné vétSiné jde o pozadavky
na respektovani stanoveného koeficientu zastavéni pozemku, pficemZ nezastavéné Casti
pozemkud je nutno vyuzit pro doplnéni staveb vhodnou zeleni a o pozadavky na zajisténi
zasakovani destovych vod pfimo na pozemku.

¢ Vyhodnoceni vlivii Uzemniho plinu Stara Cervena Voda na udrzitelny rozvoj izemi

Zavérem vyhodnoceni vlivii izemniho pldnu na udrzitelny rozvoj izemi lze konstatovat,
ze vuzemnim planu jsou vytvoieny podminky pro zlepSeni vSech tfi piliti udrzitelného
rozvoje uzemi, a to:

- Podminky pro zlepSeni zivotniho prostfedi jsou vytvofeny zejména navrhem rozsifeni
soustavné splaskové kanalizace zakoncené na COV.

- Pro zlepSeni soudrznosti spolecenstvi obyvatel tizemi obce jsou vytvofeny podminky
navrhem zastavitelnych ploch a ploch ptestavby, umoziujicich novou obytnou vystavbu,
navrhem novych ploch pro rozvoj obéanského vybaveni, zejména ploch pro sportovni
a télovychovna zafizeni a navrhem novych ploch zelen¢ na plochach vefejnych
prostranstvi.

- Pro zlepSeni hospodarskych podminek jsou vytvoreny piedpoklady zejména vymezenim
rozvojovych ploch pro vyrobu a skladovani, coz umozni vznik novych pracovnich mist.

Realizaci zaméri obsaZenych v izemnim planu Stara Cervena Voda nedojde ke stie-
tim se zajmy ochrany piirody, ani k ohroZeni atraktivity bydleni, a to ani pro soucasné
generace ani pro generace budouci.
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Vyhodnoceni ptedpokladanych disledkid navrhovaného feseni na zemédélsky ptidni fond

Cislo plochy ?;'ll;si‘:z °:2;‘:;y ll(l: t)e(::eél‘:l{:; pof:ll;i(y ZEHEelen her et lmdle(lj::)i“mlivyCh ulter P A o i ey () @i
plochy plochy (ha) (ha) (ha) (ha)
orna puda | zahrady | TTP Ik | 11. | 111, I 1V. I V.
katastralni izemi Stara Cervena Voda
zastavitelné plochy
Z1 NY% 0,29 0,29 0,26 0,03 0,29
z2 NY% 0,51 0,04 0,47 0,04 0,43 0,47 0,38
z5 NY% 1,52 0,15 1,37 0,57 0,80 1,37
Z13 SV 0,23 0,23 0,23 0,23
zZ15 SV 0,18 0,18 0,13 0,01 0,12
0,05 0,02 0,03
Z16 NY% 0,34 0,34 0,34 0,05 0,29
Celkem SV 3,07 0,19 0,00 2,88 1,34 0,00 1,54 0,00 0,00 1,63 0,81 0,44 0,38
Z12 BH 0,45 0,45 0,45 0,45 0,43
Celkem BH 0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43
z7 0S 0,44 0,36 0,08 0,08 0,08
Z10 oS 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Celkem OS 0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36
Z3 TI 0,09 0,09 0,09 0,09
Celkem TI 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
79 VS 4,29 4,29 4,29 1,44 2,85 3,94
Celkem VS 4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94
76 PV 0,28 0,16 0,12 0,03 0,06 0,03 0,12
Celkem PV 0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Z8 VA% 0,12 0,07 0,05 0,05 0,05




islo plochy ?;::s;:: c:;l;«:):jr Eg:e‘:::i(:; p‘)l:::‘iky ZPF celkem Z4bogZEH podle(ljl:()lnotlivych Letlis zabor ZPF podle tiid ochrany (ha) odv((;ldal)léni
plochy | plochy (ha) | (ha) (ha) orné puda | _zahrady TTP I. 1L, 111 1v. V.
Celkem ZV 0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
celkem zastav. plochy 9,10 0,42 0,36 8,32 6,47 0,11 1,74 0,00 0,00 3,72 4,16 0,44 5,11
plochy prestavby
Pl SV 0,64 0,31 0,33 0,26 0,08 0,18
0,07 0,07
P7 Y 0,55 0,08 0,47 0,13 0,34 0,47
P8 Y 0,63 0,26 0,37 0,12 0,25 0,37
P10 Y 0,19 0,14 0,05 0,05 0,05
P11 SV 0,16 0,07 0,09 0,09 0,09
Celkem SV 2,17 0,86 0,00 1,31 0,00 0,65 0,66 0,00 0,08 0,84 0,25 0,14 0,00
P5 oV 0,69 0,18 0,51 0,51 0,51
Celkem OV 0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
P3 VS 0,46 0,16 0,30 0,13 0,17 0,30
P4 'S 0,55 0,32 0,23 0,23 0,23
Celkem VS 1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
P2 VA% 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01
P6 A% 0,45 0,45
P9 v 0,07 0,07
Celkem ZV 0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
celkem plochy prestavby 4,43 2,07 0,00 2,36 0,13 1,57 0,66 0,00 0,08 0,84 1,30 0,14 0,00
celkem Star4 Cer. Voda 13,53 2,49 0,36 10,68 6,60 1,68 2,40 0,00 0,08 4,56 5,46 0,58 5,11
katastralni izemi Nova Cervena Voda
zastavitelné plochy
Z17 Y 0,51 | 0,02 | 0,49 0,49 | | I 0,49 0,35




islo plochy ?;::s;:: c:;l;«:)\;y ll(lzt)e(::eé:f:; potzll:ky ZPF celkem Z4bogZEH podle(ljl:()lnotlivych Letlis zabor ZPF podle tiid ochrany (ha) odv((;ldal)léni
plochy | plochy (ha) | (ha) (ha) ornd puda | _zahrady TTP I. 1L, 11, 1v. V.
Z19 SV 1,16 0,07 1,09 1,09 1,09 0,87
720 SV 1,07 0,03 1,04 0,85 0,85 0,58
0,15 0,09 0,06
0,04 0,04
721 SV 0,10 0,01 0,09 0,09 0,09
722 SV 0,63 0,63 0,63 0,63
723 SV 0,65 0,05 0,60 0,60 0,60 0,50
724 SV 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
725 SV 0,40 0,03 0,37 0,37 0,37
726 SV 0,31 0,31 0,31 0,31 0,13
Celkem SV 5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86
celkem zastav. plochy 5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86
plochy prestavby
P12 SV 0,42 0,06 0,36 0,17 0,08 0,11 0,36
P15 SV 0,08 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
P16 SV 0,18 0,18
Celkem SV 0,68 0,30 0,00 0,38 0,19 0,08 0,11 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,02
P13 BH 0,09 0,06 0,03 0,03 0,03
Celkem BH 0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
celkem plochy prestavby 0,77 0,36 0,00 0,41 0,19 0,11 0,11 0,00 0,00 0,05 0,36 0,00 0,02
celkem Novi Cer. Voda 6,03 0,57 0,00 5,46 3,96 0,26 1.24 0,00 0,00 1,61 322 0,63 2,88
ZABOR CELKEM 19,56 3,06 0,36 16,14 10,56 1,94 3,64 0,00 0,08 6,17 8,68 1,21 7,99




ity ity ?;::s;:: c:;l;«:):jr Eg:e‘:::i(:; p‘)l:::‘iky ZPF celkem Z4bogZEH podle(ljl:()lnotlivych Letlis zabor ZPF podle tiid ochrany (ha) odv((;ldal)léni
plochy | plochy (ha) | (ha) (ha) ornd puda | zahrady | TTP L [ o [ n. [ av. [ .

Rekapitulace
zastavitelné plochy
SV - plochy smiSené obytné venkovské
SV - Stara Cervena Voda 3,07 0,19 0,00 2,88 1,34 0,00 1,54 0,00 0,00 1,63 0,81 0,44 0,38
SV - Nova Cervena Voda 5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86
SV celkem 8,33 0,40 0,00 7,93 5,11 0,15 2,67 0,00 0,00 3,19 3,67 1,07 3,24
BH - plochy bydleni v bytovych domech
BH - Stara Cervena Voda 0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43
BH celkem 0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43
OS - plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zatizeni
OS - Staré Cervend Voda 0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36
0S celkem 0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36
VS - plochy vyroby a skladovani
VS - Staré Cervend Voda 4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94
VS celkem 4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94
PV - plochy vefejnych prostranstvi
PV - Stari Cervena Voda 0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
PV celkem 0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
TI - plochy technické infrastruktury
TI - Staré Cervené Voda 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
TI celkem 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
ZV - plochy verejnych prostranstvi - zelen
ZV - Stara Cervena Voda 0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
ZV celkem 0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00




islo plochy ?;::s;:: c:;l;«:):jr Eg:e‘:::i(:; p‘)l:::‘iky ZPF celkem Z4bogZEH podle(ljl:()lnotlivych Letlis zabor ZPF podle tiid ochrany (ha) odv((;ldal)léni
plochy | plochy (ha) | (ha) (ha) orné puda | _zahrady TTP I. 1L, 111 1v. V.

zastavitelné pl. celkem 14,36 0,63 0,36 13,37 10,24 0,26 2,87 0,00 0,00 5,28 7,02 1,07 7,97
plochy prestavby
SV - plochy smiSené obytné venkovské
SV - Stara Cervena Voda 2,17 0,86 0,00 1,31 0,00 0,65 0,66 0,00 0,08 0,84 0,25 0,14 0,00
SV - Nova Cervena Voda 0,68 0,30 0,00 0,38 0,19 0,08 0,11 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,02
SV celkem 2,85 1,16 0,00 1,69 0,19 0,73 0,77 0,00 0,08 0,86 0,61 0,14 0,02
BH - plochy bydleni v bytovych domech
BH - Novi Cervena Voda 0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
BH celkem 0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
OV - plochy ob¢anského vybaveni
OV - Staré Cervend Voda 0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
OV celkem 0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
VS - plochy vyroby a skladovani
VS - Staré Cervena Voda 1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
VS celkem 1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
ZV - plochy veiejnych prostranstvi - zelei
ZV - Stara Cervena Voda 0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
ZV celkem 0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
pl. piestavby celkem 5,20 2,43 0,00 2,77 0,32 1,68 0,77 0,00 0,08 0,89 1,66 0,14 0,02
ZABOR CELKEM 19,56 3,06 0,36 16,14 10,56 1,94 3,64 0,00 0,08 6,17 8,68 1,21 7,99




i y &dé i 4 ZPF le j tlivych kult
» ZP“SV‘.’lf cel'kovy nf:zemedels lesni ZPF celkem | = bor il i o el Lt zabor ZPF podle t¥id ochrany (ha) odvodnéni
Cislo plochy vyuziti zabor ké pozemky| pozemKy (ha)
(ha)
plochy plochy (ha) (ha) (ha) =
ornd piida | zahrady | TTP L[ o [ om [ v, [
PPO - plochy vodni a vodohospodai'ské - protipovodiiova opatieni
K2 PPO 0,04 0,04
K3 PPO 8,67 2,83 5,84 4,69 0,69 5,00 5,54
0,14 1,01 1,15 1,01
K4 PPO 8,25 1,99 0,11 6,15 6,12 0,01 1,81 4,30 5,49
0.03 0,03 0,02
Celkem PPO 16,96 4,86 0,11 11,99 10,81 0,14 1,04 0,00 0,00 0,01 2,53 10,45 12,06




