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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

1. ReSenym uzemim Uzemniho planu Stard Cervena Voda jsou katastralni zemi Stara Cer-
vena Voda, Nova Cervena Voda a Dolni Cervena Voda.

2. Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 5. 2014.

3. Zastavéné uzemi je vymezeno ve vykresech:

Cx

. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
. 2. Hlavni vykres

[@X3



. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

Prioritami rozvoje obce jsou:

dostate¢na nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu
podpora podnikani a zvySovani poc¢tu pracovnich mist
rozvoj rekrea¢nich funkci obce

ochrana pted povodnémi a pied vodni erozi

zlepSeni kvality Zivotniho a obytného prostiedi

ochrana ovzdusi a vod

rozvoj sidelni a krajinné zelen¢

ochrana kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

Zakladni koncepce rozvoje izemi obce:

respektuje prevazujici funkce obce, tj. pfedevsim funkci obytnou a zeméd¢€lskou, ¢és-
tecné vyrobni, rekreacni a obsluznou

respektuje strukturu a charakter stavajici zéastavby, tj. kompaktni sidelni utvar
s prevazujici nizkopodlazni obytnou zastavbou

navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch bezpro-
sttedné navazujicich na zastavéné tizemi

vymezuje zastavitelné plochy piedev§im pro obytnou vystavbu a pro nova vetejna pro-
stranstvi véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury, dale zastavitelné plochy
pro rozvoj obCanského vybaveni, vyroby a skladovani

respektuje stavajici charakter a vyuziti krajiny

vymezuje mistni systém ekologické stability.

Pti realizaci nové vystavby a zaméri je nutno:

chranit vefejna prostranstvi a plochy vetejné piistupné zelené
novou vystavbu realizovat vzdy vcetné souvisejicich vetejnych prostranstvi, dopravni
a technické infrastruktury.

Pro ochranu a rozvoj hodnot izemi obce je nutno:

chranit nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu

chranit a zachovat charakter a historickou strukturu zastavby, tj. pfevazné jednopodlazni
zastavbu tradi¢nich jesenickych domi, chranit cennou zastavbu (zachované objekty li-
dové architektury)

zamezit fragmentaci volné krajiny

chranit pfirodni hodnoty, zejména na Gzemi evropsky vyznamné lokality Rychlebské
hory — Sokolsky hibet

chranit lesni porosty a bifehové porosty vodnich tokt

chranit vymezené prvky izemniho systému ekologické stability.

Do r. 2025 se piedpoklada mirny nartst poctu obyvatel v feSeném tizemi na cca 700.

Do r. 2025 se v feSeném izemi o¢ekava vystavba cca 20 novych byti.



C.

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

C.1 Urbanisticka koncepce

1.

10.

1.

12.

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby piedstavuji plochy
urcené pro obytnou vystavbu, a to v souladu s charakterem stavajici zastavby vymezené
jako plochy smiSené obytné venkovské SV. Jsou navrzeny v lokalitich Sever (plochy
¢. Z1 a Z2), Pod Ov¢im vrchem (plocha ¢. P1), Stfed (plocha ¢. Z5), Pod Oborou (plocha
¢. P7), U Posty (plochy €. Z13 a P8), Na Rozcesti (plochy ¢. Z15, Z16, Z17, P10 a P11),
U Zahradnictvi (plocha ¢. P12), Pod Straznym vrchem (plochy ¢. Z19, Z20 a P14), Jih
(plochy ¢. 721, 722,723,724, 726 a P15) a U Statku (plochy ¢. Z25 a P16).

Stavajici plochy bydleni v bytovych domech BH ziistavaji beze zmény, pro novou vystav-
bu bytovych domt je vymezena zastavitelna plocha v lokalit¢ U Bytovek (plocha ¢. Z12)
a plocha prestavby v lokalit¢ Matefska Skola (plocha ¢. P13).

Stavajici plochy obcanského vybaveni OV ziistavaji beze zmény, pro rozvoj zatizeni ob-
canského vybaveni je navrzena plocha piestavby v lokalité Za Kostelem, na misté byvalé
fary (plocha €. P5); vyuziti této plochy neni konkrétné urceno.

Stavajici plochy obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni OS zlstavaji
beze zmény, nové zastavitelné plochy jsou navrzeny v lokalit¢ Pod Kostelnim vrchem
pro roz$ifeni stavajiciho sportovniho arealu TJ Sokol (plocha ¢. Z7) a v lokalité¢ Za Poto-
kem pro vybudovani htisté pro hasice (plocha ¢. Z10).

Stavajici plochy obcanského vybaveni — hibitovy OH ziistavaji beze zmény, nové zastavi-
telné plochy ani plochy pfestavby se nenavrhuji.

Stavajici plochy vetejnych prostranstvi PV zlstavaji beze zmény, nova zastavitelna plocha
se navrhuje pro vybudovani obsluzné komunikace pro lokalitu Stfed 1. (plocha ¢. Z6).

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi — zelen ZV zistavaji beze zmény, nové plochy
jsou navrzeny v lokalité Stfed (plocha ¢. Z8), v lokalité U Potoka (plocha ¢. P2) a v loka-
lit¢ U Posty (plocha ¢. P9). K vybudovani vetejné zelené — parku je navrzena také plocha
byvalého hibitova v centru obce za bytovymi domy (plocha €. P6).

Stavajici plochy vyroby a skladovani VS zstavaji beze zmény; pro rozvoj vyroby a skla-
dovani jsou navrZeny zastavitelné plochy v cenrdlni ¢ésti obce, navazujici na stavajici vy-
robni aredly (plochy ¢. Z9, P3 a P4).

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zemé&délska vyroba VZ zlistavaji beze zmény,
s vyjimkou plochy pfestavby smiSené obytné venkovské, vymezené v ¢asti aredlu zeme-
délské farmy v Nové Cervené Vodé (plocha &. P16); plochy pro rozvoj zemédélské vyro-
by se nenavrhuji.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zahradnictvi VX ziistdvaji beze zmény, nové za-
stavitelné plochy ani plochy piestavby se nenavrhuji.

Stavajici plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS zilistavaji beze zmény, nové zastavi-
telné plochy ani plochy ptestavby se nenavrhuji.

Stavajici plochy technické infrastruktury TI zlstavaji beze zmény, pro vystavbu Cistirny
odpadnich vod je navrZena zastavitelna plocha v severni ¢asti obce (plocha ¢. Z3).



C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

1. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch ptrestavby vyplyva z potieby ploch pro obytnou
vystavbu, vychdzejici z pfedpokladané¢ho vyvoje poctu obyvatel, z poteb rozvoje ob¢an-
ského vybaveni a z potieb posileni hospodarského pilife navrhem novych ploch pro rozvoj
vyroby a skladovani.

2. Vuzemnim plénu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha ¢.| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vymeéra
uzemi zastaveéni v ha
pozemku
Z1 Stara Cerven Sever L. plochy smiSené obytné 0,40 0,29
Voda venkovské SV
Z2 Stara Cervena Sever II. plochy smiSené obytné 0,40 0,51
Voda venkovské SV
73 Stara Cervena cov plochy technické neni 0,09
Voda infrastrukturyTI stanoven
75 Stara Cervend Stied I. plochy smiSené obytné 0,40 1,52
Voda venkovské SV
76 Stara Cervena Stred IL plochy vetejnych prostranstvif  neni 0,28
Voda PV stanoven
77 Stara Cervena |Pod Kostelnim vrchem| plochy ob¢anského vybaveni 0,70 0,44
Voda L — télovychovna a sportovni
zatizeni OS
VA Stara Cervena Stied I11. plochy vetejnych prostranstvif 0,10 0,12
Voda —zelen ZV
79 Stara Cervena|  Vyrobni aredl I. plochy vyroby a skladovani 0,70 4,29
Voda VS
710 | Stara Cervena Za Potokem plochy obc¢anského vybaveni 0,70 0,36
Voda — télovychovna a sportovni
zatizeni OS
712 | Stara Cervena U Bytovek plochy bydleni v bytovych 0,30 0,45
Voda domech BH
713 | Stara Cervena U Posty 1. plochy smiSené obytné 0,40 0,23
Voda venkovské SV
Z15 | Stara Cervena Na Rozcesti I. plochy smiSené obytné 0,40 0,18
Voda venkovské SV
716 | Stara Cervena Na Rozcesti I1. plochy smiSené obytné 0,40 0,34
Voda venkovské SV
Z17 |Nova Cervena| Na Rozcesti III. plochy smiSené obytné 0,40 0,51
Voda venkovské SV
719 |Nova Cervena |Pod Straznym vrchem plochy smiSené obytné 0,10 1,16
Voda L venkovské SV
720 |Nova Cervena|Pod Straznym vrchem plochy smiSené obytné 0,40 1,07
Voda 11. venkovské SV
721 |Nova Cervena Jih L. plochy smiSené obytné 0,40 0,10
Voda venkovské SV
722 | Nova Cervena Jih I1. plochy smiSené obytné 0,40 0,63
Voda venkovské SV
723 |Nova Cervend Jih 1. plochy smiSené obytné 0,40 0,65
Voda venkovské SV
724 | Nova Cervena Jih IV. plochy smiSené obytné 0,40 0,43
Voda venkovské SV




725 |Nova Cervena U Statku L. plochy smiené obytné 0,40 0,40
Voda venkovské SV

726 |Nova Cervena Jih V. plochy smiSené obytné 0,40 0,31
Voda venkovské SV

3. V zemnim planu jsou vymezeny nésledujici plochy piestavby:
Plocha ¢.| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vymeéra
uzemi zastaveéni v ha
pozemku

P1 Stara Cervena | Pod Ovéim vrchem plochy smiSené obytné 0,40 0,64
Voda venkovské SV

P2 Stara Cervena U Potoka plochy vetejnych prostranstvi 0,10 0,04
Voda —zelen ZV

P3 Stara Cervena| Vyrobni areal IL. plochy vyroby a skladovani 0,70 0,46
Voda VS

P4 Stara Cervena| Vyrobni areal III. plochy vyroby a skladovani 0,70 0,55
Voda VS

P5 Stara Cervena Za Kostelem plochy obc¢anského vybaveni 0,70 0,69
Voda oV

P6 Stara Cervena Stary hibitov plochy vetejnych prostranstvi 0,10 0,45
Voda — zelen ZV

P7 Stara Cervena Pod Oborou plochy smiSené obytné 0,40 0,55
Voda venkovské SV

P8 Stara Cervena U Posty III. plochy smiSené obytné 0,40 0,63
Voda venkovské SV

P9 Stara Cerven U Posty IV. plochy vetejnych prostranstvif 0,10 0,07
Voda —zelen ZV

P10 |Stara Cervena| Na RozcestiIV. plochy smiSené obytné 0,40 0,19
Voda venkovské SV

P11 |Stara Cervend Na Rozcesti V. plochy smiSené obytné 0,40 0,16
Voda venkovské SV

P12 |Nova Cervena U Zahradnictvi plochy smiSené obytné 0,40 0,42
Voda venkovské SV

P13 |Nova Cervena Matetska skola plochy bydleni v bytovych 0,30 0,09
Voda domech BH

P15 |Nova Cervena Jih V. plochy smiSené obytné 0,40 0,08
Voda venkovské SV

P16 |Nova Cervena U Statku IL plochy smiSené obytné 0,40 0,18
Voda venkovské SV

C.3 Systém sidelni zelené

1. Navrzenad koncepce systému sidelni zelené v feSeném tzemi respektuje stavajici plochy
vetejné zelené¢ a dopliiuje je novymi plochami, situovanymi ptedevs§im v lokalitich
s navrzenou obytnou vystavbou.

2. Nové plochy vetejné ptistupné zelen¢ jsou navrzeny:

- v navaznosti na stavajici vetejnou zelen v lokalité Stied (plocha ¢. Z8)

- na drobnych plochéch zborti v lokalité U Potoka a U Posty (plochy ¢. P2 a P9)

- na ploSe byvalého hibitova v centru obce za bytovymi domy (plocha ¢. P6).




D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silni¢ni

1. Pro zajisténi dopravni obsluhy navrzenych zastavitelnych ploch a ploch ptestavby se navr-
huje:

- nova mistni komunikace v lokalit¢ Stfed pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy
¢. 725

- prodlouzeni stavajici mistni komunikace v lokalit¢ Pod Oborou pro piijezd k plose
ptestavby ¢. P7

- nova mistni komunikace v lokalit¢ U Posty pro dopravni obsluhu plochy ptestavby
¢. P8

- prodlouzeni stavajici mistni komunikace u bytovych doma v centrdlni ¢asti obce
do zastavitelné plochy ¢. Z12.

2. Nové mistni nebo vetejné pristupové ucelové komunikace, zptistupniujici jednotlivé po-
zemky, jejichz obsluha neni umoznéna ptimo ze stavajicich komunikaci nebo usekii navr-
zenych v uzemnim planu, Ize realizovat v jednotlivych plochach s rozdilnym zptsobem
vyuziti pii dodrZzeni podminek jejich vyuziti a pii respektovani néasledujicich dalSich pod-
minek:

- nebudou naruSeny jiné prvky chranéné dle platnych pravnich ptedpisi (z hlediska
ochrany piirody, hygienickych limitd apod.)

- nedojde ke zhorSeni stavajici dopravni obsluZnosti

- navrzené mistni komunikace a Upravy stavajicich useki mistnich komunikaci budou
realizovany v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace
dle normovych hodnot (v¢etné ptipadnych chodnikil)

- veskeré nové kiizovatky, kiiZeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feSeny
v souladu s ptislusnymi pravnimi ptedpisy z oboru dopravy

- napojeni jednotlivych funkénich ploch a navrzenych mistnich komunikaci na silni¢ni
a mistni komunikace musi vyhovét pozadavkiim na bezpecnost a plynulost provozu
na pozemnich komunikacich dle ptislusnych pravnich ptedpisii

- pfi navrhu novych komunikaci nebo upravach stavajicich usek budou respektovany
normy z oboru pozarni bezpecnosti staveb

- bude feseno vedeni a ochrana siti technické infrastruktury.

3. Lokalni upravy komunikaci, které nejsou feSeny v grafické casti izemniho planu (dilci
upravy kfizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepSeni prijezdnosti
upravou polomérti obrub kiizovatek, $itkové homogenizace jednotlivych usekt, doplnéni
vyhyben a obratist, upravy komunikaénich prostort pro vymezeni parkovacich stani podél
hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnikii nebo tupravy zatizeni verejné hromadné
dopravy) lze realizovat v plochach dopravni infrastruktury — silni¢ni DS nebo v jinych na-
vazujicich plochéch s rozdilnym zpiisobem vyuziti, a to v souladu s podminkami stanove-
nymi pro jejich vyuziti a za pfedpokladu dodrzeni zasad stanovenych bodem 2.



D.1.2 Provoz chodcu a cyklistu
1. Pro zvySeni bezpecnosti provozu chodcii je navrzen:

- chodnik podél priitahu silnice 11/456 v useku od mostu pies Cerveny potok po centrum
obce

- chodnik podél priitahu I11/4562 v useku od ktizovatky se silnici [1/456 po bytové domy
- chodnik podél pritahu silnice 111/4563 v Gseku od centra obce po konec zastavby.

2. Ostatni zatfizeni pési dopravy (chodniky, stezky pro chodce) lze realizovat dle mistni po-
tteby, a to v souladu se zasadami stanovenymi v piislusnych normach a ptedpisech
a v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti jednotlivych ploch.

3. Zamery podporujici rozvoj cyklistické dopravy lze realizovat ve vSech plochach s rozdil-
nym zpusobem vyuziti, a to v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti
a za predpokladu dodrzeni zasad stanovenych v kapitole D.1.1 Doprava silni¢ni, bod 2.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobili

1. Stupeni automobilizace, zavazny pro veskera nova parkovaci a odstavna zafizeni, je stano-
ven hodnotou 1 : 2,5.

2. Je navrzena parkovaci plocha u sportovniho arealu TJ Sokol Stard Cervena Voda
s dopravnim piistupem (sjezdem) ze silnice 11/456.

3. Parkovaci a odstavna stani pro osobni vozidla lze realizovat v dopravnich a ptidruzenych
prostorech mistnich komunikaci a v dalSich plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti
pii dodrzeni podminek pro jejich vyuziti a za dodrZeni piisluSnych pfedpisti a normovych
ustanoveni.

4. Odstavné plochy pro nakladni automobily lze realizovat pouze v plochéch vyroby a skla-
dovani VS a v plochéach vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ.

D.1.4 Veiejna doprava
1. Realizace zafizeni vetrejné dopravy — novych zastavek nebo doplnéni vybaveni u zastavek
stavajicich (pfistresky, zastavkové pruhy) — je ptipustna v plochéch s rozdilnym zpisobem
vyuziti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

D.2 Technicka infrastruktura
D.2.1 Vodni hospodarstvi

1. Stavajici vodovodni sit’ bude rozsifena o nové vodovodni fady DN 80 — DN 100 pro zaso-
bovani navrzenych zastavitelnych ploch. Rady DN 80 a DN 100 budou rovnéz plnit funk-
ci vodovodu pozarniho.

2. Do doby nez bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stavajicich i navrzenych vodovodnich tadi pitné vody, ziistane zachovano individudlni za-
sobeni pitnou vodou.

3. Pro zajisténi likvidace odpadnich vod je navrzena vystavba splaSkové kanalizace se za-
koncenim na ¢istirné¢ odpadnich vod.



Pro objekty mimo navrzenou kanalizaci a do doby vybudovani navrzené kanalizace a Cis-
tirny odpadnich vod je nutno odpadni vody likvidovat individudlné v malych domovnich
COV s odtokem vy¢isténych odpadnich vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku,
nebo akumulovat v bezodtokovych jimkach s vyvazenim odpadnich vod na nejblizsi
Cov.

Srazkové vody je nutno v maximalni mife zadrzet v izemi (miskovity tvar terénu, vsako-
vaci studny), ptebyte¢né srazkové vody z okolniho terénu z izemi odvadét destovou ka-
nalizaci nebo povrchové otevienymi piikopy do mistnich tokd.

Vodni toky nebudou zatrubriovany, piipadné upravy smérovych a sklonovych pomért
je nutno provadét prirode blizkym zptisobem s pouzitim piirodnich materiald.

Nebude povolovana vystavba novych objektli a oploceni, které by znemozniovaly udrzbu
koryt a biehti vodnich tokli — u vodniho toku Cerny potok v §ifce nejvyse do 8 m, u ostat-
nich vodnich tokt v §ifce nejvySe do 6 m od biehovych hran.

Je navrzena revitalizace péti useki Cerveného potoka.

Pti realizaci vystavby na odvodnénych pozemcich je nutno zachovat funk¢énost meliorac-
nich systémt.

D.2.2 Energetika, elektronické komunikace

Néavrh urbanistické koncepce rozvoje feSeného tizemi neptedpoklada skokovy rtst vykonu
ani spotieby elektrické energie; distribu¢ni sit’ VN ma dostate¢nou kapacitu pro pokryti
naroktl vyplyvajicich z ptipadné individudlni realizace elektrického vytapéni.

Potfebny transformacni vykon pro byty, ob¢anské vybaveni, objekty druhého bydleni
a podnikatelské aktivity bude zajiStén ze stavajici rozvodné soustavy 22 kV a ze stavaji-
cich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV, doplnénych tfemi novymi DTS navrZzenymi
v lokalitach Stied, U Posty a U Zahradnictvi.

Plynofikace nové vystavby bude zajiSténa rozSifenim stavajici sttedotlaké plynovodni sité.
Decentralizovany zpusob vytapéni pro stavajici i navrzenou vystavbu zlstane zachovan.

Koncepce rozvoje spoji (telekomunikace, radiokomunikace) zachovava soucasny stav,
nova zatizeni se nenavrhuji.

D.2.3 Ukladani a zneskodiovani odpadi

. Tuhé komundlni odpady budou odvazeny na fizenou sklddku mimo feSené tzemi. Na fe-

Seném uzemi nebude budovana zadna nova skladka.

D.3 Obcéanské vybaveni

1.

Pro rozvoj zatizeni obCanského vybaveni je vymezena plocha byvalé fary za kostelem
Boziho T¢la (plocha ¢. P5).

Dalsi rozvoj ob¢anského vybaveni je mozny v souladu s hlavnim, pfipustnym a podminé-
né piipustnym vyuzitim jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.



D.4 Verejna prostranstvi
1. Stavajici vefejna prostranstvi budou zachovéna.
2. Nova vefejnd prostranstvi se navrhuji pro:
- vybudovani mistni komunikace v lokalité Stfed (plocha ¢. Z6)

- vybudovani ploch vefejné ptistupné zelen€ (plochy €. Z8, P2, P6, P9).



E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

E.1 Koncepce uspoiadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek

pro zménu v jejich vyuziti

1. NavrZenéd koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucasny stav, tj. zemédélskou a lesni
krajinu.

2. Pro

stabilizaci krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy srozdilnym vyuzitim

a s rozdilnym pfipustnym a neptipustnym vyuzZitim:

plochy vodni a vodohospodaiské — VV stabilizuji stavajici vodni nadrze a toky

plochy zemédé€lské — NZ stabilizuji pozemky zemédé€lského ptdniho fondu (vcetné
drobnych ploch naletové zelené na nelesni pidé, ucelovych komunikaci apod.), jejich
soucasti jsou 1 lokalni biokoridory izemniho systému ekologické stability; tyto plochy
jsou uceny predevsim pro zemédélskou prvovyrobu (rostlinnd vyroba, pastevni chov
skotu a ovci)

plochy lesni — NL stabilizuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa, jejich soucésti jsou
1 lokélni biokoridory uzemniho systému ekologické stability; primarné jsou urceny
pro zajistovani lesniho hospodaistvi a myslivosti

plochy ptirodni — NP zahrnuji ¢asti tzemniho systému ekologické stability nadregio-
nalniho a regionalniho vyznamu a lokalni biocentra izemniho systému ekologické sta-
bility; pfedstavuji t€zist¢ zajmu ochrany ptirody a tizemi a zakladni pfedpoklad jeho
ekologické stability

plochy smiSené nezastavéného tizemi — NS stabilizuji v uzemi vzrostlou zeleil na ne-
lesni ptid¢ (naletovou zelei); jejich soucasti jsou i lokalni biokoridory izemniho systé-
mu ekologické stability.

3. Podminky pro vyuZiti vySe uvedenych ploch umoZiiuji pouze omezeny rozsah staveb, spe-
cifikovanych v tabulkach, které jsou soucasti kap. F.3.

4. Vuzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné:

Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Vymeéra

uzemi v ha

K1 Stara Cervena Obora plochy obory NO 66,74
Voda

K2 Stara Cervené Protipovodiiova | plochy vodni a vodohospodaiské — 0,04
Voda opatieni 1. protipovodriova opatieni PPO

K3 Nova Cervena Protipovodiiova | plochy vodni a vodohospodaiské — 8,67
Voda opatfeni II. protipovodiiova opatieni PPO

K4 Nova Cervena Protipovodinova | plochy vodni a vodohospodaiské | 8,25
Voda opatfeni III. protipovodriova opatieni PPO

5. Stavajici prvky mimolesni zelené (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromt, remizky,
bfehové porosty) budou zachovany, jejich spontanni vyvoj bude regulovan pfiméienou
udrzbou.
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E.2 Uzemni systém ekologické stability

1.
2.
3.

V feseném tizemi jsou vymezeny nadregionalni, regionalni a lokalni prvky USES.
Nadregionalni arovei tvofi ¢ast nadregiondlniho biocentra 89 Smolny (N1).

Regionalni uroven tvofi regionalni biokoridor RK 826 s vlozenymi biocentry (R1 az R7),
ktery vychazi z nadregionalniho biocentra 89 Smolny (N1) a kon¢i v regiondlnim biocent-
ru 483 Kamenny vrch (R8).

Lokalni uroven je tvofena lokdlnimi trasami, kterd reprezentuji stanovisté a potencialni
pfirozena spolecenstva biochor:

- Ll azL9—usek L1 az L6 posiluje funkénost regionalniho biokoridoru RK 826 a pro-
sttednictvim LBC L5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje USES do uzemi Velkych Kunétic

- L10 az L19 — trasa vedena lesy na severozdpadné exponovanych svazich Sokolského
hibetu s napojenim od LBC L13 lokalnim biokoridorem LBK L21 do Gzemi Supiko-
vic

- L19, L20, L22 az L.24 — trasa vedena od jihu z k. u. Vapenna k severu do k. 1. Cerna
Voda, LBC L25 zasahuje v pokracovani této trasy z uzemi Cerné Vody.

Cilovymi porosty USES jsou lesy tiettho az péatého lesniho vegetatniho stupng,
s ptevahou Uzemi ve tfetim vegetatnim stupni, tj. lesy s cilovou druhovu skladbou
v nejvyssich polohach jedlovych bucin az smrkovych bucin nebo bukovych smr¢in podle
STG, v udolnicich tokli pak stanovisté slesy smrkobukovymi, smrkojedlovymi nebo
v polohach tietiho vegetacniho stupné¢ dubovych bucin, bukovych jedlin a javorovych ja-
senin.

Na plochéach chybéjicich biocenter a biokoridord je nutno zabezpecdit takové hospodarent,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pidu, odstrafiovat narosty nebo
jednotlivé stromy, apod. Pfipustné jsou pouze ty hospodaiské zasahy, které maji ve svém
disledku ekologicky pfirozené zlepseni stavajiciho stavu (napt. zatravnéni orné pudy, vy-
sadba biehovych porosti, zalesnéni).

V lokélnich biokoridorech vymezenych v plochach zemédé€lskych NZ a v plochach smise-
nych nezastavéného uzemi NS se nepiipousti:

realizace staveb pro zemédélstvi a lesnictvi

- zafizeni a opatfeni pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemédélské pro-
dukce (odvodnéni, zavlahy)

- zafizeni pro specidlni zemédélské kultury

- oplocovani pozemkd.

E.3 Prostupnost krajiny

I.

Stavajici sit’ ucelovych komunikaci v nezastavéném tizemi je respektovana, nova ucelova
komunikace je navrzena v Dolni Cervené Vodé€ pro zajisténi piijezdu do Farského lesa.

Pfi rozsiteni obory Rokliny, pro které je vymezena plocha zmén v krajiné ¢. K1, musi byt
zachovany vetejné ptistupné ucelové komunikace a priichodnost oborou pro pési.
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3. Navrhuje se doplnéni stavajici sit¢ cykloturistickych tras:

- propojeni cyklotrasy ¢. 6047 z Nové Cervené Vody s Rychlebskymi stezkami vedenymi
jizné€ kolem Jestfabiho vrchu

- propojeni Nové Cervené Vody a Cerné Vody kolem Bukového vrchu (v Cerné Vodg)

- propojeni Staré Cervené Vody a Velkych Kunétic, vedené od kiizovatky silnic 11/456
a [11/4562 po stavajici komunikaci vychodnim smérem do Velkych Kunétic, lokality
Strachovicky

- propojeni navrzené trasy Stara Cervena Voda — Velké Kunétice se stavajici trasou
¢. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrZzenou odbockou Solny vrch —
Kamenny vrch

- dopliikova propojeni cyklotrasy ¢. 6047 z Uhlifského tdoli s Rychlebskymi stezkami
vedenymi kolem Klenu a Lis¢iho vrchu.

E.4 Protierozni opatieni

I.

Protierozni opatfeni se nenavrhuji.

E.5 Ochrana pred povodnémi

I.

Protipovodiiova opatfeni v krajiné jsou navrzena v povodi bezejmenného pravobiezniho
ptitoku Cerveného potoka a bezejmenného levobiezniho ptitoku Kiemenace (plochy zmén
v krajiné ¢. K2, K3 a K4).

Dal8im protipovodiiovym opatienim je navrzena revitalizace péti tisekli Cerveného poto-
ka.

Retencni schopnost tizemi nesmi byt snizovana, srazkové vody musi byt likvidovany
pfednostné vsakovanim, piip. zachycovanim v akumula¢nich nadrzich s postupnym odto-
kem.

E.6 Podminky pro rekreaéni vyuzivani krajiny

I.

Pro kazdodenni rekreaci obyvatel feSené¢ho izemi slouzi volna krajina a lesni porosty na-
vazujici na zastavéné uzemi. Rekreacni vyuZzivani krajiny predpoklddd zejména Setrné
formy rekreace — prochazky v krajing, jizdu na kole, pfip. jizdu na koni — s nizkou intenzi-
tou rekreac¢niho vyuziti bez negativnich dopadii na krajinu. V krajin€ je nutno podporovat
budovani odpocivek, zejména na vyhlidkovych mistech a na cykloturistickych trasach.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

I.

Plochy pro dobyvani nerostl jsou vymezeny Vv jizni ¢asti feSeného tizemi, v prostoru stava-
jiciho lomu v Nové Cervené Vodé.
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F. STANVOV,ENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Piehled typi ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

1. V feSeném uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:

plochy bydleni:

- plochy bydleni v bytovych domech BH
plochy ob¢anského vybaveni:

- plochy obc¢anského vybaveni ov
- plochy obcanského vybaveni — t€lovychovna a sportovni zafizeni OS
- plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH
plochy verejnych prostranstvi:

- plochy vefejnych prostranstvi PV
- plochy vetejnych prostranstvi — zelen VAY

plochy smiSené obytné:
- plochy smiSené obytné venkovskée SV

plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury TI
plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby a skladovani VS
- plochy vyroby a skladovani — zeméd¢lska vyroba \V4
- plochy vyroby a skladovani — zahradnictvi VX
plochy vodni a vodohospodarské:

- plochy vodni a vodohospodaiské \'AY
- plochy vodni a vodohospodaiské — protipovodiova opatieni VX
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy piirodni NP
plochy smiSené nezastavéného izemi NS
plochy tézby nerosti NT
plochy obory NO
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F.2 Definice pouzitych pojmu

Pro uéely Uzemniho planu Stara Cervena Voda se stanovi nasledujici definice pouzitych
pojmu:

1.

10.

1.

12.

vr o owr

Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma troven podlahy nebo jeji veétsi casti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem pftilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které nemtizeme pokladat za podzemni. PocCet
nadzemnich podlazi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potieby uzem-
niho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, urceny k ucelovému vyuziti; pro potieby tzemniho
planu uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hieben stiechy) 4 m.

Sluzebni byt — byt v objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti plochy, piipadné
v izolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, ptip. zaméstnanctim daného zatizeni.

Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, které svym provozem nenarusuji uzi-
vani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy, napt. kadetnictvi, kosmetické sluzby, fitcen-
tra, cestovni kanceléte, advokatni kanceléte, projekéni kancelédte, reklamni sluzby, po-
hiebni sluzby, ptijcovny, kopirovaci centra, opravny, fotoateliery, apod.

Nerusici vyrobni a opravarenské sluzby a nerusici drobné vyroba — drobné femeslna vyro-
ba a sluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi
predpisy, napt. krejcovstvi, sklenafstvi, ramatstvi, zdmecnictvi, knihafstvi, zahradnictvi,
malifstvi a natéracstvi, vyroba obuvi a kozené galanterie, cukrarska a pekarska vyroba,
apod.

Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zaté€zi naruSuji obytné prostiedi a snizuji jeho
kvalitu (napf. lakyrnictvi a natéracstvi, dfevovyroba, kovovyroba, provozovny stavebni
udrzby, autoservisy, pneuservisy, apod.).

Lehky priimysl — vyrobni ¢innost, kterd pouzivd malé mnozstvi ¢astecné zpracovaného
materialu pro vyrobu zbozi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zbozi a je zpravidla
orientovana piimo na spotiebitele, napt. vyroba nabytku, odévili, obuvi a spotiebni elek-
troniky, potravinarsky prumysl, papirensky a polygraficky priimysl, apod.

Tezky primysl — primyslové vyroba, ktera produkuje vyrobky urcené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani surovin, hutnictvi, strojirenstvi, primysl paliv a energeti-
ky, chemicky pramysl, apod.

Ptistresek pro turisty — stavba jednoprostorova, opatifena obvodovymi st€énami max. ze tii

< 2
stran, zastavénd plocha max. 25 m”.

Zahradkovéa osada — skupina zahrad zpravidla pod spoleénym oplocenim, pfip. i se spolec-
nym socialnim zatizenim.

Zahradkarska chata — stavba rodinné rekreace, s max. 1 NP a s moznosti podsklepeni
a podkrovi, zastavéna plocha max. 25 m?.

Stavba pro uskladnéni nafadi a zemédelskych vypéstkli — nepodsklepena jednopodlazni
stavba, bez pobytové mistnosti bez hygienického zatizeni a bez vytapéni, zastavéna plocha
max. 25 m”.
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13. Komunikace s povrchovou tUpravou blizkou ptirodé¢ — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, Stérkovy povrch, Stétové cesty).

14. Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — vyjadiuje rdmcova pravidla prostorového uspoia-
dani pro novou zastavbu, tj. ploSny podil zastavitelnych a zpevnénych ploch k celkové
plose dosud nezastavéného pozemku (stavebni parcely).

F.3 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptasobem vyuZziti
1. Na celém feSeném tizemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Veskeré podminky se vztahuji, neni-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho sta-
vebni ¢asti, tak 1 k zahradg, ¢i jinym kulturam, které ke stavebnimu pozemku pftiléhaji,
souviseji s nim prostorové a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

b) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén a pii zme-
nach funkéniho vyuziti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou v plose
stabilizovany, prestoze nespliiuji n¢ktery ze stanovenych regulativii — tyto stavby lze
provozovat, udrzovat a stavebn¢ upravovat.

c¢) Pokud je pro navrzenou zastavitelnou plochu nebo plochu pfestavby stanoven koeficient
zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pii déleni plochy na jednotlivé stavebni pozem-
ky respektovat stanoveny KZP pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

d) Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochach ptestavby je piipustnd rea-
lizace:

- staveb siti a zafizeni nezbytné dopravni a technické infrastruktury, parkovacich, od-
stavnych a manipula¢nich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto
stavby nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi predpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné
vymezit samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury

- staveb a zafizeni pro dopravu v klidu, vzdy vSak pouze pro dopravu piimo souviseji-
ci s ptislusnou plochou

- ploch vetejnych prostranstvi véetné ploch zelené¢ vetejné ptistupné i ochranné
- oploceni pozemku
- vodnich ploch, suchych nddrzi — poldrti a staveb na vodnich tocich.

2. Dalsi podminky pro jednotlivé ploch srozdilnym zpisobem vyuziti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkéch.
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tab. ¢. 1

PLOCHY BYDLENIi VBYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
- stavby bytovych domt

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni, napt. stavby a zatizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socialni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vetejnou spravu
a administrativu, pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,
pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni vetfejnych prostranstvi — napt. pési prostranstvi, chodniky, vetrejna zelen
vcetné mobiliafe, apod.

- stavby garazi fadovych, hromadnych nebo vestavénych

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a t¢elovych komunikaci,
stavby cyklostezek, stavby odstavnych a parkovacich ploch pro osobni automobily,
zastavky hromadné dopravy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a urcené pro piimou spotiebu staveb a zatizeni v ptislusné plose

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domt

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazarti, autoservisti a pneuservist
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina nové vystavby 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab. ¢. 2

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI OV

Hlavni vyuziti:
- stavby, zafizeni a arealy ob¢anského vybaveni

Piipustné vyuziti:

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci a péci o rodinu

stavby pro kulturu a cirkve

stavby pro sport a té¢lovychovu

stavby pro vetejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva

stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a nevyrobni sluzby

sluzebni byty (pouze jako souc¢ast objektu s hlavni funkci)

stavby garazi pro potieby daného zatizeni

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. p&si prostranstvi, chodniky, vetejna zelen
veetné mobilidfe, apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
stavby cyklostezek, stavby odstavnych a parkovacich ploch pro osobni automobily,
zastavky hromadné dopravy

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a urcené pro piimou spotiebu staveb a zatizeni v ptrislusné ploSe

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro vyrobu a skladovani

stavby pro rodinnou rekreaci

ziizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji

stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazart, autoservist a pneuservisii
ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab. ¢. 3

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAV)@Ni _ TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI
ZARIZENI OS

Hlavni vyuziti:
- stavby sportovnich a té¢lovychovnych zatizeni

Pripustné vyuziti:

- stavby pro stravovani a ubytovani

- vefejna zelenl véetné mobiliare

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a G¢elovych komunikaci,
stavby cyklostezek, stavby odstavnych a parkovacich ploch pro osobni automobily

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatskych chat

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazarti, autoservisti a pneuservist
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab. ¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- vefejna pohiebisté

Piipustné vyuziti:

- stavby souvisejici s provozem vetejnych pohiebist

- stavby provozniho a socidlniho zazemi

- vefejnd zelen vCetné mobilidfe

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci,
stavby chodniki a srezek pro pési, stavby parkovacich ploch pro osobni automobily,
zastavky hromadné dopravy

- stavby siti technické infrastruktury

NeprFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 5

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi — mistni komunikace, vetejné piistupné ucelové komunikace,
chodniky a stezky pro pési, cyklostezky, apod.

Pripustné vyuziti:

- prvky drobné architektury a mobilidfe

- vefejné piistupna zelen

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
stavby odstavnych a parkovacich ploch pro osobni automobily, zastavky hromadné
dopravy

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 6

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — ZELEN ZV

Hlavni vyuziti:
- vefejné pristupna zelenl

Pripustné vyuziti:

- drobné stavby pro u&ely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m” zastavéné
plochy, informacni zatizeni

- prvky drobné architektury a mobiliafe

- stavby hfist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci,
stavby chodniki, stezek pro pési a cyklostezek, stavby parkovacich ploch pro osobni
automobily, zastadvky hromadné dopravy

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10
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tab. ¢. 7

PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Piipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domt

- stavby bytovych domt

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni, napt. stavby a zatizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socialni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu
a administrativu, pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,
pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobni a opravarenské sluzby a pro nerusici drobnou
vyrobu

- stavby a zafizeni pro zajisténi chodu drobného doméaciho hospodaistvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci Cinnost)

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni vetfejnych prostranstvi — napt. pési prostranstvi, chodniky, vetejna zeleni
vcetné mobiliafe, apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
stavby odstavnych a parkovacich ploch pro osobni automobily, zastavky hromadné
dopravy

- stavby gardzi a pfistfeskl pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a urcené pro ptimou spotiebu staveb a zatizeni v piislusné plose

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

stavby a zafizeni pro energetiku a pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt
stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab. ¢. 8

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNI DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a s nimi souvisejicich zatizeni silni¢ni dopravy

Piipustné vyuziti:

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. pési prostranstvi, chodniky, vetfejna zelen
veetné mobilidfe, apod.

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 9

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Piipustné vyuziti:

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulac¢nich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 10

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI VS

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby

- socidlni a stravovaci zafizeni pro zaméstnance

- sluzebni byty (pouze jako souc¢ast objektli s hlavni funkci)

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby pro obc¢anskou vybavenost komercniho typu

- stavby pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji kromé vétrnych elektraren

- stavby sportovnich a té¢lovychovnych zatizeni

- stavby garédzi

- sbérny surovin, sbérné dvory, technické dvory, recykla¢ni linky

- skladky posypového materidlu

- stavby a zafizeni vetfejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a t¢elovych komunikaci,
stavby odstavnych a parkovacich ploch, zastdvky hromadné dopravy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro tézky prlimysl, pro zpracovani nerostnych surovin, zemédélské
stavby

- stavby vétrnych elektraren

- ostatni ¢innosti, stavby, zafizeni a vyuziti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a piipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 11

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zeméd¢lskych provozil pro Zivocisnou a rostlinnou prvovyrobu

Piipustné vyuziti:

- zemédelské stavby

- sklenikové aredly, zahradnictvi

- stavby pro chov zvitat pro sportovn¢ rekreacni ucely

- opravarenska zafizeni zeméd¢lské techniky

- doplitkkové zemédé&lské ucelové objekty

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy (silazni
jamy, suSicky apod.)

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro skladovani a lehky primysl

- zafizeni pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji kromé vétrnych elektraren

- stavby pro administrativu, socialni zafizeni pro zamestnance

- sluzebni byty (pouze jako soucast objektli s hlavni funkei)

- stavby garazi a hangart

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

- stavby sportovnich a té¢lovychovnych zatizeni

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury — stavby mistnich a ucelovych komunikaci,
stavby odstavnych a parkovacich ploch, zastavky hromadné dopravy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:

- stavby vétrnych elektraren

- ostatni ¢innosti, stavby, zafizeni a vyuziti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a piipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75
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tab. €. 12

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZAHRADNICTVIi VX

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem zahradnictvi

Piipustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby ucelovych a péSich komunikaci
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuziti:
- ostatni ¢innosti, stavby, zafizeni a vyuZiti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 13

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky

Piipustné vyuziti:

- revitalizace vodnich toki pro zajisténi protipovodinové ochrany

- vysadba biehové zelené, zptirodiiovani brehi

- technické vodohospodatské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepseni retenéni schopnosti krajiny

- stavby mostl a lavek

- stavby malych vodnich elektraren

- odstraniovani nasledkid nevhodnych technickych uprav na vodnich tocich

NepFipustné vyuZziti:
- zatrubilovani vodnich tokl
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 14

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE — PROTIPOVODNOVA OPATRENI
PPO

Hlavni vyuziti:
- pftirod¢ blizka protipovodniova opatfeni pro obnovu reten¢niho potencialu nivy

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s protipovodiiovymi opatfenimi — hraze, ptelozky vodnich
tokd, revitalizace vodnich toki a niv, apod.

- zemédelské vyuziti

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 15

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinnd vyroba, pastevni chov hospodaiskych zvitat

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a lesni hospodafstvi

- drobné sakrélni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

- vystavba zafizeni a opatieni pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemédélské
produkce (odvodnéni, zavlahy)

- terénni upravy pro zlepSeni organizace ZPF, pti¢emz nesmi dojit k ohrozeni vodniho
rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany ptirody

- zmény kultur na ptfirozené a ptirodé blizké 1 pozménéné dievinné porosty, zalesnéni
pozemkd, vysadby dievin

- stavby studni, stavby suchych nadrzi (poldrii)

- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstraiiovani jejich disledki

- stavby spole¢nych zatfizeni v ramci komplexnich pozemkovych tprav (uc¢elové
komunikace, vodohospodaiska zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napt. znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyzatské bézecké tra-
ti, hipotrasy, pfistieSky pro turisty a cykloturisty

- stavby pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch

- stavby ekologickych a informacnich center, stavby hygienickych zafizeni

- stavby vodnich nadrzi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostnych surovin mimo stanovené dobyvaci prostory

- ve vymezenych plochach lokélnich biokoridorid USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pidu, odstrafiovat ndrosty ani jednotlivé
stromy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 16

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti: )
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa véetné lokalnich biokoridortt USES

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi

- stavby slouZici k zajiSt'ovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a piirodnich katastrof
a pro odstraiiovani jejich disledki

- technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napt. znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyzatské bézecké tra-
ti, hipotrasy, pfistieSky pro turisty a cykloturisty

- stavby pésich a uc¢elovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- ve stanovenych dobyvacich prostorech stavby a zafizeni pro téZbu a zpracovani
nerostnych surovin

NepFipustné vyuZziti:

- veskeré stavby a zafizeni neuvedené jako ptipustné

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich skolek

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostnych surovin mimo stanovené dobyvaci prostory

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 17

PLOCHY PRiRODNI NP

Hlavni vyuziti:
- plochy uzemniho systému ekologické stability nadregionalniho a regionalniho vyznamu,
lokalni biocentra USES

Pripustné vyuziti:

- na zemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- na lesni ptidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a ptvodnich druhi dievin

- stavby pésich, cyklistickych a t¢elovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou
piirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy ptirodni
by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby a zafizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pifirodnich katastrof
a pro odstraiiovani jejich disledki

- stavby a upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti:

- stavby pro zeméd¢lstvi a lesnictvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostych surovin

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- technickd opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, s vyjimkou staveb uvedenych jako ptipustné, tj. péSich, cyklistickych
a ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou ptirodé

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb a zatizeni

- zmeény kultur pozemki s vys$§im stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk stavajicich
staveb a zafizeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 18

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI NS

Hlavni vyuziti:
- vzrostla zelenl na nelesni pidé€ véetné lokalnich biokoridord USES

Piipustné vyuziti:

drobné sakralni stavby (bozi muka, kiiZe, kaplicky)

stavby a zafizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstraiiovani jejich disledki

stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych uprav (vodohospodaiska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

zmény kultur na pfirozené a ptirodé¢ blizké i pozménéné dievinné porosty, zalesnéni
pozemki, vysadby dievin

stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrtt),
stavby ndhont

stavby a zatizeni pro ochranu pfirody a krajiny

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti iIzemi pro ucely rekreace

a cestovniho ruchu, napt. znacené turistické trasy, cyklistické stezky, ptistiesky pro turisty
a cykloturisty, ekologicka a informacni centra, hygienicka zatizeni

stavby pro vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu

ve stanovenych dobyvacich prostorech stavby a zatizeni pro tézbu a zpracovani
nerostnych surovin

NepFipustné vyuziti:

stavby a zatizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

stavby oploceni

stavby a zatizeni pro t€Zbu nerostnych surovin mimo stanovené dobyvaci prostory
ve vymezenych plochach lokalnich biokoridort USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou plidu, odstraniovat narosty ani jednotlivé
stromy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 19

PLOCHY TEZBY NEROSTU NT

Hlavni vyuziti:
- povrchova tézba nerostl

Piipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s téZbou a zpracovanim nerostt
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby manipulacnich ploch a ucelovych komunikaci

NepFipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY OBORY NO

Hlavni vyuziti:
- stavby souvisejici s provozem obory

Pripustné vyuZziti:

- oploceni

- stavby ucelovych komunikaci a manipula¢nich ploch
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- musi byt zaji$téna prichodnost oborou pro p&si
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI{ K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

VTV 1 stavba &istirny odpadnich vod ve Staré Cervené Vodé

G.2 Verejné prospéSna opatieni

PPOI1 protipovodiiova opatieni v povodi bezejmenného pravobiezniho piitoku Cerveného
potoka

PPO2 protipovodiiova opatieni v povodi bezejmenného levobiezniho ptitoku Kiemenace

N1  opatfeni k zajiSténi funkce izemniho systému ekologické stability — nadregionalni uro-
venl (NRBC 89 Smolny)

R1—-R8 opatieni k zajisténi funkce Gzemniho systému ekologické stability — regiondlni

biokoridor RK 826 v¢etné regiondlniho biocentra 483 Kamenny vrch a vlozenych
lokalnich biocenter

H. VYMEZENI DALSiCH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEngJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Ptedkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici plochy vefejnych prostranstvi:

Plocha ¢. Nazev Katastralni uzemi Parcelni Cislo Ve prospéch

P6 Stary hibitov Stara Cervena Voda | 867 _Obec
Stard Cervend Voda

I. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODQVANi
0 ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

1. Vzemnim planu se nevymezuji zadné plochy ani koridory, ve kterych by rozhodovani
o zménach v tizemich bylo podminéno zpracovanim tizemni studie.

J. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

1. Vystavba na vymezené zastavitelné plose ¢. Z9 bude realizovana etapové, kdy v 1. etapé
bude zastavéna severni ¢ast plochy, v 2. etapé jizni Cast plochy, pfi¢emz zastavénim se ro-
zumi vydani izemniho rozhodnuti nebo jiné formy povoleni vystavby.
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K. STANOVENi KQMPENZAéNiCH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

1. Kompenzac¢ni opatieni se nestanovuji.

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textova &ast izemniho planu Stara Cervend Voda obsahuje 32 stran textu.
LB  Graficka &ast tzemniho planu Stara Cervena Voda obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres dopravy
4. Vykres vodniho hospodaftstvi
5. Vykres energetiky a spoji

6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci
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