Navrh reseni

Textova cast

Obec: Uhelna

Kraj: Olomoucky

Porizovatel:  Méstsky U fad Jesenik
Zpracovatel: Ing. arch. Ji Fi Solar a kolektiv

Datum: Jesenik, ¢erven 2014
Pareé:



I.C

—_

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.
8.3.

Textova ¢ast, tabulky, pfilohy
Obsah
Zakladni Gdaje
Vyhodnoceni souladu navrhu tzemniho planu podle nalezitosti uvedenych v § 53, odst. 4 a 5 stavebniho zakona
Vlyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztah( v uzemi
Vyhodnoceni spinéni pozadavk( zadani, popf. souladu v pfipadé postupu podle § 51 odst. 2, 3, § 54 odst. 3¢i §
55 odst. 3 stavebniho z&kona
Vlyhodnoceni u€elného vyuziti zastavéného tzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch (dle §53,
odst. 5, pism. d); komplexni zdtvodnéni pfijatého feSeni nad textem Uzemniho planu
ad 1. Vymezeni zastavéného Uzemi (1a; dle pfilohy 7 vyhl. 500/2006 ve znéni vyhl. 458/2012 Sb.)
ad 2. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce a ochrany jeho hodnot (1b)
ad 3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a sidelni zelené (1c)
ad 4. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani (1d)
ad 5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti,
Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi,
rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné (1e)
ad 6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti s uréenim pfevazujiciho Gcelu vyu-
Ziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné sta-
noveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely uve-
dené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti) (1)
ad 7. Viymezeni verejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatreni, staveb a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit
(19)
ad 8. Vymezeni verejné prospé3nych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s
uvedenim v i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemk(, nazvu katastralniho
Uzemi a pfipadné dalSich Udajd podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona (1h)
ad 9. Stanoveni kompenzaénich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona (1i)
ad 10. Vymezeni ploch a koridor(i uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné podminek
pro jeho provéfeni
ad 11. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménéch v Gzemi podminéno dohodou o parcelaci (2b)
ad 12. Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro vioZeni dat o této studii do
evidence Uzemné planovaci ¢innosti (2c)
ad 13. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno vydanim regulac-
niho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o re-
gulacni plan z podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihity pro
jeho vydani (2d)
ad 14. Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace) (2e)
ad 15. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize vypracovavat architek-
tonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt  (2f)
ad 16. Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni Fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho zakona
(29)
ad 17. Udaje o podtu listti tzemniho planu a po&tu vykrest k nému piipojené grafické ¢asti (1j)
VyCet zélezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zdsadach tzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebni-
ho zakona), s odlivodnénim potfeby jejich vymezeni (11.1c)
Vlyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj uzemi (dle §53, odst. 5, pism. b)
Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledki navrh. feSeni na ZPF a PUFL
Viyhodnoceni zabord na zemédélsky pldni fond (ZPF)
Vyhodnoceni zabor( pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL)
Pfilohy, ostatni
Seznam pfiloh
Pouzité zkratky
Pouzité podklady

~NOo b~ w

12

12
12
14
21
48

56

57

57

57
57

57
57

58

58
58

60

60

60
63
62
76
77
77
77
78




Zakladni udaje

Obec : Uhelna
Obecni Ufad, Uhelna 163, 79068 Uhelna
Okres, ORP : Jesenik

Méstsky ufad Jesenik,
Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik

Kraj : Olomoucky

Pofizovatel : M éstsky U fad Jesenik
Odbor stavebniho Gfadu, majetku a investic, se sidlem
Tovarni 4/1287, 790 01 Jesenik

Zpracovatel : Ing. arch. Ji Fi Solar
Arpro, architektonicky atelier, stavebni projekce, Uzemni
planovani, Tovarni 234, 790 01 Jesenik

Datum : prosinec 2011

Zpracovatelé jednotlivych  ¢asti:

Urbanismus, demografie, Zivotni prostfedi : Ing. arch. Ji Fi Solar
Doprava ; Ing. Lud ék Cekr
Energetika, elektricka energie, spoje : Ing. Tom&3 Nedoma
Energetika, plyn, VH - voda, kanalizace : Ing. Vladimir Zouhar
ZPF, zemédélstvi, VH - vodni plochy, toky : Zdenka Zolotarenkova
PUPFL, lesnictvi, USES : Ing. Jan Musil
Digitalni zpracovani ; Robert Cerny

Struktura dokumentace:

l. Navrh uzemniho planu

A Textova é&ast a tabulkova izemniho planu (vyrok UP)

B Graficka &ast izemniho planu (vykresy UP)
B1 Zakladni ¢lenéni izemi 1: 10 000
B2 Hlavni vykres, 1: 5 000
B 3 Dopravni infrastruktura, silniéni doprava 1: 5 000
B 4 Technicka infrastruktura, vodni hospodarstvi 1: 5 000
B5 Technicka infrastruktura, energetika a spoje 1: 5 000
B6 Vefejné prospésné stavby a opatfeni 1: 10 000

Il. Oduvodn éni uzemniho planu
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D1 Sirsivztahy 1: 25 000
D2 Koordina¢ni vykres 1: 5 000
D 3 Vyhodnoceni zaborti ZPF 1: 5 000



1. Vyhodnoceni souladu navrhu tzemniho planu podle na-
lezitosti uvedenych v 8 53, odst. 4 a 5 stavebniho  zakona

1.1 Vysledek p fezkoumani tizemniho planu podle § 53 odst. 4

a) Soulad Uzemniho planu s politikou Uzemniho rozv oje

Politika Gzemniho rozvoje CR (dale PUR) schvalena usnesenim vlady €. 561 ze dne 17.
5. 2006 a aktualizovana usnesenim viady €. 929 ze dne 20. 7 .2009. PUR vytyCuje obecné pri-
ority a pravidla pro Uzemni planovani, podle kterych je UP navrzen.

PUR zafazuje FeSené Gzemi do specifické oblasti SOB 3 vymezené v pasobnosti ORP
Jesenik, Bruntél, Kraliky, Rymarov, Sumperk. V oblasti se projevuji problémy z hlediska udrzi-
telného rozvoje Uzemi, tj. Gzemi charakteristické vyznamnymi pfirodnimi hodnotami, ale se sla-
bym socialnim a ekonomickym rozvojem.

Pro feSeni UP z toho vyplyva vytvafet izemni podminky pro:
rozvoj rekreace a lazenstvi,

- rozvoj ekologického zemédélstvi a dfevozpracujiciho pramyslu,
- Zlep3eni dopravni dostupnosti tzemi.

Uzemni plan v3echny tyto poZadavky respektuje a je v souladu s PUR CR.

b) Soulad UP se Zasadami izemniho rozvoje a UPD vyd anou krajem

Zasady Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (ZUR), ve znéni aktualizace ¢. 1, vydané
opatfenim obecné povahy byly schvaleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011
pod €.j. KUOK/28400/2011.

Ze ZUR OK vyplyvaji zejména:
- zafrazeni Uzemi obce do rekreacniho krajinného celku RKC Rychlebské hory, charakte-
rizuje oblast jako Uzemi, které se vyznaduje vysokym potencialem rekreaéniho vyuziti. Uzemi
vhodné a intenzivné vyuzivané v oblasti cestovniho ruchu a rekreace, koncentruji rekreacni ak-
tivity nejriznéjSich forem a projevuji problémy z hlediska udrzitelného rozvoje tzemi zpisobené
nekoordinovanym narustem rekreacnich aktivit, zejména individualni rekreace; vyuzit podklady
— Uzemni studie.
- koridor prelozky silnice /60 Lipova-lazné - Javornik (v ramci ZUR OK vymezena jako
verejné prospésna stavba D0O7)
- koridor VTL plynovod Zulova - Javornik (vefejné prospésna stavba E3 /E15)
- vymezeni nadregionalniho biocentra OK2 Raci udoli - mezofilni bucinné
- vymezeni nadregionélniho biokoridoru K 85 — horské& osa
- vymezeni nadregionalniho biokoridoru K 86 — mezofilni bu€inna osa
- vymezeni regionalniho biocentra 488 Hfibova - mezofilni bu¢inné horské
- vymezeni regionalniho biokoridoru RK 824.
- maloploSné chranéné uzemi RR Raci udoli
- ochranna pasma vodnich zdroji v Ra¢im udoli

Vechny tato prvky jsou v UP zafazeny, upfesnény a oddvodnény.

Dal3i UPD, koncepéni rozvojové materidly Olomouckého kraje:

- Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje;

Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje, vydany ve formé obecné zavazné
vyhlasky Olomouckého kraje ¢. 2/2004;
- Integrovany program snizovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004 a Program ke zlepSeni kvality ovzdusi Ol. kraje;
- Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice s.r.o., srpen
2004);
- Plan oblasti povodi Odry (P6yry Environment a.s., Brno);



- Koncepce rozvoje silni¢ni sité na uzemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.o., Ostrava, unor 2006);

- Koncepce strategie ochrany pfirody a krajiny pro tzemi Olomouckého kraje (Ecological
Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

- Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje;

- Uzemni generel dopravy silnic Il. a lll. tFidy na Gzemi Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-
roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

- Hlukova mapa Olomouckého kraje.

Uzemnich studie, vlioZené do evidence Gzemné planovaci &innosti:

- Uzemni studie kulturnich krajinnych oblasti KKO1 - KKO11 na Gzemi OK;
- Uzemni studie - Vétrné elektrarny na tizemi Olomouckého kraje;

- Uzemni studie rekreaéniho celku Jeseniky ;

- Studie ochrany pfed povodnémi na Uzemi Olomouckého kraje;

Uzemni plan je v souladu s vyjmenovanou Gzemné planovaci dokumentaci vydanou kra-
jem, jednotlivé pozadavky jsou zapracovany v navrhu feSeni a odavodnény.

c) Soulad UP s cili a ukoly tzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi a pozadavky na ochranu nezastavéného tuzemi,

Cile a ukoly uzemniho planovani jsou respektovany v navrzené koncepci tzemniho pla-
nu a jsou rozpracovany v jednotlivych jeho slozkach.

d) Soulad UP s poZadavky stavebniho zdkona  ajeho provadécich pravnich predpist

Uzemniho plan je zpracovan podle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu.

e) Soulad UP s poZadavky zvlastnich pravnich p _ Fedpis @ a se stanovisky dotce-
nych organu podle zvlastnich pravnich predpisti, pop fipadé s vysledkem FeSeni rozpor G.

Pozadavky zvlaStnich pravnich predpisu (napf. zédkony €. 254/2001 Sb., o vodéach (vodni
zakon), 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi (zakon o
ochrané ovzdusi), 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pudniho fondu, 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, 289/1995 Sh., o lesich (lesni zakon), 133/1985 Sb., o poZarni ochrané,
13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohat-
stvi (horni zékon), 164/2001 Sh., lazerisky zékon, 62/1988 Sb., o geologickych pracich,
258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, vSechny ve znéni pozdéjSich pfedpisu) jsou v feSeni
UP respektovany a pfipadné pfipominky obsazené ve stanoviscich dotéenych organt podle
zvlastnich pravnich pfedpisu jsou v ném zapracovany vcéetné vysledkl feSeni rozpora.

1.2 VVyhodnoceni vliv U na udrzitelny rozvoj Uzemi

Je zpracovano v samostatné kapitole 6 oddvodnéni.

1.3 Stanovisko krajského U Fadu k vyhodnoceni vliv 0 na zivotni prost fedi se sd élenim,
jak bylo zohledn éno

Ve stanovisku krajského Ufadu ze dne 18. 7. 2011(¢.j. KUOK 80841/2011) byl vyloucen
vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000.

Vyhodnoceni vlivll na zivotni prostfedi podle zakona &. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist, neni poZadovano.

1.4 vyhodnoceni U éelného vyuziti zastav éného Uzemi a vyvhodnoceni pot feby vyme-
zeni zastavitelnych ploch

Je zpracovano v samostatné kapitole 4 odtvodnéni spolu s komplexnim zdivodnénim
pfijatého feSeni.



2.  Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hledisk  a Sir-
Sich vztah G v Uzemi

2.1 Sirsi vztahy, postaveni obce ve struktu  fe osidleni

Obec Uheln& (kod 541214) je samostatnou obci, mé& 3 katastralni tzemi: Nové Vilémo-
vice, Uhelna, Dolni Foft.

Spravni obvody v nichZ se obec nachazi:
- Olomoucky kraj se spravnim stfediskem Olomouci (vzdalenou cca 120 km);
- okres, obec s rozsifenou pusobnosti Jesenik (mésto vzdaleno cca 25 km);
- obec s povéFenym obecnim Ufadem Javornik (vzdalen 4 km);

s v

- obecni samospréava, sidlem obecni Ufad v Uhelné.

Obec Uhelna leZi v SZ, tzv. Javornickém) vyb&Zzku moravskoslezké &asti CR. Soused-
nimi obcemi jsou Javornik (k.U Javornik -ves, Javornik - mésto, Zalesi u Javorniku), Bernartice
(k.0. Bernartice u Javorniku, Bukovéa u Bernartic), Vi€ice (k.a. Vi€ice, Vojtovice), SkoroSice (k.a.
Petrovice u Skorosic) a Polsko (obec Stronie Slaskie).

Meéstys-
[ ]

-Bila Voda
o (obe c) vl
Ves- | \J:ameg;dka

Bily Potok
o}

. A Javomik-ves
\ 7 /

v

- ®JA vonmk/_/

R ' e, | Horni O

~ -
| ’ PY i O
! f Dolni For| Bernarti L, Hefmanice
\ « — “Javornik - mésto) ‘.ﬂwa:cr %%adm’ci rariice o
. / o { N
Tr&(;né p "4\ {-";‘__} Homr’ Fqn AY & L / "\
e 7Y ) T NN Krag
- ~ i Uhelné ® .’N h & NN
0 { . \
o ,—"L N“I \ Bukové /j \\\ :
Zélesf . { \\{
Cerveny Dn?f Dolmg,} ,« - \
.f \ vielee / ™~ Kogﬂa
» » \
{ e} i o 53’9’0" . Tomikovice |
oo vamoney Q@eska répu‘bllka

¢
7 oHenigy, \\ Olomoucky kraj

Perrowceo . ® Zulovd //
U\ ! J /
D '“;.Skoroﬁgp [f’f e (EJ
o~ )N L
L, f\ ’;l’ N~ .\\ —
o ® Vapennd

{

Uzemi obce je protahlé od jihu (JZ) k severovychodu. SV &ast (Uhelna a Dolni Foft) za-
sahuje do rovinatého Uzemi nékdejSiho historického Uzemi Horniho Slezska s nadmorskou
vyskou kolem 300 m. M& pfevahu kvalitni zemédélské pady a je také vyuzivana zemédeélsky.
LeZi zde vlastni obec Uhelna spolu s pfilehlou osadou Dolni Foft s lokalitami Mlatci a Zahradnici
a Domkafi a osadou Horni Fort, dalSi lokalitou je Pelnar, opustény dul s vodni plochou mé dnes



rekreacni vyuziti. Jizni (JZ) ¢ast Uzemi leZi v soub&hu s bo¢nimi svahy Rychlebskych hor az k
hranici s Polskou republikou, tato ¢ast (k.u. Nové Vilémovice) ma Clenity reliéf adolimi

s vodnimi toky, Uzemi dosahuje nadmofrské vy3ky od 400 az 800 m, z vétSi Casti je zalesnéné a
pFevaZuje lesni hospodareni. VyuZiti osad Nové Vilémovice a Cerveny Ddl je pfevazné rekreac-
ni, z opusSténych osad Zastavka a Hranic¢ky jsou jen pozustatky.

Obec od svého vzniku koncem 13. stoleti az do poloviny 20. stoleti byla obci sidelni a
hospodarskou, poté se hospodarské funkce oslabovaly a v sou€asnosti je pfevazné obci sidelni
a rekreacni. Jeji postaveni a charakter je obdobny jako sousedni obce. Lokalnim centrem je
mésto Javornik, pro néz je Uhelna tranzitni obci ve sméru ze slezského a moravského vnitro-
zemi a odtud smérem do Polské republiky.

Resené Gzemi leZi diky svému protahlému tvaru SV-JZ ve dvou morfologicky, klimatic-
ky, geologicky a biogeograficky odliSnych celcich. Hranice téchto celkl probiha po upati Rych-
lebskych hor - pfiblizné podél silnice Javornik — Uhelnd - VI&ice. jednotlivé pfirodni charakteris-
tiky nesou znaky téchto celkd.

Na hranici obce s Javornikem lezZi chrAnéné Gzemi pfirody Raci udoli (pfirodni rezerva-
ce) a Rychlebské hory — Raci udoli (evropsky vyznamna lokalita), marginalné pouze ochrannym
pasmem Ci okrajem zasahuji do Gzemi obce.

2.2 Soulad UP s Gzemnimi plany okolnich obci

Kromé jiz zminénych prvk( z nadfazené UPD (ZUR, UAP) vyplyvaji pro UP:
- koordinace prvky lokalniho USES na hranicich s katastry sousednich obci, byla prove-
dena v ramci UP upfesné&nim UAP, u VIgic dohodou se zpracovatelem;
- koordinace uc¢elovych cest byla provedena v ramci pozemkovych Uprav.

Dal3i pozadavky na koordinaci vyplynou z projednani konceptu UP.

5 Sir&i vztahy jsou popsany v pfisludnych kapitolach odivodnéni a zakresleny ve vykrese
D1 Sirsi vztahy 1:50 000.

3. Vyhodnoceni spin éni poZzadavk i zadani, pop. souladu
v pFipadé postupu podle § 51 odst. 2, 3, § 54 odst. 3 €i § 55 odst. 3 stavebniho zékona

3.1 VVyhodnoceni spin éni pozadavk U zadani,

Kapitola obsahuje vyhodnoceni splnéni zadani s vy¢tem a odivodnénim pfipadnych od-
chylek oproti pozadavkim Zadani (viz oznaceni kapitol).
a) Pozadavky vyplyvajici z politiky tzemniho rozvoje, tzemné planovaci dokumentace vy-
dané krajem, pfipadné dalSich SirSich tzemnich vztaha;

Ad 1): Pozadavky PUR CR jsou respektovany.

Ad 2): Pozadavky ZUR OK jsou respektovany s dvéma odchylkami:

- Q) pro koridor VTL plynovodu Zulova - Javornik (vefejné prospésna stavba E3
/E15/) byla v priib&hu zpracovani zpracovana US . Zménéna trasa je zapracovana v dokumen-
taci, napojeni na ni popsano v feSenim a oddvodnéno.

- (2) v zadani neni uveden NK 85 (horsk& osa), byl doplnén
Ad 3): Vyjmenované dokumenty, jsou respektovany s dvéma odchylkami:
- 1) Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje

Pro feSené uzemi je v ¢lanku 5. Rozvojoveé priority a jejich cile; D. Kvalita Zivota;
11.3.1/B.2 Podpora rovnych pfilezitosti; Podpora socialni integrace pfislusniki romskych ko-
munit; Podpora sociélni integrace, v€etné integrace osob socialné vylou¢enych: Socialné vy-
lou¢ené romskeé lokality; - Uhelna.



V obci skute¢né existuje kvantitativné vyznamnd socialné vylou¢ena skupina s vyraznym
procentem romského etnika. Rozpor je v tom, Ze zde nevznikla pfirozené. K jejich nasilné imi-
graci do obce doslo nedavno. Z diivodl neexistence pracovnich pfilezitosti v obci ani
v nejblizSim okoli, je jejich sestéhovani do obce nepromyslené az diletantské. Nastéhovani
téchto ob&anl do obce je proti vali obce, ob&anll i samospravy.

Zminéna skupina obyvatel v obci se vyznacuje zvlasté vyvinutym nezdjmem o praci a o
vzdélani. Je soustfedéna do dvou lokalit, z nichZ jedna je z hlediska vné&jSiho obrazu obce na-
prosto negativni. Jde o centrum obce, kde u hlavni cesty se pohybuji ob&ané, u kterych je ihned
poznat, Ze praci nejen nemaji, ale ani o ni nejevi zajem. Ob¢anské sdruzeni, které stoji za imi-
graci zminénych osob, ani vlastni zminéna skupina s obci, ob&any ani samospravou nespolu-
pracuji, ale problémy vyvolané touto situaci, hlavné v oblasti socialni soudrznosti obyvatel, obec
nakonec vzdy feSit musi. Znevyhodnénou skupinou se v tomto pfipadé stali paradoxné stali
obyvatelé obce. Cinnosti zminéného sdruzeni dochazi k negaci a znevazovani éinnosti nékolika
jinych v obci pfirozené vzniklych ob&anskych sdruzeni, jejichz cilem je naopak zlepSovani soci-
alni soudrznosti obyvatel a zvelebovani obce. Pfitomnost a plsobeni popsané skupiny takzva-
né vylou€enych obyvatel v obci je proto negativni a pro dalSi rozvoj obce nevhodna. V tzemnim
planu je v souladu s rozhodnutim obce tento problém zapracovan.

- (2) Uzemni studie Kulturni krajiny oblasti Rychlebské hory

Pro fe$ené Gzemi jsou pozadovana opatfeni, jejich spinéni je jinak vylozeno a v UP na-
vrzeno. Podrobny popis Fe3eni je v ¢lanku 12 textu UP a oddvodnén v ¢lanku 4 ad 12 odavod-
néni UP.

Ad 4) az 6):  SpInéno

b) Pozadavky na FeSeni vyplyvajici z tizemné analytickych podkladd UAP);

Ad 1) az 6): SpInéno

c) PoZadavky na rozvoj Uzemi obce;

Ad 1) az9): Splnéno

d) PoZadavky na plo3né a prostorové usporadani Uzemi (urbanistickou koncepci a kon-
cepci usporadani krajiny);

Ad 1) aZz 10): Splnéno
Ad 11): Splnéno ve vSech bodech kromé jednoho bodu s odchylkou:

- D PoZadavek ad Pavel Ptacek ... je splnén pouze na pozemcich 71, 1308, ale na
pozemku 72 zd&mér neni pfipustny. Divodem je fakt, Ze mezi témito pozemky vede hlavni ve-
fejna cesta, propojujici Nové Vilémovice s Hrani¢kami, jde i o cyklotrasu 6044 a dllezitou zdvo-
jenou turistickou pési trasu. V pfipadé umoznéni staveb na pozemcich 71 i 72 dojde ke k¥izeni
verejné cesty se soukromou cestou mezi jednotlivymi nemovitostmi, coZ samo o sobé sice je
mozné, ale nelze zabranit samovolnému vzniku jakéhosi soukromému dvorku na verejné cesté.
Nelze zabranit pochybnostem prochazejicich turistli, zda nevstoupili na soukromy majetek (pro
tento jev je mnoho precedensu) a neni v zajmu obce riskovat naznaené znehodnoceni atrakti-
vity téchto tras.

e) Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury;
1) Dopravni infrastruktura

Ad 11) az 19) Spinéno

2) Technicka infrastruktura, vodni hospodarstvi
Ad 21) az 29) SpInéno

3) Technicka infrastruktura, energetika, spoje

Ad 31) az 37): Spinéno



4) Obdanska vybavenost, verejna prostranstvi, nakladani s odpady
Ad 41) az 46): SpInéno
f) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi;

Ad 1) az 12): SpInéno

s)] PoZadavky na vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace;

Splnéno

h) DalSi pozadavky vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpist (napf. na ochranu verejné-
ho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, loZisek nerostnych surovin, geologické
stavby Uzemi, ochrany pfed povodnémi aj. jevy);

Ad 1) az 11): SpInéno

i) Pozadavky a pokyny pro feSeni hlavnich stfett zajmU a problému v Uzemi;
Splnéno
) PoZadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby s ohledem na obnovu a

rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose;

Ad 1) az 3): Splnéno

K) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude uloZzeno provéfeni zmén je-
jich vyuziti tzemni studif;

Splnéno

)] Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro které budou podminky pro rozhodovani o
zménach jejich vyuziti stanoveny regulaénim planem;

Splnéno

m) Pozadavky na vyhodnoceni viivGi tzemniho planu na udrzitelny rozvoj izemi, pokud do-
téeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatnil poZzadavek nebo nevyloucil vyznamny
vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast;

Splnéno

n) Pfipadny poZzadavek na zpracovani konceptu, v€etné pozadavkl na zpracovani variant;
Splnéno

0) PozZadavky na usporadani obsahu konceptu a navrhu tzemniho planu a na usporadani

obsahu jejich odavodnéni s ohledem na charakter tzemi a problémy k feSeni véetné méfitek
vykresu a poctu vyhotoventi;

Splnéno

3.2 Vyhodnoceni souladu v p Fipadé postupu podle § 51 odst. 2, 3, §54 odst. 3 €i §55
odst. 3 stavebniho zakona

Postup ad 1) se schvalenym vybérem nejvhodnéjsi varianty a podminkami k jeji Gpravé
v pfipadé postupu podle § 51 odst. 2 stavebniho zéakona, neni uplatnén.

Postup ad 2) s pokyny pro zpracovani navrhu tzemniho planu v pfipadé postupu podle
§ 51 odst. 3 stavebniho zakona, neni uplatnén.

Postup ad 3) s pokyny k Upravé navrhu tzemniho planu v pfipadé postupu podle § 54
odst. 3 stavebniho zdkona, neni uplatnén.

Postup ad 4) s rozhodnutim o pofizeni Uzemniho planu nebo jeho zmény a o jejim ob-
sahu v pfipadé postupu podle § 55 odst. 3 stavebniho zakona, neni uplatnén.



3.3 Vyhodnoceni spln  éni pozadavk @ Zadosti o opravu navrhu UP Uhelna z 3. 7. 2013

1/ Pozadavky na upravu
KUOK, odbor strategického rozvoje  z 26.11.2012 - respektovano
KUOK, ochrana p Firody - respektovano s jednou odchylkou (1) a poznamkami (2,3):

D Plocha Z12 misto omezeni plochy byla po projednani s obci a OS Nové Vilémovice

z davodu nejen vyskytu chranénych druhu rostlin (zejména lilie zlatohlava), ale i komplikaci

s negativnim ovlivnénim zasobovéani vodou zruSena zcela;

(2) PoZadavku ,doplnit podminku: vyloucit jakékoliv stavebni a péstebni aktivity v regiondl-
nim koridoru RK 824 nelze vyhovét, protoze je v UP splnén: v ramci podminek vyuZiti ploch
nejsou na plochach RK jakékoliv stavebni a péstebni aktivity mozné a plocha Z20 do RK neza-
sahuje.

3 Vymezeni prvkd USES bylo opraveno a v textu oddvodnéni upfesnény pozadavky.

KUOK, ochrana ZPF - respektovano (plocha Z01/BV zredukovéana na 4,07 ha)

Ministerstvo dopravy - respektovano s poznamkou:

- podminka dle poZzadavku je vécné shodna s namitkou &.3 vyjadieni RSD z 15.3.2013,

ktera je splnéna, u plochy 219, kde Ize splnit, plochy Z03, Z04 zaclenény do lll. etapy po reali-
zaci prelozky 1/60.

RSD z19.12.2012 - respektovano s tim, Ze je feSeno nasledovné:

D Plocha Z27 byla zruSena, trasa severniho napojeni na pfelozku 1/60 také. PoZzadované
min. vzdalenosti kfizovatek dle CSN 736101 jsou dale popsany v oddvodnéni.

2) Smérova Uprava stavajici silnice 1/60 v centralni ¢asti obce je schvélena jiz v pfedché-
zejicim UP. Jeji feSeni neni nijak podrobnéji zpracovano, proto je nutno zpracovat pfipravnou

dokumentaci a tu pfedem projednat a schvalit dle pozadavku, popsano v odivodnéni.

3 Zavazné podminky doplnény do textu UP a i u dalSich ploch Z04, Z32 a Z34.

(4) Plochy Z03, Z04 zafazeny do etapy po realizaci pfelozky 1/60.

Ministerstvo zem édélstvi - respektovano viz pozadavek na zpresnéni dle KPU. Byly
provedeny drobné odchylky tykajici se zejména rozsifeni biokoridoru, které v KPU misty nespl-

v

novaly pozadované $ifky dle metodiky USES a dle pozadavki organt ZP.

Ministerstvo Zivotniho prost  fedi - respektovano, nepresné plochy v pfiloze ¢€.2 zadani
upfesnény v UP dle aktualizace UAP k 31.12.2012.

Spole €enstvi N. Vilémovice - respektovano s odchylkami:

(doprava) - odvodnovaci pfikop pro zachyceni povrchovych vod je mezitim jiz obci zfizen.
(vodni hospodarstvi) - aktualizovano dle PRVKOK s tim, Ze vodovod v Novych
Vilémovicich z divodd ekonomické nerealnosti zaméru ,nenl' navrzen;

(energetika) - respektovano jiz v puvodni verzi UP, posileni zalezi na distributorovi, ni-
koli na UP, pfipominka irelevantni, chata opraveny na chalupy, ale neni to podstatné;

(text) - slovo ,pietni“ bylo shledano jako nevhodné a odstranéno;

Obec Uhelna - respektovano, plocha pfemisténého rybnika K07 je 0,28 ha.
RSD CR, z 15.3.2013 - respektovano s tim, Ze :

- OP dopInéno navic i pro plochy OS.

Lesy CR - respektovano, kultury pozemkd byly mezi zpracovanim a projednanim
zméneény na les, aktualizovano a opraveno dle poZadavku

AOPK CR - respektovano; poznamka: RBC 488 je dle aktualizace ¢.1 ZUR vyznade-
no v grafické ¢asti bez ndzvu, nejde vSak o Hfibovou, ale Hrani€ky (viz text);

Ceskéa geologické sluzba - respektovano;

RWE - nelze vyhovét, FeSeno dle Aktualizace .1 ZUR a Gzemni rezerva dle US;



Pofizovatel,

(1) uvedeno do souladu;

(2) vymezené plochy koridoru VTL plynovodu zvyraznény, Uzemni rezerva doplnéna;
3 nové navrhovana TS JE-X1 neni Gzemni rezerva, opraveno;

4) vykres dopravy dopInén o kategorie silnic kromé& 1/60 (poZadavek RSD nechat na pro-
jektantovi pfelozky); silnic dle tfid rozliSeny barevné s indexy v legendg;

(5) podrobnosti vypustény;

(6) stanovit podminky ve vyznacené ploSe koridoru dopravy pro stavajici objekty.

(7 upfesnéno, dopinéna i CHLU, poddolovana a sesuvna tuzemi;

(8) vyznaceny plochy VPS, posunuto oznaceni WTS3;

(9) doplneny indexy jako v mapé.

2/ Oprava uzemniho planu dle legislativy platné od 1.1.2013
- provedeno prepracovani dle nové legislativy.

3.4 Odchylky od pozadavk U, které nebyly poZzadovany v Zadosti o opravu navrhu up

1) zmény byly konzultovany jeSté po zpracovani pozadavkl s témito subjekty:

- obci, panem starostou Ludvikem Jufikem;

- ob&anskym sdruZzenim Nové Vilémovice, panem Dopitou;

- RSD Brno, pani ing. Alenou Juzovou — pfipominkovani textd z hlediska 1/60;

- MZ CR, PU Jesenik, pan Mgr. Formanek:

- MZP CR Olomouc, panem Stosem — upfesnéni poZzadavkd.

2) odchylky, které nebyly obsaZeny v zadosti o opravu navrhu UP Uhelnéa z 3. 7. 2013:
- névrh vodovodu od zdroje vody zastavka zafazen jako Uzemni rezerva

- zruSeni také plochy K06 dle pfipominky obce

3.5 Odchylky od poZadavk @ Zadosti na opravu navrhu UP z 21. 5. 2014

KUOK, odbor ZP a zem é&délstvi z 26.2.2014 respektovano:
- odstavec v ¢lancich 6.16 a 6.17. vypustén.

Povodi Odry, s.p. z 3.2.2014 respektovano:
- ozn. plochy opraveno;
- odkanalizovani plochy 232 doplnéno(2,3).

Ceskéa geologicka sluzba z 2014 Castecné respektovano:

- Gdaje o CHLU jsou limity vyuziti Gzemi a nejsou navrhem. Byly a jsou v UP obsazeny
v odivodnéni. Pfipominka zde neni akceptovana.

- poddolované Uzemi dopinéno

Pofizovatel:

(1) odkazy opraveny;

(2) pfedkupni pravo doplnéno pro kterou obec; v grafické ¢asti respektuje pfesné dle poza-
dované metodiky MINIS.

Zpracovatel:

- nad rAmec zadani byla provedena drobn& Uprava v souvislosti s doplnénim kanalizace u
plochy Z32/VD. Byla k tomu ucelu zvétSena sousedni plocha Z28/DS o obecni pozemek 0 vy-
mérfe 0,02 ha a na ném navrZzena MK. Tato neni navrZzena jako VPS, protoZe je cela na pozem-
ku obce.




4. Vyhodnoceni 0 ¢elného vyuziti zastav éného Uzemi a
vyhodnoceni pot Feby vymezeni zastavitelnych ploch; kom-
plexni zd Gvodn éni pfijatého FeSeni

Zdavodnéni FeSeni UP je provedeno nad textem Gzemniho planu podle jeho jednotlivych
kapitol (ad ... kapitola). Vyhodnoceni u¢elného vyuZiti zastavéného Gzemi a vyhodnoceni potie-
by vymezeni zastavitelnych ploch podle § 53, odst. 5, pism. d) je provedeno k jednotlivym navr-
Zenym plocham a prvkim.

Zabory ZPF u ploch pro bydleni, smiSené bydleni rekreaci a vyrobu jsou odtvodnény v
kapitole ad 3., ploch, tras a koridort pro dopravni a technickou infrastrukturu ploch pro zakladni
ob&anského vybaveni, ostatni ob&anské vybaveni a vefejna prostranstvi ad 4. textu, ploch
v krajiné ad 5. textu ve vztahu k udrzitelnému rozvoji obce, zejména udrZeni populace, umoz-
néni ekonomického ristu a zachovani hodnot tzemi .

V kapitole 7. jsou odlvodnény zabory ZPF jednotlivych lokalit ve vztahu k ochrané pudy
a technickym aspektam vyuZiti pady, zabory PUPFL nejsou navrhovany.

Shrnuti a zav éry zd Gvod Aujici nezbytnost navrhovanych zabor __ G:
- navrh ploch je v minimalnim rozsahu zajis  t'ujici obci pot Febnou nabidku parcel na
rozvoj bydleni, rekreace, vyroby a ve  Fejnou infrastrukturu, plochy, trasy a koridory pro
dopravni a technickou infrastrukturu;
- plochy navazuji na zastav éné Uzemi a jiZ vybudovanou dopravni a technickou in -
frastrukturu a zajis tuji ekonomickou unosnost zam  éru;
- zabory ploch jsou voleny v izemi s nejnizsi bonit  ou (96,5% s VI. a V. tFidou
ochrany), ¢€ast ploch je ve vysSi poloze, svazité, ¢lenité, sporn é obd élavatelné;
- €ast ploch je do zbytkovych ploch dopravni infrastru ktury, jejichZ vyuZziti je stejn &
omezeno z jinych d dvod & a moznost jeji lepSi polohy nebyla nalezena;
- zabor je vzdy navrhovan, kdyz jiné vhodné pozemky 0 posta €ujici vym ére
k tomuto U €elu v obci nejsou k dispozici.

Ad 1. Vymezeni zastav éného Uzemi

Navrh vyplyvé z legislativnich poZzadavka.

Ad 2. Koncepce rozvoje Uzemi a ochrany jeho hodnot

Ad 2.1 Koncepce a cile rozvoje feSeného Uzemi

Ad 2.2 Hlavni zasady koncepce reSeného Uzemi

Vychéazi z koncepénich dokumentd, zejména PUR, ZUR a pfedpokladd a moznosti ob-
ce pro Uzemni rozvoj. Soucasné jsou zohlednény obecné zasady na vyuzivani izemi, ochranu
pfirody a krajiny, ochranu kulturniho dédictvi, potfeby zachovani trvale udrzitelného rozvoje a
potfeby obce tlumocené jeji samospravou.

Ad 2.3 Ochrana kulturnich, architektonickych a urba nistickych hodnot

D Viz navrh novych ploch a ploch pfestavby.
(2) Viz podminky prostorového uspofadéani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

3) Objekty ochrany pamétek podle Gstfedniho seznam kulturnich paméatek Ceské republi-
Ky, chranéné zakonem €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v platném znéni, jsou evidova-
ny v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky (dale jen USKP), ktery spravuje
Narodni pamatkovy Gstav (NPU) pro obec, ¢ast obce, katastr. izemi Uhelna:

- Kostel sv. Katefiny v Uhelné, parcelni Cislo 40; prohlaseno kulturni pamatkou Minister-
stvem kultury od 23.11.2001, &islo rejstfiku USKP 51208/9-93

- Socha sv. Jana Nepomuckého v Uhelné, parcelni &islo 1143/9, pfi &p. 111; pamétkou od
3.5.1958, zapsano do statniho seznamu pred r.1988, ¢&islo rejstiiku USKP 19506/8-1165



V obci se nenachézeji ochranna pasma pamatek ani pamatkové zony.
4) Obecni pamétky

Kromé zapsanych pamatek se v obci vyskytuje velké mnoZstvi jedinecnych a zachova-
lych objektl lidové architektury, které maji rovnéz urover a vyznam pamatek. Nejsou sice chra-
nény zadkonem, ale pfinejmensim spoluvytvareji atmosféru obce, kulturni povédomi obyvatel a
nenahraditelné pfispivaji i k jeji turistické atraktivité.

Jde zhruba o 4 skupiny staveb: a) zachovalé chalupy, vétSinou zdéna staveni, zfidka
drevénky, jako reprezentanti zastavby z obdobi rozkvétu a prosperity obce v obdobi kolem 19.
stoleti; b) zachovalé urbanistické celky, vétSinou usedlosti, tedy obytné domy s hospodarskymi
stavbami (seniky, chlévy, stdje, stodoly, atd.); c) drobné sakralni stavby, pomniky, bozi muka,
krucifixy, kaple, hibitovy; d) ojedinélé pozlstatky architektury dalSich staveb, vejminky, pozarni
zbrojnice.

Kromé toho jsou v obci ur€ita mista a soubory se zvlastnim pietnim vyznamem, které
jsou obci a sdruzenimi v obci udrZzovany a vyuzivaji se ke spolkovym ¢innostem a slavnostnim
aktlim, jde o pietni mista s historickym vyznamem.

a) Seznam pamatek obecniho vyznamu v k. 0. Uhelna:
- obytné domy &.p. 8, &.p. 44, ¢.p. 46, C.p. 137;
- bytovy dim &.p. 19;
- soubor u €.p. 26 a 27, statek u &.p. 164;
- hibitov a soubor staveb kolem kostela sv. Katefiny;
- pomnik na navsi, krucifixy had novou zastavbou (parc.¢. 2189), u druZstva.
- pozustatky po zastavbé na Zastavce;

b) Seznam pamatek obecniho vyznamu v katastralnim Gzemi Dolni Foft:
- obytné domy v Dolnim Foftu €.p. 3, &.p. 25, €.p. 27, €.p. 137;
- chalupa &.p. 20 v Dolnim Foftu;
- soubory, statky, usedlosti €.p. 1, €.p. 5, stodola u €.p. 24 v Dolnim Foftu;
- obytné domy v Hornim Foftu &.p. 5, &.p. 9, €.p. 27, &.p. 37;
- chalupa €.p. 19 v Hornim Foftu;
- statek s obytnym stavenim v Hornim Foftu €.p.1 (zamecek Jana Timlinka, 1669)
- zvonicka se sochou sv. Jana Nepomuckého na navsi v Hornim Fortu,
- bozi muka u zdmecku v Hornim Foftu.

C) Seznam pamétek obecniho vyznamu v katastr. tzemi Nové Vilémovice:

obytné domy ¢&i chalupy &.p. 6/¢.e. 306 (parc.€.10/1, byvalad hospoda v€etné prfistavku),
¢.p.8 (parc €. 5),C.el5 (parc €. 6/1), C.p 14 (parc.C. 15), €.p. 313 (parc.C. 16), €.e 307 (parc.C.
10/2), &.e 308 (parc.¢. 8/1), &.e 309 (parc.¢. 8/2), &.e 314 (parc.§. 17 v Cerveném Dole;
- kaple sv. Rocha, bozi muka a krucifix nad kapli v Cerveném Dole;
- a bozi muka nad kaplii v Cerveném Dole;
- obytné domy ¢i chalupy €.p. 1 (parc C. 56/2) C. P 2, €.p. 10 (parc.¢. 51/3, byvala kovér-
na), €.p. 17 (parc. 92/2, byvala skola), €.p. 44, €.p. 46, &.p. 137 a parc. 94, v Novych Vilémovi-
cich;
- hrbitov (parc. 1605/2) v Novych Vilémovicich, pomnik padlych u byvalé Skoly &.p. 17;
pamatnik Stanislava Majzlika (parc.¢. 57);
- soubor se zbytky zastavby kolem byvalého kostela Nanebevzeti panny Marie v Novych
Vilémovicich;
- pozustatky po byvalém kostele a okolni zastavbé v Hrani¢kach vyznacené symbolicky
dfevénym kfizem;
- boZi muka a krucifixy nad zastavbou Novych Vilémovic, mezi zastavbou Novych Vilémo-
vic, na kfizovatce cest k Cervenému Dolu, a dalsi nejmenované.

V seznamu paméatek obecniho vyznamu jmenované stavby je nutno chranit jako soucast
kulturniho historického dédictvi obce a nabadat a pfesvédCovat jejich majitele, aby nedovolovali
poruSovani jejich hmotovych principt a zhorSovani ¢i podstatné modernizace jejich vzhledu pfi
opravach a pfipadnych upravach, barevnost Ize ménit s ohledem na jejich charakter, puvod,
dobu vzniku. Je tedy i zjevné, Ze je Zadouci spoluprace s architekty pfi veSkerych investicich.



(5) Zastavba Novych Vilémovic je sou€asti zachovalé &asti krajiny, jejiz pfi¢inou bylo vysté-
hovani némecké populace po valce a velmi pomaly vyvoj k poklesu hospodarskému a prevazné
rekreacnimu vyuZiti v souasnosti. Zpusob ochrany je podrobné popsan v kapitole 13 a v ramci
ni oddvodnén.

(6) Dul Antonin Pelnar je jako vyznamna geologicka lokalita registrovana registrované

v Ceskou geologickou sluzbou (ID 819); stupen ochrany: C - Zajimavé geologické lokality,
Olomoucky kraj, okres Jesenik, k.U. Uheln& u Javornika, mapoveé listy 1422, 14221, geologicka
oblast Silesikum a Zulovsky masiv). Jde o zatopeny povrchovy dil 700 m V. od Uhelné. LoZis-
ko lignitu bylo objeveno roku 1859 pfi praci v hlinisti firmy Schenckenbach. Roku 1862 zde byla
propuj¢ena diini mira Friedrich a dalSi roku 1872. TéZeno bylo povrchovou dobyvkou, pozdéji
byla vyhloubena svisla tézni jama a vétrna jama, ale kvdli pfitokim vody se opét preSlo na po-
vrchovou téZbu. V roce 1947 byl dul pfejmenovan na dal Pelnéf. V roce 1957 byl ddl opustén.
Pristup k lokalité bez omezeni, autem pfistupna bez zdkazu vjezdu v dosahu 250 m.

(7)  Zafazeni obce jako potencionalni tizemim s archeologickymi nalezy je prevzato
z Uzemné analytickych podkladu.

Ad 2.4 Koncepce ochrany p Firodnich hodnot a krajinného razu

D Viz navrh novych ploch a ploch pfestavby.

(2) az (6) Vyplyvé z feseni UP.

(7)  Viz podminky prostorového usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

(8) Umisténi vétrnych ani fotovoltaickych elektraren neni mozné z divodu k tomu nevhod-
nych pfirodnich podminek a pro ochranu krajinného razu, vyluéuje to i US.

Ad 3. Urbanistickd koncepce, v éetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch p  festavby a
sidelni zelen é

Ad 3.1 Zasady urbanistické koncepce

Vychazi z koncepce rozvoje Uzemi obce a ochrany jeho hodnot. Jsou v nich shrnuty za-
veéry z dopliujicich prizkumd a rozbord pro potfeby tzemniho rozvoje a zahrnuty aktualni zna-
mé potieby obce, kraje, statu i jednotlivych majitelll pozemk( na rozvoj ve vyhledu nejméné 15
let.

Ad 3.2 VVymezeni ploch s rozdilnym zp Gsobem vyuziti v zastav éném Uzemi

Stanoveni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti je nové zpracovano podle vyhlasky €.
501/2009 Sb. a v souladu s MINIS 22 s pfihlédnutim
- k sou¢asnému stavu vyuzivani ploch v dobé zpracovéani prizkumd a rozboru;

- dosud platnému schvalenému Gzemnimu planu;

- specifikdm feSeného Uzemi spocivajicich v neexistenci nebo velmi malém zastoupeni
nékterych funkci a naopak zohlednéni funkci a odchylek od standardu pfevladajicich funkci
v feSené obci.

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou vymezeny podle prevladajici funkce, ale ob-
sahuiji i funkce jiné, menSinové a obsluzné. Podstatné je, aby se jednotlivé funkce navzajem
nerusSily a pfedevsim se mohla uplatnit funkce hlavni. Nékteré funkce jsou vzhledem k malému
rozsahu pfidruzeny k funkci jiné, s niz jsou v pfiméfeném souladu.

V Uhelné jde napf. o nékolik malo bytovych domu a malymi lokalitami s domy pfimést-
ského typu zafazené do prevladajici zastavby domy venkovského typu, déle jde o hospodu a
prodejnu v centru zafazené do zakladni ob&anské vybavenosti, protoZe ac jde o komeréni sluz-
by, maji vefejny charakter, dalSi sluzby jsou v obytné a rekreaéni zastavbé, protoZe se s ni ne-
rusi, atd.

Naopak samostatné je vy¢lenéna plocha pro specifickou ekologickou rekreaci, ktera je
neslucitelnd s béznym funk&ni vyuzitim, protoZze ma specificka omezeni, kombinuje zastavitel-
nost ploch s pobytem v pfirodé apod.



a) Plochy bydleni (B...)

Plochy bydleni zahrnuji zpravidla pozemky bytovych domu, pozemky rodinnych domu,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi, po-
zemky staveb pro rodinnou rekreaci. Souc€asti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich sta-
veb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluci-
telné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe. V obci jsou samostatné
vyclenény:

BV Plochy bydleni venkovského

Plocha bydleni venkovského typu vétSinou na vétSich pozemcich, ktera kromé vlastniho
bydleni mdzZe zahrnovat i drobné hospodareni (spiSe pro vlastni potfebu) ¢i sluzby. Jsou sem
zahrnuty i malé plochy s dislokovanymi bytovymi domy €i nevelka sevienéjsi zastavba pfimést-
ského charakteru RD se sluzbami v centru obce.

BX Plochy bydleni specifického, malé rodinné farmy

Plocha bydleni venkovského typu na vétSich pozemcich, ktera kromé vlastniho bydleni
zahrnuje i drobné hospodareni ¢i sluzby (i komeréni). Stavajici plochy ¢asto zahrnuji pozustatky
puvodnich hospodarskych dvoru nebo jde o rozsahlejSi pozemky umoznujici jejich vznik.

b) Plochy rekreace (R...)

Plochy rekreace jsou vymezeny pro zajiSténi ochrany prostfedi pro individualni nebo
hromadnou rekreaci. Zahrnuji také pozemky pro bydleni, obéanské vybaveni a verejnych pro-
stranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury. V ramci ploch rekreace
mohou byt stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzi-
vani okolnich staveb a nesnizuji kvalitu prostfedi zemi, napfiklad neruSici vyroba a sluzby,
zemeédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvy3uji dopravni zatéz v Uzemi a hygienic-
kou kvalitu. V obci jsou vymezeny dvoiji:

RH Plochy pro hromadnou rekreaci
Plochy se zafizenimi pro hromadnou rekreaci s vyskytem kapacitnich ubytovacich ob-
jektd i moznosti doplfikovych tabofist, sportovist, apod.

RX Plochy pro specifickou rekreaci (neni stav, jen navrh)

Plochy se zafizenimi pro hromadnou rekreaci se zaméfrenim na ekologické aktivity, po-
byt v pfirodé, historické formy hospodareni apod. Vystavba objektl omezena, moznost zfizeni
docasnych tabofist, sportovist, apod.

c) Plochy smiSené obytné (S...)

SR Plochy smiSené obytné, rekrea €ni

Pozemky byvalych staveb pro bydleni v historické zastavbé, u kterych prevlada rekreac-
ni vyuzivani (chalupy) a jen fidce zustalo trvalé bydleni, plochy jsou spojeny i s ochranou kra-
jinného razu v rekreacnim krajinném celku a neni zde Zadouci vystavba nékterych forem staveb
(napf. chat).

d) Plochy obéanského vybaveni (O...)

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob&anského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni
prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, aj. a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob&anského vybaveni musi byt vyme-
zeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfi-
stupné. Plochy ob&anského vybaveni jsou v obci €lenény na dil€i plochy:

ov Plochy ob €anského vybaveni, ve Fejna infrastruktura

Plochy z&kladniho ob&anského vybaveni pro vefejnou spravu, kulturu, Skolstvi, cirkve,
spolkovou ¢innost. Vzhledem k malému rozsahu také zahrnuji i pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, stravovani a nékteré dalSi sluzby s vefejnym poslanim (napf. restaurace a
prodejna v centru obce), kdyZz komeréni plochy OV vzhledem k marginalnimu rozsahu nejsou
vycleriovany.



(0N Plochy ob €anského vybaveni, t élovychovna a sportovni za Fizeni
Plochy zékladniho ob&anského vybaveni pro télovychovu a sport, jde o hfisté stfelnici a
jejich pfisludenstvi, v navrhu o dalSi moZné sportovné rekreacni aktivity.

OH Plochy ob €anského vybaveni, h Fbitovy
Jednd se vyhradné o hibitovy a jejich pfisluSenstvi.

e) Plochy verfejnych prostranstvi (P...)

Plochy verfejnych prostranstvi jsou ndmeésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen, parky
a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani a bez ohledu
na vlastnictvi k tomuto prostoru. SlouZzi také k pFistupnosti a obsluze ostatnich ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuZiti. Mohou zahrnovat i dalSi pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury a obéanského vybaveni, slucitelné s icelem vefejnych prostranstvi. V obci je
vyc€lenéna jedin& plocha:

PV Plochy ve Fejnych prostranstvi
f) Plochy dopravni (D...)

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji plochy zejména silniéni dopravy, zpravidla po-
zemky silnic 1., II. a lll. tfidy, v€etné pozemkda, na kterych jsou umistény soucasti komunikace,
napriklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izola¢ni zeleng, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby
komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot. V obci je vy€lenéna jedina plocha silniéni dopra-
vy, miZe obsahovat i jiné souvisejici pozemky:

DS Plochy silni €éni dopravy
q) Plochy technické infrastruktury (T...)

Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi pro-
vozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad vodovodu, vodojemu, kanalizace,
Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych
vedeni, komunika¢nich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich zafize-
ni vefejné komunikaéni sité a produktovody. Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvi-
sejici dopravni infrastruktury. V obci je vy€lenéna jedin& plocha technickeé infrastruktury bez roz-
liSeni druhu:

TI Plochy technické infrastruktury , inZenyrskeé sit é
h) Plochy vyroby a skladovani (V...)

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a
skladovani, prGmyslovou vyrobu, skladové arealy, pozemky zemédélskych staveb a pozemky
souvisejici vefejné infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v pfimé navaznosti
na plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pfistupné. Plochy vyroby jsou v obci &lenény
na:

VD Plochy vyroby a skladovéni, drobnda  femesina vyroba
Plochy zahrnuji zpravidla zafizeni a pfisluSenstvi pro drobnou pramyslovou a femesinou
vyrobu a skladovani, nepocita se zde s chovem zvirat.

VZ Plochy vyroby a skladovani, zem édélska vyroba
Plochy jsou spiSe zaméfeny pro chov a zazemi pro chov hospodarskych zvifat, na od-
stavovani a udrzbu zemédélské techniky, mohou obsahovat i Femesinou vyrobu.

Ad 3.4 Navrh novych zastavitelnych ploch a ploch p restavby

Vyplyva z celkové koncepce rozvoje Uzemi, potfeb obce, podnétd majiteld pozemka, po-
tfeb zastavitelnych ploch, ale také ochrany pfirody a krajiny.

a) \Vyvoj poctu obyvatel a prognéza demografického vyvoje




Pocet obyvatel v 2. pol. minulého stoleti pohyboval mirné nad 2000 obyvatel, k mirnému
poklesu doSlo na pfelomu stoleti, od kterého pak az do roku 1930 byl pocet stabilizovan a byl
mirné pod poétem 1800 obyvatel. Po odsunu Némcu po 2. svétoveé valce doslo k prudkému po-
klesu poctu obyvatel, vzhledem k tomu, Ze Uhelna byla pfed valkou némeckou obci. Od té do-
by pocet obyvatel nadale mirné klesa. Je to zpusobeno jak pfirozenym poklesem pfirtstku, tak
zapornym saldem migrace. Ve vlastni Uhelné je pfitom pokles mirné nizsi, v ostatnich ¢astech
obce vyraznéjsi, to vSak neni podstatné.

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 1996
Pocet 1) 2094 2121 2023 1825 1790 1729 1792 715 790 643 556 531 584
2) 3)

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pocet 1) 556 566 549 554 551 532 532 519 505 553 549 550 532
4) 5)

Poznamky:

1) Pocet obyvatel Uhelné podle s¢itani nebo jinych arednich zaznama

2) z toho 12 Cechoslovak(, 1753 Némcu; 1790 fimsko kat., 1 evang., 1 bez vyzn.

3) z toho 483 Cechil, 70 Slovaku, 4 Moravané, a Slezand, 25 Slovaka, 8 Némcd, 3 Pola-

ci; Madafi, 18 Polaku; 271 fimsko kat., 1 ¢sl. husitské, 14 evangelické, 6 pravoslavni,
102 bez vyznani, 137 nezjisténo;

4) z toho 483 Cechl, Moravantl a Slezand, 25 Slovaka, 15 Némct, 3 Polaci;
192 fimsko kat., 1 ¢&sl. husitské, 5 evangelické, 277 bez vyznani;
5) vysledky scitani lidu v dobé zpracovani zatim nejsou dostupné.

Obyvatelstvo pomalu starne, zvétSuje se podil starSich vékovych skupin, podil muza a
Zen se vyrazné neméni, Zeny dosahuji v priméru o 3-4 rokl vice. Tyto Udaje nijak nevybocuji
z krajskych i republikovych primért. Jak obec, tak cely region se vyznacuje nedostatkem pra-
covnich mist a vy$Si nezaméstnanosti.

Vyvoj poctu obyvatel budou nadale ovliviiovat zejména tyto faktory:
- pokles porodnosti a saldo migrace,
- nabidka pracovnich pfileZitosti v misté a v dostupné vzdalenosti;
- bytova politika;
- ceny bytl, ceny pozemku a pofizovaci ceny staveb pro bydlent;
- tempo koncentrace obyvatel do mést a mist s pracovnimi pfileZitostmi;
- vefejna doprava,
- vykyvy ekonomického rozvoje;
- potfeba zajisténi nahrady za odpad bytového fondu;
- pFirlstek cenzovych domacnosti (pokles primérné velikosti domacnosti).

V budoucnu mGzeme predpokladat pokra¢ovani v souc¢asném trendu, tedy mirnému
poklesu poctu obyvatel a pomalému starnuti populace. Zda se, Ze pouze pfi vysSi nabidce pra-
covnich mist a atraktivni nabidce bydleni Ize uvaZzovat o zpomaleni poklesu poctu obyvatel.
Dobrym vysledkem by byla stabilizace poctu obyvatel, ale sam Gzemni plan nemuZze ovlivnit
ekonomicky rozvoj statu a aktivitu obyvatelstva.

Pro stabilizaci poCtu obyvatel je nutno zajistit:
- dostatec¢né mnozstvi bytl, plochy pro vystavbu rodinnych a bytovych dom;
- odpovidajici urovern ob&anské vybavenosti, plochy i pro ob&anskou vybavenost, ktera
nebude slouzit pouze obyvatelim obce, ale rekreantim pfijizdéjicim nebo projizdéjicim obci,
bude tedy zdrojem pracovnich pfileZitosti a pfijmud pro obec;
- dostatek pracovnich pfileZitosti, plochy pro rozvoj vyrobni a podnikatelské ¢innosti a
ob&anské vybavenosti;
- odpovidajici dopravni obsluznost a technickou vybavenost.

Podle zadani UP je nutno pro bilanci obyvatelstva se pfedpokladat stagnace az mirny
narlst trvale bydlicich obyvatel, tedy od 550 do 600.

b) Bydleni, bytovy fond, individualni rekreace




V obci je bydleni vétSinou v rodinnych domech (RD). Uvadéné byty v bytovych domech
(BD) jsou ve dvou objektech tohoto charakteru v Uhelné a ve dvou v Hornim Foftu, ostatni byty
jsou v mensich objektech charakterem stavby odpovidajicim rodinnym domim, fada bytu je
obecnich.

Obyvatelstvo, domy, byty

rok 1991 1997 2010
trvale bydlici obyvatelstvo 531 533 523
trvale obydlené domy 133 144 165
trvale obydlené byty 167 185 197
Z&kladni udaje 0 domovnim a bytovém fondu
z toho (1997) celk. v RD v BD v ostat. obj.
domy celkem 161 142 18 1
trvale obydlené 133 115 18 0
neobydlené 28 27 0 1
chalupy nevyclenéné z byt. fondu 9
Byty celkem

celk. v RD v BD v ostat. obj.
celkem 197 144 52 1
trvale obydlené 167 117 50 0
neobydlené 30 27 2 1
v chalupéch nevyc€lenénych z byt. fondu 9

Byty postavené v obdobi

rok pfed -1899  1900- 1920- 1946- 1971-  1981- 1992-
+nezjisténo -2019 -2045 -2070  -2080 -2091 -2011
pocet 70 34 49 6 20 6 12

(36%)  (17%)  (25%) (3%) (10%)  (3%)  (6%)

Zavéry pro navrh UP

Reélné& potfeba bytu pro udrzeni poctu obyvatel ve vyhledu do roku 2025 je cca 35 az
40 bytl. Ty mohou byt zaji$tény na plochach jiz navrzenych ve schvaleném UP, ale nerealizo-
vanych, dostavbami na stavajicich plochach pro bydleni, nebo na plochach zcela novych, pred-
poklada se, Ze pfevazné v rodinnych domech, mensinové to mohou byt i byty v bytovych do-
mech, zejména pro seniory.

Podle Zadani UP je nutno do roku 2025 se pfedpokladat realizaci cca 25 az 30 novych
bytd. Nové plochy pro bydleni budou navrzeny s min. 100% rezervou

V UP by tedy mély byt vytipovany moznosti dostaveb stavajicich ploch a navrzeny nové
plochy pro moznost vystavby bydleni v 50 az 60 RD s tim, Ze se v prubé&hu projednavani maze
zredukovat.

c) Navrh ploch pro bydleni

Navrh ploch pro bydleni je zahrnut v navrzich ploch BV (bydleni venkovského, tabulka
A31), BX (bydleni specifického, malé rodinné farmy, tabulka A32).

Navrh novych ploch pro bydleni venkovské (BV) je pfevazné kontinualné prevzat
z pfedchoziho UP. Vychazi z z jiz schvalenych ploch pro bydleni v lokalité pod stfelnici a ve
stfedni ¢asti obce (Z01/BV, Z02/BV, Z03/BV, Z04/BV tvoii cca 80% navrhu ploch BV) a jsou
sem zafazeny. Na né navazujici plochy (pozemek ¢. 2186) puvodné rezerv ponechan jako za-
loZni plocha a ponechéana jako orna pada (pGvodni navrh byl po projednani zredukovan
z davodu ochrany pudniho fondu). Ostatni plochy jsou drobné zaméry jednotlivych majiteld po-
zemku v ramci zastavéného Uzemi (Z05/BV, Z06/BV, Z07/BV, Z08/BV, cca 10%). Mély by
umoznit vystavbu cca 55 az 60 RD, to mUze byt 60 aZ 65 bytovych jednotek, pfipadné Ize ploch
vyuzit v pfipadé potfeby a na vhodném misté i na mensi bytovy dim, pak az 70).



Vliv OP silnice 1/60 na plochy Z03 a Z04 v sobé zahrnuje kromé v textu uvedenych
podminek (souhlasu silni€niho spravniho Gfadu a nepfipustnost pfipojeni pfimého pfipojeni ze
silnice 1/60) také v nasledném stavebnim Fizeni prokézat poZzadavek splnéni hygienickych po-
Zadavku vlivu z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na vyhledové obdobi 30 let vy-
plyvajici z Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. v platném znéni, aby vlastnikovi silnice 1/60 nevznikla
povinnost provadét opatfeni ke zmirnéni negativnich vlivii dopravy na Zivotni prostfedi. Plochy
Z03 a Z04 byly proto zaclenény do etapy po realizaci preloZky 1/60, kterou hemoznost napojeni
pomine a hygienické ovlivnéni se zvétSenim vzdalenosti od 1/60 zmirni.

Navrh novych ploch pro bydleni a malé rodinne farmy (BX) navazuje na plochy jiz navr-
Zené z pfedchoziho UP (Z09/BX, Z10/BX), mély by spolu s navazujicimi stavajicimi volnymi plo-
chami umoznit vystavbu 2 az 4 RD (&i 4 aZ 5 bytovych jednotek).

d) Oduvodnéni zdboru ploch BV, BX

Navrh ploch pro bydleni je v minimalnim rozsahu zajistujici obci potfebnou nabidku par-
cel na rozvoj bydleni na navrhové obdobi do roku 2025 pozadované Zadanim UP pro stabilizaci
obyvatelstva a rozvoj bydleni. Hlavni ¢ast ploch je v centru obce s navaznosti na jiz vybudova-
nou infrastrukturu a zaroven v mistech, kde jiz dlouhodobé dochézi k Gtlumu zemédélské ¢in-
nosti. Plochy jsou voleny v Uzemi s pfevazné V. tfidou ochrany ZPF, jen velmi malé procento
téchto ploch je ve IV. (7%) a lll. tfidé (1%). Zabor je takto navrhovéan, protoZe jiné vhodné po-
zemky k tomuto Ucelu v obci nejsou k dispozici.

e) Individualni rekreace, spolkova ¢innost, ostatni rekreace

Rekreace tvofi jednu z vyznamnych funkénich slozek feSeného Gzemi. Obyvatelé obce
mohou vyuZivat k rekreaci svoje pozemky u RD. Pro kratkodobou rekreaci slouzi okoli obce,
zejména krasné prirodni prostfedi v zapadni ¢asti k.4. Kromé toho se nachazi na k.u. velké
mnozstvi objektd individuélni rekreace - chalupy vyclenéné (eventuelné nevyclenéné z bytove-
ho fondu) a chaty.

Individualni rekreani objekty se nachazeji v téchto lokalitach:

- Cerveny Dul — témé&f veskera zastavba je tvorena rekr. objekty

- Nové Vilémovice - pfevaZzuji objekty rekrea¢ni nad obytnymi

- Mlatci - zahradnici

- Uhelné - lokalita Pelnaf — chaty, chatky, vétSinou ndjemneé

- Uheln4, Horni i Dolni Foft - roztrouSené vSude mezi obytnou zastavbou

V obci obyvatelé pokracuji v tradici pouti - v Uhelné na sv. Katefinu a v Novych Vilémovicich na
sv. Vavfince, pout u kostela sv. Rocha v Cerveném dole. Aktivni jsou hlavné v3echna 3 ob&an-
ské& sdruzeni pro spolkovou a spole€enskou €innost v obci: Uhlik v Uhelné, OSNV v Novych
Vilémovicich a PUMR v Hornim Foftu.

Kromé toho mohou rekreanti navstivit zajimava mista v okoli:
- Rychlebské hory, jejich hlavni hfeben tvofi JZ ¢ast a ramec obce;
- Ragi udoli, zficenina hradu Rychleby, Certovy kazatelny, Pusty zamek;
- Javornik - zamek Jansky vrch, hibitovni kaple a dum barokniho hudebniho skladatele
K.Dietterse z Dittersdorfu (ro¢né se v jeho jménu porada hudebni festival);
- Travna, poutni misto, kostel, pramen, pfechod na Ladek zdroj;
- Zulové - Bozi hora s poutnim kostelem a okoli s nalezisti kfistalu, zahnédy a vezuvianu
a granatu a vyznamnou geomorfologickou lokalitou Borovy vrch - VenuSiny misky a kostel sv.
Josefa v obci, v okoli s opusténymi lomy ke koupani;
- Nyznerov - Nyznerovské vodopady, rybaFska basta;
- Jesenik — Masarykovo nam. s barokné renesancni radnici, klaSterni kaple, vodni tvrz a
katovna a rozhledna nad Jesenikem Zlaty chlum, divadlo, koncerty;
- Priessnitzovy l1é¢ebné 1azné s kolonadou, prameny a vyhlidkami a sanatorii,
- Jeskyné& na Pomezi v Lipové laznich, Na Spi¢aku v Supikovicich, koncerty.

DalSi velké mnozstvi zajimavosti je na sousedicim Uzemi Polska.

Uzemi a jeho pékné prostfedi skyta moznosti pro rozvinuti rekreace, ktera by zaroveri
znamenala zdroj pracovnich pfilezitosti pro obyvatele. | kdyZ se rekreace v Uzemi jevi jako se-



zbénni zalezitost, bylo by mozné uvaZzovat o jejim rozSifeni na delSi Casové obdobi v roce - fesit
rekreaci tak, aby byla zaméfena na vychazkovou €innost - nastupni misto do Rychlebskych hor
- Uzemi ma vyhodu v tom, Ze neni pfehlceno a neni zdevastovano navstévniky, eventuelné do-
plnit 0 moZnost sportovniho vyZiti - napf. vycvik jizdy na koni, aj. Vyuzit zajmu o rozvoj rybni-
karstvi. Vhodnym zpusobem propagovat, pfes cestovni kancelare apod. Podnikani v oblasti re-
kreace a cestovniho ruchu by se do budoucna mohlo stat vyznamnym nositelem rozvoje eko-
nomické zakladny. VyuZitelnost potencionalnich kapacitnich moznosti Uzemi je podminéna od-
povidajici skladbou a kapacitami zakladni a specifické vybavenosti - zejména zafizeni ubytova-
ci, slouzici pfedevsim pro formy hromadné rekreace. Pro rozvoj hromadné rekreace se jevi
vhodné GUzemi Uhelné, Novych Vilémovic, pro rozvoj individuélni rekreace bude mozno vyuzit
neobydlené chalupy zejména v &astech Cerveny Dal a Nové Vilémovice.

Podle ZUR je rozdéleno celé Gzemi OK do rekreac¢nich krajinnych celkd, patfi tzemi fe-
Sené UPN obce do rekreacniho krajinného celku (dale jen RKC) Rychlebske Hory, pro kterou je
zpracovana Uzemni studie, zahrnuje i tzemi US RKC Jeseniky.

f) Navrh ploch pro rekreaci

Navrh ploch pro rekreaci je zahrnut v navrzich ploch SR (smiSené obytné, rekreacni, ta-
bulka A33), RH (rekreaci hromadnou, tabulka A34) a RX (rekreaci specifickou, ekologickou,
tabulka A35). Navrh ploch pro rekreaci hromadnou (RH) a specifickou (RX) jsou povaZzovany
spiSe za dalSi obanskou vybavenost a jsou odivodnény v kapitole 4 (ad 4.6).

Vliv OP silnice 1/60 na plochy Z18 a Z19 v sobé zahrnuje kromé v textu uvedenych
podminek (souhlasu silni¢niho spravniho Ufadu a nepfipustnost pfipojeni pfimého pfipojeni ze
silnice 1/60) také v nasledném stavebnim fizeni prokazat pozadavek splnéni hygienickych po-
Zadavku vlivu z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) vyplyvajici z Nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. v platném znéni, aby vlastnikovi silnice 1/60 nevznikla povinnost provadét opatfe-
ni ke zmirnéni negativnich vlivi dopravy na zivotni prostiedi.

Navrh ploch smiSenych pro bydleni a rekreaci (SR) jsou jizZ mensi plochy odpovidajici
charakteru zastavby v Novych Vilémovicich. Jsou to jednak nové plochy (Z11/SR, Z13/SR) a
jednak plochy pfestavby (PO1/SR, PO2/SR, PO3/SR, P04/SR). Celkem by mély umoZznit vystav-
bu cca 9 aZ 10 RD pro rekreaci, ale mohou byt vyuZity i pro trvalé bydleni a Ize je povazovat i
za potencionalni plochy bydleni.

q) Oduvodnéni zaboru ploch SR

Navrh ploch SR je v mensim rozsahu, aby zajistil obci pfiméfenou nabidku parcel na
rozvoj pro rekreaci &i bydleni v Novych Vilémovicich do roku 2025. Plochy navazuji na zastave-
né tzemi a jiz vybudovanou infrastrukturu, zemédélské €innost na nich je omezena na povinné
sec€eni, s prevazné V. tfidou ochrany ZPF. Jedna plocha SR je sice v I. tfidé (1%), ale jde o za-
fazeni do |. tfidy docela nepochopitelné: jedné se o pozemky zahrady (918) a zboru stavby
(59/1) v k.0. Nové Vilémovice ve vysSi nadmorské vySce (650 mnm), svazitém, ¢lenité, sporné
obdélavatelné. Zzamérem majitele je stavbu na pozemku obnovit pro rekreaéni bydleni.

h) Navrh a odavodnéni zaboru ploch vyroby

Ploch vyroby a skladovani jsou navrZzeny pro drobnou a femesinou vyrobu (VD). Navr-
hované plochy jsou vesmés vazany na dopravni infrastrukturu, v Hornim Foftu na jiz vybudova-
nou prelozku silnice 1/60, v Uhelné na navrzenou pfeloZzku silnice 1/60. Tato vazba je vSak (v
obou pfipadech) pfedevsim z divodud mozné propagace (viditelnosti z hlavniho tahu) ne
z davodu vlastniho napojeni, to musi byt z mistnich komunikaci v ramci hlavniho napojeni (viz
doprava).

Navrhované plochy vyroby v Hornim Foftu i v Uhelné jsou umistény na pozemcich IV. a
V. tfidy ochrany ZPF a do zbytkovych ploch, jejichz zemédélské obdélavani by bylo
v souvislosti se silnici stejné omezeno. Je to zejména komplikovanym pfistupem k nim, jejich
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zatiZzeni exhalacemi a spadem z dopravy ¢i jinak méné vhodnych k zemédélstvi.



Navrh ploch vyroby je ve vétSim rozsahu. Je to z divodu nedostatku pracovnich pfilezi-
tosti nejen v obci, ale celém regionu (je to jeden z kli€ovych problém, pro ktery je sociodemo-
graficky pilif v obci vyhodnocen RURU UAP jako nejslabsi). Cilem navrhu je, aby poskytl urdi-
tou diferenciaci nabidky pro potencionalni investory a zajemce pro vyuZiti ploch a tim obci po-
tfebné podminky pro udrzitelny rozvoj.

Navrh ploch je rozdélen na etapy, jde o to, Ze z&bor plochy Z33 by mél byt uplatnén az
po vyuZiti ostatnich ploch vyroby z diivodu ochrany pudy, jde o plochy zemédélsky vyuZzitelnou
Iépe, neZ plochy ostatni.

Ploch vyroby a skladovani pro zemédélskou vyrobu je v obci z ddvodu sou¢asného
Gtlumu zemédélské vyroby (po obdobi rozkvétu v 2. poloviné 20. stoleti) relativné dostatek a
proto nové nejsou navrhovany. Potfeba jejich rozvoje mlze byt ¢asteéné zabezpecena ve for-
meé drobného hospodareni na plochach BX (rodinnych farem).

i) Poznamka k dalSim navrzenym plocham

Navrh ploch ob&anského vybaveni, vefejnych prostranstvi, dopravni a technické infra-
struktury jsou popsany v kapitole 4 a odivodnény ad 4 nize.

Ad 3.5 Navrh sidelni zelen é

Systém sidelni zelené je v obci s rozvolnénou urbanistickou strukturou dostateéné za-
stoupen. Nachazi se v zastavéném Gzemi na vSech funkénich plochéch jak soukromych, tak
verejnych, jedna se o zahrady slouZicich jako souc¢ést bydleni a rekreace, doprovazi vefejna
prostranstvi a obéanskou vybavenost, fidCeji je i na plochach pro vyrobu a technickou vybave-
nost. Navic zastavba obce prfevazné pfimo navazuje na nezastavéné Uzemi s dostate¢nym za-
stoupenim krajinné zelené lemujici vétSinou vodotece a cesty, nékteré ¢asti obce jsou
v bezprostiednim sousedstvi lesa.

Ad 4. Koncepce ve fejné infrastruktury a ob ¢anského vybaveni v éetné podminek pro je-
jich umis tovani

Ad 4.1 Dopravni infrastruktura

Stav a vychozi podminky

Soucasny stav dopravni infrastruktury je dan polohou obce v severni ¢asti Jesenicka,
Javornickém vybézku. Jedinou moZznosti obsluhy Uzemi je silni¢ni doprava, doplfujicimi jsou
pési a cyklisticka v ramci obce i regionu jako turisticka infrastruktura.

Negativni vlivy tranzitni dopravy nutno eliminovat dobudovanim prelozky komunikace
I/60, ktera je nejméneé sloZitou cestou k odstranéni dopravnich zavad na soucasné trase stre-
dem obce, trasa navrhu obchvatu je z divodu nutného prichodu zastavénou ¢asti korigovana
zmensSenim koridoru v prachodu Gzemim.

Dale je nutno zlepsit celkovou dopravni obsluznost doplnénim stavajici sité mistnich
komunikaci nejen pro navrhové plochy, zlepSeni nabidky cest pro pési a cyklisty, vyfeSeni par-
kovani zejména v centrélni ¢asti obce.

a) Silni éni doprava

al) Soucasny stav, vychodiska reSeni a poznamky k navrhu rozvoje

Katastralnim Gzemim obce Uhelna prochazeji tyto silnice :
/60 Bily Potok — Lipova-lazné
Il /4535 Uhelna — Nové Vilémovice
Il / 4536 Uhelna — Dolni Fort

Katastralnim Gzemi obce neprochazi, ale svym ochrannym pasmem se ho dotyka:
[l / 457 Travna — Mésto Javornik — Zlaté Hory — Osoblaha



Silnicni komunikace I1. a lll. tfidy jsou v majetku Olomouckeho kraje (sidlo v Olomouci),
silnice |. tfidy je v majetku statu (majetkovym spravcem je Reditelstvi silnic a dalnic CR v Brné).

Silnice 1/60

I/60 je tranzitni trasou mistniho vyznamu mezi mésty Jesenik a Javornik s navaznosti
na hranic¢ni pfechod do Polska Bily Potok - Paczkéw. Vyznam této trasy v Uzemi je posilen
tim, Ze oblast Javornického vybéZzku geograficky inklinuje k Polsku. Hrani¢ni pfechod Bily Potok
- Paczkow na silnici 1/60 pro osobni auta, cyklisty, pési, pro autobusy a nakladni dopravu do 12
t. V Jeseniku - Bukovicich, se silnice 1/60 pfipojuje na 1/44 Mohelnice - Sumperk - Mikulovice,
hranice s Polskou republikou.

Stavajici prajezdny usek silnice 1/60 centralni ¢asti obce je dopravné zavadny. Je navr-
Zena prelozka trasy silnice 1/60 obci v koridoru dle ZUR, severné od centralni ¢asti obce (vari-
anta C dle dopravni studie na silnici 1/60 v Useku Bily Potok - Lipova Lazné zpracovana Dopra-
voprojektem Brno).

Trasa prelozky 1/60 neni v FeSeném Uzemi stabilizovdna. Zminéna varianta C byla vy-
brana a schvalena jiz pfedchozim UP. Pro trasu je v UP byla jiz v vymezen koridor vychazejici
ze ZUR, pro priichod zastavénym Gzemim a navaznosti na stavajici trasu k hranici obce
s VI€icemi a na novou trasu preloZzky Javorniku (uvedenou do provozu 2013) severné predHor-
nim Foftem je zUZen na Sifku 100 m.

V trase je predpokladano arovriové kfizeni se silnici 111/4536, kromé toho Ize pfedpokla-
dat i moznost kfizeni s MK k Pelnafi. Tato kfizeni sice nesplfiuji minimalni vzdalenost kfizova-
tek na silnici I. tfidy (tedyl,0 km, vzdalenost os zminénych moznych pfipojeni je kolem 500 m,
takZe vzdalenost kfizovatek bude jesté mensi), ale jeho vylou€eni by vyvolalo znaéné technické
a majetkové komplikace i naklady. Vylou&eno neni ani v piedchozim UP uvaZované tfeti napo-
jeni (severni u hfist&, neni navrzeno, ale je realné v ramci koridoru), k rozhodnuti o kone¢né
podobé a poctu kfiZzeni dojde aZ po provéieni v ramci nasledné projektové pripravy.

Kategorizace prelozky silnice 1/60 bude stanovena mimo zastavénou ¢ast obce i
v prijezdném Useku s pfihlédnutim k zatizeni silniéni sité a platnym predpisim v dobé jeji reali-
zace také aZz dle navazujici dokumentace.

Navrzend preloZzka rozhodné nebude umozfiovat dalSi napojeni zastavby a zafizeni
v rdmci sousedicich stavajicich i navrhovanych funk&nich ploch, tyto musi byt pfipojeny z MK
nebo vlastnich komunikaci k tomu G&elu vybudovanych v ramci téchto ploch (komunikaéni pfi-
pojeni musi splfiovat § 11 a 8§12 zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpist, jeho provadécich vyhlasek a norem, zejména CSN 73 6101 a CSN
7306102). Dotyka se to i pfipojeni stavajicich a navrhovanych ploch na stavajici 1/60, napriklad
navrhu pfipojeni hfisté.

Ochranné pasmo silnice 1/60 se bude do vybudovéani pfelozky vztahovat i k navrhova-
nym plocham Z03, Z04 (BV), Z19 (RH), Z22 (0S) i stavajici OS (hfist&), Z28 (DS-CSPHM),
Z32, 234 (VD) a po vybudovani pfelozky na navrhované plochy 218 (RH) a Z35 (VD). Podmin-
kou je, Ze vyuZiti OP silnice 1/60 i pfelozky silnice 1/60 podléha souhlasu silniéniho spravniho
ufadu (Odbor silni¢niho hospodéafstvi KUOK).

Stavajici prujezdni Usek 1/60 ma nékolik dopravnich zavad, zejména jde o smérové ob-
louky u obchodu a pfi vyjezdu na Horni Foft, napojeni MK k Pelnéfi i k nové obytné lokalité, au-
tobusové zastavky koliduji s parkovisti u obchodu apod.). Vzhledem k pfedpokladanému prelo-
Zeni nelze oCekavat vyznamné Upravy soucasné trasy, pfesto vsak je vhodné provést Gpravu u
obchodu, kde nevyhovuje nejen smérovy oblouk, ale neumoZznuje spravné napojeni MK a pro-
vedeni chodniku k Pelnafi, z hlediska bezpe&nosti je nevhodné umisténi autobusoveé zastavky a
kolize napojeni parkovist, zasobovani obchodu a obsluhy technické vybavenosti. V UP je navr-
Zena smeérova uprava 1/60 s tim, Ze je nutno zpracovat pfipravnou dokumentaci feSici lokalitu u
obchodu komplexné a tuto pfedem projednat zejména s majetkovym spravcem statni silnice
RSD CR (odborem vystavby, odd&lenim technické podpory).

Silnice Il. a lll. tfidy




Dopravni zavady na silni¢ni siti se vyskytuji i na silnicich 111/4535 a 111/4536. ProtoZe jsou
zakladni historickou obsluZznou dopravni trasou zastavéného Uzemi obce leZici podél Lanského
potoka. Po preloZeni 1/60 budou ponechany i do budoucnosti ve stavajici trase, ktera je pevné
fixovana obestavénim a parcelaci pozemk, bude slouZit jako obsluzna pro obytnou vystavbu,
kterou je vhodné podél trasy silnic Ill. tfidy alespon ¢astecné obnovit.

Navrh prodlouZeni silnice 111/4536 ve stavajici trase MK z Dolniho Foftu a jeho napojeni
na silnici 11/457 byl schvalen jiz v pfedchozim UP 2001 a je odtud pfevzat.

Mezi silnice 1. a lll. tfidy bude zaclenéna také opusténa trasa 1/60 po realizaci prelozky.

Useky silnic 111/4535 a 111/4536 budou upravovany v kategoriich odpovidajicich dopravni
funkci i dopravnim pomérim a technickym moznostem dle zakona 13/1997 o pozemnich ko-
munikacich v platném znéni, CSN 736101 "Projektovani silnic a dalnic" a CSN 736110 "Projek-
tovani mistnich komunikaci": v zastavéném uzemi obce ve funk&ni skupiné C jako M02
10/6,5/30; mimo obec jako S 7,5/50, v pfipadé stisnénych poméru jako S 6,5/30. Opusténou-
trasu 1/60 po jejim preloZeni upravovat ve funk&ni skupiné B jako MS2 16,5/8/50.

Mistni komunikace

Systém mistnich komunikaci je v obci Uhelna a jejich ¢astech minimalni a navazuje na
silnice. Obec Uhelna vznikla stfedovékou kolonizaci jako fadova ves podél vodotece a mistni
komunikace vznikly postupné jako kratké Useky podél bfehu k obsluze jednotlivych ~ domu.
DalSi mistni komunikace vznikly jako vyjezdy z obce, a to smérem na Pelnaf, do Rac¢iho udoli,
do Cerveného dolu, na byvalou osadu Hfibova, Zastavka a k byvalé osadé Mlatci - Zahradnici.
V centru Uhelné vzniklo v povale€ném obdobi nékolik novych mistnich komunikaci pro novou
obytnou zastavbu. Nékteré trasy mistnich komunikaci zejména starSiho data jsou pouze
s praSnym povrchem a nebo je na nich zachovano puvodni Stétovani.

Mistni komunikace budou upravovany v zasadé ve stavajicich trasach a jejich dpravy

v oivs

povrcha ve funkéni skupiné C v kategoriich MO2 10/6,5/30, MO1p 9/505/30, ve stisnénych
pomérech MO1 5/4/30, v souborech nizkopodlazni obytné zastavby mohou byt uzity nemotoris-
tické komunikace skupiny D1 - obytné zony.

Ochranné pasma komunikaci, kfizeni komunikaci a USES

Ochranné silniéni pAsmo mimo zastavénou ¢ast obce je silnici I. tfidy 50 m a pro silnice
II. a lll. tfidy 15 m, OP jsou vyznacena v grafické ¢asti.

V mistech k¥iZzeni biokoridord s komunikacemi respektovat zasady odst. 71.6. Aktualiza-
ce ZUR OK, které jsou podle charakteru prvka nasleduijici :
- vodni biokoridory - posuzovat individualné, nejvhodnégjsi feSeni je pfemosténi;
- nivni biokoridory - posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi;
- lesni biokoridory - posuzovat individualné, mozné preruseni - dle odst. 71.12., ad 5.3.

a2) Oduvodnéni feSeni

Uzemni plan vymezuje plochy dopravni infrastruktury, které tvofi tzv. dopravni skelet, tj.
stavajici komunikace obce nezbytné pro jeho obsluhu. Zaroven tento systém doplfiuje o navrhy
novych komunikaci tak, Ze vétSi rozvojové plochy jsou napojeny na stavajici dopravni skelet.
Pro zajisténi podminek pro silniéni dopravu se vymezuji plochy dopravni infrastruktury a plochy
vefejnych prostranstvi zahrnuji sit komunikaci nizsiho vyznamu.

NavrZzend prelozka silnice I/60 je silni¢ni tah nadregionalniho vyznamu obsaZeny i v
nadfazené dokumentaci ZUR OK jako vefejné prospésnou stavbou D07 (pfelozka silnice 1/60
pfevadeéni tranzitni dopravy mimo zastavéna Uzemi obci a podpora Uzemnich vazeb na Polskou
republiku. V rdmci UP je zamér upfesnén a je navrZzena zastavitelna plocha dopravni infrastruk-
tury silniéni DS.

Pro vedeni pfelozky silnice 1/60 (obchvat obce), vymezuje UP koridor v ifi 50 m na
kaZdou stranu od osy, tedy Sifky 100 m a zpodrobriuje tak v souladu se zakonem €.183/2006



Sh., o izemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni, nadfazenou tzemné planovaci
dokumentaci — ZUR OK. Zmen&eni stanovené $ifky (400 m) spliiuje podminky ZUR: nejsou
naruseny jiné prvky chranéné dle platnych pravnich predpisu (souvisejici s ochranou pfirody,
nerostného bohatstvi, hygieny prostfedi, ochranou kulturnich a pfirodnich hodnot apod.);
nejsou negativné ovlivnény sousedni obce; nedojde ke zhorSeni moZnosti napojeni Uzemi na
meénénou liniovou stavbu; nedojde k zasadnimu zhorSeni ekonomickych a normovych paramet-
rd (i pozadavkl na bezpecénost provozu) vlastni stavby.

Divodem volby varianty C je fakt, Ze konfigurace zastavby v misté kfizeni se silnici
[11/4536 je jedinym mistem, kde je soucasné novy pritah realny a kde je i nejmensi hustota za-
stavéni a nejvétsi podil pozemku obecnich, krajskych €i statnich. Kazdé jiné feSeni by vyvolalo
vyrazné vysSi naklady spojené také s mnozstvim vykupovanych pozemkl a nemovitosti. Kom-
plikaci varianty je sloZitost kfizeni se silnici 111/4536, kde je kromé& pfemosténi Lanského potoka
navaznost tfi MK a blizkost ostatni zastavby (i kdyZ je zde zastavba témér pferuSena, jde prece
jen o centrum obce, blizko je bytovy dim, matefska Skolka, obecni tUfad).

Pro feSeni kfizovatky je v zastavbé navrzen pfiméreny prostor s urcitou rezervou zabréa-
ni i ¢asti sousednich navrzenych ploch vefejnych prostranstvi (P03, PO4/PV) pfipadné stavajici
plochy ob&anské vybavenosti (OV, byvaly Skolni pozemek, Obecni Gfad).

V pfedchozim UP uvaZované tfeti napojeni (severni u hfistg) nemaze také spinit poza-
davky na vzdalenost kfizovatek a bylo po projednani zruSeno, nicméné jeho provéreni v dalSich
stupnich dokumentace tim neni vylou¢eno, miZze byt jak v pavodni podobé (vefejna dopravni
infrastruktura je zde pfipustna i bez toho, Ze je pfimo navrzena), tak jeho umisténi v ramci na-
vrzeného koridoru.

Intenzita hluku na pritahu silnice 1/60 dle provedenych méfeni se pohybuje ve vzdale-
nosti 15 m kolem 50 az 54 dB, ve vzdalenosti 50 m kolem 42 az 48 dB (pfi maximalni intenzité);
k prekraGovani nyni platnych hygienickych limitd nedochazi, hluk ve venkovnim prostoru pro
Uzemi podél silnice 1/60 LAeq den/noc s korekcemi dle naf. vlady €. 148/2006 Sb. jsou 60/50
dB (A). Lze predpokladat postupné navySovani hladin hluku, v misté kfizeni pratahu se zastav-
bou mohou byt vyvolana protihlukova opatfeni, je vS8ak mozné, Ze nebude nutno uplatrfiovat
podminky dolozeni splnéni hygienickych hlukovych limitt pfi situovani budov vyzadujicich
ochranu z hlediska hygienického (pusobeni hluku) v blizkosti silnice. Vzhledem k faktu, Ze trasa
muze byt v ramci navazujici dokumentace dale zpfesnéna, bude nutno fesit v ramci této doku-
mentace.

Smérové korekce trasy soucasné silnice 1/60 na pritahu obci jsou navrzeny jen na navsi
u obchodu a souvisi také s navrzenymi chodniky, Upravou autobusovych zastavek a dalSimi
dispozi¢nimi a architektonickymi Upravami na stavajici ploSe vefejnych prostranstvi (PV, cent-
rani prostor obce).

Navrh mistnich komunikaci ma cil zlepSeni obsluznosti Uzemi, propojeni navrhovanych
ploch (hlavné z01, Z02/BV, Z30/Tl), doplnéni v mistech nedostatec¢né obsluznosti zastavby ne-
bo zafizeni technické infrastruktury, jsou vesmeés také navrzeny jako vefejné prospésné stavby,
vCetné téch, které se mohou rozsifovat v rdmci rekonstrukci. Nové komunikace mohou byt fe-
Seny i v dalSich plochach v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyu-
Ziti a dle platné legislativy.

Navrh ucelovych komunikaci je pfevzat z komplexnich pozemkovych Gprav (zejména
v k.U. Uhelna a Dolni Foft, kde probéhly a byly projednany), pouze dvé z nich maji zasadni vy-
znam a byly také zahrnuty do vefejné prospésnych staveb a sice UK u osady Mlatci-Zahradnici
kde je cesta sou€asné pfistupovou komunikaci k nékterym nemovitostem, UK v Dolnim Foftu
jako pfistup k navrzenému VTL plynovodu. Ostatni U¢elové komunikace navrhovany nejsou,
jsou v ramci regulativd pfipustné na vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti a
v kompetenci majiteld pozemka.
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b) Staticka doprava

bl) Soucasny stav a vychodiska feSeni

Pro parkovani jsou v obci zfizena menSi dopravné znacena parkovisté u Obecniho Ura-
du s dalSimi spole€enskymi funkcemi (byvalé Skoly, 6 stani O2), u DPS (6 stani + 1 pro TP). Na
zakladé potreby vznikly zpevnéné plochy k parkovani slouZici Zivelné u obchodu jednoty (6 sta-
ni), u restaurace (3 stani). Ostatni parkovaci kapacity jsou Zivelna bud pfimo na komunikacich
nebo na zpevnénich plochach vzniklych k jinému tcelu, plati to i o hfisti.

Garazovani je v obci zajisSténo garazovani v jednotlivych obytnych objektech nebo na je-
jich pfidruzenych pozemcich. Garazové arealy v obci nejsou.
Problematika odstavovani a parkovani osobnich automobil( v obci neni nijak tiziva, je

vSak nutno u objektl vyzadujici plochy pro dopravu v klidu jejich doplnéni dle mistnich podmi-
nek a poZzadovany stupen automobilizace 1:2,5.

b2) Navrh a odavodnéni feSeni

Pro zajisténi podminek pro statickou dopravu se vymezuji pfedevsim plochy dopravni
infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi, v nékterych pfipadech Ize parkovani vozidel zajis-
tit vystavbou parkovisté na stavajicich plochach VP.

Pro vypocet zakladniho poctu odstavnych stani bude pouZit soucinitel vlivu stupné au-
tomobilizace ka = 1,25, respektive 1,0. Dale se vypodet fidi prisludnou normou CSN 736110
Projektovani mistnich komunikaci, vypoc&et vztahujici se pro nové navrhované stavby
se pouzije i u stavebnich Uprav staveb stavajicich a dostaveb proluk.

Sit soucasnych parkovacich kapacit je v ndvrhu dopinéna dostatecnymi plochami
zejména v centralni ¢asti obce, jejich dochazkova vzdalenost se pohybuje do 100 m od objektd
obc&anské vybavenosti, pro néz jsou zfizovany 3 v Uhelné ( 1) obecni Gfad, sal, matefska Skol-



ka, muzeum, hasi¢ska zbrojnice; 2) obchod, posta, autobusové zastavky v centru; 3) fotbalové
hfisté a sportovni areal) a mezi nimi vzdalenost 200 az 300 m umoznujici jejich vykryvani

v pripadech prekroceni kapacit nékterého z nich, a 1 v Novych Vilémovicich (v ndvaznosti na
hibitov, pietni prostor u byvalého kostela a to¢nu autobusu).

c) Verejnd hromadna doprava

cl) Soucasny stav a vychodiska

Autobusova doprava je soucasti Integrovaného dopravniho systému Olomouckého kraje
(IDSOK). Uhelna lezi v zoné €. 38. Autobusovéa doprava ( dopravni obsluznost Gzemi ) je za-
bezpecovana dopravcem - Veolia Transport Morava a.s.. V pracovni dny projizdi a obec je
obslouZena cca 30 spoji v obou smérech, cca 5 spoji v nedéli a sobotu. Do mistni ¢asti Nové
Vilémovice zajizdi jen 2 spoje v prac.dny. Zastavky jsou vyjma zastavky u obchodu (obecni
Ufad) na 1/60 v ramci prdjezdného jizdniho pruhu, bez ¢ekéren i bez jiného vybaveni.

Obec je dopravné obslouzena autobusovymi linkami Cislo:
950 120 Jesenik - Zulova - Javornik - Bila Voda
950 125 Vidnava - Bernartice - Javornik, Travna

Autobusové zastavky:
- Uhelna, obecni urfad
- Uhelnd, Horni Fort
- Uhelné, Cerveny Dl
- Uhelna, Nové Vilémovice
- Uhelna, Nové Vilémovice, koneéna

c2) Oduvodnéni feSeni

Uzemni plan vytvafi podminky pro rozvoj vefejné hromadné dopravy. Pro zajisténi dal-
Siho zvySovani podilu vefejné hromadné dopravy na celkovém objemu pfepravy jako prevence
nezadouciho narustu intenzit automobilové dopravy je tfeba pouze nékteré zastavky upravit po-
lohoveé, zkvalitnit vybavenost zastavek, zabezpedit péSi prostupnosti k nim. Vlastni vyvoj vyuZzi-
vani a financovani VHD UP nemuze ovlivnit.

d) Doprava zelezni €éni

Zelezniéni doprava se nevyskytuje. Zajmovym Gzemim obce Uhelna neprochézi zadna
tranzitni Zelezni¢ni trat. Osobni i nakladové nadrazi je nejblize v Javorniku na trati 295 Lipova-
lazné — Javornik (vzdalena po silnici 5 km). Nejbliz8i rychlikovou stanici je Lipova - L4zné na
trati 6. 292 Sumperk - Jesenik — Krnov (22 km).

e) Doprava p éSi a cyklisticka

el) Pési trasy, soucasny stav

Podél silnice 1/60 je vybudovan chodnik pro pési pouze pred objektem obchodu a
obecnim Gfadem na autobusové zastavce. Tato skutecnost je dopravni zavadou, nebot chodci
se pohybuji podél této silnice, ktera je obestavéna, naprosto nechranéné. Dale je nezbytné
vybudovat chodnik pro pési podél silnice IlI. tfidy k arealu ,Pelnar,” alespori jednostranné. Déle
je v obci nékolik pésich spojek, a to od pomniku v centru podél vodotece, a u bytovky ke koste-
lu.

Mimo zastavénou Cast obce jako pési trasy slouZi i t€elové polni a lesni cesty, které
spojuji jednotlivé lokality zastavby v katastralnim Gzemi a udrZuji alespori ¢astecné prostupnost
krajiny.

Katastralnim uzemim obce je vedena dalkova Cervend, turisticky znacena trasa Bila
Voda - Bortivkova hora - Bily Potok - Javornik - Raéi tdoli, hrad Rychleby - Cerveny Dal - Hra-
nicky - Zulova - Jesenik - Rejviz - Vrbno - Svétla Hora (stanice CD). V Rag¢im udoli tato trasa
kfizuje modrou turistickou trasu Javornik - Cerveny DUl - Cerny kout - Travna - BorGvkova Hora.
PFi Polskych hranicich je kratk& spojka mezi €ervenou a modrou znac¢kou znacena Zluté.



e2) Cyklotrasy, souéasny stav

Celé Gzemi je turisticky velmi atraktivni, ale chybi zde turisticka infrastruktura, po likvi-
daci némeckych obci kraj zpustl a spousty cest plivodné obsluhujicich pozemky statkd a zajis-
tujici prostupnost Uzemi fyzicky zanikly. V rozsahlych lesnich komplexech vSak byly vybudovéa-
ny zpevnéné lesni cesty, které jsou vhodné pro turistiku a zejména cykloturistiku. Pfimo obci
Uhelnd je vedena regiondlni cykloturisticka trasa €. 6045 s po¢atkem na silnici 11/457, vedena
Uhelnou po silnicich 111/4535 a 4536, aZ do zaniklé obce Hrani¢ky a pak dale udolim Vojtovic-
kého potoka do Vi€ice.

Z Javornika pfes Uhelnou do Nové Vésky je vedena cyklotrasa €. 6043 jako spojka tras
6045, 6041, 6043 a 6044. Trasa 6041 je vedena severné Uhelné po silnici 11/457 pfes Javornik
a nebo pres prechod Travna do Polska. Trasa Javornik - Travna je vedena pod nazvem ,1. pre-
shraniéni cyklotrasa“. V Jeseniku regiondlni trasy €. 6042 a 6043 navazuji na dalkovou ,Morav-
skou cyklotrasu“. Nyné&jsi vedeni cyklistické trasy €. 6043 po silnici I. tfidy z Uhelné do Javorni-
ku, kterd nema dostate¢nou Sifku ani pro automobilovy provoz neni pfili§ vhodné. Po realizaci
prelozky 1/60 bude nutno pro cyklotrasu jednak vyuzit pavodni vedeni silnice pfes obce a tam,
kde to neni mozné, vybudovat cyklistickou stezku.

V Uzemi jsou vSak i jiné moznosti vedeni cyklistickych tras, je vS8ak nutno vytvofit nové
turisticky vyznamné cile a dobudovat infrastrukturu nebo stavajici do ni pfipojit (napf. vodni n&-
drz Pelnaruv dual). Proto navrhujeme propojeni centra obce po nové navrzené mistni komunika-
ci k Pelnafovu dolu jako sou&ast cyklotrasy ¢. 6045.

e3) Oduivodnéni feSeni

vvvvvv

navrhovana) a vytvari tim podminky pro:

- péSi dostupnost kazdodennich cild (vybavenosti, Skoly, zastavky MHD atd.);

- pési dostupnost rekreacniho zdzemi, tj. propojeni obce a krajiny;

- pfi realizaci dopravni infrastruktury liniového charakteru vytvoreni odpovidajiciho prosto-
ru pro pohyb chodcu v soubéhu s ni i kolmo na ni z dvodu zajiSténi prostupnosti Gzemi v za-
stavitelnych plochach i do volné krajiny a pro bezpec&ny pohyb chodct.

Cyklotrasy slouZi nejen pro rekrea¢ni Ucely, ale predevsim pro kazdodenni vyuZziti oby-
vateli mésta (dojizdéni do prace apod.). Zatimco v minulych letech byl systém cyklistickych
komunikaci rozvijen s dirazem na rekrea¢ni a sportovni funkci, sou¢asny trend ukazuje
na rostouci miru vyuzivani kola jako dopravniho prostfedku (co nejpfimé&;jSi spojeni vychoziho a
cilového bodu cesty). Zadouci zvy3eni podilu cyklodopravy v délbé prepravni prace je podmi-
néno vybudovanim bezpecnych cyklistickych stezek.

V ramci UP jsou navrzeny hlavni 3 p&Si tahy v centru obce:
1) propojeni na Pelnar zaloZzené na sméroveé Upravé soucasné 1/60 k vybudovani chodniku
podél ni a zastavby a vyuZivajici dale ve smiSeném provozu (pési, cyklo i dopravni obsluhu)
mistni komunikace;
2) propojeni ke hfisti chodnikem a dale smérem do Horniho Foftu pési a cyklotrasu, ktera
bude napojena na Usek 1/60 a po vybudovani prelozky zlstane vyhrazen jako pési a cyklotrasa
cely.
3) propojeni mistni komunikace podél pfelozky 1/60 a plochy stavajici OV (byvalé Skoly)
k zajiSténi prichodnosti Uzemi po vybudovani prelozky.

Ostatni péSi a cyklistické komunikace je mozZno zfizovat podle potfeby a mistnich pod-
minek na vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

f) Doprava vodni
Nevyskytuje se.
q) Doprava letecka

Nevyskytuje se.



Ad 4.2 Vodni hospoda Fstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani pitnou vodou v obce Uhelna je koncep&né zpracovano v Plan rozvoje vodo-
vodu a kanalizaci Olomouckého kraje (PRVKOK) zpracovaného VODING Hranice s.r.o. v srpnu
2004, ktery je postupné aktualizovan.

Potfeba vody z bilance, celkem obec Uhelna

Uhelna, Dolni Foft, Horni Fofrt Rok:

Z&kladni parametry: Ozn.: Jednotky: 2000 2005 2010 2015
Pocet vSech zasobenych obyvatel Nz obyvatel 606 601 595 607
Voda vyrobena celkem VVR tis.m3/r 20,2 25,6 31 31,7
Voda fakturovana celkem VFC tis.m3/r 19,6 234 26,8 27,6
Voda fakturovand pro obyvatele VFD tis.m3/r 185 22,1 255 26,1
Spec. potf. fakt. vody obyvatelstva Qsd I/(0s.den) 236,6 289 340 340
Spec. potf. fakt. vody Qs I/(os.den) 252,1 305,3 3574 3614
Spec. potf. vody vyrobené Qs,v I/(0s.den) 261,3 335,8 411 4156
Primérna denni potfeba Qp m3/d 55,3 70,2 84,6 86,9
Max. denni potfeba Qd m3/d 83 105,3 126,9 130,44

Na je napojeno 100% obyvatel Uhelné a 93% Dolniho Foftu a 90% Horniho Foftu. Nove
Vilémovice véetné osad Cerveny dul a Hrani¢ky a osada Mlatci — zahradnici na vefejny vodovod
nejsou napojeny.

al) Soucasny stav
Uhelnd, Dolni Fort, Horni Fort

Vodovod byl zrealizovan v druhé poloviné sedmdesatych let. Do té doby byla obec za-
sobovéana pitnou vodou z jednotlivych soukromych studni. Jako zdroj pro vefejny fad bylo pd-
vodné vyuzivano pouze pramenisté v Cerveném Dole, kde byly vybudovany dva jimaci zarezy,
svadéjici vodu do hlavni sbérné jimky. Odtud je voda samospadem vedena kolem mistni ko-
munikace smérem na Uhelnou az do vodojemu ¢&.1, ktery vykryva horni tlakové pasmo.

Z tohoto vodojemu je veden zasobovaci fad do vodojemu ¢&.2, ktery vykryva dolni tlakové
pasmo. Podle méfeni se vydatnost pramen(i v Cerveném Dole pohybovala v r. 1971 cca 1,2
I/s. Vzhledem k typu vodniho zdroje neni vydatnost trvale vyrovnana v pribéhu roku a mohlo by
dochéazet k tomu, Ze by se v mistnim vodovodu projevoval v hydrologicky nepfiznivém obdobi
nedostatek vody.

Z téchto duvodu doslo k vybudovani doplfikového vodniho zdroje, kterym se stal povr-
chovy odbér z Lanského potoka. Tento objekt je umistén nad obci Uhelna na okraji lesniho po-
rostu. V roce 1994 byla vybudovana malé dvoustuprfiova Upravna vody, kterd je umisténa do
prostoru vodojemu €.1. Voda je upravovana sedimentaci v usazovacich nadrzich, filtraci na
pomalych filtrech, odkyselenim mramorovou drti a chloraci chlornanem sodnym.

V roce 1998 byly provedeny tfi prazkumné studny hl. cca 7,0 m, které mély prokazat
dalSi moznosti zdroju vody. Vyhodnocena byla nejen vydatnost, ale i chemické slozeni a vhod-
nost vody pro pitné ucely. Studna HP-1 a HP-2 se nachézi pobliz vodojemu €. 1, v mistech
kfizeni potoka se silnici IIl. tF., HP-3 je pobliz pramenisté v Cerveném Dole. Vydatnost se pohy-
bovala v rozmezi 0,09 - 0,12 I/s. Celkovéa délka pfivodniho fadu z pramenisté do vodojemu ¢.1
je cca 2.767 m, material je IPE 2 x DN 50 mm. Soucésti tohoto systému je i infiltracni zarez
naproti kaplicce v Cerveném Dole s pfitokem do vyrov. Sachty &.2, a dalsi infiltragni zafez u
cesty s pritokem do vyrov. Sachty €.3. Tyto jimaci zafezy, stejné jako hlavni shérna jimka jsou
oploceny.

Jimaci zafez na Lanském potoce - sestava z perforovanych potrubi, ktera jsou zabudo-
vana v ramci prahového jimaciho télesa. Shora je jimaci téleso chranéno €eslicovou mfizi, voda
je Cerpana sbérnym potrubim DN 100 mm do sbhérné jimky (revizni Sachta ¢.3) a odtud dale do



vodojemu €.1. Po rev. Sachtu €.5 je material IPE 2 x DN 50 mm, od ni do vodojemu PVC 2 x
DN 100 mm - dl. 120 m. Povoleny odbér je 3,0 I/s.

Vodojem &.1 - objem 100 m® - horni tlakové pasmo, zemni, kruhovy, monoliticky
s akumulaéni komorou max. hl. 373,00 m.n.m., min. hl. 370,50 mnn, rok vystavby 1978.
Soucésti objektu je Upravna vody s usazovacimi nadrzemi, filtry a chloraci.

Vodojem &.2 - objem 100 m® - dolni tlakové pasmo, zemni, kruhovy, monoliticky
s akumula¢ni komorou, max. hl. 342,00 mnm, min. hl. 338,30 mnm, rok vystavby 1978.

Stavajici stav rozvodné sité v obci Uhelné neni polohové zaméfen. Dokumentace
s navrhem tras vodovodnich fadu neodpovida stavu. Uvadi se pfevazné material PVC DN 80 A
DN 100, ¢ast Useku je z oceli a | PE. Obec v praxi pouziva zakres tras do ortofota, ktery je nej-
aktualnénsSim dokumentem o stavu tras. V ramci prazkum( a rozbora byl zakres digitalizovan a
byly jim nahrazeny neplatné trasy v UAP a v pavodnim UP.

V PD se uvazovalo i s vyuZzitim pramenisté v udoli pod osadou Zastavka, ale pfi realizaci
k tomu nedoslo, v pavodnim UP je zaznaceno. Jedna se o zalozni zdroj s mensi vydatnosti,
ktery by posilil stvajici zdroje pitné vody v Uhelné. Délka pfivadéce je cca 300 m, napojeni by
bylo na vodovodni fad pfed vodojemem ¢&. 1. s Upravnou vody. ProtoZe sou€asné zdroje jsou
dostacujici i pro optimisticky navrh, s jeho vyuzitim se neuvazuje. Nicméné zdroj vody je
v grafické ¢asti vyznacen a napojeni na obecni fad vyznaceno jako Uzemni rezerva.

Do ¢asti Horni Foft byla v osmdesatych letech provedena pfipojka vodovodu Uhelna,
ktera vede pfevazné kolem st. silnice smér Uhelné - Javornik. Délka pfipojky i s rozvodem (fad
B, B2) se uvadi dle PD 1820 m, provedeni bylo pfiblizné, material PE DN 110 mm.

Dolni Fort — Mlatci a zahradnici

Zdrojem vody jsou mistni lokalni zdroje a potykaji se s nedostatky jako kolisavost vy-
datnosti, problémovosti kvality. ProtoZe se zde nenavrhuji nové plochy, se zménami se neuva-
Zuje. Napojeni na obecni vodovod Uhelné sice je mozné, ale je velmi neekonomické.

Raci udoli

Rekreacéni aredl v Rac¢im udoli je napojeno ha vyhovuijici zdroj a vodovod pro Javornik.
Se zménami se neuvazuje.

Nové Vilémovice

V mistni ¢asti Nové Vilémovice neni vybudovan vefejny vodovod, respektive dilci skupi-
nova napojeni na pitnou vodu existuiji, ale protoZe jde o dil¢i smluvni vztahy, do kterych obec
nezasahuje, nelze hovofit o vefejném vodovodu. Zdroje pitné vody v sou¢asné dobé jsou mistni
lok&lni (soukromé studny). Podrobnéjsi Udaje o vydatnosti a kvalité vody v nich nejsou
k dispozici, Ize pfedpokladat, Ze nejsou dostatecné chranény pro vyuZziti jako zdroj pitné vody.

DalSimi vodnimi zdroji jsou:

- studna nad stfediskem Zivocisné vyroby. Vodni zdroj je situovan cca jihozapadné od
farmy. Zachyceni pramenu je navrzeno dvéma jimacimi zafezy v délkach 1,4 a 19,5 m pres
pramenni jimky do sbérné jimky. Ze shérné jimky je proveden gravitacni pfivadéci fad

z azbestocementu JS 80 mm dl. 133 m do zemniho vodojemu objemu 100 m?, z vodojemu je
farma napojena fadem dl. 413 m DN 100 mm.

- obecni pramen PO 4003. Vydatnost pramene je sledovana od roku 1975 CHMS, pobog-
ka Ostrava, v poslednich letech se pohybuje mezi 0,9 az 1,3 |.s. Ve vyhledovém stavu je mozno
uvaZovat s vyuzitim tohoto obecniho zdroje pro zasobovani ¢asti Nové Vilémovice.

- lokalita Skolnice v tdoli SV smérem od Novych Vilemovic, znamenalo by to potfebu vy-
stavby pfivodniho fadu dl.1,3 km do UV Uhelna. Je zdrojem vyhledovym, s jeho vyuZiti se za-
tim neuvazuje, neni ani navrzen, ani jako Uzemni rezerva.

a2) Potfeba pitné vody (vypocet potieby vody podle smérnice €. 9/73)

Verejny vodovod slouzi k zasobovani Uhelné, Horni Fort, Dolni Fort




1) Bydleni stalé

- pocet stalych obyvatel Uhelna 530 + Horni Foft 70 + navrh 40 = 640 obyvatel
- tabulkova spotfeba vody 150 l/den:

Qg4 = 640 osob x 150 l/os/den = 96 000 I/d =1,12 |/s

2) Bydleni sezonni

- sezonni obyvatelé, détsky tabor - cca 150 osob x 2 mésice

- tabulkova spotfeba vody 150 l/den:

Qg4 = 150 osob x 150 lfos/den = 22 500 I/d = 0,26 l/s (jen v sez6né)

3) Obc¢anska vybavenost

- Matefské Skola pro 25 déti a ostatni provozovny v obci, restaurace, obchody a sluzby
jsou zahrnuty v celkové ob&anské vybavenosti, stejné jako sezénni rekreanti.

Qd = 640 osob a 20 l/os/den= 12800 1/d =0,15I/s

4) Vyroba, potfeba pro pracovniky - odhad 40 osob
- pfimé spotfeba - 30 l/os/den (skupinovy vodovod)

- spotfeba na myti - 120 l/os/den (skupinovy vodovod)
Qs =40 (30+120) = 6000I/d =0,07I/s

Mistni zdroje slouzi k zasobovani Nové Vilémovice, Cerveny Dal, Dolni Foft — Mlatci a zahrad-
nici, Hranicky a dfive i Zastavka

1) Pocet stalych obyvatel Nové Vilémovice 20 + Dolni Foft 20 + Cerveny Dal 10 + Hrani¢-
ky, Zastdvka 0 = celkem 50 osob
Qg4 = 50 0sob & 120 l/os/den = 6 000 I/d = 0,07 I/s

2) Bydleni sezénni

- pocet sezonnich obyvatel (rekreantu), pfepocet na den:

Nové Vilémovice 180 + Dolni Foft 20 + Cerveny Dul 30 + Hrani¢ky 5 + Zastavka 60 =
= 295 osob x 2 mésice /12 = celkem 50 osob

Qg = 50 0sob a 120 l/os/den = 6 000 I/d = 0,07 I/s

3) Obcanska vybavenost
Qg = 50 0sob a 20 l/os/den = 15801/d =0,02 /s

4) Vyroba
- pocet kusu se spotfebou 80 | /d - 300 ks = 24 000 l/den

- pocet kusu se spotfebou 30 |1 /d - 200 ks = 6 000 l/den
Qs = 24000 + 6000 = 30000 l/d = 0,351/s

Souhrn potfeby vody

tabulka 42

Qq (Vden)| Qg (I/s) | Vefejny vodovod Mistni zdroje
1) Bydleni stalé 96 000 1,12 6 000 0,07
2) Bydleni sezonni 22 500 0,26 6 000 0,07
3 Obc¢anska vybavenost 12 800 0,18 1580 0,02
4) Vyroba 6 000 0,07 30 000 0,35
Celkem 137 300 1,63 43 580 0,51

Specificka denni potfeba vody celkem: Qg4 = 2,141/s = 182, 30 m? /den

Maximalni denni potfeba vody:
- soucinitel denni nerovnomérnosti (obec do 1000 obyv.) kg =1,5
Qm = Qg X Ky =214x 1,5 = 3,21 l/lsec= 277,35 m? /den

Maximalni hodinova potreba vody:
- soudinitel hodinové nerovnomérnosti k, =1,8
Qn = Qm X kp = 3,21 x1,8 = 5,78 l/sec

al3) Navrh a odavodnéni navrhu zasobovani pitnou vodou




Rozvoj vodovodu ve vyhledovém obdobi vychazi z PRVKOK. Stavajici systém zustane
zachovan i do budoucna.

Navrh UP v Uhelné pfedpoklada rozsiteni stavajici rozvodné sité pouze v lokalité nad
hfistém, kde je navrZzena bytova vystavba. Pfedpoklada se prodlouzeni a zokruhovani zasobni-
ho fadu (D1) DN 80. Lokalita nema vymezeny plochy pro komunikace a inZenyrské sitg, které
budou pfedmétem feSeni v dalSim stupni a v ramci niZz budou vSechny sité upfesnény a spolu
s komunikacemi koordinovany s ostatnim vybavenim GUzemi (odpady, mobiliar).

Navrh v mistni ¢asti Dolni Foft se pfedpoklada pouze rozsifeni vodovodni sité do lokali-
ty, kde neni vodovod, v délce 0,37 km, neni uvazovano z Zzadnym zdrojem pro Upravu ha pithou
vodu. V mistni ¢asti Horni Foft se nepfedpoklada zadna zména stavu ani neni uvazovano
Z Zadnym zdrojem pro Upravu nha pitnou vodu.

V mistni ¢asti Nové Vilémovice se dle PRVKOK pfedpoklada vystavba vefejného vodo-
vodu ,z divodu zajmu ob&anu o vefejny vodovod“.Tento ,zajem* je sice mozny, ale obec nema
v dohlednu prostfedky pro podobnou investici za situace, kdy v mistni ¢asti bydli trvale cca 10
obyvatel, ostatni jsou sezonné obyvané rekreacni chalupy. Zdrojem vody maze byt stavajici
pramenisté, ze kterého je voda dopravovana do stavajiciho vodojemu 100 m3. Z vodojemu ve-
de pfivodni Fad pro mistni farmu, tento fad je vSak soukromym majetkem a investice obce do
tohoto systému a vybudovani fadu z tohoto vodojemu do Novych Vilémovic neni reélné.

V horni ¢asti Novych Vilémovic je jimaci zafez o vydatnosti 0,1 I/s, ktery muze zasobo-
vat vySe poloZzenou zastavbu a zarover dodavat vodu do sité Novych Vilémovic. V ramci regu-
lativu je vybudovani vodovodl pfipustna na vSech funk&nich plochach a v pfipadé rozhodnuti o
zfizeni vefejné vodovodni sité tomuto nic nebrani.

a4) Ochranné pasma vodnich zdrojd, pdsma hygienické ochrany

Pro vodni zdroj, kterym se zaji$ tuje potfeba vody pro obec Uhelnou vydal referat Zivot-
niho prostfedi OkU:
- povoleni k odbéru vody z vodniho toku Lansky potok podle § 8 odst. 1 pism. a) zak.
€.138/1973 Sbh. O vodach, odbér povolen 3,0 I/s
- povoleni ke zfizeni vodohospodéaFskych dél potfebnych k nakladani s povrch. vodami,
uréenymi k hromadnému zasobeni obyvatel podle § 9 zak. ¢.138/1973 Sh.
- rozhodnuti, kterym se stanovi ochranné pasma kolem zdroje vod, uréenych k hromad-
nému zasobeni pitnou a uzitkovou vodou podle § 19 zak. ¢. 138 / 1973 Shb.
- zprava: Pasma hygienické ochrany a rezim ¢innosti v PHO, vodni zdroj Uhelna (AQUA
Minera Brno, RNDr. Reznigek, zpracovana v kvétnu 1994).

Struény popis pasem hygienické ochrany:

PHO 1. stupné: pro povrchovy odbér vody z toku je stanoveno v rozsahu 200 m proti
proudu od spadového stupné, po proudu je to hrana vzdouvaciho stupné. Jizni hranice je vede-
na po pravém biehu toku aZ podél st. silnice Uheln& - Nové Vilémovice a severni hranice PHO
1.st. jde po vné&jSim okraji udolni nivy potoka. Jedna se o Usek toku v délce cca 250 m, p.¢.
1166, na levém bfehu lesni porost, pfilehla ¢ast pozemku p.¢€. 49/2 a na pravém biehu opét pfi-
lehla ¢ast pozemku p.€. 2296 v k.0. Uhelnd. V terénu bude PHO 1. st. vyznaceno v celém roz-
sahu pouze vystraznymi tabulemi v poctu 6 ks umisténymi v rohu Gzemi a uprostied delSich
stran pasma.

PHO 2. stupné: navazuje na PHO 1.st. a je smérovano k JZ proti proudu potoka. Neni
rozdéleno na vnitfni a vnéjSi ¢ast a je pomérné v malém rozsahu. Jedn& se o Uzemi zahrnujici
ke korytu potoka pfilehlé svahy v Sifce do 100 m na obou bfezich a délce proti proudu toku asi
500 m. V terénu bude PHO vyznac¢eno vystraznymi tabulemi rozmisténymi po obvodu, pfiblizné
na dohled od sebe, vZdy vSak v mistech, kde do PHO vstupuje cesta nebo v lomovych bodech
hranice.

PHO 3. stupné: se stanovuje dle zakona ¢.14 /98 po hydrologické rozvodnici a Gzemim
a je jim celé hydrologické povodi nad odbérnym objektem (s vyjimkou PHO 1. a 2. stupné). V
terénu nebude vyznaceno.



Pasma hygienické ochrany pro vodni zdroj v Cerveném dole dosud vyhlaSena nebyla.

V zajmovém Uzemi se dale nachazi pasmo hygienické ochrany vrtané studny I. st. na
p. €. 41/3, které zaujiméa plochu celé této parcely.

PHO vodniho zdroje Il. stupné - vnéjsi, pro vodni zdroj na Ra¢im potoce. Tento jimaci
objekt, ktery leZi mimo feSené Uzemi, se vyuziva jako zdroj pitné vody pro Javornik. Rozhodnuti
o vyhlaSeni pasma vydal Okresni Gfad Jesenik, referat Zivotniho prostredi, pod. &j. 663/98
ZPI/R-78 /V0-231/2. P4smo vede po rozvodnici Raéiho potoka nad Novymi Vilémovicemi aZ po
st. hranici s Polskem.

V grafické ¢asti je zakresleno i PHO obecniho pramene PO 4003 na pozemcich 932/1 a
932/2 v Novych Vilémovicich, které neni vyhlaSeno, ale jeho cilem je ochrana zdroje, z néhoz
odebird vodu nékolich chalup pod nim.

Jiné vyhlaSena ochranna pasma vodnich zdroju nebyla zjisténa, ale jsou pfipravovana.
Predevsim se jedna o ochranné pasmo v Cerveném Dole kolem hlavni sh&rné jimky. Pozemky
velikosti nékolika ha kolem tohoto zdroje byly jiZz obci vykoupeny. V podrobné situaci je toto
pasmo zakresleno pouze orientacné jako pfipravované pasmo Il. stupné.

Vodni zdroj v Novych Vilémovicich pobliz arealu zemédélské farmy je uvazovan jako
vyhledovy vodni zdroj pro zasobeni ¢asti obce Nové Vilémovice. Pramenisté o velikosti cca 90
X 75m je v soucasné dobé oploceno a je uvazovano jako pasmo I. stupné. Rozsah a velikost
pasma Il. stupné neni dosud zpracovan.

Proto je tfeba nahliZzet na ochranu stavajicich zdroju vody, v€. mistnich studni, jako na
Zivotné dulezitou a dodrzovat principy ochrany vodnich zdroju uréenych pro hromadné zasobo-
vani pitnou a uzitkovou vodou a pro zfizovani vodarenskych nadrzi“.

b) QOdvad éni a ¢iSt éni odpadnich vod

bl) Soucasny stav

V obci na neni vybudovana splaskova kanalizace. V sou€asné dobé je likvidace odpad-
nich splaskovych vod feSena individualné u jednotlivych nemovitosti. Jde bud o pfepady
z domovnich Zump, pfipadné septikll do Lanského potoka, nebo trativodl, nebo jimani OV
v nepropustnych jimkach s naslednym odvozem na polni pozemky.

Predpoklada se vystavba splaskové kanalizaci v obci, s hlavnim cilem zamezeni kon-
taminace Lanského potoka, ktery pfechazi pod Uhelnou statni hranice s Polskou republikou.
Obec ma zpracovanou projektovou dokumentaci ,Kanalizace a COV Uhelna“, (Vodohospodar-
sk& technologie Brno, Palackého 51, Ing. Latal, 1996).

Na planovanou splaskovou kanalizaci bude napojena prakticky cela obec. Odkanalizo-
vani ploch, navrzenych k zastavbé podle tzemniho planu bylo za¢lenéno v navaznosti na zpra-
covanou dokumentaci odkanalizovani a doplnéno v pfipadé, pokud neni pfipojeni mozné pfimo
na navrzenou kanalizaci.

Clenéni navrzenych stok splaskové kanalizace :

tabulka 43
oznaceni délka stoky profil stoky max spad min spéad

A 170,0 m DN 400 54% 3%
A 3.020,0 m DN 250 54% 3%
A-A 45,0 m DN 250 4% 4%
A-B 275 m DN 250 4% 4%
A-C 250 m DN 250 4% 4%
A-D 870,0 m DN 250 49% 8%
A-D-1 190,0 m DN 250 32% 14%
A-D-2 62,0 m DN 250 4% 4%




A-E 70,0 m DN 250 4% 4%
A-F 1.025,0 m DN 250 14% 6%
A-F-1 50,0 m DN 250 4% 4%
A-G 100,0 m DN 250 4% 4%
A—-H 140,0 m DN 250 31% 35%
A-I 30,0 m DN 250 4% 4%
A-J 160,0 m DN 250 35% 35%
A-K 225 m DN 250 4% 4%
A-L 25,0 m DN 250 35% 35%
A-M 175 m DN 250 11% 11%
A-A 50,0 m DN 250 35% 35%

b2) MnozZstvi splaSkovych vod

Z bytoveho fondu a obCanske vybavenosti odtékaji pouze vody charakteru domovnich
splasku. Jejich mnoZstvi se stanovuje ve smyslu CSN 73 6701 ¢&l. 10 podle vypoctu potieby

vody, celkem cel& obec : Qq =182,30 m?/den
Qm  =277,35m%den
Parametry vypousténé odpadni vody z COV byly dany vodohospodafskym organem (hodnoty
do roku 2040): BSK 5 do 40 mg/l
CHSK do 135 mg/I
N-NH 4 do 35 mg/l

b3) Oduvodnéni navrhu koncepce likvidace splaskovych vod
Uhelnd, Dolni Fort

Centrélni odvadéni a ¢isténi odpadnich vod je v obci je navrzeno z kompaktni zastavéné
¢asti obce, kterou tvori Uhelna a hlavni ¢ast Dolniho Fofrtu.

Aredl navrzené COV navrzen pod Dolnim Foftem, je navrzena kompaktni s postupnym
nabé&hem hydraulického a bakteriologického znecisténi. Pfedpokladaji se dvé samostatné bu-
dovy: budova mechanického pred¢isténi s pfistupem do vyrovnavaci nadrze a obéhové aktiva-
ce a budova kalového hospodarstvi s pfistupem do sila kalu, usazovaci nadrze, obé&hoveé akti-
vace a Sachty méreni.

Stru€ny popis navrzené technologie: Surové splasky budou pfivadény na samogistici
¢esle s prulinou 3 mm. Shrabky ze surové splaskové vody budou jimany v kontejneru s dnem,
umoznujici odvodnéni shrabk( do natoku, do vyrovnavaci nadrze. Z ni pak bude ¢isténa voda
gravitaéné prepousténa do nadrZze obé&hové aktivace s Uplnou stabilizaci kalu. Gravitaéni propo-
jeni aktivacni s dosazovaci nadrzi umozni odsedimentovani pisku a drobného Stérku. Vycisténa
splaskova voda bude pres prepad odbérného Zlabu odvedena do mérné Sachty prutoku vycis-
téné odpadni vody, odtud gravitacné odtékat do recipientu. U kalového prostoru dosazovaci
nadrze bude zabezpecena 30 % recirkulace kalu Cerpanim do aktivaéni nadrze. Pfebytecny od-
sedimentovany kal bude ¢erpan do kalojemu s gravitaénim zahusténim kalu. Po zahusténi bu-
de fekalnimi vozy likvidovan na polnich pozemcich, pfipadné po dodateném zahusténi
v odvodnovacich vacich odvezen na skladku.

Horni Fort

PFi navrhu se neuvazuje s napojenim splaskové kanalizace z osady Horni Foft do cent-
raini COV, predevsim z diivod(i ekonomickych i malé obydlenosti (minimum splaskd). Navrhu-
jeme malou biologickou €istirnu pro stavajici po€et obyvatel (cca 80 osob). Dostacujici kapaci-
tu mohou zajistit dodavané vyrabéné COV v relaci cca 500.000,- K&. V pripadé napojeni na
COV Uhelna , by bylo tfeba provést kanalizaéni pfivadéc v dl. cca 1,5 km, coZ pfedstavuje cca
naklad 1 000.000 K¢&.



Obecné k navrhu a realizaci jakékoliv €istirny odpadnich vod plati, Ze pfed dalSim stup-
ném projektové dokumentace je nutno provést prazkum zdroji odpadnich vod, ktery musi ob-
sahovat soupis zdroji a zmapovat mnoZzstvi a velikost znecisténi z jednotlivych nemovitosti, a
navrhnout konkrétni technické feSeni technologie likvidace odpadnich vod.

Racdi udoli — rekreaéni areal

Centralni odkanalizovani a napojeni na COV se také nenavrhuje. Areal je mozno ob-
slouZzit malou biologickou ¢€istirnou, jiz je moZzno umistit na pozemcich arealu. Plati stejné po-
Zadavky jako pro Horni Foft, nicméné specifikem je sezénni provoz, pfevazné vyhradné letni,
coz komplikuje technické feseni.

Uhelna — rekreacni areal Pelnar

V rekreaénim aredlu je mozny rozvoj vystavbou chatek a autokempu s pfislusnym soci-
alnim zafizenim. Podle zpracované studie by méla mit tato rekreani zéna samostatnou jednot-
nou kanalizaci, svedenou do malé COV. U navrzeného parkovi$té osobnich vozu se predpokla-
da umisténi odlu¢ovace ropnych produktl, stejné tak umisténi lapace tukud z pfilehlé restaura-
ce. JelikoZ dosud neni rozhodnuto o definitivni verzi realizace této rekreaéni zény, nepfedpo-
klada se napojeni na kanaliza¢ni splaskovou soustavu. V pfipadé navrZzenych ploch pro pod-
nikatelské aktivity je tfeba konkretizovat vyhledové vyuZziti, poc¢et pracovnik(, druh ¢innosti a
tedy i druh odpadnich vod. Obecné se pfedpoklada, Ze kazda takovéa provozovna bude zreali-
zovana na podkladé technické dokumentace, jejiz sou€ast bude i feSeni odpadnich vod (napo-
jeni na vefejnou kanalizaci, samostatna COV, likvidace téZkych kovd z provozu, apod.).

Nové Vilémovice, Cerveny Dtil, Hrani¢ky, Zastavka a Dolni Fofit - Mlatci Zahradnici

s wr

Odkanalizovani fidce osidlenych a dislokovanych osad je neekonomické feSit napojenim
na COV v Uhelné. Pfedpoklada se, Ze v téchto mistech, dnes prevazné rekreaéné vyuziva-
nych, bude ¢isténi odpadnich vod feSeno malymi domovnimi istirnami nebo nepropustnymi
Zumpami a naslednym vyvazenim. Pravomocnymi k rozhodnuti o zplsobu likvidace vod jsou
stavebni a vodopravni Grady.

a4) Ochranna pasma ¢istiren odpadnich vod

OP nejsou stanovena. COV v Dolnim Foftu je navrZena v prostoru zcela mimo zastavbu
i jeji navrhovany rozvoj, proto se OP nestanovuje.

COV v Hornim Foftu je navrhovana mala biologicka &istirna s odstupem cca 10 m od
zastavby. Navrhovana mala domovni Cistirna je zaloZzena na principu SBR reaktoru. Aerobni
proces probiha v uzavieném a vodnim prostfedi. Vysoce u¢inny pfestup kysliku a u¢inné mi-
chani zajistuje, ze COV a odtok z COV je bez zapachu. Jedinou mechanickou &asti jsou &er-
padla. V n&drzi nejsou mrtvé oblasti, ve kterych by se akumuloval a zahnival kal ani biomasa v
kontaktu se vzduchem. OP se téZ nestanovuije.

C) DeStova kanalizace

cl) Soucasny stav

Obec Uhelnd nemé vybudovanu soustavnou deStovou kanalizaci. Pouze v nékterych
mistech, a to pfedevsim ve stfedni ¢asti obce je vybudovano nékolik kratkych usekd destovych
stok, které jsou svedeny do koryta Lanského potoka. Jako material pfevaZzuje betonové potrubi
DN 300 az DN 500. Tyto kratké useky deStové kanalizace se provadély postupné v rizném ob-
dobi a k dispozici se nezachovaly Zadné vykresové materidly. Terénnim Setfenim byly reko-
gnoskovany pouze destové vpustg, z€asti nefunkéni a zaneSené, na tomto systému nejsou
vybudovéany zadné kontrolni Sachty, ani jiné objekty. Z davodu téZko zjistitelného trasovani a
malych délek a nevyhovujicimu stavu nebyly stoky zaneseny do vykresoveé ¢asti.

V ostatnich osadach feSeného GUzemi nejsou vybudovany zadné, ani kratké dseky funké-
ni kanalizace.

c2) Mnozstvi deStovych vod




Orientaéni vypocCet mezniho desté pro nahradni intenzitu - lokalitu Uhelné:
Q=K .F.i =0,30x90x 137 4x1101/s =4,11m%s
- F Plocha povodi 90 ha
- K; Koeficient odtoku 0,30
- [ Intenzita desté pfi periodicité n = 0,2 a doby trvani desté 30 min.
(pro Staré Podhradi - TRUPL - Nahradni intenzity kratkodobych dest()

c3) Oduvodnéni navrhu koncepce odvedeni desStovych vod
Uhelnd, Dolni Fort, Horni Fort

Obec Uhelna je specificka v tom, Ze zastavba je pfevazné situovana kolem Lanského
potoka, podél néhoz vede i zpevnéna komunikace. Destovéa voda z intravilanu je tak svadéna
do recipientu po kratkych drahach povrchového odtoku. Je tedy nevhodné navrhnout hlavni
destovy sbérac€ v obci podél vodotece jednak z davodl dimenze, tedy i nakladd, ale svedeni
destovych vod se jevi jako vyhodnéjsi Fesit kratkymi Useky, postupné zausténymi do Lanského
potoka. Tato kanalizace by zabranila nekontrolovatelnému proudéni destovych vod po komuni-
kaci, jeji poSkozovani, a ndslednému ohroZeni pfilehlych nemovitosti. Zaroven by se snizilo i
znecCisténi Lanského potoka splavenymi ¢asticemi pisku a pidy (umisténi lapacu pisku).

Navrh pfedpoklada vybudovani dedtovych stok s objekty (vpusté, revizni Sachty, lapace
splavenin, apod.) podle potfeby v rdmci ploch vefejnych prostranstvi, silniéni dopravy nebo ji-
nych, s tim, Ze je tfeba nejprve provést pasportizaci stavajicich destovych stok, s ohledem na
jejich stéfi, funkénost, kapacitu, a vyhledovou provozuschopnost. Pak Ize kvalifikované rozhod-
nout, které Useky lze i nadale vyuZivat, pfipadné rekonstruovat.

Do kanalizace neni mozno zaustit povrchové vody z pfilehlého povodi extravilanu, des-
tové stoky budou dimenzovany pouze na zachyceni srazkovych vod z vefejnych ploch intravila-
nu, které nelze vsakovat (z vefejnych prostranstvi, komunikaci mistni a silni¢ni dopravy, vefej-
nych parkovist jen je-li to technicky nezbytné). V ramci opatfeni ke zvy3Seni retenéni schopnosti
Uzemi a dle platné legislativy nelze odvadét destove vody ze soukromych pozemku (stfech,
zpevnénych ploch, soukromych parkovist, ...).

V rdmci budovani splaskové kanalizace je tfeba zamezit napojeni deStovych vod na tuto
sit a také prekontrolovat napojeni jednotlivych nemovitosti a odstranit pfipadné napojeni doma
na deStové stoky, coz méa za nasledek znecisténi Lanského potoka.

Obdobny stav je prakticky i v osadé Horni Foft s tim, Ze rozsah z4stavby je 0 mnoho
mensi, existuje zde stavajici deStova kanalizace a je pfedpoklad, Ze po procisténi se zlepsi jeji
funkénost. Proto je tfeba provést revizi a pasportizaci stavajicich stok, nasledné pak navrhnout
doplriujici opatfeni.

Nové Vilémovice, Dolni Foit — Mlatci a zahradnici

V Novych Vilémovicich a osadach Cerveny Dal, Dolni Foft - Mlatci Zahradnici) neni
provedena destova kanalizace, pouze néktefi majitelé nemovitosti si individualné fesili odva-
déni destovych vod do Lanského potoka, pfipadné silni¢nich pfikopl, samostatnymi odpady.
Jedn& se 0 osadu se zastavbou situovanou podél potoka, navic témér vyhradné rekreacné vy-
uzivanou, proto neni ekonomické uvazovat s realizaci obecni deStové kanalizace ale feSit indi-

vidualné kazdou nemovitost.

Ad 4.3 Energetika

a) Elektricka energie

(1) Nadrazené soustavy a vyrobny

V feSeném Uzemi katastru obce nejsou vybudovany Zadné vyrobny elektrické energie,
které zajistuji jeji dodavku do distribu¢nich siti, ani rozvodny VVN/VN. Rovnéz se zde nevysky-
tuji Zaddna vedeni nadfazené soustavy, ani hlavni napajeci vedeni o napéti 110 kV. Vyhledové
se téZ neuvazuje s vybudovanim zafizeni nadfazenych soustav ani s vyrobnami elektrické ener-

gie.



(2) Zasobovani obce

Spravcem a provozovatelem distribu¢ni soustavy, ze které je obec zasobovana elek-
trickou energii je CEZ Distribuce a.s.

Re3ené tGzemi obce V&. pFidruZzenych osad je zasobovano elektrickou energii z rozvodny
R 110/22 kV Ceskéa Ves po hlavnim venkovnim vedeni VN 22 kV &. 73. Z tohoto hlavniho vede-
ni jsou samostatnymi pfipojkami, pfipadné odbockami pfipojeny jednotlivé trafostanice - distri-
buéni i odbératelské (cizi), které zajistuji dodavku vSem odbératelim v feSeném Gzemi.

Stavajici vedeni VN je provedené pfevazné na betonovych sloupech, po rekonstrukci veé.
pfipojek, vyhovuje souéasnym i vyhledovym pfenosovym poZadavkim, nepredpokladaji se
Zadné upravy. V letech 1996-98 byla provedena komplexni rekonstrukce distribu¢nich siti NN
v€. Uprav pfipojek VN a zahusténi TS v obcich Uhelnd a Nové Vilémovice. Kabelové rozvody
VN - jsou v malém rozsahu — pouze ¢ast pfipojky (zausténi) pro zdény kiosek (TS3) v obci
Uhelna. VSechny ostatni trafostanice jsou pfipojené venkovnimi pfipojkami.

Vlastni obec Uhelna a ostatni pfidruzené obce v feSeném Gzemi jsou z hlediska sou-
¢asnych pozadavkl na dodavku elektrické energie plné zajiStény. Rozsah stavajicich distribuc-
nich siti VN 22 kV je dostacuijici, a to i pro vyhledovou potfebu.

(3) Transformacéni stanice 22/0,4 kV (TS)

Na feSeném uzemi je v sou€asné dobé provozovano celkem 11 transformacnich stanic,
z nichZ devét je v majetku CEZ DITRIBUCE a.s. a slouZi pro zajisténi distribu¢niho odbéru a
dvé jsou provozovany jako cizi - odbératelské. Celkovy instalovany vykon transformatoru je
2615 kVA. V této hodnoté neni zahrnut vykon JE-0169 - Raci udoli, nebot tato zdsobuje pre-
vazné odbératele uvedené mistni ¢asti nachazejici se v k.u. Javornik. Umisténa je vSak v k.u.
Uhelna a zde je z ni pfipojen pouze objekt letniho détského tabora.

Pfehled stavajicich transformacnich stanic:

tabulka 44
Oznacgeni | nazev konstrukce max. stav. | vyuZiti (uZivatel),
TS provedeni vykon trafo poznadmka
(kVA) (kVA)

Uheln&a

JE_0162 Horni 1 sloup bet 250 250 CEZ distribuce a.s.
EX1-250

JE_0161 U Téabora 2 sloup bet. 400 400 CEZ distribuce a.s.
TSB 24/400

JE_0160 Kiosek zdéna kiosk. 630 630 CEZ distribuce a.s.
630

JE_0163 Dolni ocel. pfihr. 400 400 CEZ distribuce a.s.
PTS400

JE_0166 Dolni Foft 1 sloup bet. 250 250 CEZ distribuce a.s.
EX 1-250

JE-0159 Agroholding | ocel.pfihr. 400 250 cizi - Agroholding
PTS 400

JE_0169 Raci adoli 2 sloup.bet. 400 160 SME distrib.
BTS 400

Horni Fort

JE_0168 Pila ocel.pfihr. 250 160 CEZ distribuce a.s.
PTS 250

JE_0167 Agroholding | ocel.pfihr. 250 100 cizi - Agroholding
PTS 250

Nové Viléemovice

JE_0165 obec ocel. svar. 400 100 CEZ distribuce a.s.
METALUX




Cerveny DUl

JE_0164 obec ocel.pfihr. 400 75 CEZ distribuce a.s.
PTS 400

Celkovéa soucasna pfipojna hodnota obce 3630 kVA 2615 kVA
(bez JE_0169 Raci udoli)
Z toho: pro distribuéni odbér - obce 3380 kVA 2265 kVA
ostatni odbér 650 kVA 350 kVA

Umisténi stavajicich distribu¢nich trafostanic je z hlediska ploSného pokryti Gzemi trans-
formacnim vykonem u jednotlivych obci pro jejich sou¢asnou i vyhledovou potfebu vyhovuijici.
Po technické strance vyhovuiji i vyhledovym potfebam, ¢aste€né umozniuji zvySeni transformac-
niho vykonu do jmenovité hodnoty jejich konstrukéniho provedeni - 250 az 400 kVA, pfipadné
po Upravach i 630 kVA vykonu transformatoru.

Elektrické energie bude vyuZivano pro bézné spotfebice v domacnostech, zafizenich slu-
Zeb a obcanské vybavenosti, k pohonu drobnych femesinickych stroji a zafizeni, Castecné téz
k vareni, vytapéni a ohfevu TUV a dale ve sféfe podnikat. aktivit.

(4) Rozvodna sit NN

Distribu¢ni rozvodna sit NN je provedena pfevazné ve vSech obcich feSeného tuzemi
nadzemnim venkovnim vedenim na betonovych sloupech, ¢aste¢né i dfevénych patkovanych i
bez patek. V menSi mife je téZ provedena zavésnymi izolovanymi vodi€i typu AES a zavésnymi
kabely typu AYKY. Kabelové vedeni v zemi je realizovano v mensim rozsahu, pfevazné napdje-
ci vyvody z nékterych TS s pfechodem na venkovni vedeni. Domovni pfipojky jsou provedeny
prevazné zavésnymi kabely - u rekonstruované sité NN, v malém rozsahu venkovni dratové - u
puvodni sité.

V Uhelné, Dolnim Foftu a Novych Vilémovicich byla v letech 1996-98 provedena kom-
plexni modernizace distribu¢ni rozvodné sité NN v¢&. vefejného osvétleni, které je upevnéno na
spole€né siti s vedenim NN. Tento stav bude vyhovujici i pro vyhledové obdobi - sité NN i ve-
fejného osvétleni. V Hornim Foftu je pfevazné rozvodna sit NN realizovana venkovnim vede-
nim, plvodni, s pouzitim médénych vodicl. Jejimu stavu je mérné i stavajici verejné osvétleni.
V soucasné dobé neni zdsadnich problém, vyhledové se pfedpokladé celkova modernizace
sité NN i vefejného osvétleni.

V Cerveném Dole je rovnéz distribuéni sit NN provedena venkovnim dratovym vedenim,
prevazné na drevénych patkovanych sloupech, i bez patek, s pouzitim pavodnich médénych
vodi€u. Jeji stav neni vyhovujici - po mechanické i pfenosové strance je zastarala. Vyhledové
je nutna jeji celkova modernizace. Verejné osvétleni neni provedeno vibec.

V Hrani¢kach neni distribu¢ni sit NN zfizena. V této lokalité feSeného Uzemi je trvale
obydlena pouze hajenka, kterd je napojena na sit' el. energie z obce Vojtovice. Jina el. zafizeni
zde nejsou Zadna.

(5) Vyhledova bilance elektrického prikonu pro navrhové obdobi

Zpracovana vykonova bilance vychéazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS
a ze stanoveni podilovych maxim v€. novych odbérl u jednotlivych odbératelskych sfér, t.j. by-
tového fondu, ob¢. vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit. Tyto slozky vyznamné
ovliviiuji rust spotfeby elektrické energie, ktery je umérny poctu obyvatel, modernizaci a rozvoji
podnikatelskych aktivit a stupni Zivotni urovné. Na zakladé takto zhodnocenych udaju je zpra-
covana bilanéni rozvaha o vyvoji zatizeni feSeného Uzemi.

Z energetického hlediska se pro bilancovani potfebného pfikonu pfedpoklada, Ze obec
bude energiemi zasobovana dvojcestné - je uvaZzovano s plynofikaci a to vlastni obce Uhelné a
mistnich ¢asti Dolni Foft a Horni Foft. Jednocestné zasobovani energiemi se i vyhledové pred-
poklada v mistnich ¢astech Cerveny Dul a Nové Vilémovice. Elektrické energie bude téZ vyuZi-
vano i pro vytapéni — bud v plném rozsahu, zejména u neplynofikovanych osad, pfipadné pro
pritapéni. Pro bilanci jsou bytové odbéry v daném pfipadé zafazeny do stupné elektrizace B a




C. V kategorii C (elektrické vytapéni) se pfedpoklada cca do 20% bytového fondu véetné rekre-
acnich chalup.

Stavajici bytové odéry v obci zafazeny s ohledem na charakter odbéru, soucasny pocet
elektricky vytapénych bytd a pfedpokladany rozvoj do stupné elektrizace bytd B a C — 40%.
Tomuto stupni odpovida podil jednotlivych stupfiti a soudoby prikon byta:

- stupen A — zakladni (osvétleni + drobné spotfebice) 40% a 7,0 kW/b.j.

- stupen B1 — dtto A + pfipr. pokrmu 20% a11,0 kW/b.j.
- stupen B2 — dtto B1 + pfiprava teplé vody (TUV) - a 11,0 kW/b.j.
- stupen C2 — dtto B2 + el. vytapéni — pfimotop 40% & 15,0 kW/b.j.

PFi tomto uvaZzovaném stupni elektrizace odpovida prameérny soudoby pfikon bytu v obci
11,0 kW/b.j. Pro novou vystavbu v navrhovém a vyhledovém obdobi je navrhovan stupen elek-
trizace bytového fondu B a C s ohledem na predpokladané uziti elektrické energie.
V uvedenych hodnotach mérného zatizeni je pfi dneSnim trendu ristu spotfeby zahrnuta reali-
zacni i vyhledova hodnota, jelikoZ se nepfedpoklada, Ze zatizeni u b.j. bude po r. 2015 dale vy-
raznéji nar(stat.

Pro nebytovy odbér je uvazovan meérny pfikon 0,35 kW/b.j. Pro podnikatelské aktivity je
stanoveno zatiZzeni odhadem (podle pfedpokladaného rozvoje obce).

Energie pro vytapéni:
elektricka enegie — do 40%
- plyn — do 40 % — Uhelnd, Dolni a Horni Fort
- tuhd paliva — uhli, dfevo, alternativni zdroje do 20% — Uhelna, Dolni a Horni Foft
- tuha paliva — uhli, dfevo, alternativni zdroje do 60% — ostatni Casti obce

V obci je v soucasné dobé 185 byt s 520 obyvateli a 59 chalup. Z toho v Uhelné a Dol-
nim Foftu 146 bytu a 23 chalup, v Hornim Foftu 30 bytt a 1 chalupa, v HraniCkach 1 chalupa,
v Novych Vilémovicich 6 byta a 24 chalup a v Cerveném Dolu 2 byty a 10 chalup.

Pro navrhové obdobi je uvazovano s témito vyhledovymi plochami napojenymi na elek-
trickou energii:

tabulka 45

Ozn. |ploch |Nazev plocha |pocet b.j. [pokryti pfikonu
201 BV Uhelna, pod strelnici 4,07 36 TS JE 0160 + posileni NN
Z02 BV Uhelna, pod stfelnici 1,86 7 TS JE 0160 + posileni NN
204 BV Uhelna, stfedni ¢ast 0,67 7 TS JE 0160 + posileni NN
Z05 BV Uheln4, u vodojemu 0,26 1 TS JE 0161 + posileni NN
206 BV Uhelna, horni ¢ast 0,29 1 TS JE 0162 + posileni NN
Z07 BV Uhelna, horni ¢ast 0,12 1 TS JE 0162 + posileni NN
Z08 BV Uhelna, horni ¢ast 0,20 1 TS JE 0162 + posileni NN
Z09 |BX Dolni Foft, u ZD 0,37 2 TS JE 0160 + posileni NN
Z10 |BX Uhelna, u ZD 0,36 2 TS JE 0160 + posileni NN
Z11l |SR Nové Vilémovice, dolni €. 0,45 2 TS JE 0165 + posileni NN
Z13 |[SR Nové Vilémovice, stfedni 0,29 2 TS JE 0165 + posileni NN
Z14 |SR Nové Vilémovice, horni €. 0,38 1 TS JE 0165 + posileni NN
Z15 |[SR Nové Vilémovice, horni ¢. (0,14 1 TS JE 0165 + posileni NN
Z16 |SR Nové Vilémovice, horni €. [0,31 1 TS JE 0165 + posileni NN
217 |SR Nové Vilémovice, horni ¢. |0,09 1 TS JE 0165 + posileni NN

Celkem pro bydleni a rekreaci 81 h.j. x 11,0kW x 0,3 = 268kW
Z18 |[RH Uhelna, u Pelnéare 0,53 50 l0zek |25 kW
Z19 |RH Uhelna, u PT MIadi 0,62 50 liZzek |25 kW
220 [RX Uhelna, Zastavka 1,84 - -
P01 |OV [Uhelnd, stfed 0,26 15 kw
P02 |OV Nové Vilémovice, stfed 0,20 5 kW
Z21 [PV Uheln4, stied 0,01
P03 |PV Uhelna




P04 |PV Uhelna

222 |0OS Uhelna, u hfisté 0,74 - -

Z23 |0OS Uhelna, u stielnice 0,50 - 5 kw

Z24 |OS Uhelna, byval& sklddka 0,75 - -

Z25 |DS Uhelna, Dolni Fort -

PO5 |DS Uhelna, u Pelnére -

226 |DS Uhelna 20 kW

Z28 |[DS Dolni Fort, Horni Fort 20 kW

Z29 |DS Nové Vilémovice 5 kwW

Z30 |TI Dolni Fort 5 kw

P06 |TI Dolni Fort 5 kw

Z31 |TI Dolni Fort 5 kw

Z32 |VD Dolni Fort, Horni Fort 5 kw

Z33 |vD Dolni Fort, Horni Fort 5 kw

Z34 |VD Dolni Fort, Horni Fort 5 kw

Z35 |VD Uhelnd, u prelozky 1/60 5 kw

P07 |VD Uhelnd, u preloZky 1/60 5 kW

Z36 |VD Uhelnd, u prelozky 1/60 5 kw
Celkem pro vyrobu a sluZzby 145 kW x 0,7 = 102 kW
Celkem v8echny rozvojové plochy 370 KW (390 kVA)

Stavajici odbér obce

- Byty celkem 185 b.j., 59 chalup, 244 b.j. x 11,0 kWx0,21 =564 kW 594 kVA
- Nebytové odbéry — ob&anské vybavenost, drobné podnikani,

komeréni sféra - 244 b.j. x 0,35 kW/b.j. = 85 kW 90 kVA
- Podnikatelé, vyroba (napojeno pfevazné z vlastnich trafostanic) 260 kVA
Celkové potfeba obce Uhelna a Dolni Foft pro zajisténi z DTS 944 kVA
Odbér na konci navrhového obdobi
- Stavajici odbér navyseny o 10 % 1038kVA
- Odbér z navrhovych ploch 390 kVA
Celkem 1428 kVA

Celkovy instalovany vykon v transforméatorech DTS je v sou€asné dobé 2265 kVA — vy-
kon stavajicich trafostanic je dostacujici pro navrhové i vyhledové obdobi.

(6) Oduvodnéni navrhovaného feSeni zdsobovani elektrickou energii

Vedeni VN 22 kV

Je predpoklad, Ze i ve vyhledu bude potfebny vykon pro obec a feSené katastralni tzemi
obce zajiStovan ze stavajici distribuéni soustavy — vedeni VN a pfislusnych TS a Ze beze zmén
zlstane i zakladni konfigurace stavajici sité VN 22 kV v€. odbocek z VN €. 73.

Pro lokalitu “Pelnafr,” je navrzena venkovni pfipojka k TS JE-X1 VN v délce cca 80m na-
pojena ze stavajici odboCky na Nové Vilémovice, jeji potfeba bude jen v pfipadé vystavby
v lokalité Pelnar a napojeni nové trafostanice .

Transformovny 22/0,4 kV

Stavajici stav je vyhovujici, rozvojové zaméry mozno zajistit po pfipadnych Gpravéch sta-
vajicich TS — vyménou transformatora za vySSi vykonové jednotky.

7 vy

V pfipadé vystavby v lokalité “Pelnaf” je uvazovano s vystavbou nové trafostanice, ze kte-
ré by zaroven byly pfipojeny i stavajici odbéry v této lokalité (restaurace, chaty). TS JE-X1 je
venkovni stoZzarova do 250 (400) kVA. Jeji realizace bude pouze v pfipadé pfi poZzadovaném
pfikonu cca 50 kW v ramci tohoto komplexu.



Protoze potfebny transformacni vykon je mozné v celém rozsahu zajistit navrhovanym fe-
Senim v UPN obce, nejsou dalsi TS pro dalsi rozvoj aktivit navrhovany, pouze v pfipadé vyvola-
né potreby, kdy nebude moZzné pozadovany vykon zajistit ze stavajicich TS bude situace feSe-
na v aktualnim ¢ase.

Rozvodna sit NN a verejné osvétleni

Stavajici rozvodna sit NN zastava zakladnim ¢lankem rozvodu v ndvrhovém obdobi pfi
zachovani soucasné koncepce — venkovni vedeni s Useky kabelového rozvodu. V mistni ¢asti
Uhelnd, D. Foft a N. Vilémovice je distribu¢ni rozvodna sit po komplexni modernizaci, vyhovuje
i pro navrhové obdobi. Pro navrhovanou lokalitu vystavby novych RD na zapadnim okraji Uhel-
né bude el. energie zajiSténa samostatnym vyvodem NN ze stavajici kioskové TS u Jednoty —
JE-0160. Pfipadni dalSi odbératelé budou pfipojovani ze stavajici distribu¢ni rozvodné sité NN.
Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme provedeni rozvodné sité
kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty ob&anského vybaveni, pfipadné podnika-
telské aktivity. Jinak budou provadény podle potfeby pouze mistni Upravy sité.

V mistni &asti H. Foit a Cerveny Dul je uvazovano s komplexni modernizaci distribuéni
rozvodné sité NN v¢&. vefejného osvétleni. Domovni pfipojky - u nové zastavby fesit podle kon-
cepce rozvodné sité NN — zemnim kabelem, ve stavajici zastavbé zavésnymi kabely, pfipadné
kabelem v zemi.

Verejné osvétleni — bude navazovat na stavajici soustavu — tato je vyhovujici v mistnich
¢astech, kde byla provedena modernizace mistni sité NN. V ¢astech obce, kde bude provadéna
rozvodna sit kabelovym rozvodem v zemi, realizovat timto zplsobem i mistni sit VO, s pouZzitim
perspektivniho sortimentu stoZart a osvétlovacich téles.

Ochranna pasma elektrorozvodnych zarizeni

Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym zakonem ¢€.
458/2000 Sh.§ 46.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami od krajnich vodi€a po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti. Pro vedeni nadzemni :
- VN - nad 1kV do 35kV vE. - vodi¢e bez izol. - s izol zakl. -zavés. kabel 7 -2 -1m

- VVN - nad 35kV do 110kV vé. 12 m
- nad 110kV do 220kV vé&. 15m
- ZVN - nad 220kV do 400kV v&. 20m

Ochranné pasmo rozvoden a transformacénich stanic je 20 m (30 m) od obezdéni, pfi-
padné od oplocené hranice objektu. Stozarové tranfostanice VN 22/0,4 kV maji ochr. padsmo
7m (10m) od v8ech krajnich bodd ve vodorovné vzdalenosti, kompakt. a zdéné 2m. vestav. 1m
od obezdéni.

OP pro kabelové podzemni vedeni je 1m od krajniho kabelu do 110 kV v¢€. a vedeni Fi-
dici, méfici a zabezpecovaci techniky.

b) Plynofikace

bl) Soucasny stav

Obec Uheln& ani pfidruzené osady nejsou plynofikovany. Podle informaci RWE nelze
zatim s plynofikaci uvazovat, pfes skute€nost, Ze SV okrajem katastralniho Gzemi prochazi sta-
vajici VTL plynovod — DN 100. Tento je trasovan ze smeéru od Vidnavy, pfes Bernartice do Ja-
vorniku a v Useku mezi Bernarticemi a Javornikem prochdzi pfi statni silnici pfes feSené Gzemi.

Podle planu rozvoje plynofikace regionu je uvazovano s propojenim VTL plynovodem
Zulova - Javornik s fadem Vidnava - Javornik. Po realizaci zaméru bude mozné z technického
hlediska plynofikovat obec Uhelnou. V ndvaznosti na tento propojovaci VTL plynovod byl zpra-
covan Generel plynofikace obce Uhelna. Termin vlastni realizace je zavisly na vybudovani
propojovaciho VTL plynovodu a finanéni situaci obce. Generel pfedpoklada cca 95% plynofi-
kaci domacnosti a max. do 50% u chalup a chat. V bilancich spotfeby jsou jiz zahrnuty i vyhle-
dové zaméry obce — bytova vystavba, podnikatelské aktivity a ostatni vyhled.



b2) Spotreba plynu

Generel plynofikace obce predpoklada zafazeni odbérateld v obci se s ohledem na na-
vrhované vyuZziti plynu nasledné:
- u obyvatelstva v kategorii C se specifickou spotfebou 1,5 m*/hod a roéni spotfebou
3000 m® v bytech a RD a 1000 m*/rok v chalupéch a chatach.
- maloodbératelé — kategorie D, u které je specifickd spotfeba ur¢ovana individualné
s ohledem na rozsah vyuZzivani ZP, velikost objektt apod.
- skupina velkoodbératelu (VO) a stfednich odbératelt (SO) — v kategorii E se v obci ne-
predpoklada.

Tomu odpovidaji odbéry z RS:

kat. E — velkoodbératelé a stiedni odbératelé 0 (nejsou) 0 m®/rok
kat. D — maloodbératelé — 20 odbératell 35m’hod 83 000 m*/rok
kat. C — obyvatelstvo (v€etné chalup a chat)

— 215 odbérd x 1,5 m*hod 323 m*/hod

— 208 odbért (byt j.) x 3000 m*/rok 624 000 m>/rok

— 7 odbér( (chalupy, chaty) x 1000 m*/rok 7 000 m®rok
Celkem cca 235 odbérateld 358 m*hod 714 000 m®rok

Plynovody prochazejici pfes feSené uzemi jsou ve spravé SMP, a.s., Ostrava, provozni
oblast Sumperk, ¢len koncernu RWE.

b3) Navrhu a koncepce plynofikace

Navrh a koncepce plynofikace obce Uhelna je v UP zapracovana podle zpracovaného
generelu plynofikace. Napojenim navazuje na trasu VTL plynovod Zulova — Javornik, ktera je
zapracovana podle ZUR OK. Jeji trasu bylo nutno upfesnit, aby 3x (zcela zbyteéné&) neprotinala
zastavéné Uzemi. V Useku Horni Foft — Javornik (zase nesmysIné) 2x pfetina trasu silnice 1/60,
coz zlstalo dle ZUR, tyka se spi$ UP Javornik.

V soucasné platné trase (2012) protind obec Uhelnou v ¢asti Dolni Foft kde se napojuje
pripojka k regulaéni stanici VTL/STL (RS), jeji koridor je ZUR vymezen na 200 m na obé strany
od osy vedeni. V ramci UP je tento koridor je ziZen podle zasad stanovenych v ZUR na 100 m
s tim, Ze pfi prichodu zastavbou je v mistech, kde technické podminky neumozniuji jeho reali-
zaci kvuli zastavénym pozemkdm a komunikacim vymezeno v grafické ¢asti zazeni mimo prvky
v nejmensi Sifi bezpe€nostniho pasma, tedy 20 m od osy na obé strany.

Mezitim do3lo ke zpracovani Uzemni studie k upfesnéni trasy VTL plynovodu (Stavopro-
jekt Olomouc 12/2011). Z pohledu Uhelné doslo k jejimu pfemisténi mimo obec, vede sousedi-
cim Uzemi obce VI€ice, a podminky pro pfipojeni Uhelné se zkomplikovaly. Pfipojka VTL plyno-
vodu z nové trasy se prodlouzi na cca 760 m (z ptvodnich 60 m) a napojeni na VTL plynovod
Zulovéa — Javornik nebude v Uhelné, ale v nezastavéném tzemi obce VIgice. Tyto plochy a tra-
sy jsou do schvaleni v ZUR vedeny jako Gzemni rezerva. Poloha RS zlistava zachovana dle
generelu.

Vlastni plynofikace bude feSena zejména pro kompaktnéji zastavéné a prevazné trvale
obydlené ¢asti, coz je jednak samotna obec uhelnd, jednak jeji mistni ¢asti Dolni Foft a Horni
Fort. V mistnich &astech Cerveny Dul a Nové Vilémovice kde je zastavba dosti rozvolnéna a
pfevazné rekreacné vyuzivana se plynofikace nejevi jako rentabilni a nerealna a v navrhu se s
ni neuvazuje.

Popis navrhu reseni plynofikace:

Pfipojka VTL — navrhovana DN 100, PN 40 v délce cca 760 m, bude napojena
z navrhovaného VTL plynovodu Zulova — Javornik DN 200. Regulagni stanice — RS 400, pie-
vod VTL/STL, 400m*/hod., umisténa na severnim okraji obce Uhelna v mistni ¢asti Dolni Foft
na pozemku €. 197/2, vystupni pfetlak plynu z RS bude do 400 kPa.

Rozvod v obci — predpoklada se provedeni patefniho plynovodu, ze kterého budou od-
bocovat vétve pro zasobovani jednotlivych lokalit zastavby — vlastni Uhelné a mistnich ¢asti



Dolni Foft s pokracovanim na Horni Foft. Mistni sit’ je navrZzena tak, aby v maximalni mife po-
kryla potfeby zemniho plynu vSech obyvatel, podnikatelskych subjektd, provozovatell ob&anské
vybavenosti, ktefi projevi o pfipojeni zajem, plynovod je také navrZzena do lokalit, kde je uvazo-
vano s vystavbou novych RD.

Plynofikace bude provedena vyhradné stfedotlakym rozvodem (STL), plastovym potru-
bim v dimenzi LPE 90 — 50. Vyvod z RS bude v dimenzi LPE 90 do mista rozboceni, vétev do
Uhelné LPE 63 a do mistni ¢asti Dolni a Horni Foft LPE 50. U odbérateltl se provede doregula-
ce domovnimi regulatory na provozni tlak plyn. spotfebici.

b4) Oduvodnéni navrhu koncepce plynofikace

Plynofikace obce je zcela zasadnim opatfenim v ramci snahy o sniZeni miry znecisto-
vani ovzdusi spalovanim tuhych paliv.

Plynofikaci obce dojde také k podstatnému sniZeni narokd na pouzivani a zajisténi elek-
trické energie pro vytapéni, vareni, a ohfev TUV, nebot pro tyto tcely je uvazovano
s maximalnim vyuzitim plynu.

ds) Ochranna pasma plynovych zafizeni

Pro zajiSténi bezpec&nosti a spolehlivosti provozu plynovodu je nutné pfi provadéni zem-
nich praci, vystavbé objektl, inzenyrskych siti, zfizovani skladek apod. respektovat ochranna a
bezpecnostni pasma plynovodnich potrubi, RS a dalSich souvisejicich podzemnich i nadzem-
nich zafizeni ve smyslu Energetického zdkona €. 458/2000 Sb. TéZ je nutné respektovat usta-
noveni CSN 38 6410, CSN 38 6413 a CSN 73 6005.

Ochranné pasmo (OP) a bezpec€nostni pasmo (BP) je vymezeno vodorovnou vzdalenosti
od pudorysu zafizeni (potrubi).

Ochranné pasma (OP) jsou stanovena takto:
- u NTL a STL plynovodu a pfipojek v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany
- u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany
- u technologickych objektd 4 m

Bezpecnostni pasmo napf. €ini (vybrano pro navrzené sitg):
pro VTL plynovody do DN 100 15 m
pro VTL plynovody do DN 250 20 m

- pro regula¢ni stanice VTL 10 m

Kromé vlastnich potrubi trasovanych danou lokalitou se v jejich OP a BP, pfip. i mimo né,
mohou vyskytovat i dalSi zafizeni, kterd s jejich provozem souvisi a ktera je nutné respektovat.
Zejména se jedna o stanice katodové ochrany (SKAO), pfip. anodové uzemnéni kat. ochrany
(AUKAOQ), jejichZ uloZeni musi byt respektovano zejména s ohledem na zajiSténi ochrany kon-
strukci nové navrhovanych objektd pfed negativnimi Uc€inky od téchto zafizeni (mozny vyskyt
bludnych proudu) a tim naruSeni konstrukci. Konkrétni stav a podminky, které mohou ovlivnit
realizaci zamérd nutno ovéfit a projednat s provozovateli daného zafizeni.

vvvvvv

zachovana i po ucinnosti tohoto zakona (viz § 98, zak. 458/00 Sb.), t.j. u zafizeni uvedenych do
provozu do 31.12.2000.

c) Teplofikace

cl) Soucasny stav

V Gzemi se nenachazi Zadné centralni tepelné zdroje. Vytapéni je v sou€asnosti zalozZe-
no na tuhych palivech prostfednictvim lokalnich zdrojl, z nichZ je jen ¢ast zafizena pro spalo-
vani dfeva, v menSi mife je vyuzZivano pro vytapéni elektrické energie, rovnéz lokalné..

c2) Oduvodnéni navrhu koncepce teplofikace

Rozptyleny charakter zastavby v podstaté pfedurcuje individualni vyrobu tepla jako

vvvvvv



vytapéni odpadnim dfevem, biomasou, a usilovat o modernizaci zdrojl tepla s lepSimi paramet-
ry exhalaci.

Ad 4.3 Spoje a telekomunikace

a) Telekomunika €ni a spojova za fizeni

1) Dalkova vedeni

V feSeném Gzemi katastru obce a v obcich Uhelna a Horni Foft se nachazeji stavajici
trasy DK, které jsou ve spravé Telefonica O2. Jde o plvodni metalicky kabel (DK) v trase Ja-
vornik - Jesenik a novy opticky dalkovy kabel (DOK) v trase Javornik - Zulova. Oba kabely jsou
ve vzadjemném soubéhu, uloZeny pfi silnici Jesenik - Javornik vlievo ze sméru od Jeseniku.

Dalsi trasa stavajiciho DOK prochazi SV okrajem k.. Uhelnd, a to v soubé&hu se silnici
Bernartice — Javornik po jeji levé strané. Jedna se o DOK Vidnava — Javornik.

DalSi podzemni zafizeni ani objekty ve spraveé Telefonica O2, stfediska ochrany DK
(SOKS) Sumperk se v zajmovém Uzemi nevyskytuji, ani vyhledové nejsou v sou¢asné dobé
znamy zadné dalSi zaméry.

Ochranné pasmo dalkovych kabelu je 1,5 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.
2) Telefonni sité a zafizeni

Ze spojovych zafizeni je v obci vybudovana uc¢astnickd telefonni sit, ktera je ve spravé
Telefonica O2.

Ugastnické telefonni stanice jsou pfipojeny do telekomunikaéni sit¢ UTO Jesenik — RSU
Uhelnd. V rdmci vystavby prekryvné digitalni telefonni sité byla v Uhelné v roce 1998 uvedena
do provozu nova digitalni telefonni Ustfedna - RSU (vzdalen& Ucastnicka jednotka) s napojenim
pfimo na Fidici ustfednu (HOST) Jesenik prostfednictvim nové poloZeného dalkového optického
kabelu (DOK) Zulova - Javornik prochazejiciho zastavbou obce. RSU je umisténa v objektu
stavajici posty.

Stavajici U€astnicka telefonni sit byla v celém rozsahu modernizovana, provedena ¢as-
te¢né zemnim kabelovym vedenim a ¢aste¢né nadzemnim vedenim zavésnymi kabely na dfe-
vénych patkovanych sloupech a dimenzovana na 100 % telefonizaci bytového fondu s tcelovou
rezervou pro jeji rozSifeni do novych lokalit vystavby a pro pfipojeni ostatnich uzivatelu - tj. ob-
C¢anskou vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Ucastnické kabely budou vedeny po obou stranach ulic - podle sou¢asné a predpokla-
dané zastavby s pfipojkami do kazdého domu.

s v

S modernizaci UCastnické pfipojné sité bylo zapoc¢ato v r. 1998 v trase nové poloZzeného
optického kabelu. Jeji pokra¢ovani a celkova realizace v celém atrakénim obvodu RSU -
v pfidruzenych osadach byla provedena v roce 2001. V mistni ¢asti Dolni Foft je zfizen radiote-
lefonni prevadéC IRT 2000, ze kterého je pfipojena tato lokalita modernizované Gcastnické tele-
fonni sité. V tomto pfevadédi je ukoncena radioreléova trasa Jesenik — Dolni Foft.

V Uhelné je verejny telefonni automat (VTA), umistény u obchodu Jednoty. V Hornim
Foftu a v Novych Vilémovicich byly rovnéz realizovany verejné telefonni automaty (VTA)
V ostatnich ¢astech obce se se zfizovanim VTA neuvaZuje s ohledem na nizky pocet trvale

obydlenych domu (Cerveny Dul a Hranigky). U penzionu v lokalité “PelnaF” je navrhovano zfize-
ni kabiny VTA.

Kromé mistni sité, DK, DOK a MTS nema Telefonica O2 v k.0. obce zadna dalsi zafi-
zeni a ani v dalSim obdobi s jinymi aktivitami neuvaZzuji kromé& modernizace mistni t€astnické
sité. Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji intravilan jsou a budou v zemi uloZena spojova ve-
deni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim jakychkoliv zemnich
praci v feSené lokalit&, pfipadné pfed povolovacim fizenim vSech druhu staveb a inZenyrskych
siti bylo investorem, pfipadné jinym povéfenym pracovnikem, poZzadano o vyjadfeni, zda a kde
se v daném prostoru nachézi podzemni spojové zafizeni, a to jak ve spravé Telefonica O2, tak i
jinych uzivatelll - provozovatelt (MV, MO, ObU apod).



Tato zafizeni, v€etné DK a DOK, jsou ve smyslu zadkona €. 151/2000 Sh. chranéna
ochrannym pasmem, které je nutno respektovat. U kabelovych siti ¢ini 1,5 m po obou stranach
krajniho vedeni. OP nadzemnich telekomunikacnich vedeni vznika jeho uréenim pfi Gzemnim
fizeni — viz 8 92 zdkona €. 151/2000 Sb.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1,5 m po obou stranach
krajniho vedeni. Pro ukladani kabelovych vedeni v zastavéném Uzemi plati zvlastni predpisy,
zejména CSN 73 6005 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a souvisejici.

17.2  Ugelova spojovaci zafizeni

(3) Radiokomunikace

Ceské radiokomunikace Praha nemaji v feSeném Gzemni zadné zajmy - TV pievadéce,
zesilovaci stanice apod., ani vyhledové neni s Zadnymi aktivitami tohoto druhu uvazovano.
RovnéZ tzemim neprochazi Zadné radioreleové trasy 1. a 2. fadu.

V zajmovém Uzemi prochazi radiové trasy ve spravé Telefonica O2 s ochrannym pas-
mem 25 m na kazdou stranu od osy paprsku a radiova trasa Dolni SkoroSice — Javornik se stej-
nym ochrannym pasmem. Je nutno respektovat radiotelefonni stanici IRT 2000 Dolni Foft (viz
vykresy energetiky a spoju a koordinacni).

(4) Televizni signél

Televizni kabelové rozvody (TKR) v obci vybudované nejsou, ani s nimi neni uvazovano
v blizkém vyhledu. Pfijem televizniho signalu je v obcich zajiStovan individualnim pfijmem jed-
notlivych TV vysilac¢l, pokryvajicich tzemi. Je mozny digitalni pfijem zemského digitalniho tele-
vizniho vysilani (DVB-T) Multiplexu 1, 2, 3. Multiplex 1 operatora Ceska televize obsahuje pro-
gramy CT1, CT2, CT24, CT4 arozhlasové stanice CRol - RadioZurndl, CRo2 - Praha, CRo03 -
Vitava, CRo Radio Cesko, CRo Radio Wave, CRo D-dur, CRo Leonardo a CRo6. Multiplex 2-
operatorem je spoleénost Ceské Radiokomunikace obsahuje programy Nova, Nova Cinema,
Prima Family, Prima Cool a TV Barrandov a Multiplex 3 operatorem je spole¢nost Czech Digital
Group obsahuje programy Prima LOVE, Public TV, Radio Proglas okrajové a polské TV -
mistné podle polohy uZivatele. Touto polohou je ovlivnéna i kvalita pfijmu TV. Distribuci signélu
zajistuje hlavni vysila€ Jesenik Pradéd kanal 36 o vykonu 100 kW Multiplex 1, kanal 53 o vyko-
nu 100 kW Multiplex 2, kanal 51 o vykonu 20 kW Multiplex 3. Digitalni sit se postupné doplfiuje
digitalnimi opakovaci, napf. Jesenik Zlaty Chlum atd, které je mozné zachytit dle konkrétni po-
lohy v obci.

(5) Mistni rozhlas

Z dalSich ucelovych zafizeni je v obci vybudovan mistni rozhlas (MR), ktery je ve spravé
ObU. Rozhlasova Ustfedna je umisténa na ObU a je vyhovuijici i vyhledové. Vlastni pFenos je
realizovan bezdratové do samostatnych pfijimacich stanic osazenych po obcich na sloupech
sité NN a VO. Systém ma vlastni zalohovani a napajeni s rozvodd VO a umozriuje propojit bez-
dratovy rozhlas s celostatnim systémem varovani a vyrozuméni obyvatel, a splfiuje pozadavky
na zaclenéni do JSVV. Pro pfipadné rozSifeni do novych lokalit vystavby bude mozné navazat
na stavajici sit.

Pro zajisténi bezpecénosti a spolehlivosti provozu telekomunikaénich zafizeni je nutné pfi
provadéni zemnich praci, vystavbé objektl, inZenyrskych siti, zfizovani skladek apod. respek-
tovat vymezena ochranna pasma podzemnich i nadzemnich telekomunikacnich zafizeni ve
smyslu zakona ¢. 151/2000 Sb. § 92 o telekomunikacich.

Ad 4.4 Odpadové hospoda Fstvi
Tuhy domovni (komunalni) odpad

V obci vznika cca 60-65 t tuhého domovniho odpadu. Je shromazdovan u RD
v popelnicich 110 | a kontejnerech, kde neni moZno vyuzit popelnic (chalupy, chaty), jsou v obci
umistény obecni kontejnery, v Hornim Foftu a v Novych Vilémovicich. Odvoz a likvidaci TDO



Z obce zajistuji Technickeé sluzby mésta Jesenik. Likvidace je provadéna skladkovanim na
skladce TDO v Hradci - Nové Vsi.

Tuhy tfidény odpad

V obci vznikéa cca 9-10 t tfidéného odpadu. Ma& 6 sbérnych mist pro tfidény odpad” u
prodejny samoobsluhy v Uhelné, u ZD v Uhelné, V Dolnim Foftu — Mlatci — Zahradnici, u pily
v Hornim Foftu, u DPS v Uhelné, u zastavky v Novych Vilémovicich jsou umistény nadoby na
tfidény odpad — papir, textil, plasty, kovy a sklo. Ne vZdy jsou umistény z estetického hlediska
na vhodném misté. .

Inertni odpad, nebezpeény odpad, ostatni

Na k.u. Uhelna je skladka na inertni odpad, na kterou byl zpracovan projekt rekultivace
(v misté byvalé skladky odpadu). Je zde evidovano riziko (UAP), nejsou zde vSak evidovany
Zadné negativni jevy.

Odvoz nebezpecnych odpadl zajistuji Technické sluzby Jesenik.

Obec nema sbérny dvar.

Oduvodnéni navrhu

Zajisténi likvidace odpadu je vyhovujici az na spiSe estetické zavady v umisténi nadob
na odpady. Tyto lIze feSit v rAmci sou¢asnych ploch.

Ad 4.5 Ob éanské vybaveni ve rejné infrastruktury

OV zakladni, nekomer¢ni nebo pfevazné nekomeréni je vazana na zakladni potfeby
obyvatel a na které bude zainteresovana samosprava obce (3koly, socialni sluzby, zdravotnic-
tvi, hasici, cirkve a spolky, sprava a pod.), hlavnim znakem je, Ze pozemky pro ni jsou vétSinou
ve vlastnictvi obce nebo nekomerénich subjektd, napf. cirkve.

a) Soucasny stav

Skolstvi

- MS - v obci, 1 tfida pro 25 déti, v sou€asnosti cca 20 déti
- ZS —neni

Zdravotni a sociélni péce

- obvodni lIékaf - v obci neni, dostupny do cca 4 km v Javorniku

- gynekologickd ambulance - v Javorniku

- lekarna - v Javorniku

- soukromy lékaf — psycholog (v obci bydli, praxi provozuje v Jeseniku)

- v obci externé plsobi Ob&anské sdruzeni Ester (se sidlem v Zalesi u Javorniku)

Kulturni a zajmové aktivity, spolkova ¢innost
- obecni klub
- obecni knihovna (v byvalé Skole)
- obecni muzeum (v byvalé Skole)
- kulturni sal v hostinci "Na navsi” 120 mist,
- sél v zasedaci mistnosti v obecnim klubu — 40 —50 mist
3 ob&anské sdruzeni pro spolkovou a spolecenskou €innost (Uhlik v Uhelné, OSNV
Y Novych Vilémovicich a PUMR v Hornim Foftu)
- Sbor dobrovolnych hasi¢u
- Honebni spoledenstvi (se zabyva myslivosti)

Spréva a fizeni

- obecni Ufad - 4 kancelafe samospravy (v byvalé Skole)

- posta, postovni banka

- pozarni zbrojnice

- policejni stanice — neni, dostupna do cca 4 km v Javorniku
- stavebni (fad, prestupkova komise, matrika - Javornik




Cirkve a duchovni sprava

- kostel v Uhelné

- hibitov v Uhelné a v Novych Vilémovicich
- kaple v Cerveném Dole

- Kfestansky spolek pro rozvijeni tradic

Obcanska vybavenost neni dostacujici a zatéZuje obyvatelstvo nutnosti dojizdky. Je
v3ak velmi limitovana roztrouSenym charakterem zastavby a je zavisla na objemu poptavky,
tedy i malé populaéni zakladné. Casteéné je v Uhelné, ale vétSinou je soustfedéna v nedale-
kém v Javorniku, pfipadné Jeseniku.

b) Oduvodnéni navrhu

Obec potfebuje novou pozarni zbrojnici, protoze plvodni zbrojnice je mala a je doplné-
na provizornimi prostorami v druhém nevyhovujicim objektu. Jeji situovani je voleno s vazbou
na dobré komunikacni napojeni a relativné dobrou dostupnost vSech €asti obce i okolnich obci.
Soucésti ploch pfed zbrojnici bude vefejny prostor rozSifeny novou plochou PO7/PV. PoZarni
zbrojnici a plochy pfed novou zbrojnici je nutno FeSit komplexné a v souladu s ostatnimi plo-
chami kolem, zejména pfFeloZkou silnice 1/60.

Dal3i rozvijeni OV v obci by sice bylo Zadouci, ale nebylo by rentabilni a dlouhodobé
udrzitelné, do urcité miry je mozné na soucasnych plochach (obci vznikla urcita volna kapacita
zanikem Skoly) a proto se na dalSich novych plochach nenavrhuje.

Ad 4.6 DalSi ob €éanské vybaveni

OV komer&ni nebo pfevazné komercni je vétSinou ve vlastnictvi fyzickych a pravnickych
osob, nejCastéji vazana na turisticky ruch (obchody, stravovaci a ubytovani zafizeni, pokud u
nich nepfevazuje funkce rekreacni, kancelare, finanénictvi, soukromi zdravotnici, nerusivé sluz-
by), €asto je soubéh bydleni rodiny podnikatele.

Lze sem pocitat i zafizeni pro sport a rekreaci, jde vétSinou o vétsi a souvislé plochy pro
sportovni a rekreacni vyziti mistnich obyvatel i turistd (sportovni aredly, arealy rekreacnich stre-
disek). Néktera zafizeni pro sport a rekreaci mohou byt zafazeny i ve sféfe zakladniho OV ve-
fejné infrastruktury, ale v obci jde o0 menSinové a sporné zastoupeni, nepatfi sem rekreacni
(druhé) bydleni.

c) Soucasny stav

Maloobchod
- 2 prodejny potravin a smi$eného zboZi - prodejni plocha obou cca 20 m*
- prodejna Jednota + textil - cca 80 m?

Stravovani
- pohostinstvi v Uhelné - 40 mist
- pohostinstvi Pelnar - 30 mist + zahradka

Ubytovani

- pohostinstvi v Uhelné - 6 l0Zek

- Pelnar - rekreaéni stredisko Silnice - 20 Gzek

- Pelnar - rekreacéni chata Vladimir - 16 l0zek

- Rekreaéni zakladna 30.PS MIadi - 40 + 60 lazek, vlastni hristé, stravovani

s s

- Rekreacni areal Raci udoli - 168 IGZek, vlastni sportovisté, bazén, stravovani

- hfisté - fotbalové se zazemim (slouzi i pro sportovni akce dobrovolnych hasicd)
- télocvi€na v byvalé ZS .
- sportovni stfelnice AVZOTSC (asoc. viceug.zakl.org. techn.sportd a €innosti)

Nevyrobni sluzby

- geodeti (2 osoby, pusobi i mimo obec)

- inZenyrska ¢innost ve stavebnictvi (1, pasobi i mimo obec)
- instalatér (1, pasobi i mimo obec)




- 2 verejné telefonni automaty (1 v Uhelné, 1 v Novych Vilémovicich)
b) Oddvodnéni navrhu

Rozvoj dalSiho ob&anské vybaveni obec vita a umoZziuje navrhem ploch pro jejich reali-
zaci. Navrhované plochy jsou nékteré jsou pfevzaty z pfedchazejiciho UP, dalsi jsou iniciovany
zadateli, jde vesmés o plochy, které bylo mozno pfedvidat v dobé& zpracovani UP. Jejich reali-
zace zAavisi na iniciativé vétSinou soukromych, zfidka i ob&anskych, subjektl a nelze ji etapovat
¢i vice upfesnovat.

V8echny navrhované plochy jsou umistény na pozemcich IV. a V. tfidy ochrany ZPF a
na pozemcich zbytkovych ¢&i jinak méné vhodnych k zemédélstvi.

Stru¢ny popis a pfedpokladané ur&eni ploch (v ramci dodrzeni funkéniho vymezeni a
regulativil neni upfesnéni doslovné zavazné):
- Z14/RH (Uhelnd, u Pelnéfe), pfechodné ubytovéani cca 50 luzek ve formé penzionu, ta-
bofisté €i jiném, Ize doplnit o stravovani, histé a podobné.
- Z15/RH (Uhelnd, u PT MIadi), pfechodné ubytovani cca 50 liZek ve formé spiSe tabofis-
t&, moznost doplnit sportovisti a podobné.
- PO5/RX (Uhelna, Zastavka), plocha vychazi z poZzadavku hnuti Brontosaurus v Zadani a
souhlasu obce se zamérem. Jeji napln neni pfesné urena, ale je vymezena regulativy v duchu
poZzadavku a moznosti Uzemi, pfedpokladéd se nenapojovat na energie ani na vefejné vodni
hospodafstvi, dopravni napojeni je omezeno.
- Z17/0S (Uhelnd, u hfisté), plocha bez specifikace, je mozno rozSifit areél soucasny,
vzhledem k atraktivni poloze s moznosti dopravniho pfipojeni i nabidnout subjektu mimo obec
k provozovani komer¢nich aktivit prosp&Snych obci.
- Z18/0S (Uhelna, u stfelnice), vzhledem k potifebé preloZeni stfelnice mozno rozsifit
areal soucasny k provozovani jinych aktivit prospésnych obci.
- Z19/0S (Uhelnd, byvala skladka), pfeloZeni stfelnice do polohy dale od obce a s lepsi
moznosti protihlukovych opatfeni.

Ad 4.7 Verejna prostranstvi

a) Soucasny stav

V obci jsou verejna prostranstvi vétSinou obecni pozemky mistnich komunikaci a ploch
kolem nich, jejich kfizovatek, centralni prostory kolem obchodu, hostince, kostela, obecniho
Uradu, pomnika Jana Nepomuckého, obéti valek, Stanislava Majzlika a pod.

s vz

Verfejna prostranstvi v obci (a jeji ¢astech) nemaji vzdy optimélni konfiguraci, ale pro
obec kde neni tlak na intenzivni vyuzivani pozemku je Ize hodnotit jako dostacujici. Vyhovujici
neni spiSe jejich organizace a uspofadanost, cozZ je dano malou ekonomickou silou a pozistat-
ky pfedchozich obdobi. Jejich rozvoj formou zkvalithovani Ize realizovat na soucasnych plo-
chach. Rozvoj na sou€asné ploSe je pfedpokladan zejména v centralnim prostoru obce u
Ustfedni kfiZzovatky silnic 1/60, 111/4535 a I11/4536 zahrnujici prodejnu potravin, restauraci, po-
mnik, autobusové zastavky pro vSechny linky obci a dalSimi prvky, kde je koncepce navrZzena
studii (pfipadné je mozné tuto studii i pfehodnotit a upravit).

Zadouci by byly i Gpravy prostoru u kostela v Uhelné a centralni ¢asti Novych Vilémovic
v souvislosti s navrzenymi plochami to¢ny autobusu, parkovisté a pietniho mista u byvalého
kostela (PO6/0OV).

b) Oduivodnéni navrhu

Nové plochy pro vefejné prostranstvi mohou a budou vznikat také parcelaci vétSich na-
vrhovanych ploch pro bydleni (Z01/BV, Z02/BV, Z03/BV, Z04/BV) a vyrobu (Z32/VD, Z33/VD,
Z34/\VD, Z35/VD, Z36/VD), ale je mozné to pfedpokladat i na plochach jinych.

Nové plocha pro vefejna prostranstvi PO7/PV pfed novou pozarni zbrojnici je navrzena
pro rozSifeni vefejného prostoru v souvislosti s dofeSenim vyjezdu techniky a napojenim na kfi-
Zovatku prelozky 1/60 se silnicemi a mistnimi komunikacemi a také s cilem urbanistického uvol-
néni prostoru a moznému doplnéni o dalSi pripustné prvky.



Ad 5. Koncepce uspo Fadani krajiny, v €etné vymezeni ploch a stanoveni podmi-
nek pro zm ény v jejich vyuziti, USES, prostupnost krajiny, pro  tierozni opat feni, ochranu
pred povodn émi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobn é

Ad 5.1 Navrh uspo radani krajiny

a) Aktudlni stav krajiny

Krajinu v okoli obce Uhelna a Dolni Foft Ize definovat jako krajinu pfevazné zemeédél-
skou, silné antropogenné ovlivnénou, zatimco krajinu v okoli Novych Vilémovic a Cerveného
dolu jako zalesnénou hornatinu s lu¢nim a pastevnim vyuZitim zemédélskych ploch navazuji-
cich na jmenované obce ¢i zaniklé osady. K podrobné&jSimu zhodnoceni soucasného stavu
krajiny bylo FeSené Gzemi rozdéleno do nasledujicich typu ekosystém:

- velkoploSné intenzivni zemédeélské kultury,

- velkoplo3né trvalé travni porosty,

- ekosystém poli, sadl a zahrad v drobné drzbé

- ekosystém neobdélanych ploch s pfevahou travnich porostd,
- ekosystém lesa,

- ekosystém potocni,

- ekosystém urbanizovaného prostredi.

Zemeédélska plda zahrnuje cca 49 % vyméry Uzemi, pfitom v k.U. Dolni Fort je to 94 %
a ztoho 88 % pfipada na ornou pidu v rozlehlych blocich. Velké, ne¢lenéné plochy mono-
kultur na orné pudé maji nizkou ekologickou stabilitu 1. VySsi, 2. stupen ekologické stability
maji pole v drobné drzbé&, ktera jsou v feSeném Uzemi soustfedéna v tésném sousedstvi
sidel. Kromé vétsi pestrosti péstovanych kultur jsou zde roztrouSeny soliterni dfeviny - pre-
devSim mohutné lipy a dale ovocné stromy.

Ekosystémy trvalych travnich porostl zaujimaji pfiblizné 23 % plochy feSeného Uzemi,
v JZ ,rychlebské” ¢asti dokonce 30 % a jejich stabilita se podle intenzity vyuZiti pohybuje mezi
stupni 3 a 4.

Sady a zahrady zaujimaji pouhé 1,5 % rozlohy FeSeného Gzemi. Jsou soustfedény
predevsim v zastavéné €asti. Stupen jejich ekologické stability 2-3 je dan pfedevsim rozdilnou
intenzitou vyuZiti, ktera je znacné rozdilna. Nékteré zahrady slouzi k intenzivnimu péstovani
plodin, jiné jsou vyuZivany spiSe extenzivné, slouzi k rekreaci nebo CasteCné pustnou a za-
rdstaji ndletovou vegetaci.

Ruderalni spole€enstva s pfevahou bezu ¢erného jsou vyvinuta na opusténych plo-
chach v okoli zpustlych statkd a obytné zastavby na vychodnim okraji obce. Podrost monokul-
tury bezu tvofi kopfivy a vlastovi¢nik. Stabilita téchto ploch je 1.

Méné druhové rozmanité jsou i travobylinné spole€enstva podél polnich cest, silnic a
na mezich. V téchto liniovych spoleCenstvech se &astéji vyskytuji ruderalni druhy (kopfi-
vy, merliky, lebedy, bodlaky), dfeviny jsou v téchto liniich zastoupeny zcela nedostate¢-
né. Vétsina silnic a polnich cest je bez odpovidajiciho doprovodu dfevin, pouze misty dozivaji
ovocné stromy.

b) Vodni toky

Z hydrografického hlediska celé Uzemi patfi do povodi Odry, a to hlavniho povodi 2-04-
04 Pravostranne pfitoky Kladské Nisy. Spravci tokd v feSeném Gzemi jsou Povodi Odry a Lesy
CR (na né byly pfevedeny i toky pavodné ve spravé ZVHS).

Hlavnim tokem v Gzemi je Lansky potok, ktery prameni v Novych Vilémovicich, a podél
st. komunikace lll. tf. vede pfes obec Uhelnou k polskym hranicim (k.U. Bernartice, €islo hydro-
log. poradi je 2-04-04-027). V celé délce je potoéni koryto stfidavé opevnéno pobfeznimi ka-
mennymi zdmi na cementovou maltu, nebo kamennymi dlazbami na cement. maltu. Podélny
spad nivelety dna je upraveny soustavou pri¢nych objektd - kamennych stupniu, dfevénych
stupnu, stabilita dna je zabezpecena kamennymi a dfevénymi prahy. DalSimi toky, které se na-
chéazi v oblasti je Vojtovicky potok (2-04-04-026), ktery prameni v Hrani¢kach a Cerveny potok



(2-04-04-017), pramenici v Cerveném Dole. Tento potok je ddleZity, jelikoZ v jeho pramenni ob-
lasti se nach&zi vodni zdroje pro obec Uhelnou. Zapadné od Novych Vilémovic zasahuje do
Uzemi i mala ¢ast povodi Raciho potoka (2-04-04-016).

c) Navrh Uprav vodnich tok

Spravce povodi (Povodi Odry s.p.) m& zpracovan Plan oblasti povodi Odry (POP, z roku
2007), kde je navrzeno po roce 2015 revitalizovat koryta Cerveného potoka v iseku 0,0 - 3,5 a
Raciho potoka v km 0,0 - 5,5 a na zékladé jeho pozadavku jsou zapracovany do UP. Pujde o
obnovu pfirozené Elenitosti vodnich tokd v rdmci stavajicich koryt, trasy v€etné sklonovych po-
mérl maji zlstat zachovany.

Dale jsou v POP Odry uvedeny spravne postupy, se kterymi neni UP v rozporu a které
jsou v feSeni UP ¢astecné zahrnuty (Navrhy spravnych postupl v jsou vyjmenovany na
http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/0-uvod/0-2.html - 0_2_1_2).

V feSeném Uzemi nejsou stanovena zaplavova uzemi.

Vodni toky neni mozné smérové neupravovat a nenavrhovat k zatrubnéni, toto ustano-
veni je zakotveno v regulativech vodnich ploch a tokd (W). Podrobnéji jsou tyto (846) a dalSi
zakladni pozadavky zakotveny ve vodnim zakoné (zakon ¢.254/2001 Sb.)

Pro zajisténi adrzby tokud je nutno umoznit spravci toku pfistup k tokim a po dobu praci

na toku umoznit uzivani sousednich pozemku v Sifi do 6 m na obé strany toku. Rozsah a zpU-
sob musi byt projednan mezi majitelem pozemku a spravcem toku (viz 849 vodniho zdkona).

Je nutno respektovat ochranu vodnich pomérd v souladu s KPU, erozni odolnosti a re-
tenéni schopnosti krajiny, zastavitelné plochy jsou navrhovany tak, aby nebyly negativné ovliv-
nény odtokové poméry a kvalita povrchovych vod.

Navrh nahrazeni staré meliora¢ni stoky na pozemcich 227/1 a 620/1 nezatrubnénym
pfikopem mé& nékolik davodul. Je vyvolan jednak poruchami systému odvodnéni a potfebou jeho
opravy (na Uzemi obce jsou rozsahlé systémy odvodnéni z cca 50. let 20. stoleti, na mnoha
mistech jsou posSkozeny a udrzuji se jen sporadicky a nesystémové), jednak zadsténym do na-
vrhované vodni plochy KO7 vznikne pfirozeny pfitok do této plochy ay sou¢asné umozni rozvoj
bfehovych ekosystému.a vytvofeni pfirozeného interakéniho prvku v pfirozeném misté (jedna
se 0 mirnou snizeninu, kde v minulosti voda z Gzemi pfirozené odtékala).

Pravodni list Gtvaru povrchovych vod Planu oblasti povodi Odry

Raci potok po statni hranici Pracowni éislo VU: 106/CZ
Kraj (kraje): Clomoucky D 20631000
Vodopravwni Ufad (urady)  |Jesenik CHP 2-04-04-017
Potet obyvatel: 2664
1. Charakteristika Kategorie feka
vodniho utvaru Typ 32114
Ekoregion Vychodni ploSiny
Nadmofska vyika 200-500
1 0 6 Geologicky typ kiemity
Réd Strahlera 4
Plocha povodi km? 287
Delka pater. toku [km] 13.5
Stanic¢eni pater. toku 0.0-135
Navaznost vodnich ttvara
106 |




Pravodni list Gtvaru povrchovych vod Planu oblasti povodi Odry

Lansky potok po statni hranici Pracownitislo VU: 109/CZ
Kraj (kraje): Olomoucky D 20642000
Vodoprawni tfad (ifady)  |Jesenik CHP 2-04-04-029
Pocet obyvatel: 454
1. Charakteristika Kategone feka
vodniho Gtvaru Typ 32114
Ekoregion Vychodni ploSiny
Nadmorska wika 200-500
1 0 9 Geologicky typ kiemity
Rad Strahlera 4
Plocha povodikm® 229
Délka patef toku [km] 142
Staniceni patef. toku 00-142
Navaznost vodnich Gtvaru
[ 100 | :
Mapa vodniho utvaru
Legenda

& Primyslové zdroje zneéisténi
O  Staré ekologické zatéze

@ COV akanalizace do r. 2015
O (COV akanalizace po r. 2015
Revitalizace toku do r, 2015

== == = Rayitalizace toku po r. 2015
Odetranéni migraéni prekazky
dor. 2015

1 _ Odstranéni migracni pfekazky
v  por 2015

. Protipovodfiova opatfeni

— ZIVHS

— | msy CR

pusobnosti

Cislo opatfeni
Spravci tokd - hruba sit’ toka
Povodi Odry

A Situa&nl monitoring

VW Provozni monitoring

Ptadi oblasti

| | Evropsky vyznamné lokality
[ zv145té chranéna dzemi
i:] Hranice obeci s roz§ifenou

Il. Oddvodnéni UP Uhelna
C. Textova c¢ast
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Mapa vodniho Utvaru

Legenda
® Primyslové zdroje znedisténi
L et O  Staré ekologicks zatéze
/ @® COV a kanalizace do r. 2015

O €OV a kanalizace po r. 2015
— Revitalizace toku do r. 2015
= == = Revitalizace toku po r. 2015

Odstranéni migraéni pfekazky
dor. 2015

1 _ Odstranéni migraéni pfekazky
v por 2015

. Protipavodfiova opatieni
LD130133 Zislo opatienti
Spravci toki - hruba sit’ toku
Povodi Odry
ZVHS
Lesy CR
Ostatni
A Situaéni monitoring
¥/ Provozni monitoring

E73] Ptadi oblasti
- Evropsky vyznamné lokality
[ zvisste chrangna dzemi

seniy Hranice obci s rozSifenou
. 7 I::I pusobnosti

" Rychlebské hory - Raci udoli

Jesenik

Il. Oddvodnéni UP Uhelna stana D1
C. Textova ¢ast



d) Vodni plochy a nadrze

V Uzemi se nenachazeji Zzadné vétsi vodni nadrze, kromé tzv. Pelnafova dolu, ktery
vznikl zatopenim po ukonéené tézbé uhli a dnes je vyuZivan k sezénni rekreaci. V oblasti Hra-
ni¢ek se nachazi dva malé rybnicky, které slouzi ¢aste¢né k rybochovnym a rekreacnim uce-
ldm. V Novych Vilémovicich jsou dva malé rybnicky, které slouzi k rybochovnym G&eliim, a je-
den obecni pro pozarni Gcely.

Ad 5.2 Navrh novych ploch v rdmci nezastav éného Uzemi

a) Oduvodnéni navrhu krajiny

Krajina v obci nevyZaduje Zadné radikalni zasahy, v podstaté postaci zachazeni
s krajinou dle platné legislativy. Nové plochy pro protierozni opatfeni, opatfeni proti povodni ani
dalSi jina opatfeni nejsou samostatné navrhovany, ale mohou vznikat na stavajicich plochach
dle potfeby nebo moZnosti v souladu s podminkami pro vyuziti ploch, mize to byt napfiklad
v rdmci pozemkovych Uprav nebo z rozhodnuti viastnikd.

Navrzené jsou zejména vodni plochy a prvky USES.
b) Oddvodnéni navrhu vodnich ploch

V mistech, kde k tomu jsou podminky jsou navrzeny malé vodni plochy (nebo to mohou
byt poldry) hlavné z divodu zvySeni retenéni schopnosti Uzemi. Zpravidla jde o sou¢asné mok-
fady na obtizné obdélavatelné zemédeélské pidé, ¢ast jich je jiz schvalena v ramci provedenych
rozséhlych pozemkovych Uprav.

Ad 5.3  Navrh systému USES
a) Soucasny stav

Resené Gizemi patfi k nejzachovalejsim v ramci CR. Stavajici kostru ekologické stability
krajiny tvofi v lesni ¢asti kvalitnéjSi pfirodé blizké lesni porosty s puvodni druhovou skladbou a
stupném stability 4-5 (asi 50 ha lesa na S svazich Vapenného vrchu, asi 70 ha porostl na be-
zejmenném vrchu mezi Vilémovicemi a Hfibovou, cca 35 ha na V uboci Suti, dale vétSina roz-
ptylené dfevinné vegetace, porosty v lokalité Pelnar a doprovodné vegetace Raciho potoka a
VI€iho potoka.

Ekosystém lesa zaujima 45 % plochy, v katastru Vilémovic je to az 63 % plochy. Jde
0 hospodafské lesy s upravenou druhovou skladbou (sekundéarni smréiny), jen misty se zacho-
valy pavodni porosty jedlobukové s vétSi pfimési listnatych druht. Ekoton na okrajich lesnich
celku je druhové pestfejSi. Ekologické stabilita se pohybuje v rozmezi 3-5.

Ekosystémy poto¢ni a vodni reprezentuje vodni prostifedi a pobfezni pas vodnich toku
a zatopeného lomu. VSechny potoky v horni ¢asti toku (nad zastavbou) a vétSina tokt mimo
zastavéna Uzemi jsou toky s pfirozenymi neopevnénymi bfehy, lemované biehovymi porosty
proménlivé kvality. Ekologicka stabilita isekl se zapojenym bfehovym porostem je 3-4. Tato
spolecenstva jsou reprezentovana biokoridory podél potokt Raciho a Vi¢ického. Regulovany a
bez vyvinutych bfehovych porostti je Cerveny potok od silnice na Horni Foft, asi dvoukilomet-
rovy Usek VICického p. v iseku kolem obce Uhelna a dolni Usek toku Raciho potoka. Ekologic-
k4 stabilita téchto Useku je 2-3. Lansky potok je od centra obce Vilémovice regulovany, obe-
zdény kamenem, napfimeny a s ojedinélymi stromy na bfezich. Ekologicka stabilita t&chto
Usekd je 2-3. Uméla vodni nadrz ,Pelnai* ma biehy i pfilehlé okoli zarostlé pfirodé blizkymi
spoledenstvy a ekologickou stabilitu 3-4.

Ekosystémy nelesni zelené v krajiné - v mapé komplexniho urbanistického navrhu je do
této kategorie zafazena i doprovodna zelen podél tokd. Zahrnuje porosty jak lesnich tak neles-
nich (ovocnych) dfevin, soliterni a skupinovou dfevinnou vegetaci a plochy zapojenych porostu.
V rovinaté SV &asti zemi tvofi hlavni podil této vegetace doprovodna zelen tokd a komunikaci,
pfipadné meze a hranice pozemku. V hornaté JZ ¢asti je podil krajinné zelené podstatné vyssi.
Jde o zelen na mezich, kamenicich, u pramenist a studen, podél zaniklych cest ¢i po obvodu
zaniklych zemédélskych usedlosti. Kvalita porostd a zejména podrostu je velmi variabilni.



V SV ¢asti je velké zastoupeni ruderall v podrostu a druhové chudé liniové vysadby (topol ka-
nadsky). Na zbyvajicim Gzemi pfevazuji kvalitni a druhové velmi pestré porosty. Vyznam této
rozptylené vegetace pro stabilitu zemédélské krajiny je velky. Ekologick& stabilita je vzhledem
k malému rozsahu na stupni 2-4.

Ekosystém urbanizovaného prostiedi je kromé zastavénych a zpevnénych ploch
tvofen bylinnou a dfevinnou vegetaci. V trvale obydlenych sidlech (Uheln4, Dolni Foft, Horni
Foft) pfevazuji sady a zeleninové zahradky. Velky podil v okrasnych &astech soukromych
zahrad maji okrasné introdukované dreviny a jehli¢naté dfeviny. Na vefejnych prostranstvich
se vétSinou zachoval venkovsky typ Uprav - travnaté plochy se skupinovou ¢&i soliterni zeleni -
bud lipy nebo ovocné dfeviny. Sou€éasti vefejnych prostranstvi je i prostor fotbalového hristé,
kde bude nutno doplnit difeviny na ochranu proti silnému SV proudéni. Zejména v Uhelné -

v dolni ¢asti - bylo zaznamenano progresivni Sifeni kfidlatky sachalinské podél vodniho toku a
na pfilehlé plochy. Jde o pomérné agresivniho exota bylinného charakteru, kterému bude nutné
vénovat okamzitou pozornost. A¢koli nejsou zndmy negativni U¢inky na lidské zdravi, riziko, Ze
postupné zapleveli, a tim znehodnoti vSechny plochy a porosty v pfilehlém Gzemi, je pomérné
vysoké. VeétSina vefejnych prostranstvi v této ¢asti feSeného Uzemi vyZzaduje dokonc&eni sa-
dovnickych a zahradnickych Uprav tak, aby byl zachovan venkovsky rdz a zvySena obytna
hodnota sidel. V sidlech trvale neobydlenych v jihozapadni asti Gzemi (Vilémovice, Cerveny
DUl) pfevaZzuje rozvolnéna zastavba s dostate¢nym prostorem pro zahrady a sady, introduko-
vané dfeviny jsou zastoupeny okrajové, vefejna prostranstvi jsou obvykle zatravnéna a se sku-
pinovou zeleni. Vyznamny podil tvofi lipy, menSi pak jasany a jiné druhy. | zde bude vhodné
dokonceni sadovnickych Uprav téchto vefejnych prostranstvi.

b) Navrh USES
Zakladni ¢lenéni ploch USES:

LC (LBC)* lok&lni biocentrum

LK (LBK)* lokalni biokoridor

RC (RBC)* regionalni biocentrum

RK (RBK)* regionalni biokoridor

NC (NBC, NRBC)* nadregionalni biocentrum
NK (NBK, NRBK)* nadregionalni biokoridor

()* misty oznaceni ponechano dle podkladu, tyka se zejména databazi
P interakéni prvky

Generel USES pro Uhelnou zpracoval Ekoservis Jeseniky, RNDr. Bure$ v navaznosti na
zpracovany generel nadregiondlniho a regionélniho vyznamu a v navaznosti na jiz zpracované
generely mistnich USES v sousedicich katastrech Javornik a Bernartice. Tento generel byl za-
pracovan a poté schvalen v UP 2001. Mezitim prob&hly v obci komplexni pozemkové Gpravy
(KPU), které prvky USES v k.G Uhelna a Dolni Foft stabilizovaly a vytvofily pro né podminky
vyc€lenénim pozemku pro jejich realizaci.

Do fe$eni jsou zapracovany nadregionalni a regionalni prvky obsazené v ZUR OK
v platném znén (nazev — cilové ekosystémy), nasledovné :
- nadregionalni biocentrum OK 2 (plvodné NBC 487) Raci udoli - mezofilni bu¢inné; do
Uzemi zasahuje mala okrajova ¢ast (hlavni je v k.U. Zalesi u Javorniku), pfevzato bez uprav;
- NK 85 - horska osa; na Uzemi obce zasahuje velmi mala ¢ast, pfevzat bez Gprav;
- NK 86 - mezofilni bu€inna osa; prevzat bez Uprav;
- RC 488 (Hrani¢ky) - mezofilni bu€inné horské; prevzato bez Uprav;
- RK 824 - mezofilni bucinné; byl upfesnén a koordinovan s lokalnimi USES, jeho dil&i
Useky jsou totozné s LC, kterymi prochazi; minimalni Sifka vymezeni je 40 m;

Navrh lokalnich USES v UP vychazi z podkladu UAP, Generelu USES, KPU. Bylo pro-
vedeno upfesnéni prvkd USES do UP dle mistnich podminek (dle odst. 71.5 Aktualizace ZUR)
s tim, Ze drobné korekce jsou disledkem potfeby koordinace systémui nadregionalnich a regio-
nalnich s lokalnimi, KPU a navaznostmi na UP sousednich obci:

- v souvislosti s jinym podkladem katastralnich map a provedenymi pozemkovymi Upra-
vami byla upfesnéna vymezeni biocenter a biokoridor( a bylo-li to mozné dat do souladu
s hranicemi pozemkad;



- Vv souvislosti se zménou vymezeni (rozSifenim) nadregionalniho biocentra 487 Raci udo-
li (ZUR) zanikly LC 6 a ¢ast LK 1-5 u LC 5 (jsou zahrnuty v NC 487), zruSena ¢ast LK 1-5 u LC
1 a LC 1 bylo z&asti ponechano jako soucast upraveného LK 2-487, z€4sti, na ploSe hfist tabo-
ra v Raci udoli, zruSeno.
- po vyhodnoceni (s vyuZitim ortofota) byla zruSena severni nefunkéni ¢ast LC 7, protoZze
se kryje s lesni cestou a prusekem kolem ni a neni technicky a ekonomicky mozné (svaZzity re-
liéf, jiz provedeni a investice) tuto cestu kvuli zfunkénéni BC prekladat. Plocha vymezeni BC 7
zlstane zachovana odpovidajicim rozSifenim nefunkéni jizni €asti;
- konflikt vymezeni LC 10 na ploSe chrdnéného Uzemi loZiska stavebniho kamene (B
3024000, lokalita ¢. 53 CHLU Nové Vilémovice) byl zatim ponechan beze zmény s tim, Ze bude
nutno fesit dohodou v rdmci pfipadné otevirky t&Zby a schvéleni POPD. V soucasnosti neni
znam vyhled na zahajeni tézby a jeji plany a s tim mohou souviset i pfipadné moznosti redukce
nebo pfemisténi BC;
- minimalni Sifka vymezeni je pro lokalni biokoridory

- lesni - 15m

- vodni nebo luéni - 20m

V mistech kfizeni biokoridord s komunikacemi respektovat zasady odst. 71.6. Aktualiza-
ce ZUR OK, které jsou podle charakteru prvki nasledujici :

- vodni biokoridory - posuzovat individualng, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi;

- nivni biokoridory - posuzovat individuélng, nejvhodné;si feSeni je pfemosténi;

- lesni biokoridory - posuzovat individualné, mozné pouze ¢asteéné preruseni —
podle odst. 71.12 Aktualizace ZUR OK:

- vodni biokoridory — nelze pferusit;

- mokFadni biokoridory — pferuSeni stavebni plochou max. 100 m, ornou ptdou
max. 150 m, ostatnimi kulturami max. 200 m;

- luéni nivni biokoridory v 1. az 4. vegetacnim stupni — pferuSeni stavebni plochou
max. 100 m, ornou pldou max. 150 m, ostatnimi kulturami max. 200 m;

- luéni biokoridory v 5. aZ 9. vegeta¢nim stupni — pferuseni stavebni plochou max.
100 m, ornou pldou max. 150 m, ostatnimi kulturami max. 200 m;

- lesni biokoridory — pferuSeni bezlesim max. 150 m;

Interakéni prvky lesni a luéni

V rychlebské (vilemovickeé) ¢asti FeSeného Uzemi existuje dostatek interakénich prvku v
podobé dfevinami zarostlych mezi a kamenic. V nizsi, zemédélské (vidnavskeé) ¢asti je in-
terak&nich prvkd relativné malo. Nejsou konkrétné navrZzeny, ale je mozno je zfizovat v ramci
pFipustnych &innosti v trasach hlavnich polnich cest a podél toku Cerveného potoka, jako ale-
sponi jednostrannou liniovou doprovodna zeleri, apod.

Parametry vymezeni intera¢nich prvkid nutno volit dle mistnich podminek pro vSechny
formy (lesni, vodni, luéni) minimélné 5 az 8 m.

Obecné podminky pro ochranu USES

Na plochach plnicich funkce prvkd USES nelze provadét zmény kultur vedoucim k niz-
Simu stupni ekologické stability, nepovolené pozemkové Upravy, odvodrovani, Upravy vodnich
toku a nédrzi, téZit nerosty, nelze trvale oddélovat oplocenim a jinak naruSovat ekologicko-
stabiliza¢ni funkci.

Za ucelem realizace navrhovanych ploch (chybéjicich, nefunk&nich nebo i jejich Casti) je
tfeba zpracovat podrobné plany USES a realiza¢ni projekty.

Plochy pro zabezpeceni funkce biocenter a biokoridorll jsou nezastavitelné a zasahy,
které by mohly negativné ovlivnit funkci biokoridor(i a biocenter jsou nepfipustné (viz podminky
vyuZiti ploch). V nezbytném rozsahu je mozné kfiZeni biokoridoru liniovymi ¢astmi staveb do-
pravnich a inzenyrskych siti, Gprav vodnich tokd apod., zasady jsou uvedeny v tabulce:

charakter vzdélenost druh preruSeni
lesni 15m
mokfadni nebo kombinovany 50 m zpevnénou plochou

80 m ornou ptdou



100 m ostatnimi kulturami
luéni 1150 m

Zobrazeni v grafické &asti

Plochy USES lezi na jinych plochach s rozdilngm zptsobem vyuziti (jsou tzv. plochami
~prekryvnymi“). Jejich zobrazeni je tedy obrysem nad barvou plochy s rozdilnym zplsobem vy-
uziti na niz jsou umistény. Navrh USES v&etné popsanych Gprav je zobrazen na vykresech:
B2 Hlavni vykres 1: 5 000
D2 Koordinacni vykres 1: 5 000
D3  Vyhodnoceni zabor( ZPF 1: 5 000
B6  Vefejné prospésné stavby a opatfeni 1: 10 000 (navrhované nefunkéni prvky USES)

Ad 5.4 Prostupnost krajiny

Systému cest v krajiné, v&etné pésich cest a cyklostezek je dostadujici, respektuje te-
rénni reliéf, prvky ochrany pfirody a vychazi z koordinace mezi obcemi v ramci vy3Sich sprav-
nich celkd. Je zakreslen v grafické asti.

Ad 5.5 VVymezeni ploch pro protierozni opat  feni

Zfizovani protieroznich opatfeni nevyZzaduje navrh samostatnych novych ploch, protie-
rozni opatfeni jsou pfipustna a lze je zfizovat na plochach s rozdilnym zpdsobem vyuZiti podle
potfeby a v ramci platné legislativy.

Ad 5.6 VVymezeni ploch pro opat Feni proti povodnim

Zfizovani ploch pro opatfeni proti povodnim jsou pfipustna a Ize je zfizovat na pozem-
cich vodnich ploch podle potfeby a v ramci platné legislativy.

Ad 5.7 DalSich opat feni pro obnovu a zvySovani ekologické stability kra jiny

Zfizovani opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny Ize zfizovat podle
potfeby na plochéch s rozdilnym zpasobem vyuZiti kde jsou pfipustné dle platné legislativy.

Ad 5.8 Koncepce rekrea €éniho vyuzivani krajiny

Rekreac¢ni vyuziti krajiny je soucasti celého feseni UP, je podporovano a rozvijeno. Pro
kazdou lokalitu jsou podminky specifické a jsou také obsaZeny jednotlivé v podminkach vyuzi-
vani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

o

Ad 5.9 VVymezeni ploch pro dobyvani nerost U

V Uzemi nejsou stanoveny Zadné dobyvaci prostory, vyskytuji se zde dvé vyhradni lo-
Ziska, jedno chranéné loziskové Uzemi a jako dusledek tézby jedno poddolované Gzemi,
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vSechny jsou vyznaceny v grafické ¢asti. Sesuvna uzemi v feSeném Uzemi nejsou evidovana.

Pro vyznagena vyhradni loziska a CHLU je zajist&na Gzemni ochrana (horni zakon), pro
poddolované Uzemi plati rezim dle platné legislativy (stavebni zdkon, horni zakon).

Loziska, CHLU a poddolované Gzemi zobrazené v grafické &asti:
- vyhradni loZisko stavebniho kamene Nové Vilémovice - Uheln& €. B 3024000
- vyhradni loZisko nezaruvzdornych keramickych jili Uhelna - Vidnava ¢. B 3232900
- chranéné loziskové Gzemi jili Uhelna €. 23290000
- poddolované Uuzemi Uhelna — jily, uhli hnédé, €. (kli¢) 4122.

Zdroje pro zobrazeni: Geofond CR, UAP ORP Jesenik.

Ad 6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdi  Inym zp Gsobem vyuziti s ur €enim
prevazujiciho U €elu vyuZiti (hlavni vyuZziti), pokud je mozné jej st  anovit, p Fipustného vyu-



Ziti, nep Fipustného vyuziti (v €etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou  éeno umis t'o-
vani staveb, za Fizeni a jinych opat Feni pro U €ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zako-
na), pop fipad é stanoveni podmin éné pFipustného vyuziti t échto ploch a stanoveni pod-
minek prostorového uspo Fadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napfiklad vySkoveé regulace zastavby, charakteru a struk  tury zastavby, stanoveni rozme-
zi vym éry pro vymezovani stavebnich pozemk 0 a intenzity jejich vyuZiti)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, s uréenim prevazu-
jiciho vyuziti (hlavni vyuziti) pokud je moZné jej stanovit, pfipustného, nepfipustného vyuZiti a
stanoveni podminek prostorového usporadani, v€etné krajinného razu vychazi z legislativnich
poZadavku.

Ke kazdému typu plochy jsou tzemnim planem stanoveny podminky pro vyuZziti ploch v
souladu s vyhlaSkou o obecnych pozadavcich na vyuZzivani tzemi (vyhl. €. 501/2006 Sb.), které
jsou &lenény na:

Charakteristika:

- shrnuti ur€eni plochy, které vystihuje smysl vymezeni plochy pro rozhodovani obecnymi
stavebnimi Ufady dle 813 Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. Tyto charakteristiky jsou uvedeny
v ramci Odavodnéni UP ke kapitole Vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti.

Hlavni vyuZziti:

- prevazujiciho ucelu vyuZiti, hlavni funkce ploch

PFipustné vyuZiti:
- vyuziti, funkce, kterou je mozno stavebnimi Gfady na ploSe schvalit i kdyZ neni pfevazu-
jici a neni pro ni plocha pfimo vymezena.

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti, funkce, kterou neni mozno stavebnimi Gfady na ploSe schvalit, protoZe by bréani-
la ve vyuZiti plochy pro Ucel, kterému je uréena.

Podminéné vyuZiti:

- vyuZziti, funkce, u které je pfimo uvedena podminka nebo maji stavebnimi Gfady posou-
dit podle charakteristiky, hlavniho, pfipustného a nepfipustného vyuZziti a pfipadné dalSich pod-
klad (méfeni, posudkl), zda mohou vyuZiti na ploSe schvalit nebo ne, pokud by branit vyuziti
plochy pro Gcel, kterému je uréena.

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient miry zastavéni pozemku je pomérem plochy zastavéné objekty a zpevnénymi
plochami ku celé ploSe pozemku.

- vyskova hladina zastavby se zpravidla stanovuje vyskou nejvySe umisténych prvku
hlavnich hmot objektd v metrech nad okolnim terénem, ¢im se rozumi prGmérna aroven rostlé-
ho terénu v misté stavby, ve svaZitych lokalitdch musi stavebni Ufad posoudit, zda terén nega-
tivné nepfispiva k neZzadouci dominanci stavby a tuto vySku upfesnit. Je-li uvedena vyjimka, je
specifikovano, pro co plati.

- ve zvlastnich pfipadech mohou byt uvedeny zvySené poZadavky pro ochranu krajinného
razu, které jsou specifikovany.

Podminky, které nelze uplatnit v dzemnim planu:

- organ ochrany vefejného zdravi souhlas vaze na spInéni téchto podminek, pro které
jsou v UP vytvoreny predpoklady, av3ak jejich uplatnéni Ize vyzadovat az v Uzemnim &i staveb-
nim fizeni: Pfi vzniku novych ploch pro bydleni v ndvaznosti na pfipadné Gpravy dopravniho
systému v obci ¢i odstranéni nékterych dopravnich zavad muaze dojit v téchto lokalitach ke
zménam zatéZe obytné zastavby hlukem z dopravy (sil.I/60, 111/4535 a 1114536, smérové korek-
ce, kfizovatky, parkovisté atd.). Této skute€nosti je tfeba vénovat v budoucnu pfi stavebnim Fi-
zeni zvySenou pozornost s pfihlédnutim ke zpracovani novych hlukovych map a novym vy-
poc¢tim v hlukovych studiich. Tuto zatéz je nutno zohlednit a navrhnout Gc¢inna protihlukova
opatfeni. ZvySenou pozornost je potfeba vénovat rovnéz druhu podnikatelské ¢innosti v této
lokalité ve vztahu ke zménam zatéZe obytné zastavby moznym produkovanym hlukem. (viz §
30 zékona €. 258/2000 Sb. a 88 10 a 11 nafizeni vlady ¢€.148/2006 Sb.).




Oznaceni v graficke asti:
- jevoleno v souladu s metodickym pokynem MINIS 22 a pfipadné modelovym fesenim
dle UUR Brno.

Ad 7. Vymezeni ve fejné prosp ésSnych staveb, ve Fejné prosp éSnych opat Feni, sta-
veb a opat Feni k zajiS t'ovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit,

V kapitole je uveden seznam téchto staveb v tabulce v&etné divodu zafrazeni, dotce-
nych pozemk( a dalSich zasadnich poznamek (upfesnéni stavby, Uc¢elu, vazeb na dalSi infra-

strukturu a podobné&, zdmeérné zafazenych v zavazné ¢asti také z divodu netfistit informace do
dalSich tabulek, které by v odivodnéni nemeély vyznam).

Ad 8. Vymezeni dalSich ve Fejné prosp éSnych staveb a ve fFejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo, s uvedenim v €i prosp éch je p Fedkupni pravo z Fi-
zovano, parcelnich ¢&isel pozemk 0, nazvu katastralniho tzemi a p Fipadné dalSich udaj a
podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

V kapitole je uveden seznam téchto staveb v tabulce v&etné divodu zafrazeni, dotce-
nych pozemku a dalSich zasadnich poznamek véetné Udaje ve prospéch koho ma byt predkup-
ni pravo uplatnéno.

Ad 9. Stanoveni kompenza ¢€nich opat Feni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou stanoveny.

Ad 10.  Vymezeni ploch a koridor G Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budou-
ciho vyuziti, v ¢etné podminek jeho prov éreni

Uzemni rezervy v UP jsou vymezeny pouze pro prvky vyplyvajici z Gzemni studie na tra-
su VTL plynovodu , protoZze poméru v Gzemi nejsou natolik sloZité, aby to bylo Gu€elné. V rdmci
pfipravy feSeni ani v Zadani nejsou ze stany obce ani jinych majitell pozemku k tomu vzneseny
pozadavky.

Ad 11. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani 0 zménéch v tzemi podmin éno
dohodou o parcelaci

Tyto plochy nejsou stanoveny.

Ad 12. Vymezeni ploch a koridor d, ve kterych je rozhodovani o zm énach v Uzemi
podmin éno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pr o jeji po Fizeni a pfim ére-
né lh Gty pro vloZeni dat o této studii do evidence Gzemn & planovaci €innosti

Plochy a koridory, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou
k rozhodovéni, nejsou vymezeny a proto ani Ihty pro pofizeni studie, jeji schvaleni pofizovate-
lem a vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti nejsou stanoveny.

Studii je ucelné zpracovat pro plochu BV1, jeZ je jedinou rozséhlejSi navrhovou plochou,
a to z davodu rentabilniho rozvrzeni komunikaci, technické infrastruktury a parcelace. Toto je
vSak v zajmu majiteld pozemkd, zde jde navic o obec. Pfedpoklada se zpracovani zakladni
koncepcni studie, kterou Ize pofidit samostatné nebo v ramci dokumentace pro Gzemni fizeni,
Gzemni plan ji vSak nepozaduje jako podminku pro rozhodovani. U navrhovanych vodnich ploch
je nutno studii rovnéz zpracovat, ale technickou, bez niz stejné nelze spinit pozadavky pro
Gzemni fizeni. U ostatnich ploch k tomu nejsou divody.

Ad 13. Vymezeni ploch a koridor 4, ve kterych je rozhodovani o zm énéach v Gzemi
podmin éno vydanim regula €niho planu, zadani regula €niho planu v rozsahu podle p Filo-
hy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regula €ni plan z podn étu nebo na Zadost, a u re-
gula éniho planu z podn étu stanoveni p fimérené |h Gty pro jeho vydani



K vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu podmin-
kou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti, neni ddvod.

Ad 14. Stanoveni po Fadi zmén v Gzemi (etapizace)

Jednotlivé plochy jsou malého rozsahu a jejich souvislosti jsou pomérné jednoznacné.
Predpoklada se, Ze o poradi jejich vyuziti se rozhodné postupné podle zajmu investor(, staveb-
nikd, podminek pro pfipravu dopravni a technické infrastruktury a ekonomickych moznosti.

Etapizace je navrZzena ze dvou duvodu:

1) Kvuli ochrané ZPF jsou do I. etapy zafazeny plochy, které by mély byt vyuZity
prednostné, aZ po jejich vyCerpani vyuzit plochy Il. etapy.

2) U plochy dotéenych silnici 1/60 nelze vyhovét hygienickym limitam pro vystavbu
na nich, proto jsou zafazeny do lll. etapy navrzené aZ po realizaci preloZzky 1/60.

Realizace dvou zasadnich prvk UP, které ovliviiuji ¢asovy dopad na realizaci v UP néa-
vrzenych prvku, tedy prelozky silnice 1/60 (z niz bude obec dopravné pfenapojena) a trasy VTL
plynovodu (z niz maze byt obec plynofikovana), jsou v dobé zpracovani UP a obdobi, na néz je
navrhovan, v nedohlednu, a nelze pfedvidat ¢asové vazby, kdy se za¢nou realizovat. Harmo-
nogramy je tedy nutno feSit az v okamziku, kdy bude dan impuls k realizaci nékteré z nich. Ply-
nofikace obce neni etapizovana, napojeni z obou alternativ je prakticky identické.

Ad 15. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb , pro které
muZe vypracovavat architektonickou  ¢€ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Jedna se o stavby na plochéch, které vykazuji vysokou kvalitu v zachovani krajinného
razu dle § 12 zakona €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

Proto je snahou Uzemniho planu zachovat tyto kvalit ~ y pokud mozZno odbornym
pristupem k veSkerému rozvoji Uzemi, tedy i ve vystav ~ bé. Pro FeSeni staveb to znamena,
Ze kazdé architektonické upravy €i navrhy staveb musi byt zpracovany architektem, kt  ery
také bude odpovidat za jejich odbornou Urove  n.

Hlavnimi atributy dotéené ¢asti uzemi jsou kromé konfigurace terénu a zachovalého
velmi kvalitniho pfirodniho prostfed zejména zachovani podstatnych segmentu historické za-
stavby z vrcholného obdobi tohoto osidleni (1. poloviny 19. stoleti), ale mnoho i z obdobi pfed
(18. stoleti) a po ni (2. polovina 19. a 1. polovina 20. stoleti). Novy rozmér byl do Gzemi vnesen
jejim rekreacnim vyuzitim (2. polovina 20. stoleti, po odsunu Némcu doSlo ke zdecimovani po-
pulace, ktera se zménami v hospodareni na pudé jesté zredukovala) a proto jsou zminéné fak-
tory soucasné hlavnim dadvodem pfevazujici rekreacni funkce zastavby i krajiny.

Uzemni studie Kulturni krajiny oblasti Rychlebské h ory stanovuje mimo jiné:
- chréanit hlavni kompozi¢ni osy a poély v sou¢asném stavu;
- nepfipustit novou zastavbu mimo pudorysy zaniklych staveb;
- u novostaveb respektovat typické architektonické prvky dodnes dochovanych lidovych
archetypu;
- zachovat zénovani dle tzemni studie (viz obrazek).

K tomu je nutno dodat:
- zachovat kompozi¢ni osy a zénovani se sice kryje se zachovanim padorysu, ale budiz;
- prvky dochovanych lidovych archetypu je odborna zalezitost, které tézko rozumi bézny
projektant, v rukou neodbornika velmi snadno muZze sklouznout ke ky¢i a poruseni estetické
kvality prostfedi. V regionu je totiZz praxe takova, Ze standardni projektanti v drtivé vétsiné archi-
tekti nejsou a popsanym terminim vétSinou vibec nerozumi.
- pozadavek ,zachovani pldoryst zaniklych staveb” paklize je jeho cilem zachovani kra-
jinného rézu, je v doslovném vykladu po odborné strdnce nesmysl, spiSe zbozné prani autora
US. Nikdo nedohleda a i kdyby dohledal nezrealizuje stavbu v pavodni poloze a tvaru, navic pro
jinou funkci, nez byla ona puvodni. Je nutno si uvédomit, Ze ur€eni padorysu puvodnich staveb
bylo vdzano na osobnost a moznosti jejiho stavebnika a Ucel, pro ktery vznikla, zde se jednalo



zejména o hospodarské poslani a vabec ne rekreaci. Je nasnadé, Ze to vSe je dnes mimo reali-
tu ve vSech aspektech.

Uzemni studie Kulturni krajiny oblasti Rychlebské hory
V)’/kl'eS 2 Névrhy a opatl"eni (vyfez pro obec Uhelnou)

=

=  hranice feseného tzemi (US KKO Rychlebské hory)

zény navrZenych opatfeni:

] zéna 1 krajinné zazemi Janského vrchu v Javorniku

zéna 2 ¢&elni, pohledové exponované svahy Rychlebskych hor
zéna 3 bezleseé sidelni enklavy

ii zéna 4 ostatni krajina

Pozadavek US je z t&chto uvedenych pFigin chapan jako doporuceni respektive jako
princip respektovani zasad urbanistického feSeni a pldorysného usporadani pivodnich staveb,
nikoli vystavbu na zdemolovanych stavbach, kter& je nejnakladné;jsi variantou a i architektonic-
ky ani nezaru€uje zadouci vysledek, pro néjz je stanovovan. Navic obec a spole¢enstvi obyva-
tel je naladéno na rozvoj svych obyvatel a ¢lenu a nikoliv na ¢eleni administrativnim bariérdm
z uvedeného vyplyvajicich.

Pozadavky US nelze v UP zakotvit doslovnég, protoZe to UP neumoZfiuje, jsou zahrnuty
v podminkach v obecné roviné. Je nezbytné, aby toto feSeni vytvarel odbornik k tomu Skoleny,
tedy architekt, a pak je i poZzadavek na zachovani ,pudorysu zaniklych staveb” na jeho odbor-
ném posouzeni a feSeni.

Il. Oddvodnéni UP Uhelna strana D9
C. Textova ¢ast



Uzemni studie Rekrea_&niho celku 09 Rychlebské hory  nema zadné zvlastni poza-
davky, které jsou vesmés respektovany, UP se tykaji zejména:

- podporovat rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, ktery je vtomto RC jednim z mala
zdroju pracovnich pfileZitosti a moznosti podnikani

- nepfipustit v Uzemi RC realizaci staveb a zafizeni, ktera by svym provozem nebo cha-
rakterem (zejména provozy s nadmérnou hluénosti, prasnosti, event. s naroky na tézkou do-
pravu a zafizeni s vyrazné vertikaini siluetou — napf. vétrné farmy) naruSovaly krajinny raz a
omezovaly rekreacni vyuzitelnost Gzemi

- posilovat vazby na sousedni Polsko- podporovat rozvoj infrastruktury cestovniho ruchu
- zvysit kapacitu ubytovacich zafizeni, a to v€etné zafizeni vysSiho standardu, podporovat vznik
sportovnich zafizeni (lyZzarské aredly, rekreace u vody — vyuziti fenoménu zatopenych lomu).

Ad 16. Vymezeni staveb nezp Gsobilych pro zkrdcené _ stavebni Fizeni podle § 117
odst. 1 stavebniho zékona

K vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 sta-
vebniho zakona neni divod.

Ad 17. Udaje o po étu list & Gzemniho planu a po é&tu vykres G

l. Navrh Uzemniho planu

A Textova ¢ast Uzemniho planu (vyrok)

V textové &asti UP jsou zafazeny vekeré zavazné prvky UP.
B Graficka ¢ast uzemniho planu (vykresy)

Grafickd ¢ast je uspofadana tak, aby vzhledem ke konfiguraci katastralniho Uzemi zobra-
zovala vSe potfebné na optimalnim vyfezu. Vykresy 1:10 000 maji na format AO (sloZeny na 8 A3),
vykresy 1:5 000 rozdéleny na 2 ¢asti: Uhelnou s Dolnim Foftem na formatu AO zmenSeném o ¥4
(slozené na 6 formatd A3) a Nové Vilémovice na formatu A0 zvétSeném o Y4 (sloZzené na 10 for-
matu A3). Hlavni vykres je doplnén vykresy B3, B4, B5 z duvodu prehlednosti navrhovanych prvka
v oblasti dopravni a technické infrastruktury.

Jde o zakladni vykresy: B1, B2, B3, B4, B5, B6, viz obsah.
Il. Oddvodnéni uzemniho planu

C Textova ¢ast odtivodnéni UP

V textové ¢asti oddvodnéni UP jsou kromé vlastniho oddvodnéni zaclenény i obecné Gdaje
0 Uzemi, které jsou vychozimi tdaji k vlastnimu navrhu feSeni.

D Graficka &ast odtivodnéni UP

Graficka &ast je uspofadana obdobné jako u UP. Koordina&ni vykres obsahuje kromé
navrhu ploch a infrastruktury i stavajici plochy, infrastrukturu, limity a dalSi prvky, takze je nej-
komplexnéjSim vykresem UP.

Jde o z&kladni vykresy: D1, D2, D3, viz obsah.



5. Vyc¢et zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou re-
Seny v zasadach uzemniho rozvoje (8 43 odst. 1 stav  ebniho
zakona), s od ivodn énim pot Feby jejich vymezeni

Z&lezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach tzemniho rozvoje (8§ 43
odst. 1 stavebniho zdkona), nejsou navrhovany.

6. Vyhodnoceni vliv G na udrzitelny rozvoj Uzemi (dle 853,
odst. 5, pism. b)

Vyhodnoceni vlivd UP na udrzitelny rozvoj tizemi vychazi z Rozboru udrzitelného rozvo-
je tzemi pro spravni obvod ORP, ktery byl souéasti UAP. Obec Uhelna je vyhodnocena jako
obec v kategorii 2a s mirné pozitivnim hodnocenim pilifi enviromentalniho a ekonomického a
mirné negativnim hodnoceni pilife socialniho.

Zasadni jevy vyplyvajici ze SWOT analyzy:

a) Silné stranky

- kvalitni Zivotni a pfirodni prostfedi;

- atraktivni poloha v oblasti rekreacniho krajinného celku Rychlebské hory s mezinarod-
nim pfesahem do Polska, blizkost horského masivu, EVL Raci udoli apod.;

- mozZnosti sportovniho vyuZiti (pési turistika, cykloturistika, béZkovani v zimé);

- moZznost vystavby rekreacnich objektl nebo chalupareni.

b) Slabé stranky

- vysoké mira nezaméstnanosti spravniho obvodu, ktera ma navic rostouci trend;
- nedostatek pracovnich pfileZitosti;

- celkovy pokles poctu obyvatel a starnuti populace;

- omezena dopravni dostupnost Uzemi s okrajovou geografickou polohou;

- omezeni vyplyvajici z ochrany pfirodnich hodnot.

C) Prilezitosti

- vyuZziti potencialu pfirodnich hodnot a rekreacnich moznosti tzemi;

- vyuZziti dostupného (blizkého) dostate¢né velkého potencialu trhu pro cestovni
ruch a rekreaci (Ostravsko, polska klientela, podpora vazeb na Polsko);

- ZlepSeni podminek pro rekreaci a pro cestovni ruch;

- zvySeni poctu pracovnich mist v obci;

- zlepSeni dopravni infrastruktury muaze prispét k rozvoji podnikani.

d) Hrozby

- kolize zamérl rozvoje cestovniho ruchu se zajmy ochrany pfirody.
- kolize zamérd na novou vystavbu se zajmy ochrany pudniho fondu.

Vyhodnoceni_vlivu UP na environmentalni pilif:
- navrzené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se z4jmy ochrany pfirody, neohrozi atrakti-
vitu bydleni ani rekreacni funkci;
- hodnoty feSeného Uzemi (kulturni, pfirodni) jsou v maximalni mife zachovany;
- navrzené zastavitelné plochy vyuzivaji pfedevsim téZko obdhospodarovavatelné zbytko-
vé plochy po dopravni stavbé prelozky 1/60 a jejich pfipojkach na ostatni komunikace, méalo bo-
nitni pudy, aby byly v co nejmensi mife ohrozeny zajmy hospodareni na zemédeélské pudé.
- navrhem technickeé infrastruktury (zejména odkanalizovani a €iSténi odpadnich vod a
plynofikaci) dojde k zlepSeni Zivotniho prostfedi.




- navrhem dopravni infrastruktury (zejména prelozky 1/60) dojde k zlepSeni Zivotniho pro-
stiedi.

Vyhodnoceni_vlivu UP na ekonomicky pilif:
- navrhem novych ploch pro vyrobu dojde ke zvySeni atraktivity Gzemi z hlediska podni-
kani, vytvofeni novych pracovnich mist, sniZzeni nezaméstnanosti a posileni hospodarského pili-
fe;
- navrhem novych ploch pro rekreaci dojde ke zvySeni atraktivity Uzemi z hlediska ces-
tovniho ruchu a posileni hospodéarského pilife;
- navrhem dopravni infrastruktury (zejména prelozky 1/60) dojde k zlep3eni dostupnosti
Uzemi a ekonomickych podminek pro podnikéni.

Vyhodnoceni_vlivu UP na sociodemograficky piliF:
- navrhem novych ploch pro vyrobu dojde ke zvySeni atraktivity Gzemi z hlediska podni-
kani, vytvofeni novych pracovnich mist, snizeni nezameéstnanosti a posileni predpoklad( pro
soudrznost obyvatel;
- navrhem novych ploch pro bydleni dojde posileni populace, zlepSeni vékové struktury a
pfedpokladu pro soudrznost obyvatel.

Vyhodnoceni predpokladaného viivu Uzemniho planu na udrzitelny rozvoj Uzemi:

Priority Uzemniho planovani na tzemi Olomouckého kraje jsou stanoveny s cilem vytvo-
fit vyvazeny vztah podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodafisky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel Gzemi, ktery uspokojuje potfeby sou¢asné generace, aniz by
ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich jsou spinény.

Priority v oblasti ochrany ZP (chranit a rozvijet pFirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty
Uzemi véetné urbanistického, architektonického dédictvi) jsou spinény.

Resenim UP v oblasti
- rozvoje ploch a tras technické a dopravni infrastruktury, podminek pro plochy pro vyro-
bu, rekreaci a ob&anskou vybavenost jsou vytvofeny podminky pro posileni enviromentalniho
pilife;
- rozvoje ploch a podminek pro vyrobu, rekreaci a ob&anskou vybavenost, ploch a tras
technické a dopravni infrastruktury jsou vytvofeny podminky pro posileni hospodarského pilife;
- rozvoje ploch a podminek pro bydleni, rekreaci, obanskou vybavenost a vyrobu, ploch
a tras technické a dopravni infrastruktury pro posileni socialniho pilife.




7. Vyhodnoceni p fedpokladanych d usledk a navrhovaného

reSeni na ZPF a PUFL

7.1 VVyhodnoceni zabor 0 zemédélského p tdniho fondu (ZPF)

Celkovy zabor p udy

tabulka 50
obec Uhelna, k.U. Uhelna, ZPF orna zahrady travni NZP
Dolni Foft, Nové Vilémovice celkem puda porosty celkem
celkem = 31,59 ha 28,62 ha 23,34 ha 2,07 ha 3,08 h a 2,97 ha

Popis jednotlivych lokalit

Navrh ploch pro bydleni venkovské
Lokalita Z01/BV = Uhelna

Celkova vyméra — 4,07 ha orné pldy; lll.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62904, 65011,
IV.tfida — BPEJ 65113, V.tfida — BPEJ 62213.

Plocha je situovana podél stavajici hranice zastavéného uzemi, k némuz pfiléha vy-
chodni a severni stranou. Je dale ohrani€ena linii t€elové polni cesty na zapadé a jihu lokality,
na vychodé mistni zdhumenni komunikaci. Na vychodé také sousedi s dalSi navrhovou plochu
pro venkovské bydleni Z02/BV a na jiZzni strané s lokalitou sportovni vybavenosti Z23/0S.

Po realizaci navrzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemé-
délské pudy a nebudou vytvofeny zadné drobné zbytkové zemédeélské plochy.

Lokalita Z02 /BV = Uhelna
Celkova vyméra — 1,86 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana v obvodu zastavéného uzemi, vychodni stranou podél stavajici by-
tové zastavby. Lokalita je na zdpadni strané ohrani€ena mistni zAhumenni komunikaci. Souse-
di s dalSi navrhovou plochu pro venkovské bydleni — 201/ BV.

Pro nepravidelny ¢lenity tvar je plocha nevyhodna pro intenzivni zemédélské vyuZziti. Po
realizaci navrZzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pudy
na jihu lokality a nebudou zde vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z03/BV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,27 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana v obvodu zastavéného Uzemi, na zapadé je ohrani¢ena stavajici
hranici sou¢asné zastavby a na vychodé lemuje trasu silnice. Sousedi s navrhovou plochou
Z04 / BV a plochou pro hromadnou rekreaci Z19 / RH.

Drobna lokalita, nevyhodnd pro intenzivni zemédélské vyuZiti.
Lokalita Z04 / BV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,67 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana podél stavajici hranice zastavéného uzemi, k némuz pfiléha v jeho
vychodni ¢asti. Lokalita je ohrani¢ena linii mistni komunikace, silnici a vodoteci. Sousedi s dal-
§i navrhovou plochu pro venkovské bydleni — 203 / BV.

Drobna lokalita, Uzky nepravidelny tvar, nevyhodné pro intenzivni zemédélské vyuZiti.
Po realizaci navrzené vystavby nebudou zde vytvofeny Zadné zbytkové zemédélské plochy. Na
lokalitu ¢aste¢né zasahuje plosné odvodnéni. Pied realizaci vystavby nutno zajistit neSkodné
odvedeni drendznich vod.



Lokalita Z05/BV = Uhelna
Celkovéa vyméra — 0,26 ha orné pudy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana uvnitf stavajici hranice zastavéného Uzemi. Je ohraniena linii tce-
lové polni cesty na zapadé, na vychodé stavajici obytnou zastavbou.

Drobna lokalita ve stavajicich hranicich, nevyhodna pro intenzivni zemédélskou vyrobu.
Neovlivni pfistup na ostatni zemédélské pozemky.

Lokalita Z06 /BV = Uhelna
Celkova vymeéra — 0,29 ha zahrad; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana z&asti uvnitf a z&asti vné stavajici hranice zastavéného tzemi. Je
ohrani¢ena dvéma vodotecemi a linii venkovniho vedeni VN. Sousedi s dalSi navrhovou plochu
pro venkovské bydleni — Z07 / BV.

V lokalité zcela nevyhodné pro intenzivni zemédeélské vyuziti, zastinéné plochy pod les-
nim komplexem, podél vodotedi, extenzivné vyuzivano. Po realizaci navrzené vystavby nedojde
k ovlivnéni pfistupu na zbyvajici plochy.

Lokalita Z07 /BV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,12 ha zahrad; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana uvnitf stavajici hranice zastavéného Uzemi. Lokalita je ohrani¢ena
vodoteci, linii venkovniho vedeni VN a pfistupovou komunikaci. Sousedi s dalSi navrhovou plo-
chu pro venkovské bydleni — Z06 / BV.

V lokalité zcela nevyhodné pro intenzivni zemédeélské vyuziti, zastinéné plochy pod les-
nim komplexem, podél vodotedi, extenzivné vyuzivano. Po realizaci navrzené vystavby nedojde
k ovlivnéni pfistupu na zbyvajici plochy.

Lokalita 708 /BV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,20 ha nezemédélské pudy.

Plocha je situovana uvnitf stavajici hranice zastavéného uzemi podél statni silnice,
v navaznosti na sou¢asnou zastavbu. Lokalita je limitovana vodoteci a statni silnici a zasahuje
na ni ¢ast ochranného pasma lesa.

Drobna lokalita, nevyhodné pro intenzivni zemédélské vyuZiti. Po realizaci navrzené vy-
stavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédeélské pldy na jihozapadé lokali-
ty a nezdstanou zde Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Navrh ploch pro bydleni smiSené, malé rodinné farmy
Lokalita Z09 /BX = Dolni Fort

Celkova vyméra — 0,37 ha orné pldy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65113.

Plocha je umisténa podél stavajicich hranic zastavéného Uzemi a navazuje na stavajici
venkovskou obytnou zastavbu. Navrh je feSen na zakladé poZzadavku vlastnika, na jeho viast-
nich pozemcich.

Po realizaci navrzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemé-
délské pady a nevzniknou zde Zadné drobné zbytkové nevyuZitelné zemédélské plochy. Na
Céast lokality zasahuje ploSné odvodnéni. Pfed realizaci vystavby nutno zajistit neSkodné odve-
deni drenéznich vod.

Lokalita Z10/BX = Uhelna
Celkovéa vyméra — 0,36 ha orné pudy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je situovana v drobné drzbé uvnitf obvodu zastavéného Uzemi, na vychodni stra-
né je ohrani¢ena zdhumenni G¢elovou komunikaci. Navrh je feSen na zakladé pozadavku vlast-




nika, na jeho vlastnich pozemcich. Po realizaci navrzené vystavby zde nebudou vytvoieny
Zzadné drobné nevyuzitelné zemédélskeé plochy.
Navrh ploch pro bydleni smiSené, rekrea éni - v oblasti Novych Vilémovic :

Lokalita Z11/SR = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,45 ha trvalych travnich porostu; V.tfida ochrany ZPF - BPEJ 83444.

Plocha je situovana ve svahu podél stavajici hranice zastavéného Gzemi v adolni poloze
podél mistni komunikace. Navazuje na plochy stavajiciho smiSeného bydleni venkovského cha-
rakteru. Lokalita mé& nepravidelny tvar.

V Gzemi Clenitém a nevyhodném pro intenzivni zemeédeélské vyuziti. Po realizaci navrze-
né vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pudy a nebudou zde
vytvoreny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z13 /SR = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,29 ha trvalych travnich porostu; V.tfida ochrany ZPF - BPEJ 83454.
Plocha je situovana ve svahu u stavajici hranice zastavéného Uzemi, s navaznosti na
mistni komunikaci. Sousedi s dalSi navrhovou plochou stejného tcelu vyuziti — 212 / SR.

Jednd se o nevyuzivanou plochu, zanaletovanou porostem dfevin. V Gzemi ¢lenitém a
nevyhodném pro intenzivni zemédélské vyuZiti. Po realizaci navrzené vystavby nedojde
k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pudy.

Lokalita Z14 /SR = Nové Vilémovice

Celkova vymeéra — 0,38 ha celkem, z toho 0,32 trvalych travnich porostd a 0,06 ha ne-
zemédélské pudy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 83454,

Plocha je situovana ve svahu podél stavajici hranice zastavéného Gzemi, podél mistni
komunikace. Na &asti plochy se nachazi porost dievin. Sousedi s dalSi navrhovou plochou stej-
ného Gc¢elu vyuZiti — 216 / SR.

V Gzemi malo vyhodném pro intenzivni zemédélské vyuZziti. Po realizaci navrzené vy-
stavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pidy a nebudou zde vy-
tvofeny Zzadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z15/SR = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,14 ha celkem, z toho 0,10 ha zahrad a 0,04 ha nezemédélské pu-
dy — ostatnich ploch; I.tfida ochrany ZPF — BPEJ 83421.

Plocha je umisténa na ploSe puvodni soliterni obytné zastavby, ve svahu nad tdolnici
s mistni komunikaci. Na ¢asti plochy se nachazi naletové dreviny.

V Gzemi malo vyhodném pro intenzivni zemeédélské vyuZziti. Po realizaci navrzené vy-
stavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pidy a nebudou zde vy-
tvofeny Zzadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z16 /SR = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,31 ha celkem, z toho 0,01 ha trvalych travnich porostt a 0,30ha
pudy nezemédélské; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 83454.

Plocha je situovana podél mistni komunikace. Je umisténa v prostoru ploch pavodni
obytné zastavby, na které se v sou€asné dobé nachazi zbory a porosty dfevin. Sousedi s dalSi
navrhovou plochou stejného Gcelu vyuZziti — Z14 / SR.

Na ploSe zcela nevyhodné pro intenzivni zemédélské vyuZiti. Po realizaci navrzené vy-
stavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pldy a nebudou zde vy-
tvofeny zadné drobné zbytkové zemédeélské plochy.



Lokalita Z17 /SR = Nové Vilémovice
Celkova vyméra — 0,09 ha ploch nezemédélské pudy

Plocha je situovana podél stavajici mistni U¢elové komunikace. Je umisténa v prostoru
ploch puvodni obytné zastavby, na které se v sou¢asné dobé nachéazi zbory a porosty dfevin.

Na plo3e zcela nevyhodné pro intenzivni zemeédeélské vyuZiti. Po realizaci navrzené vy-
stavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pady a nebudou zde vy-
tvofeny Zadné drobné zbytkové zemédeélské plochy.

Navrh ploch pro rekreaci hromadnou :
Lokalita Z18/RH = Uhelna
Celkova vyméra — 0,53 ha orné pudy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65113.

Plocha je situovana podél stavajici hranice vymezeného zastavéného Uzemi s mistné
vyznamnym rekreacnim vyuZitim v misté zatopeného dobyvaciho prostoru, zvaného Pelnafr.

Cela plocha véetné zminéného zatopeného dobyvaciho prostoru se nachazi
v chranéném lozZiskovém Uzemi. Lokalita sousedi s dalSi navrhovou plochou pro dopravni ucely
— s navrhem parkovisté na lokalité .

Po realizaci navrzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemé-
délské pudy a nebudou zde vytvofeny zadné drobné zbytkové zemédélské plochy. Cela plocha
lokality se nachazi na pozemku s ploSnym odvodnénim. Pfed realizaci vlastni vystavby nutno
zajistit neSkodné odvedeni drenaznich vod.

Lokalita Z19/RH = Uhelna
Celkova vyméra — 0,62 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha je vklinéna do vyklenku stavajici hranice zastavéného tUzemi. Lokalita je ohrani-
¢ena stavajici zastavbou, vodoteci a silnici. Navazuje na PT MIadi.

Sousedi s dalSi navrhovou plochou pro venkovské bydleni — Z03/BV. V drobné nepravi-
delné lokalité nevyhodné pro intenzivni zemeédeélské vyuZziti. Po realizaci navrZzené vystavby ne-
dojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pudy a nebudou zde vytvoreny Zad-
né drobné zbytkové zemédélské plochy.

Navrh ploch pro rekreaci specifickou, ekologickou :
Lokalita Z20/RX = Uhelna, ¢ast Zastavka

Celkova vyméra — 1,84 ha, z toho 1,18 zahrad, 0,46 ha trvalych travnich porosta a 0,20
ha nezemédélské pudy - tj.ploch ostatnich a stavebnich; Ill. tfida ochrany ZPF — BPEJ 83424,
V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Cela plocha lokality je umisténa na pozemcich puvodni enklavy obytné zastavby osady
Zastavka, od vlastniho zastavéného Uuzemi Uheln& oddélené komplexem lesa. Pozemky jsou
pro odlehlost, terénni konfiguraci a Spatnou pfistupnost vyuzivané pouze extenzivné, ¢ast ploch
zanaletovana drevinami.

Lokalita sousedi s regionalnim biokoridorem, jehoZ pokracujici trasa je situovana pfe-
vazné v lesnich porostech. Pfi realizaci vystavby nutno respektovat zdsady ochrany tohoto bio-
koridoru a nenarusovat jeho pfirozené prostredi.

Plocha lokality je €lenita a nevyhodna pro intenzivni zemédeélské vyuZiti. Po realizaci na-
vrzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemédélské pudy a nebudou
zde vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.



Navrh ploch ob ¢éanské vybavenosti ve rejné zakladni :
Lokalita P01/ OV = Uhelnda
Celkova vyméra — 0,26 ha nezemédeélské pldy — ostatnich ploch

Celéa plocha prestavby ob&anské vybavenosti pro pozarni zbrojnici a uzsi ¢ast plochy
zajisti odstup pro obsluhu a umisténi parkovisté pro uc¢ely ob&anské vybavenosti s vyhovujici
dochazkovou vzdalenosti. Pro navrZzenou vystavbu je vyuZita enklava, vznikla situovanim trasy
prelozky s naslednym pfistupem pfimo na komunikaci.

Jedné se o nezbytné vybaveni pro bezpe€nost obce a jejich ob&anu. Po realizaci navr-
Zené vystavby nebudou vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita P02/ OV = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,20 ha celkem, z toho 0,02 zahrad a 0,18 ha nezemédélské pldy —
ploch ostatnich a stavebnich; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 83444.

Plocha pro pietni spoleCensky prostor byvalého kostela v Novych Vilémovicich je situo-
vana celd uvniti zastavéného Uzemi, podél mistni komunikace.

V lokalité nevyhodné pro intenzivni zemeédélské vyuZiti, na &asti se stavajicim porostem
dfevin na pozustatcich zbofenist pavodni zastavby. Po realizaci navrzené vystavby zde ne-
vzniknou Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Navrh ploch ob éanské vybavenosti pro t élovychovu a sport :
Lokalita Z22/0OS = Uhelna

Celkova vyméra — 0,74 ha orné pudy; IV. tfida ochrany ZPF — BPEJ 65113, V.tfida
ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Nova plocha pro doplnéni sportovni vybavenosti v obci je umisténé podél stavajiciho
hristé, na jehoZz zdzemi navazuje. Je ohraniCena trasou statni silnice a u¢elovymi komunikace-
mi s doprovodnou zeleni, pfi okraji katastralniho izemi. Svou jizni stranou lemuje hranici zasta-
véného Uzemi.

Pozemek je nevyhodného tvaru pro intenzivni zemédélskou vyrobu. Po realizaci navrze-
né vystavby nebudou zde vytvoreny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z23/0OS = Uhelna

Celkova vyméra — 0,50 ha trvalych travnich porostu; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ
62914, V.tfida— BPEJ 62213.

Zatravnéna svazita plocha, lemuje stavajici stfelnici svou zapadni stranou. Je ohranice-
né lesnim porostem na jihozapadé a blokem orné pudy na vychodni strané, na severu ucelovou
polni komunikaci. Navazuje na navrhové plochy uréené pro vyhledové venkovské bydleni zZ01 /
BV.

Zatravnény zastinény svah se severni expozici pod lesnim komplexem, Spatné pfistupny
pro intenzivni obdélavani. Po realizaci navrzeného ucelu nebudou zde vytvoreny Zadné drobné
zbytkové zemédélské plochy, pfistup na sousedni pozemek nebude ovlivnén.

Lokalita 724/ OS = Uhelnd
Celkova vyméra — 0,75 ha nezemédélské pldy — ostatnich ploch.

Nevyuzivana plocha s porostem néletovych dfevin, po uzaviené pivodni skladce komu-
nalniho odpadu. Plocha bude vyuZita pro pfemisténi stavajici stfelnice, ktera se v soucasné do-
bé nachézi v lokalnim biocentru LBC ,Pastviny*.

Plocha byvalé skladky vzhledem k plvodnimu vyuziti neni vhodna pro zemédélskou vy-
robu.



Navrh ploch ve fejnych prostranstvi :
Lokalita Z21/PV = Uhelnda

Celkova vyméra — 0,01 ha celkem, z toho 0,01 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF —
BPEJ 62213; mimo zastavéné Uzemi.

Lokalita P03 /PV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,12 ha nezemédélské pudy; uvnitf zastavéného Gzemi.

Plocha je situovana uvnitf zastavéného Uzemi ve stfedu obce a vyuziva prostor po pu-
vodnich stavebnich plochach — jednéa se o plochy pfestavby u pozarni zbrojnice podél mistni
komunikace. Lokalita je obklopena dalSimi navrhovymi plochami ob&anské vybavenosti a drob-
né femesiné vyroby.

Po realizaci navrzeného U&elu nebudou vytvoreny Zadné drobné zbytkové zemédélské
plochy.

Lokalita P04/ PV = Uhelna
Celkova vyméra — 0,01 ha zahrad; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Drobna zbytkova lokalita uvnitf zastavéného Gzemi ve stfedu obce pfi mistni komunika-
ci, u prelozky silnice. Umisténo mezi navrh. plochami nebytového vyu?ziti.

Navrh ploch silni_€ni dopravy :
Lokalita Z25/DS = Uheln4 + Dolni Foft
Celkova vyméra — 1,44 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF - BPEJ 62213.
Lokalita P05 /DS = Uhelna

Celkova vyméra — 0,74 ha celkem, z toho 0,25 ha orné pldy, 0,29 ha zahrad a 0,20 ha
pudy nezemeédélské — ostatnich a stavebnich ploch; V.tfida - BPEJ 62213.

Lokalita Z26 / DS = Uhelna

Celkovéa vyméra — 3,52 ha celkem, z toho 3,50 ha orné pidy a 0,02 ha pady nezemé-
délské — ostatnich ploch

IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65111 a 65113, V.tfida - BPEJ 62213.

VSechny tfi lokality — Z25/DS, P05/DS a Z26/DS se tykaji pfelozky statni silnice
z dosavadniho pratahu stfedem obce mimo jeji centrum. Tato trasa pfelozky statni silnice 1/60
prochazi pfevazné katastralnim tzemim Uhelné a z¢asti k.0. Dolniho Foftu.

Nova trasa je navrhovana mimo vlastni stfed obce a respektuje nadfazeny Uzemni za-
mér a zejména pozadované normy pro bezpecny a plynuly provoz na komunikacich I.tfidy, coz
nebylo mozZno dodrZet uprostfed obce ve stavajici zastavbé.

Cast trasy prelozky prochazi chranénym loZiskovym Gzemim - v blizkosti zatopeného
dobyvaciho prostoru Pelnar.

Umisténi pFistupl na zemédeélské pozemky bude nutno FeSit podrobné jiz pfi zpracova-
vani projektové dokumentace ke stavbé silnice pro Uzemni fizeni - nutno v€as pfi tzemnim Fi-
zeni uplatiiovat pozadavky zemédélskych subjektt hospodaficich v obci.

Na pfevazné ¢asti lokality Z26/DS smérem k VI€icim se nachazi souvislé plosné odvod-
néni. Pfred realizaci vystavby nutno zajistit neSkodné odvedeni drenaznich vod.

Lokalita Z28 /DS = Dolni Fort
Celkova vyméra — 0,40 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plochu pro umisténi nové Cerpaci stanice PHM vymezuje realizovana prelozka silnice
I/60, stavajici zastavba a navrhova plocha drobné femesiné vyroby. Plocha zahrnuje i plochu
pro navrh mistni komunikace, jde o ¢ast ve vlastnictvi obce.




Pozemek nevyhodného zbytkového tvaru pro intenzivni zemédélskou vyrobu vznikl pfi
volbé trasy prelozky silnice. Po realizaci navrzené vystavby nebudou zde vytvofeny Zadné
drobné zbytkové zemédélské plochy.

Lokalita Z29 /DS = Nové Vilémovice

Celkova vyméra — 0,16 ha celkem, z toho 0,01 ha zahrad a 0,15 ha trvalych travnich
porosty; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 83444.

Plocha pro vystavbu autobusové to¢ny a souvisejicich staveb je situovana podél silnice
[11/4535 uvnitf zastavéného uzemi Novych Vilémovic v jeho stfedu, u odbo¢ky MK k vyznamné
lokalité ob&anské vybavenosti P02/OV u byvalého kostela.

Jedné se o pozemky po pavodni obytné zastavbé, pro zemédélskou intenzivni vyrobu
nevhodné. Po realizaci navrZzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy
zemédélské pidy a nebudou zde vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy.
Navrh ploch technické vybavenosti :

Lokalita Z30 /Tl = Dolni Foft

Celkova vyméra — 0,28 ha orné pldy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 55111.

Plocha pro vystavbu Cistirny odpadnich vod je navrZzena na okraji pozemku orné pidy u
Lanského potoka v lokalité Domkéfi, podél tcelové polni komunikace, jeji umisténi se fesi s o
ohledem na odtokové poméry kanalizace v obci.

Po realizaci navrZzené vystavby nedojde k omezeni pfistupu na navazujici plochy zemé-
délské pady a nebudou zde vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédeélskeé plochy. Na celé lo-
kalité se nachazi plosné odvodnéni. Pfed realizaci vystavby nutno zajistit neSkodné odvedeni
drenaznich vod.

Lokalita P06 /Tl = Dolni Fort
Celkova vyméra — 0,02 ha zahrad; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha této drobné lokality je umisténa v zastavéném Gzemi, u kat.hranice
s Javornikem, u Rac¢iho potoka v osadé Horni Foft

Nachazi se zcela mimo intenzivni zemédélské vyuZziti.
Lokalita Z31 /Tl = Dolni Fofit

Celkova vyméra — 0,02 ha trvalych travnich porostu; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ
55111.

Plocha této drobné lokality je umisténa v zastavéném Uzemi v lokalité DomkafFi, pfi
mistni komunikaci. Realizaci stavby nebude vytvofena pfekadzka zemédélskému vyuzivani
okolnich pozemku, nebot stavba bude umisténa podél mistni komunikace.

Navrh ploch vyroby a sklad G, drobné a femesliné :
Lokalita Z32 /VD = Dolni Fort
Celkova vyméra — 1,93 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Nové plocha pro drobnou vyrobu a sklady vyuziva zbytkovou plochu, vymezenou linii
navrzené prelozky statni silnice |1 / 60, je ohrani¢ena dalSi navrhovou plochou pro umisténi Cer-
paci stanice Z28/DS a ze severozapadni strany rozsahlym stavajicim dfevarskym vyrobnim are-
alem na vychodni strané osady Horni Foft.

Vzhledem k sousedstvi stavajiciho vyrobniho areélu a k navrhované nové trase komuni-
kace se jevi navrzené vyuZiti této nevelké zbytkové plochy jako optimélni. Po realizaci navrzené
vystavby nebudou zde vytvofeny Zadné drobné zbytkové zemédélské plochy. Nenavazuje na
dalSi zemédélské plochy v okoli.

Lokalita Z33/VD = Dolni Fort




Celkova vyméra — 1,34 ha orné pldy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65111.

Navrzena plocha pro drobnou vyrobu a sklady je umisténa ve vyklenku mezi stavajici
silnici 1/60 a vy&nélkem zastavéného Uzemi osady Horni Foft. Zarovnava hranici pro obdélava-
ni. Navazuje na stavajici zemédeélsky vyrobni areél.

Realizaci stavby nebude vytvofena prekéazka pfistupu na zemédélské vyuzivani okolnich
pozemku a nebudou zde vytvofeny drobné zemédélské plochy.

Lokalita 734/ VD = Dolni Foft
Celkova vyméra — 1,96 ha orné pudy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65111.

Lokalita je umisténa na jiznim okraji zastavéného Uzemi osady Horni Foft a vyuziva en-
klavu mezi trasou stavajici silnice a mezi trasou prelozky silnice 1/60.

Nachazi se v oblasti s pfevazujicim vyrobnim zaméfenim a uzavira tento uceleny kom-
plex. Realizaci stavby nebude vytvofena prekéazka pfistupu na zemédeélské vyuzivani okolnich
pozemkl a nebudou zde vytvoreny drobné zemédeélské plochy.

Lokalita Z35/ VD = Uheln&
Celkova vyméra — 1,44 ha orné pldy; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Lokalita je navrZzena v enklavé, ktera vznikla navrhem trasy prelozZky silnice 1/60 mezi
navrhovanou trasou a mezi stavajici silnici. Navrhovany U&el vyuZiti navazuje jednak na stavaji-
ci vyrobni zemédélsky aredl a jednak na navrhované lokality ob&anské vybavenosti a vefejnych
prostranstvi, tedy mimo obytnou z6nu.

Jizni stranou lokalita pfiléh& k hranici zastavéného uzemi Uhelné.
Lokalita PO7/VD = Uhelna
Celkova vyméra — 0,27 ha nezemédélské pudy — stavebnich ploch.

Navrh lokality vyuziva prostoru nezemédélskych ploch po plvodni zastavbé uvnitf za-
stavéného Uzemi Uhelné pro pfestavbu. Navazuje na stavajici mistni komunikaci, zemédélsky
vyrobni areal a dalSi plochy v navrhu vyrobni a ob&anské vybavenosti. Zcela mimo navaznost
na zemédeélsky pudni fond.

Lokalita Z36/VD = Uhelna

Celkova vyméra — 0,55 ha celkem, z toho orné pudy 0,51 ha a 0,04 ha ostatnich ploch
nezemédélskych; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Navrhova plocha je obklopena na vychodé arealem zemédélské vyroby, na zapadé
mistni komunikaci a na severu dalSimi navrhovymi plochami nebytového vyrobniho charakteru

Je umisténa uvnitf zastavéného Gzemi a to ve stfedu obce Uhelna. Nenavazuje na Zadné dalSi
zemédélské plochy.
Navrh vodnich ploch :

Lokalita KO3 /W = Dolni Fort

Celkova vyméra — 0,11 ha orné pud; V.tfida ochrany ZPF — BPEJ 62213.

Plocha lokality je neobdélavana kvuli trvalému podmadeni na pozemku. Nachazi se
v blizkosti enklavy lesniho porostu a v jeho zastinéni a jeho ochranném pasmu.

Revitalizace krajiny vybudovanim nové vodni plochy je v dané lokalité optimalnim feSe-
nim. Realizace neovlivni pfistupy na okolni zemédélské plochy

Lokalita K04 /W = Dolni Foft
Celkovéa vyméra — 0,36 ha orné pudy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65113.

Plocha lokality je dlouhodobé neobdélavana kvli trvalému podmaceni na pozemku.
OzZiveni a revitalizace krajiny vybudovanim nové vodni plochy je v dané lokalité optimalnim Fe-




Senim, zejména proto, Ze tato lokalita sousedi s velkoploSnym odvodnénim, které zde bylo kdy-
si za socializace provadéno za G¢elem odstranéni veSkerych pavodnich pramennich vyvéra a
zamokfenych ploch.

Realizace neovlivni pfistupy na okolni zemédélské plochy
Lokalita KO5/W = Dolni Foft
Celkova vyméra — 0,03 ha zahrad; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65113

Lokalita bude Zadoucim oZivenim a revitalizaci krajiny. Nachazi se v zastavéném Gzemi,
v udolni nivé Lanského potoka. Nenavazuje na velkoploSné zemédeélsky obdélavané plo-
chy a neovlivni pfistup na né.

Lokalita KO7 /W = Dolni Foft
Celkova vyméra — 0,28 ha orné pldy; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 65111, 65113.

Lokalita se nachazi v misté kumulace vod a puvodniho zamokfeni podél ucelové polni
komunikace v blizkosti osady Mlatci a Zahradnici.

Revitalizace krajiny vybudovanim noveé vodni plochy je v dané lokalité optimalnim feSe-
nim zejména proto, Ze tato lokalita se nachazi v prostoru velkoploSného odvodnéni, které zde
bylo kdysi za socializace provadéno za ucelem odstranéni veskerych plvodnich pramennich
vyvéru a zamokienych ploch. Realizace neovlivni pfistupy na okolni zemédélské plochy.

Lokalita K08 /W = Nové Vilémovice, osada Cerveny dul

Celkova vyméra — 0,33 ha, z toho 0,16 ha trvalych travnich porostu a 0,17 ha ostatnich
nezemédeélskych ploch; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 85051.

Lokalita se nachazi v trase Cerveného potoka, na jeho biokoridoru. Pfevazna &ast plo-
chy navrzené vodni nadrzZe je neobdélavana a zarostla naletovymi dfevinami na zamokrené
ploSe. Do plochy lokality zasahuje ochranné pasmo krajinnych lesnich porostl. Revitalizace
krajiny vybudovanim nové vodni plochy je v dané lokalité optimalnim feSenim.

Lokalita K10/W = Nové Vilémovice, osada Cerveny dil

Celkova vyméra — 0,73 ha, z toho 0,72 ha trvalych travnich porostu a 0,01 ha ostatnich
nezemédélskych ploch; IV.tfida ochrany ZPF — BPEJ 85051.

Lokalita se nachéazi v trase Cerveného potoka, jeho biokoridoru. Pfevazna &ast plochy
navrzené vodni nadrZe je neobdélavand, zamokfena a zarostla naletovymi dfevinami. Revitali-
zace a oziveni krajiny vybudovanim nové vodni plochy je v dané lokalité optimalnim FeSenim.

Lokalita K11/W = Nove Vilémovice
Celkovéa vyméra — 0,06 ha ostatnich nezemédélskych ploch.

Lokalita se nachazi podél trasy Lanského potoka, na jeho biokoridoru. NavrZzena plocha
vodni nadrzZe je neobdélavand, zamokiena a zarostla naletovymi dfevinami. Revitalizace a 0zi-
veni krajiny vybudovanim nové vodni plochy je v dané lokalité optimalnim feSenim a pfinosem i
pro okolni rekreacni obydli.

Zivotni prost Fedi

Na Zivotni prostfedi v feSeném Uzemi bude mit pfiznivy vliv zejména budovani malych
vodnich nadrzi. Krajinné prostfedi zde bylo nepfiznivé ovlivhéno realizovanym velkoploShym
odvodnénim a nyni se do krajiny alespor v malé mife opét vréti tolik potfebna voda.

Zivotnimu prostiedi v centru obce Uhelnéa také prospéje preloZeni trasy silnice 1/60 mi-
mo toto centrum, do mist navrhované zony drobné femesiné vyroby a skladu. PfeloZka trasy
také cestujici verejnosti pfiblizi rekreacni areal vyznamného krajinného prvku PelnéF a tim
umozni oZiveni turistického a cestovniho ruchu v tzemi. Pfiznivy dopad bude mit také Cistirna
odpadnich vod, umisténa na severu zastavéného Uzemi v Dolnim Foftu.



Budovani navrhované zény drobné femesiné vyroby a skladu, stejné tak malych rodin-
nych farem a ostatniho ob&anského vybaveni v obci, da nové pracovni moznosti a prilezitosti
obyvatelim obce. S tim také souvisi navrhované rozSifeni ploch pro venkovské bydleni a spor-
tovni vyZiti obyvatel obce.

Zemédélsky p udni fond

Zemédeélsky padni fond nebude nepfiznivé ovlivnén navrhovanymi zabory, nebot’ drtiva
vétSina zaborl se provadi na plochach pro intenzivni zemédélskou vyrobu nevhodnych, z&asti
pak na nevyuzitych plochach v zastavéném uzemi, dale na enklavach ohrani¢enych pfelozkou
trasy silnice 1/60 a také v misté puvodni skladky odpadu.

Novou rozsahlejsi plochu mimo zastavéné Uzemi pfedstavuje pouze plocha pro bydleni

venkovského charakteru Z01/BV v katastru Uhelna, kterd navazuje na stavajici plochy novéjsi
zastavby a vychazi z pfedchézejiciho izemniho planu obce.

NavrZené lokality nenaruSi obdélavani ani pfistup na zemédélsky pudni fond ani neza-
sahuji nevhodné a nevytvari prekazky pro jeho plynulé obhospodafovani, protoze se navrzené
lokality nachazi bud'to v zastavéném Uzemi nebo podél hranice zastavéného Gzemi.

USES a krajinné fedeni uzemi

Navrhované zabory neovlivni nepfiznivé krajinné prostfedi, nebot zabory pidy se pro-
vadi v navaznosti na zastavéné Gzemi a neovlivni nepfiznivé krajinné prvky ani systémy ekolo-
gické stability v Gzemi.

PFiznivy dopad zde vSak budou mit navrhované vodni plochy v krajiné, ktera byla
v socialistické minulosti nepfiznivé ovlivnéna zasahy velkoplosného odvodrovani.

Zasah — nikoli nepfiznivy — do lokalit USES tvofi pouze malé vodni nadrze KO8/W a
K10/W v biokoridoru u Cerveného potoka v osadé Cerveny DUl na katastru Nové Vilémovice.

Chran éné loziskové Uzemi

Chranénym loziskovym tzemim z¢asti prochazi lokalita Z26/DS prelozky trasy silnice
I/60 a dale se v CHLU nachézi lokality u rekreacniho areélu zatopeného dolu Pelnéf a to plocha
pro parkovisté a plocha Z18/RH pro vybaveni a hromadnou rekreaci.

Plochy ur €éené k pln éni funkce lesa

Zadna z navrhovanych lokalit neni umistovana na plochy, uréené k plnéni funkci lesa.
Pouze nékteré lokality — zejména pak navrhované vodni nadrze — se nachazeji v ochranném
pasmu lesnich porostu, tj.ve vzdalenosti kratS§i nez 50m od lesa. Jedna se o vodni nadrze na
lokalitach KO3/W v Dolnim Foftu u osady Domkafri a o lokality vodnich nadrzi KO8/W a KO9/W
na katastralnim Gzemi Nové Vilémovice v osadé Cerveny Dal. V ochranném pasmu lesa se ta-

ké z&asti nachazi mala lokalita pro venkovské bydleni Z08/BV v jizni ¢asti zastavéného Uzemi
Uheln4, v pfipadé zaméru vystavby nutno fesit v ramci tzemniho fizeni.



Tabulkova ¢ast popisu lokalit

Navrh ploch pro bydleni venkovské

tabulka 61
oznaceni | celkem |katastralni | ZPF ha ha ha NZP plochy | ftfida kod
lokality |lokalita Uzemi |celkem| orna |zahrad| TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
Z01/BV| 4,07 | Uhelna | 4,07 | 0,11 - - - - I |65011, 62904
0,59 \% 65113
3,37 \ 62213
Z02/BV| 1,86 | Uhelna | 1,86 | 1,86 - - - - \% 62213
Z03/BV| 0,27 | Uhelna | 0,27 | 0,27 - - - - Vv 62213
Z04/BV| 0,67 | Uhelna | 0,67 | 0,67 - - - 0,30 Vv 62213
Z05/BV| 0,26 | Uhelnd | 0,26 | 0,26 - - - - Vv 62213
Z06/BV| 0,29 | Uhelna | 0,29 - 0,29 - - - \% 62213
Z07/BV| 0,12 | Uhelnd | 0,12 - 0,12 - - - Vv 62213
Z08/BV| 0,20 | Uhelna - - - - 0,20 - - -
celkem 7,74 754 | 7,13 | 0,41 - 0,20 0,30
Navrh ploch pro bydleni smiSené, malé rodinné farmy
tabulka 62
oznaceni| celkem | katastralni | ZPF ha ha ha NZP plochy | ffida kod
lokality | lokalita Uzemi celkem | ornd | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
Z09/BX| 0,37 | DolniFoft | 0,37 | 0,37 - - - 0,16 v 65113
Z10/BX| 0,36 Uhelna | 0,36 | 0,36 - - - - \% 62213
celkem 0,73 0,73 | 0,73 - - - 0,16
Navrh ploch pro bydleni smiSené, rekreaéni
tabulka 63
oznaceni | celkem | Kkatastraini | ZPF ha ha ha NZP | plochy | tfida kod
lokality lokalita Uzemi celkem | orna | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. | BPEJ
Z11/ SR 0,45 |N.Vilémovice| 0,45 0,45 - - v 83444
Z13/ SR 0,29 |N. Vilémovice| 0,29 - - 0,29 - - V | 83454
Z14 |/ SR 0,38 |N. Vilémovice| 0,32 - - 0,32 | 0,06 - V | 83454
Z15/ SR 0,14  |N. Vilémovice| 0,10 - 0,10 - 0,04 - I 83421
Z16/ SR 0,31 |N.Vilémovice| 0,01 - - 0,01 | 0,30 - V | 83454
Z17/ SR 0,09 [N. Vilémovice - - - - 0,09 - - -
celkem 1,66 1,17 - 0,10 | 1,07 | 0,49 -
Navrh ploch pro rekreaci hromadnou
tabulka 64
oznaceni| celkem | katastralni | ZPF ha ha ha NZP plochy | ffida kod
lokality | lokalita Uzemi |celkem| orna | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
Z18/RH| 0,53 | Uhelna | 0,53 | 0,53 - - - 0,53 \Y 65113
Z19/RH| 0,62 Uhelna | 0,62 | 0,62 - - - - \% 62213
celkem 1,15 1,15 | 1,15 - - - 0,53




Navrh ploch pro rekreaci specifickou, ekologickou

tabulka 65
oznaceni | celkem | katastrélni | ZPF | ha ha ha NZP | plochy | tfida kod
lokality | lokalita Uzemi |celkem| ornd | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
Z20/ RX| 1,84 Uhelna, | 1,64 - 0,61 | 0,24 | 0,20 - " 83424
Zastavka 0,57 | 0,22 V |83454,84078
celkem 1,84 1,64 - 1,18 | 0,46 | 0,20 -
Navrh ploch obéanské vybavenosti verejné zakladni
tabulka 66
oznaceni | celkem | katastralni | ZPF | ha ha | ha | NZP | plochy | tfida kod
lokality | lokalita Uzemi celkem| orna |zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
P01/ OV 0,26 Uhelna - - - - 0,26 - - -
P02/ OV 0,20 | N. Vilémovice | 0,02 - 0,02 - 0,18 - Vv 83444
celkem 0,46 0,02 - 0,02 - 0,44 -
Navrh ploch obéanské vybavenosti pro télovychovu a sport
tabulka 67
oznaceni | celkem | katastrélni | ZPF ha ha ha NZP plochy | tfida kod
lokality lokalita Uzemi celkem | omd | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. | BPEJ
222/ 0S 0,74 Uhelna 0,74 0,20 - - - - \Y) 65113
0,54 Vv 62213
Z23/0S 0,50 Uhelna 0,50 - - 0,25 - - \Y) 62914
0,25 V 62213
224 ] 0OS 0,75 Uhelna - - - - 0,75 - V 62213
celkem 1,99 1,24 0,74 - 0,50 | 0,75 -
Navrh ploch verejnych prostranstvi
tabulka 68
oznaceni | celkem | Kkatastralni ZPF ha ha ha NZP | plochy | tfida kéd
lokality | lokalita Uzemi celkem | omna | zahrad | TTP |celkem| odvodn | ochr. | BPEJ
721/ PV 0,01 Uhelna 0,01 | 0,01 - - - \% 62213
P03/ PV 0,12 Uhelna - - - - 0,12 - \Y 62213
P04 / PV 0,01 Uhelna 0,01 - 0,01 - - - \% -
celkem 0,14 0,02 | 0,01 0,01 - 0,12 -
Navrh ploch silniéni dopravy
tabulka 69
oznaceni | celkem katastralni ZPF ha ha ha | NZP | plochy | ffida kod
lokality | lokalita Uzemi celkem | orna |zahrad| TTP |celkem| odvodn | ochr. BPEJ
225/ DS 1,44 Dolni Fort 1,15 1,15 - - - - \ 62213
Uhelna 0,29 0,29 \Y 62213
P05/ DS 0,74 Uhelna 0,54 0,25 | 0,29 0,20 - V 62213
226/ DS 3,62 Uhelna 3,50 1,31 - - 0,02 | 3,10 \ 62213
2,19 IV 165111,65113
228/ DS 0,40 Dolni Fort 0,40 0,40 - - - - \Y 62213
229/ DS 0,16 N. Vilémovice | 0,16 - 0,01 | 0,15 - - \ 83444
celkem 6,26 6,04 559 0,30 | 0,15 |0,22| 3,10




Navrh ploch technické vybavenosti

tabulka 70
oznageni | celkem | katastralni | ZPF ha ha ha NZP | plochy | tfida kod
lokality | lokalita Uzemi |celkem| orna zahrad TTP |celkem| odvodn | ochr. BPEJ
Z30/Tl | 0,28 | DolniFoft | 0,28 | 0,28 - - - 0,28 \% 55111
PO6 /Tl | 0,02 | DolniFoft | 0,02 - 0,02 - - - \Y 62213
Z31/TI | 0,02 | DolniFoft | 0,02 - - 0,02 - - \% 65111
celkem | 0,32 0,32 | 0,28 0,02 0,02 - 0,28
Navrh ploch vyroby a skladl, drobné a femesiné
tabulka 71
oznaceni | celkem |katastralni | ZPF ha ha ha NZP plochy | tfida kéd
lokality Ggcel uzemi |celkem| omnd | zahrad | TTP | celkem | odvodn | ochr. BPEJ
Z32/VD| 1,93 | DolniFoft| 1,93 | 1,93 - - - - \Y 62213
Z33/VD| 1,34 |DolniFoit| 1,34 | 1,34 - - - - v 65111
Z34/VD| 1,96 | DolniFoft| 1,96 | 1,96 - - - - v 65111
Z35/VD| 1,44 | Uhelna | 1,44 | 1,44 - - - - Vv 62213
PO7/VD| 0,27 | Uhelna - - - - 0,27 - - -
Z36/VD| 0,55 | Uhelnd | 0,51 | 0,51 - - 0,04 - \Y 62213
celkem | 7,49 7,67 | 7,42 | 0,25 - 0,31 -
Navrh vodnich ploch
tabulka 72
oznaceni | celkem | katastralni ZPF ha ha ha NZP plochy | tfida kéd
lokality | lokalita uzemi celkem | ong | zahrad | TTP | celkem | odvodn |ochr.| BPEJ
KO3/wW | 0,11 Dolni Foit 0,11 | 0,11 - - - - \Y, 62213
KO4 /W | 0,36 Dolni Foit 0,36 | 0,36 - - - - \Y, 65113
KO5/W | 0,03 Dolni Foit 0,03 - 0,03 - - - \Y 65113
KO7 /W | 0,28 Dolni Foft 0,28 | 0,23 - - - 0,23 | IV 65111
0,05 0,05 | IV 65113
KO8 /W | 0,33 [N.Vilémovice| 0,16 - - 0,16 0,17 - v 85051
K10/W | 0,73 |N.Vilémovice| 0,72 - - 0,72 0,01 - \Y 85051
K11 /W | 0,06 |N. Vilémovice - - - - 0,06 - - -
celkem 1,90 1,66 | 0,75 | 0,03 0,88 0,24 0,28
Celkem navrzené plochy z&bor
tabulka 73
oznaéeni celkem pro ZPF ha ha ha NZP | plochy | tfida | kod
ucelu zaboru ucel v ha celkem orna | zahrad | TTP |celkem | odvodn | ochr. | BPEJ
BV 7,74 7,54 7,13 | 041 - 0,20 | 0,30
BX 0,73 0,73 0,73 - - - 0,16
SR 1,66 1,17 - 0,10 | 1,07 | 0,49 -
RH 1,15 1,15 1,15 - - - 0,53
RX 1,84 1,64 - 1,18 | 0,46 | 0,20 -




ov 0,46 0,02 - 0,02 - 0,44 -
(ON) 1,99 1,24 0,74 - 0,50 | 0,75 -
PV 0,14 0,02 0,01 0,01 - 0,12 -
DS 6,26 6,04 5,59 0,30 | 0,15 | 0,22 | 3,10
Tl 0,32 0,32 0,28 0,02 | 0,02 - 0,28
VD 7,49 7,18 7,18 - - 0,31 -
w 1,90 1,66 0,75 0,03 | 088 | 0,24 | 0,28
celkem 31,68 28,71 23,56 | 2,07 |3,08 | 2,97 | 4,65 -V

Struktura zaboru ZPF dle t Fid ochrany a kéd U BPEJ

tabulka 74
tfida ochrany I Il 1] v V Celkem ha
kody BPEJ 83421 - 65011 55111 62213
62904 62914 83444
83424 65111 83454
65113 84078
85051
vym éra ha 0,10 0 0,96 9,28 18,37 28,71

7.2 Vyhodnoceni zabor @ pozemk & uréenych k pln éni funkce lesa (PUPFL)

a) Soucasny stav

Lesy jsou zafazeny do pfirodni lesni oblasti 28 — Pfedhofi Hrubého Jeseniku. Pramérny
stupeni pfirozenosti lest je nizky az pramérny (stupnice 0 — 6). Vzhledem k vysokému zastou-
peni smrku pasobi nejvétsi Skody na lesich vitr a podkorni hmyz. Specifikem zgmového Uzemi
je prfechodny raz mezi drsnym klimatem v jizni ¢asti a teplym klimatem v nizinné ¢asti (vy3ko-
vy rozdil od 275 do 790 m n. n.), a dale abnormalita rozlohy Sestého vékového stupné, ktera
vznikla zalesnénim byvalych zemédélskych pid po roce 1945. PFi porovnani lesnatosti obce
s lesnatosti Olomouckého kraje a lesnatosti Ceské republiky (46 % - 35,0 % - 33,8 %) je evi-
dentni vysoky podil lest na Uzemi obce. Tato skuteénost, mnohdy opomijena, poukazuje na
pFiznivé Zivotni prostfedi a nezastupitelnost lesu.

Podrobnéji o vymérach, vlastnickych vztazich, kategoriich, dfevinach, vékové struktuie
a vegetacnich stupnich vypovidaji tabulkové prehledy podle jednotlivych katastralnich Gzemi a
celkem za obec v prizkumech a rozborech, vzhledem k nulovym zabortim je neni nutno vyhod-
nocovat a nejsou (aZ na celkovy prehled) uvadény.

Obecné Udaje o vymérach (ha) a lesnatosti:

katastralni tzemi |plocha [mimo les |PUPFL |porostni ptda [bezlesi [lesnatost/% k.u.

Uhelna 514,54 350,14| 163,94 158,80 5,14 31,86
N. Vilémovice 1352,55 381,88 | 883,33 850,78 19,12 65,31
D. Fort 383,68 381,88 1,49 1,44 0,05 0,39
Celkem - obec 2250,77| 1113,90| 1048,76 1011,02] 24,31 46,60

PHO - lesni porosty v k. 0. N. Vilémovice zasahuji do PHO II. stupné vodniho zdroje
Javornik.

Zajmy ochrany pfirody v lesich: Gzemi nezasahuje do velkoplosného chranéného uzemi
pFirody, v izemi se nenachazi Zadné maloploSné CHU. V severovychodni ¢asti zasahuje do
Uzemi padesatimetrové ochranné pasmo podél hranice pfirodni rezervace "Raci udoli” (lezici v

k. 0. Javornik) . V ramci zpracovaného Generelu USES byly na lesni ptidé vymezeny prvky




USES - biocentra a biokoridory - s pozadavkem postupné tpravy druhové skladby a zptsobu
hospodafeni na dotenych lesnich plochach ve prospéch pfirodé blizkych lesnich formaci.

Hospodareni na PUPFL: Rizikovymi faktory pro ochranu PUPFL jsou: imisni zatiZeni po-
rostl, kalamitni napadeni kdrovcem, polomy a vyvraty, eroze lesnich cest a lesni pady. Tlak na
rekreacni vyuziti nebo vystavbu v plochach v soucasnosti zalesnénych pozemkul neni. PoSko-
zeni lesu - emisni poskozeni porostl je nevyznamné, vyskyt kdrovce byl zaznamenan pouze
lokalné nad obci Uhelna v dusledku skladkovani kiirovcového drfeva u pily v Uhelné. Eroze lesni
pudy a cest nebyla zjiSténa

Lesni hospodafsky plan pro celé feSené Gzemi byl zpracovan v roce 1998. Zadny
z porostl neni evidovan jako genova banka lesnich drevin.

Jiné zaméry zasahuijici do lesniho ptdniho fondu v tzemi nejsou.

b) Oduvodnéni navrhu

Zabory lesa a pozemku uréené pro plnéni funkce lesa nejsou navrhovany.

8. Prilohy, ostatni

8.1 Seznam pFiloh

V textu jsou zafazena schemata, mapy, grafy a textové dokumenty (jako pfilohy
k jednotlivym ¢lankam, které jsou vioZzeny do formatu zpravy:

Pfiloha €. 1 (v textu) Spravni mapa 1:200 000 s vyznaceni feSeného uzemi (A5);
Priloha ¢. 2 (v textu) S¢itani dopravy v roce 2010, RSD, www.rsd.cz ;
Pfiloha €. 3 (v textu) Pravodni list a mapa Utvaru povrchovych vod Planu oblasti

povodi Odry 106 Raci potok, Povodi Odry, s.p., Ostrava, 2007,

Pfiloha €. 4 (v textu) Pravodni list a mapa Utvaru povrchovych vod Planu oblasti
povodi Odry 109 Lansky potok, Povodi Odry, s.p., Ostrava, 2007,

Pfiloha €. 5 (v textu) Uzemni studie Kulturni krajiny oblasti Rychlebské hory,
Léw & spol, s.r.o0., Brno, 2011,

Pfiloha €. 6  (samostatné za textem)
Tabulkovéa ¢ast OG USES okresu Jesenik,
biocentra — vybér pro obec Uhelnou (v€etné navazujicich na k.u.)
a s upravami BC navrzenymi v UP obce Uhelné, 9A4.

8.2 Pouzité podklady

- Zadani UP obce Uheln4, Arpro, MéU Jesenik, Obec Uheln& 10/2011;
- Doplrujici Prizkumy a rozbory pro Uzemni plan obce Uhelna, Arpro, 05/2011;

- Uzemné analytické podklady, Rozbor udrziteného rozvoje tizemi ORP Jesenik 2010
(Ekotoxa Brno, aktualizace 11/2010);

- Opatfeni obecné povahy, kterym se vydavaji Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého
kraje ve znéni aktualizace C.1 z 22.4.2011, J. Haluza a kol., 2008;
- Politika tzemniho rozvoje CR 2008, usneseni vlady €. 929 z 20.7.2009.

- Program rozvoje Uzemniho obvodu Olomouckého kraje;

- Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje, OZV OK &. 2/2004;

- Integrovany program snizovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004 a Program ke zlepSeni kvality ovzdusi Ol. kraje;



- Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje, Voding Hranice s.r.o., 8/2004;
- Plan oblasti povodi Odry (P6yry Environment a.s., Brno);

- Koncepce rozvoje silni¢ni sité na tzemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.o., Ostrava, unor 2006);

- Koncepce strategie ochrany pfirody a krajiny pro tzemi Olomouckého kraje (Ecological
Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

- Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje;

- Uzemni generel dopravy silnic Il. a Ill. tfidy na Gzemi Olomouckého kraje (Ing. arch. Ja-
roslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

- Hlukova mapa Olomouckého kraje.

- Uzemni studie Kulturni krajinné oblasti Rychlebské hory;

- Uzemni studie Vétrné elektrarny na Gzemi Olomouckého kraje;

- Uzemni studie rekrea¢niho celku Jeseniky ;

- Studie ochrany pfed povodnémi na Uzemi Olomouckého kraje;

- Uzemni studie VTL plynovodu Javornik — Bila voda (E 010) a VTL plynovodu Zulova —
Javornik (E 15), Stavoprojekt Olomouc 12/2011;

- Uzemni plan obce Uhelna, Léw & spol.,s.r.o. Brno, 08/2001;

- Zakladni mapa CR 1: 10 000, 1:25 000, 1:50 000, Cesky GFad zemé&méFicsky a katast-
rélni ze serveru www.cuzk.cz (CUZK);

- Mapa katastru nemovitosti 1: 2880, 1:2000, CUzK;

- Digitalizovana ¢i digitalni katastralni mapa pro verejnou spravu, Geodis Brno;

- Seznam nemovitych kulturnich pamétek okresu Jesenik, Statni pamétkovy Ustav

v Olomouci, 2001, vefejny server Pamatkového Gstavu CR:

- Sbornik 720 let historie obce Uhelnd, ing. Stefan Trojak, obec Uhelna 2010;

- 720 let historie obce Nové Vilémovice, ing. Stefan Trojak, obec Uhelné 2010;

- Vlastivéda Sumperského okresu, Melzer - Schulz a kol., OkrU a Okresni vlastivédné
muzeum Sumperk 1993

- S¢itani dopravy v roce 2010, Reditelstvi silnic a dalnic (RSD) 2010, www.rsd.cz ;

- Uzemni generel dopravy silnic Il. a lll. tfidy nha tzemi Olomouckého kraje (UDI Morava,
2004);

- Pasport mistnich komunikaci obce Uhelna

- Vefejne servery statnich organizaci : Geofond, STU, AOPK a dalsi.
- Geologické lokality registrované v CGS, zpracoval Skacel Jaroslav, aktualizoval Velefa-
la Josef (zdroj: www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/geologické-lokality)

8.3 Pouzité zkratky
Seznam zkratek pouzitych v textu:

AOPK Agentura ochrany pfirody (CR)

CGS Ceska geologicka sluzba (Geofond)
CHMS Cesky hydrometeorologicky Ustav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

CUzK Cesky GFad zem&méficsky a katastralni
DP dobyvaci prostor (Geofond)

EVL evropsky vyznamn@ lokalita soustavy Natura 2000
CHLU chranéné loziskové uzemi (Geofond)
CHU chranéné Gzemi

IP interakéni prvek (USES)

JV jihovychod

JZ jihozapad

LC lokalni biocentrum (USES)

LBC lokalni biocentrum (USES)

LBK lokalni biokoridor (USES)



LK
NC
NK
NRBC
NRBK
oG
OK
oP
ozv
PR
PRVKOK
PUPFL
PUR
RC
RK
RBC
RBK
RSD
Y
sz
Y]
UAP
USES
VKP
VPS
ZPF
ZUR
ZP

lokalni biokoridor (USES)
nadregionalni biocentrum (USES)
nadregionalni biokoridor (USES)
nadregionalni biocentrum (USES)
nadregionalni biokoridor (USES)
okresni generel (USES)
Olomoucky kraj

ochranné pasmo

obecné zavazna vyhlaska

pFirodni rezervace

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje
pozemky uréené k pInéni funkci lesa
politika Uzemniho rozvoje
regionalni biocentrum (USES)
regionalni biokoridor (USES)
regionalni biocentrum (USES)
regionalni biokoridor (USES)
Reditelstvi silnic a dalnic
severovychod

severozapad

GUzemni plan

Uzemné analytické podklady
Uzemni systém ekologické stability
vyznamny Krajinny prvek

verejné prospésné stavby
zemédélsky pudni fond

zasady Uzemniho rozvoje (OK)
Zivotni prostredi



