Priloha

Zména ¢. 1 Textové casti
Uzemniho planu Jesenik,

vydaného Zastupitelstvem mésta Jesenik Opatfenim obecné povahy
s nabytim ucinnosti dne 21. 8. 2013

(Text s vyznacenim zmén)

Rusené ¢asti textu jsou preskrtnuty a oznaéeny modre,
doplnény text je podtrzen a oznacen Cervené.






I Vymezeni zastavéného uzemi

Hranice zastavéného Uzemi je zobrazena v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho clenéni tzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

X ! . Sné dzemidle § 58 24kona 183/2006.Sb_k 112 2010.

(1) Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 8. 2017.

Il. Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Il.L1. Zakladni koncepce rozvoje izemi obce

(3) Jesenik se bude naddle rozvijet jako centrum mikroregionu Jesenicko. Rozvoj podnikani,
konkurenceschopnosti a zaméstnanosti je prioritou rozvoje mésta a to pfi soucasném zachovani kvality
Zivotniho prostiedi a pfirody.

. Vytvoreni podminek pro vyssi odborné vzdélavani a pro inovacni aktivity jako je podnikatelsky
inkubator, inovaéni centrum, prdmyslova eko-laboratof apod. a to ve vazbé na dalsi podnikatelské a
vyrobni plochy.

° Investi¢ni a rozvojova zéna bude pfipravena na soucasnych primyslovych pozemcich. Uzemi zde bude
pfipraveno ve vyssi kvalité tak, aby bylo vhodné pro ekologické vyrobni provozy a moderni vyrobu.

. Podminky pro lazenstvi, rekreaci, sport a turistiku v kvalitnim pfirodnim prostredi i kazdodenni rekreaci
obyvatel mésta budou zkvalitnény komplexni nabidkou sportovniho a rekrea¢niho vyziti a dalSimi
atraktivitami cestovniho ruchu (wellness centrum, lyZarské sjezdovky, lanovka z centra do lazni, vyhlidka,
ledova plocha) i komplexnim resenim sidelni zelené v aredlu Vorsilek a Smetanovych sadu.

° Péce o hygienu Zivotniho prostiedi — navrhuji se opatreni pro likvidaci starych ekologickych zatézi a
plochy pro nakladani s odpady a odpadnimi vodami.

. Atraktivni plochy pro bydleni vzniknou v novych lokalitach s krdsnym vyhledem a smiSené méstské
vyuziti naleznou plochy prestavbou nevyuZzitych pramyslovych aredld v blizkosti centra.

° Zpf¥istupnéni Jeseniku z vnitrozemi bude po silnici |/44. Bezpeénost a zklidnéni dopravy bude zajisténo
vnitfnim obchvatem centra, feSenim problematickych kfizovatek a doplnénim nékterych komunikacnich
propojeni v celkovém dopravnim systému mésta.

. V ramci péce o velmi hodnotnou krajinu se navrhuji protierozni opatfeni a opatreni pro zvyseni retence
vod a dale opatreni pro zvyseni ekologické stability a prostupnosti izemi.

I.2. Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

(4) Uzemni plan vnima vyjimeénost a charakteristicky rys Jeseniku v &istoté piirody a v jedine¢né krajing, aa

némzietrah VP-! akonom v nach 2 nadng o vSa _caia FKO A BlO

[1.2.1. Koncepce ochrany architektonickych, kulturnich a historickych hodnot

(5) Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti se stanovuji podminky prostorového usporadani
s cilem zachovat urbanistické hodnoty sidla. Uzemni rozvoj se soustfedi hlavné do ploch navazujicich na
stdvajici souvislou zastavbu a intenzivnéjsim vyuzitim volnych ploch uvnitr zastavéného uzemi mésta.

(6) Uzemni plan podporuje ochranu nemovitych kulturnich paméatek zapsanych na Ustfednim seznamu
kulturnich pamdtek tim, Zze nenavrhuje rozvojové plochy v mistech, kde jsou umistény nemovité kulturni
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pamatky. Vyjimkou z toho tvofi navrh umisténi verejné zelené (ZV) v ¢asti parku nalezZejiciho k vodni tvrzi
(dnes zahrada matefrské skoly).

UP zachovava historickou strukturu a jadro mésta Jeseniku, pfirodni a stavebni dominanty - lazeriské
sanatorium na Grafenbergu, kostel na Kfizovém vrchu, Zlaty Chlum a kostel Nanebevzeti p. Marie v mésté
a zachovava prihledové a kompoziéni osy.

Pro ochranu hodnot Gzemi v laznich a okoli UP na pohledové exponovanych mistech ve vnitfnim
lazeniském Gzemi rusi zahradky a tyto plochy ur€uje pro rozvoj lazenstvi se smiSenym lazenskym vyuzitim.

UP prizpGsobuje vyuZiti ploch nezastavéného Gzemi ve vnitinim lazefiském Gzemi s ohledem na klidovy
charakter Uzemi a ochranu vodnich zdroji a urcuje tyto plochy prevaziené jako plochy smiSené
nezastavéného uzemi (H).

V kapitole XIV se stanovuji architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které muze
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt a to pro existujici
hodnotné objekty, popt. doklady stavebné-historického vyvoje.

Ochrana hodnot téchto vyznamnych staveb je dale zajisténa stanovenim regulativl prostorového
usporadani takto:

— Demolice téchto objektl je nepfipustna.

— Pristavby, nastavby a modernizace zachovalé historické fasady nebo vnéjsiho vzhledu jsou
nepfipustné; ¢lenéni, vzhled objektu a jeho fasady budou vychazet z plivodniho historického vzhledu,
zachovavat jej.

—  Umistovani novych pozemnich staveb na parcelach sousedicich je pfipustné, pokud nezabranuiji
pohledu na objekt z verejnych prostranstvi.

PFi nové vystavbé v horskych osaddach, a pokud to Uzemné-technické podminky daného mista dovoluji,
respektovat i tradi¢ni vzhled objektd pltivodni kvalitni lidové vystavby na Jesenicku.

Koncepce ochrany prirodnich hodnot a krajinného obrazu

V mistech, kde se nachazeji evropsky vyznamné lokality Rejviz (CZ071408) a Rychlebské hory — Sokolsky
h¥bet (CZ0714086), UP vymezuje plochy pfirodni (N).

Do feSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo ndrodni ptirodni rezervace Rejviz. Plochu pro toto
ochranné pasmo UP navrhuje jako plochu p¥irodni (N).

Velkou ¢ast reseného Uzemi pokryva ptaci oblast Natura 2000 s vyskytem jefabka lesniho a chrastala
polniho. Pro ochranu této ptaci oblasti UP navrhuje zastavitelné plochy jen v omezené mife a to
v ndvaznosti na soucasné zastavéné uzemi obce.

V mistech, kde se nachézeji pamatné stromy a vyznamné krajinné prvky UP vymezuje plochy zelené.

Na feSeném Uzemi se nenachazi 1. zdna CHKO Jeseniky. Do feSeného Uzemi zasahuje 2. Zéna Chranéné
krajinné oblasti Jeseniky, tvofend predevsim hospodarskym lesem a zemédélsky vyuZzivanou krajinou
(pokud ji UP nezahrnuje do ploch piirodnich pro biocentra). V 3. a 4. zéné CHKO s ¢lovékem vyrazné
pozménénymi ekosystémy nebo zastavénym tGzemim UP vybird plochy, v nichZ se nachazeji Gzemi cenna
pro ochranu krajinného obrazu a stanovuje pro né regulativy prostorového usporadani kladouci naroky na
zachovani jedinecnosti mista a svébytnost jesenické architektury. i T

7

UP zapracovava rozsahla opatteni pro zvyseni ekologické stability krajiny v &ir$im regionu a to vymezenim
biocenter a biokoridorl izemniho systému ekologické stability.

Navrhuji se nékteré dalsi zmény v krajiné (plochy pfirodni zelené, doplnéni lesa), které maji vyznam jak
pro zvySovani retence vod a zamezeni eroze pldy na svazich, tak charakter krajinotvorny.

Primérend vyska ostatni zastavby s ohledem na clenitost terénu je zajisténa regulativy prostorového
usporadani, které omezuji vySkovou zastavbu.

Pfi rozhodovani o vyuziti Uzemi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Jeseniky (CHOPAV),

dedriovat-pedminky-Mednihozakena-respektovat podminky ochrany CHOPAV. Odstranit staré ekologické

zatéze, které se v Uzemi nachazeji.




n.1.

Urbanistickda koncepce, vcéetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a sidelni zelené

Urbanisticka koncepce
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Bude posilovan charakter mésta jako strediska lazenstvi a centra turistiky v Jesenikdch a mésto ma ziskat
punc mésta v srdci pfirody se solidnimi pfedpoklady pro Skolstvi, inovace a ekologické vyrobni aktivity.

Centrum mésta se stabilizuje v plochdch smisenych centralnich (SC), kde se prolinaji a vzdjemné dopliiuji
obcanska vybavenost, obchod, sluzby, administrativa a bydleni. Usporadani a architektonické pojeti
staveb ma odraZet centralni vyznam a vyvazené zastoupeni funkci.

K centru pfiléhajici priimyslovy areal Moravolen na soutoku Bélé a Stafice bude prestavén na smisené
méstské vyuZiti. UvaZzuje se vyuZiti pro bydleni, zabavu, sluzby, kulturni zafizeni, napfiklad se zaméfenim
na mladé lidi, startovaci byty, bary, hlu¢néjsi zabavu, sezonni akce apod. Je zde navriena komunikace
podél Starice pro moznost pristupu z centra az k lanovce a soutoku rek.

Na severovychodé, za fekou Bélou navazuje na centrum velkd stabilizovana zéna hromadného a
individualniho bydleni jen sdoplnénim dvou mensich ploch pro bydleni. V jihovychodni zéné
individualniho bydleni se doplnuje jedna zastavitelna plocha ,,za skolou” rovnéz pro bydleni individualni.

Za tekou Stafi¢, severozapadné od centra se rozklada stabilizovana plocha smiSené méstské zastavby.
Dale na ubocich Grafenbergu, mimo vnitfni lazeriské misto, je stavajici zastavba vilami a rodinnou
zastavbou. Zde se navrhuje rozsiteni ploch bydleni individualniho, které skyta krasné vyhledy a blizké
lazenské zazemi.

Jihozdpadné na centrum navazuje nejvétsi obytna zéna — obytna zéna lJih, ve které prevazuje hromadné
bydleni. V této zéné se navrhuje plocha prestavby byvalé STS na bydleni individuaini s vétSim podilem
obytné plochy na obyvatele — naskyta se vyufZiti stavajicich prvk( industridlni architektury pro atypické
bydleni (lofty, ap.). Dale se na jiznim okraji této zény navrhuje plocha pro individualni bydleni ,pod
Capkou”. Na vygkovou zastavbu na jihozapadé navazuje zastavitelnd plocha pro hromadné bydleni —
jedina plocha urcena pro rozvoj hromadného bydleni.

Nakupni zéna - soucasny frekventovany funkcni stfed mésta vznikl okolo supermarketu Kaufland. Tato
lokalita je i geometrickym stfedem mezi dllezitymi mistnimi komunikacemi. Dopravni situace a dopravni
navaznosti jsou navrzeny k Gpravé.

Zapadné navazuje sportovni aredl se stadiony, sportovni halou a koupalistém. Sportovni aredl bude
doplInén o agacentrum, kluzisté a parkovaci plochy pro navstévniky.

Déle na zépad navazuji plochy pro utili§té a hotel ,M“. Uzemni rezerva pro vyssi $kolstvi inovaéni areal
(technologické centrum) se héji podél ulice Denisova, funkéné propojeny se stavajicim Skolstvim, vyrobou
a s investi¢ni a primyslovou zénou.

Zapadni primyslovy areal (byvaly Moravolen 10) ma byt ozdravén a zCasti pfestavén na moderni
investicni a prlmyslovou zénu s nabidkou kvalitnich ploch pro moderni vyroby, zejm. vhodné pro
ekologické provozy, technologie s vyssi pfidanou hodnotou nebo specifické provozy lehkého primyslu.

Podnikatelsky areal ,Za podjezdem” na misté byvalych sovétskych kasaren se vymezuje jako plocha
nadmistniho vyznamu R0O5/02 dle Uzemni studie lokalit rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity
v rozvojové oblasti RO5.

Zvlastni pozici vac¢i méstu zaujima lazenisky areal, ktery je severné na vyvyseném misté. Vlastni lazerisky
areal je od vnitfnich ¢asti mésta vzdalen. V jeho ramci se stabilizuji plochy smiSeného lazenského vyuziti a
doplnuji se zastavitelné plochy pro lazenstvi na mistech dosud vyuzivanych pro zahradkarské ucely.

Na svazich mezi vnitfnim méstem a laznémi se navrhuje vyhlidka a plocha pro verejnou zelen, ktera
obohati |[é¢ebné a prochazkové moznosti v krajiné.

Navrhuje se umisténi lanovky, ktera propoji centrum mésta a lazni a zatraktivni turistiku.

Vedle tradi¢nich |é¢ebnych postupl, pramen( a vychazek, se pro komplexni nabidku rekreacniho vyZiti a
atraktivit cestovniho ruchu navrhuje vymezeni rekreacni sjezdovky na severovychodnim svahu
Grafenbergu, sportovnich ploch ve zminéném sportovnim aredlu a plochy pro rekreaci v pfirodé pod
Bobrovnikem na jihozapadé Gzemi.

Pro zklidnéni provozu na hlavni komunikaci lazni je navrien obchvat lazni dle—studie—kterou—si—dala
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Pfedmésti Bukovice se rozklada u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka, ma vlastni zakladni vybavenost.
Stabilizovana smiSena venkovska zdstavba se vine podél komunikaci kolem Bélé a kolem cesty na Rejviz.
Stabilizuje se zde zemédélsky areal ZivocisSné vyroby a plocha pro dobyvani nerostnych surovin.
Navrhovana trasa silnice 1/44 povede na vychodni strané ebee-zastavby Bukovic. Dopravni feseni si vyzada
Upravy komunikaci, zabory pldy, premosténi a vyjimecéné také zasahy do zastavby.

V osadé podél cesty na Rejviz - Détfichové, se stabilizuje smisend venkovskd zdstavba a plochy pro
rekreacni vyuZziti. Navrhuje se zde plocha zemédélské vyroby uvazované pro chov koni a jezdecké centrum.

Drobna zastavba podél cesty na Kfizovy vrch v osadé Pasicka se stabilizuje—e—to-bydleni~venkovskéa
rekreace-individudtni-jako plochy bydleni venkovského BV. Navrzena je plocha pro bydleni venkovské.

V malych horskych osadach Seci a Mytince splochami-vétsinoupro-rekreacisenavrhuje-nékelik-malyeh
plochpro-bydlenivenkovské,nikeliv-s-funkeirekreadni-se stabilizuje stavajici obytnd a rekreacni zdstavba a

vymezuji_se zastavitelné plochy bydleni venkovského BV a zastavitelné plochy smisené obytné —
venkovské SV. CHKO sleduje zachovani horského charakteru jesenické architektury v Seci a toto i
s ohledem na atraktivitu horského charakteru mista na turistické trase.

Stabilizuji se plochy pro hromadnou rekreaci a pro komplexné;jsi nabidku se dopliuji vySe uvedené plochy
sportovist.

Dopravni systém bude zménén vybudovanim prelozky silnice 1/44. Prijezdova doprava bude odvedena ze
zastavéného Uzemi mésta a vyvold to zmény pro najezdy ze stdvajicich komunikaci v Bukovicich.
V zastavéném Uzemi bude systém zachovan s Upravami pro odstranéni problémovych mist. Pro nové
navrhované plochy budou zajistény prijezdy.

Vymezeni zastavitelnych ploch

(43)

(44)

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické ¢asti:

Vykres €. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

Pro jednotlivé zastavitelné plochy je v nasledujicich tabulkdch predepsan zplisob vyuZiti. Pro zastavitelné
plochy s uréitym zplsobem vyuZiti plati podminky pro vyuZziti ploch a podminky prostorového usporadani
stanovené v kapitole VI obecné pro vSechny plochy s timto zplsobem vyuZiti. Zvlastni podminky upresnuji
zpUsob vyuziti a podminky prostorového usporadani pro konkrétni zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy - plocha bydleni (B)

. .| zplsob . o ,
oznaceni P very Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
4 BH U Kasaren PEjser-ERReReRy
maximalni vyskova hladina 4 NP a podkrovi
Z8 BI ul. Raisova nejsou stanoveny
29 BI ul. Na Svahu nejsou stanoveny
210 BI ul. Priessnitzova, u nadrazi dodriovat podminky VLU; pfed zahéjenim
vystavby musi byt upfesnéno déleni pozemkd,
vymezeni verejnych prostranstvi a tras dopravni
a technické infrastruktury
214 BI ul. Bozeny Némcové pfipustné fadové rodinné domy; podminéné
pripustné bytové domy, pekud-budezdmeér
, (e CHKO y
. o ZpE
718 BI ul. Rejvizska nejsou stanoveny
Z19 BI Uboci Grafenbergu, nad Krameriovou dodriovat podminky VLU; pfed zahéjenim
vystavby musi byt upfesnéno déleni pozemkd,
vymezeni verejnych prostranstvi a tras dopravni
a technické infrastruktury
221 BI ul. Rudna nejsou stanoveny




222 BI za stavebninami, ul. Kalvodova nejsou stanoveny

223 BV ul. Kalvodova, nutno respektovat OP VN

224 BV Bukovice, ul. Za Pilou, Pasicka dodrzovat podminky planu péce CHKO

225 BV Déttichov, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO

227 BV Sed, ul. Strma nejsou stanoveny

2109 BI Bukovice, ul. Za Pilou, dodrzovat podminky planu péée CHKO

7113 BI Bukovice, ul. Rejvizska u Vrchovistniho potoka dodrzovat podminky planu péce CHKO

2118 BI Bukovice, ul. Rejvizska / Vrchovistni potok dodrzovat podminky planu péce CHKO

220 8 5 ce Ul LS T /60 o
¢ ok & sl f o . .

fen)

7243 BV Bukovice Nejsou stanoveny

21/6 BV Bukovice, ul. Rejvizska nejsou stanoveny

21/7 BV Détfichov, ul. Nova nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plocha dopravni infrastruktury (D)

oznaceni

zpUsob
vyuZiti

Lokalita

Zvlastni podminky

Z1

DS

Bukovice, LBK 28, podchod pod 1/44 za kravinem

Pti pripravé PD zachovat pfistup na louky a
pastviny zvitatiim a zemédélské technice;
Prostupnost pro USES LBK28 pod 1/44

263

DS

1/44 - tunel pod K¥izovym vrchem

2100

DX

Lanovka od lazni do mésta

Nejsou stanoveny

7135

DS

Bukovice, ebehvat prelozka 1/44

minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na
komunikaci napfiklad instalaci protihlukovych
stén

7159

DX

Lanovka od lazni do mésta

provedeni ¢astecné kabelaze stavajicich
nadzemnich vedeni VVN a VN prochdzejicich
touto plochou

7163

DS

Bukovice, ebehvat prelozka 1/44

minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na
komunikaci napfiklad instalaci protihlukovych

stén; ptedrealizacistavbyfe-nutné poscuzeni-EA

Bukovice, u silnice I/60

dopravni napojeni plochy bude feSeno
prostrednictvim stavajicich mistnich a ucelovych
komunikaci bez naroku na primé napojeni

na silnici I/60

N
=
[*9)

Chodnik podél ulice Priessnitzovy

Nejsou stanoven

N
(=Y
[\o)

Chodnik podél ulice Priessnitzovy

Nejsou stanoveny




Zastavitelné plochy — plocha smiSena vyrobni ()

Podjezdem"

oznaceni zpusv?I:,) Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
229 I plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za -dodriet-natizeniviady-40/1978

respektovat zasady ochrany CHOPAV Jeseniky

Zastavitelné plochy — plocha obéanského vybaveni (O)

oznaceni zpusv?t? Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti

2153 oS pod Bobrovnikem Nejsou stanoveny

7224 (6N za LD Priessnitz Nejsou stanoveny

21/4 ov ul. Na Svahu Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plocha vefejnych prostranstvi (P)

oznaceni zpusvc.)kf Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti

7254 PV Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny

783 PV od ul. Kalvodova, nova cesta Nejsou stanoveny
7238 PV pési propojeni u pamatniku ¢arodéjnic automobilova doprava jen v krajnich ¢astech
plochy pro pfijezd do prilehlé plochy bydleni;

minimalizovat kaceni strom
2239 PV chodnik od nadrazi k pamatniku ¢arodéjnic Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plocha rekreace (R)

oznateni | 2PUsOP Lokalita Zvl&&tni podminky
vyuziti
7212 RZ podél Zeleznice na Lipovou Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plochy smiSené obytné (S)

oznaceni f/ztsi?t? Lokalita Zvlastni podminky
75 SL ul. Krameriova pod laznémi max. 2NP a podkrovi

295 N Bukovice, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO
2103 SL u. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU
2110 sV Sec¢-Détrichov, ul. K Vodé dodrzovat podminky planu péc¢e CHKO
2115 N Bukovice-Rejvizska, dodrzovat podminky planu péce CHKO
2117 N ul. Za Pilou, dodrzovat podminky planu péce CHKO
2120 N Bukovice, Na Mytince nejsou stanoveny
2122 sV Se¢, ul. Strma dodrzovat plan péce CHKO
2123 sV Sec¢, Na Mytince nejsou stanoveny




7143

SL

Grafenberg, Pfedni vriek - vyhlidka

nejsou stanoveny

7219

SL

ul. Kalvodova

nutno respektovat OP VVN; dodrzovat podminky
statutu VLU

7221

SL

ul. Kalvodova, stavba altanu

nutno respektovat podminky VLU

7222

Y

ul. Lipovska, zapad

moznost ekologického zemédélstvi; nutno
respektovat OP VTL plynovodu; pred zahdjenim
vystavby musi byt upfesnéno déleni pozemkd,
vymezeni verejnych prostranstvi a tras dopravni
a technické infrastruktury

7223

Y

Se¢, ul. Strma

dodrzovat podminky planu péce CHKO

7235

Y

Sec

zajistit architektonicky vhodné ztvarnéni staveb
dle pozadavkd pland péce CHKOJ

2241

SL

ulice v Aleji

P Y
: e VN fird HSE -
tétoplochy;alej-musi-byt zachevdna; respektovat
podminky VLU

2248

SL

rozsiteni arealu penzionu Grafenberg

zachovat stavajici vzrostlou zelen; nikoliv budovy,
ale pouze terénni Upravy, hristé a drobna
architektura (hristé, tribuna, cvi¢isté, altan,
pergola, kurty, jezirko, terasy, chodniky apod.),
parkovisté pro potreby prilehlé plochy SL

ul. Kalvodova

pouze doprovodné stavby k sousednimu RD —
bazén, sklenik, hospodarska budova, altan;
respektovat podminky VLU

ul. Lipovska

podminkou pro provedeni zmén v Uzemi je
zpracovani Uzemni studie US1/1

Zastavitelné plochy — plocha technické infrastruktury (T)

oznateni | 2PUsOP Lokalita Zvl&&tni podminky
vyuziti
7276 X Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
2127 TX Bukovice, opatfeni/stavba pro pfedchazeni Nejsou stanoveny
sesuvim

Zastavitelné plochy — plocha vyroby a skladovani (V)

oznaceni

zplsob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

7129

\74

Bukovice, ul. Rejvizska

pouze ekologicky Setrné zemédélské vyroby,
rodinné farmy, chovy mensiho poctu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostarny, Cerpaci stanice
pohonnych hmot

7130

\74

Sec - Détfichov

pouze ekologicky Setrné zemédélské vyroby,
rodinné farmy, chovy mensiho poctu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostdarny, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot; zastavénost max. 25%

1.3.

Vymezeni ploch prestavby

(45)

Plochy urcené k prestavbé v zastavéném Uzemi obce jsou vymezeny v grafické ¢asti:

Vykres ¢. 1.
Vykres ¢. 2.

Vykres zdkladniho clenéni tzemi
Hlavni vykres




(46)

Pro jednotlivé plochy prestavby se v nasledujicich tabulkdach predepisuje zplsob vyuZiti. Pro plochy

prestavby s urcitym zplsobem vyuzZiti plati podminky pro vyuZiti ploch a podminky prostorového
usporadani stanovené v kapitole VI obecné pro vsechny plochy s timto zplsobem vyuZiti. Zvlastni
podminky upfesnuji zplsob vyuZiti a podminky prostorového usporadani pro konkrétni plochy prestavby.

Plochy pfestavby — plocha bydleni (B)

oznaceni

zpusob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

P3

BH

ul. Raisova / polni cesta

ARfSeUstaRe Ry

maximalni vyskova hladina 4 NP a podkrovi

BI

ul. Wolkerova

Aejset-staneveny
pred zahdjenim vystavby musi byt upresnéno
déleni pozemkd, vymezeni verejnych prostranstvi

a tras dopravni a technické infrastruktury

BI

za stavebninami, ul. Kalvodova

podminkou pro povoleni stavby je, Ze v Gzemnim
resp. stavebnim fizeni bude prokazano

neprekroceni maximalné pripustné hladiny hluku

v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech; pfipadna
protihlukova opatfeni musi byt realizovany
investorem stavby v této plose v rdmci této

plochy

Bl

ul. Krameriova

nejsou stanoveny

Bl

ul. Krameriova

podminkou pro povoleni stavby je, Ze v izemnim
resp. stavebnim Fizeni bude prokdzano

neprekroc¢eni maximalné pfipustné hladiny hluku

v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech; pfipadna
protihlukova opatfeni musi byt realizovany
investorem stavby v této plose v rdmci této

plochy

P168

Bl

ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

P1/2

Bukovice, Za Pilou

podminkou pro povoleni stavby je dodrZeni
hygienickych limitd dle prislusnych pravnich
predpist

Bukovice, Za Pilou

podminkou pro povoleni stavby je dodrZeni
hygienickych limitd dle pfislusnych pravnich
predpist

Plochy pfestavby — plocha dopravni infrastruktury (D)

oznaceni ZPUSV(.)k,) Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
34 oS L . v Se i S Nei
36 BS A adristznRO5 /02 "7 N lzacladma e b s
Podi " . fistit N N ,
(o aei i s .
, CHOPAV. fenividdv40/1978
P37 DS propojeni k silnici na Lipovou Nejsou stanoveny
P38 DS prestavba krizovatky Revolucni x Dukelska Nejsou stanoveny
P41 DS Bukovice, prestavba kfizovatky Sumperska x /60 Nejsou stanoveny
P44 DS Obehvat prelozka 1/44 a napoj. Rejvizska x Nejsou stanoveny
Sumperska, Bukovice
P45 DS napojeni ebehvatu prelozky 1/44 na Sumperskou a Nejsou stanoveny
1/60




Pag DS chodnik a parkovisté Nejsou stanoveny
P50 DS krizovatka Dukelska x Fuc¢ikova, most pres Staric kruhova krizovatka Dukelska x Fucikova, most
pres Staric¢
P51 DS ul. Dukelska / Denisova Nejsou stanoveny
P58 DS ptestavba k¥izovatky TyrSova/Vodni, napoj. Nejsou stanoveny
Lipovské

P59 DS nové napojeni ul. Vodni na Skolni Nejsou stanoveny

P61 DS Uprava ul. Tovarni Nejsou stanoveny

P67 Dz Zelezni¢ni zastavka Jesenik-mésto Nejsou stanoveny

P68 DX stanice Lanovky - horni Nejsou stanoveny

P69 DX stanice lanovky dolni Nejsou stanoveny

P93 DX Lanovka od lazni do mésta Nejsou stanoveny

P119 DX Lanovka od lazni do mésta Nejsou stanoveny

P161 DS ul. Dukelska $.12m

P195 Dz ul. Na Ubo¢i Nejsou stanoveny

P196 DS pfichod k Zel. zastavce - ul. O. Bfeziny Nejsou stanoveny

P199 DS Bukovice u pily, LBK27 a ebehvatprelozka /44 zajistit napojeni Rejvizské a prostupnost

biokoridoru a vyskové parametry LBK (ne

zatrubnéni potoka!)

P200 DS novy most mezi ul. Rejvizskou a Sumperskou zajistit podminky pro prochazejici LBK

P229 DS obchvat lazni Nejsou stanoveny

P231 DS hromadné garaze za LD Priessnitz podzemni hromadné garaze

P232 DS doplnéni chodniku podél ul. Priessnitzovy doplnit chodnik

P245 DS najezd na ebehvat prelozku I/44 u Ceské Vsi Nejsou stanoveny

P1/1 DS parkovisté na ulici Tovarni Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha smiSena vyrobni (1)

zplsob

oznaceni v Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
30 | I nistai ; RO5/02 "7 N Hreniady40/1078
Podjezdem®
P31 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrietnatizeniviady-40/1978
Podjezdem" respektovat podminky ochrany CHOPAV Jeseniky
P32 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodriet-nafizeni-viady40/1978: ziskat souhlasse
Podjezdem" stavebni-ginnestiv-OPsilnice
respektovat podminky ochrany CHOPAV Jeseniky
a OP silnice 1/60
P33 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dedrietnafizeniviady 40/1978
Podjezdem" respektovat podminky ochrany CHOPAV Jeseniky
P225 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodriet-nafizeniviady40/1978: ziskat souhlasse

Podjezdem"

, . (-OP<ilni
respektovat podminky ochrany CHOPAV Jeseniky

a OP silnice I/60




Plochy pfestavby — plocha pfirodni (N)

_— Gsob . A .
oznaceni zpusv? , Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
P77 N biocentrum na soutoku Bélé a Stafice Nejsou stanoveny
P156 N U soutoku Bélé a Starice, LBC 09 Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha obcanského vybaveni (O)

" Gsob . vy ,
oznaceni zpuv. , Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
P79 oS ul. Jaroslava Jezka, kluzisté vytvorit pas zelené podél toku v Sifi alespon 2m,
ktery umozni planovanou revitalizaci vodniho
toku Stafi¢ a funkci biokoridoru
P80 oS ul. Dukelska;-Aguapark nejsou stanoveny
P81 oS zazemi pro golf v plose nad-mistniho vyznamu RO5 Nejsou stanoveny
P242 OK Jesenik, U Kasaren pouze zafizeni malého nebo stfedniho rozsahu;
nerusici
P1/5 oK ul. Dukelska podminkou pro povoleni stavby je zajisténi
parkovacich mist i pro potreby okolnich
sportovnich areall v ramci vymezené plochy
maximalni vyskova hladina 4 NP (véetné
podkrovi)
P1/6 oV Bukovice, ul. Na Stredisku dopravni napojeni plochy bude feseno

prostrednictvim stdvajicich mistnich a ucelovych

komunikaci bez naroku na pfimé napojeni

na silnici I/60

Plochy pfestavby — plocha vefejnych prostranstvi (P)

oznateni | 2PUsOP Lokalita Zvl&&tni podminky
vyuziti

P85 PV ul. Denisova, u nové kfizovatky Nejsou stanoveny

P87 PV ul. Kalvodova, novd obytna ulice Nejsou stanoveny

P88 PV ul. Subertova, most pres Bélou Nejsou stanoveny

P142 yAY, doplnéni lazenstvi Nejsou stanoveny

144 2 méstsky-parkv-aredlu-Morsilek Nejsou-stanoveny

P157 PV ul. Gogolova, Tyrsova Nejsou stanoveny

P160 PV prodlouzZeni ul. Na svahu Nejsou stanoveny

P167 PV nad lesni Skolkou, nova cesta $.8m

P182 PV lavka za Aquaparkem pro cyklotrasu a pési Nejsou stanoveny

P209 PV pési propojeni k vlakové zastavce Nejsou stanoveny

P210 PV chodnik od ul. K.H.Machy Nejsou stanoveny
P226 PV pési propojeni u pamatniku ¢arodéjnic automobilova doprava jen v krajnich ¢astech
plochy pro pfijezd do pfilehlé plochy bydleni;

minimalizovat kdceni strom
P230 PV zklidnéni ulice Priessnitzovy Nejsou stanoveny
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P236 PV u kotelny CZT Nejsou stanoveny
P247 PV nabrezi Nejsou stanoveny
P1/4 PV Bukovice, Za Pilou Nejsou stanoveny
Plochy pfestavby — plochy smiSené obytné (S)
oznaceni zpusv?tf Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
% sc 2 ké-nardsti mastsky . . .
P97 SL ul. RGZova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU
P98 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat OP VN, podminky VLU, zajmové
tuzemi MO
P99 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazeristvi respektovat podminky VLU
P101 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU
P102 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazeristvi respektovat podminky VLU
P104 SM ul. Wolkerova, byvala STS Nejsou stanoveny
P105 SM ul. Vrchlického, nejsou stanoveny
P106 SM byvaly Moravolen, soutok Bélé a Stafice umoznit prichodnost ptes plochu k lanovce,
umistit parkovaci objekt
P111 SV Se¢, Nad Mytinkou dodrzovat podminky planu péée CHKO; pfi jiznim
okraji plochy musi byt ponechan dostatecny
prostor pro vybudovani opatfeni proti sesuviim
pldy, nejméné v Sifi 6m
P112 N Bukovice, ul. K Vodé dodrzovat podminky planu péce CHKO
P114 N Bukovice, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO
P244 SL rozsifeni plochy u hotelu Slunny Dvir rozvoj pobytovych a rekreacnich aktivit v souladu
s okolim a statutem lazeriského mista;
respektovat podminky VLU, OP VN

Plochy pfestavby — plocha technické infrastruktury (T)

. .| zplsob ) _— .
oznaceni P o Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti

P124 Tl mala vodni elektrarna na Bélé zajistit zachovani migracni prostupnosti koryta a

realizovat zdmér v souladu s predpokladanou
revitalizaci toku; vytvofrit pas zelené, ktery
umozni planovanou revitalizaci vodniho toku
Stafi¢ a biokoridor v celkové 3ifi 20m

P125 Tl centrdlni kotelna vytopna, kotelna CZT

P126 X technické zajisténi sesuvného Gzemi u trati Nejsou stanoveny

228 H PMlejsoustaneveny




Plochy pfestavby — plocha vyroby a skladovani (V)

— Gsob . _— .
oznaceni zpusv? , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
P128 \Y investi¢ni a rozvojova zdna pro ekologické vyroby odstranit staré ekologické zatéze
P173 Vv investic¢ni a rozvojova zdna pro ekologické vyroby | odstranit staré ekologické zatéze; podél vodniho
toku vytvorit pas zelené v siti alespon 2m pro
predpokladanou revitalizaci toku a funkci
biokoridoru, dodrZzovat podminky CHOPAYV die
Aatviady-40/1978
P227 Vv Asanace aredlu vyroby Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plochy vodni a vodohospodaiska (W)

oznaceni zpuqut? Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti

P131 w novy soutok Vrchovistniho p. s Bélou Nejsou stanoveny

133 W ukJandckovarvodniplocha Nejsou-stanoveny

P204 w revitalizace soutoku Bélé a Starice Nejsou stanoveny

P251 w revitalizace Bélé a protipovodnova ochrana Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plochy zelené (2)

oznaceni zpusvs)kf Lokalita Zvlastni podminky
vyuZziti

P137 Z0 terénni Upravy a zelen Nejsou stanoveny
P139 ZP LBK BK 34-35
P151 P ul. U Bélidla, uprava cesta box. Garazi Nejsou stanoveny
P154 Z0 LBC 06, LBK 3-5, zelern podél Bélé Nejsou stanoveny
P155 P U podjezdu - zelen pro LBK 29, Nejsou stanoveny
174 2 v ' BEI& o Stati Nei
P249 ZS pfi hranici s Lipovou nesmi byt oploceni
P250 Z0 Bukovice, prestavba kfiZzovatky Sumperska x /60 Nejsou stanoveny

l.4. Systém sidelni zelené

(47) Hlavni prvky systému sidelni zelené tvofri:

— verejna zelen (ZV) — parkova, sadovnicky upravend, zejména ve Smetanovych sadech, lazensky park,

park u Vodni tvrze, park na namésti Svobody

—  zelen specifickd (ZX), ktera je uréena pro prochazky v pfirodé ale s urcitym civilizacnim vybavenim
(verejné osvétleni, lavi¢ky, zastavky, apod.); zeler bude udrzovana, nikoliv sadovnicky upravena
— zelen smiSeného nezastavéného Uzemi — rekreace (H) a zelen pfirodni (ZP), jez jsou vymezeny na

vétsiné nezastavénych ploch ve vnitinim lazenském dzemi
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(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

IV.

UP zachovava park na ndamésti Svobody s drobnym plosnym omezenim pfi jeho severnim okraji. Pro
doplnéni verejné zelené v centru se navrhuje plocha verejné zelené v aredlu Vorsilek, kterd poskytne
moznost posezeni a odpocinku pro ndvstévniky a obyvatele mésta.

Pro zajisténi pristupu do Smetanovych sadl se navrhuje v souéasnosti postradand pési lavka pres Bélou.
Zapadni ¢ast Smetanovych sadl se stabilizuje jako plocha zelené vefejné (ZV) se sadovnickymi Upravami.
Vychodni ¢ast sadd pokracujici smérem na KfiZovy vrch se stabilizuje jako ptfiméstsky les (les zvlastniho
uréeni) a to i s ohledem na existenci prvk USES v této ploge. Je zde vymezena plocha amfiteatru a park je
mozno dale doplnit pésimi stezkami, drobnou architekturou, mobiliafem apod.

Pred $kolskym aredlem se nachazi vodni plocha, doplnéna zeleni. Tento prvek sidelni zelené UP stabilizuje
jako plochu pfirodni a v ramci navrhovaného rozsifeni Skolského aredlu dopliuje dalsi plochu vefejné
pfistupné zelené.

Stabilizovana plocha lazenského parku (ZV) je propojena s méstem Muzikantskou stezkou. Tuto Cast
svahu mezi ldznémi a jadrem Gzemni plan navrhuje jako plochu zelené specifické (ZX). Pro blizsi urceni
koncepce rozvoje této krajinafsky cenné plochy UP pfedepisuje pofizeni dzemni studie.

Do zastavéného Uzemi zasahuji z okolnf ,volné krajiny“ plochy zelené pfirodni (ZP). Do zastavéného Uzemi
pronika prfedevsim jako doprovodna zeler vodnich tokd. Vymezuje se zejména pro ochranu pfirodnich a
krajinnych hodnot Uzemi.

Pro turistickou rekreaci — prochazky a vyjizdky na kole — je kdisposici krajindfsky hodnotné uzemi
pfirodniho Jesenicka, dobfe dostupné po mistnich a ucelovych komunikacich, cyklotrasach ze vsech
urbanizovanych casti mésta. Nejvyznamnéjsi z hlediska pfiméstské rekreace zUstdva Krizovy vrch s
pfilehlymi lesy a Lazerisky areal.

Ostatni sidelni zelen sestava z vefejné nepfistupnych pozemkl zahrad a sadu, které jsou soucasti ploch
smiSenych a samostatné se nevymezuji, presto dotvareji charakter venkovskych casti mésta a maji
prirozené svlij nezastupitelny vyznam jak na plochdch stabilizovanych, tak na plochach rozvojovych. Proto
podil sidelni zelené odpovidajici funkci dané plochy je tfeba zajistit

— v plochach pro vyrobu (V)ochrannou a izolacni zeleni, ktera je v ramci téchto ploch predepsana i pro
pohledové odstinéni vyrobnich ploch pfi pohledu z krajiny a ze sousednich ploch

— usportovnich a rekreacnich areald (OS, R) vyhrazenou zeleni

— v plochach pro dopravni a technickou infrastrukturu (DS, DZ, T, TV, TE) doprovodnou zelen

Mensi sadovnicky upravena zelefl a rozptylend zelef je Zadouci v jakychkoli plochach, zejména v plochach
bydleni hromadného (BH) a smiSenych centralnich (SC).

Navrhované plochy sidelni zelené byly vymezeny v kapitole 1.2 jako ,plochy zastavitelné®, v kapitole 111.3

jako ,,plochy prestavby”.

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(57)

IvV.1.

V této kapitole je stanovena koncepce verejné infrastruktury a dalSiho obéanského vybaveni. Pokud jsou
navrhové prvky verejné infrastruktury a dalSiho ob¢anského vybaveni vyjadieny plosné, byly tyto plochy
vymezeny v kapitolach 1.2 nebo I11.3 jako plochy zastavitelné, resp. jako plochy prestavby a byly tam pro
né stanoveny specifické podminky pro vyuziti téchto ploch a podminky prostorového usporadani.

Koncepce obéanského vybaveni vefejného, véetné podminek pro jeho umistovani

(58)

(59)

(60)

Obcanska vybavenost se nachazi ve vSech plochach obcanské vybavenosti (OV) a v plochach smisenych
centralnich (SC) a jako dopliikovd muze byt i v plochach smisenych méstskych (SM) nebo venkovskych
(SV). Plochy v centru mésta (SC) jsou smiSené obytné s obc¢anskou vybavenosti stfedni velikosti, s pripadné
nadmistnim vyznamem.

Samostatné je vymezena obcdanskd vybavenost svyrazné komerénim zamérenim (OK), vétSinou
velkoplos$na.

Samostatné se vymezuji plochy pro télovychovu a sport (OS).
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Iv.2.

Koncepce vefejnych prostranstvi, véetné podminek pro jejich umistovani

(61)

(62)

(63)

IvV.3.

V zastavéném Uzemi se stabilizuji plochy vefejnych prostranstvi (PV) a to vcetné dalSich pozemka
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které jsou slucitelné s u¢elem vefejnych prostranstvi.

Plochy verejnych prostranstvi (PV) s pfevahou zpevnéné plochy (zejména mistni komunikace, chodniky,
mald parkovisté, s vyjimkou mistnich komunikaci I. a Il. tfidy) nebo s pfevahou nezpevnéné plochy a to dle
obecnych podminek pro vyuziti ploch a podminek prostorového usporadani stanovenych v kapitole VI.
Zvlastni podminky pro jednotlivé plochy se nestanovuiji.

Dalsi vefejna prostranstvi mohou byt umistovdna na pozemcich v zastavitelnych plochach a v plochach
prestavby a to dle konkrétni zastavby a pfevazujiciho zplsobu vyuZiti dané plochy.

Koncepce dopravni infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(64)

(65)

Silnic¢ni doprava
Navrhuje se prelozka silnice 1/44 Béld pod Pradédem — Jesenik, vystavba nového tahu vietné tunelu v
Jeseniku a napojeni 11/450. Pro ebehvat prelozku je vymezen koridor v celkové $ifi 100m, a to véetné vétvi
kfizovatek az k napojeni na stavajici trasu silnice 1/44. Soucasti ndvrhu je také napojeni silnic 1/60 a 11/453
na 1/44 mimouroviiovymi kFizovatkami. Pro minimalizaci hlukového znelisténi z provozu na ebehvatu
preloZce 1/44 budou v ohrozenych mistech instalovany protihlukové stény, nebo vysazena ochranna zeleri.

Stabilizuji se silnice 11/453 Jesenik - Mésto Albrechtice jako doplfikovy tah krajského vyznamu, silnice
111/45318 Jesenik - Lazné Jesenik a silnice 111/45319 Lipovéd Lazné-Jesenik jako trasy lokalniho vyznamu,
zajistujici také daleZité dopravni vztahy méstské dopravy.

(67)
(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

Navrhuje se Uprava napojeni Fucikova — Lipovskd s novym premosténim Stafice.

Navrhuje se napfimit trasu ul. Dukelska — U Bélidla - I/60 — s cilem lepSiho rozdéleni dopravy a zklidnéni
prostoru nam. Svobody. KfiZzovatka Dukelska x Denisova bude fesena jako kruhovy objezd.

Navrhuje se teSeni prostoru nam. Svobody - Postovni kruhovym objezdem bez zasahu do stavajici
zastavby, bez vyznamnych zdsaht do stavajici zelené a s vyloucenim zbytné dopravy, kterd bude vedena
jinymi trasami.

Pro zpfistupnéni rozvojovych ploch jsou navrzeny pfistupové mistni komunikace na plochach verejnych
prostranstvi.

Nové pfipojeni silnice 11/453 (ul. Rejvizskd) na stavajici silnici 1/44, véetné odstranéni bodové zdvady
(nevyhovujici silniéni most) a véetné mostu pres Vrchovistni potok a napojeni na ul. Slunnou bude
umisténo v ramci koridoru P200 pro dopravni pfipojeni ebehvatu prelozky 1/44.

Navrhuje se obchvat lazni dle-Studierozveje-tzemi—Laznédesenik{Arehstudio, 2004} s vazbou na plochu

pro navrhovanou lanovou drdhu. Vytvofi se tak integrovany komunikac¢ni systém lazni s realizaci klidové
zény ve stredu lazeriského uzemi.

(74)

(75)

(76)

Zelezni¢ni doprava

Stabilizuje se plocha pro Zelezniéni dopravu na trati trat ¢. 292 Zabfeh na Moravé — HanuSovice — Lipova
Lazné — Jesenik — Mikulovice — Glucholazy — Jindfichov ve Slezsku — Tremesna ve Slezsku — Krnov, na které
je provozovana jak osobni, tak i ndkladni doprava.

Navrhuje se plocha pro Zelezni¢ni zastavku Jesenik — mésto, ktera je umisténa v blizkosti centra mésta.

Hromadnad doprava

Z pozice mozného zlepSeni podilu hromadné dopravy na celkovém objemu dopravni prace je Uzemnim
planem navrzena realizace lanové drahy na spojeni mezi rozvojovou plochou severniho centra mésta a
promenddou v prostoru hlavni budovy ldzni s vazbou na komunikaci z centra a na novou Zelezni¢ni
zastavku v blizkosti.
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Statickd doprava

(77) Plocha pro stavbu parkovisté pro potreby rozvojové plochy severni centrum a navrzené lanovky do lazni je
vymezena na ulici Tovarni.

(78) Jiz zpracovand dokumentace uvaZuje s kapacitou zachytného stani pro osobni automobily pro sportovni

Cyklistickd a pési doprava

(80) Chodniky jsou navrhované v souvislosti s novymi automobilovymi komunikacemi a chodnik z Iazni na
vyhlidku Grafenberg.

(81) Navrzeno je rozsifeni komunikace 111/45318 (ul. Priessnitzova) do lazni o jednostranny pési chodnik; pfi
stavbé chodniku je nutno respektovat stavajici alej.

(82) NavrZena je in-line stezka Jesenicko, kterd ma vazby na sousedni Uzemi a povede aZ do Polska.
(83) Doplniuji se pési propojeni z centra mésta k navrhované Zeleznicni zastavce.
(84) Pro zlepseni pfFistupu do Smetanovych sadl se navrhuje most pro pési provoz — z centra pres Bélou.

Letecka doprava

(86) Heliport se stabilizuje v rdamci stavajici plochy obcanského vybaveni vefejného (OV) za hasi¢skou zbrojnici.

IV.4. Koncepce technické infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(87) Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici
zafizeni technického vybaveni, napfiklad vodovod(, vodojem, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb
a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunika¢nich vedeni a zafizeni
vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné komunikacni sité a
produktovody. Soucdsti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

(88) Plochy technické infrastruktury jsou samostatné vymezeny v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( pro tuto
infrastrukturu vylucuje jejich zac¢lenéni do ploch jiného zpUsobu vyuZiti a kdy jiné vyuZiti téchto pozemka
neni mozné. V ostatnich ptipadech tento Uzemni plan ur€uje prvky technické infrastruktury liniové nebo
bodové.

(89) Carou se uréuji navriené trasy vedeni technické infrastruktury. Zakres &ary je tfeba vnimat schematicky.
Pokud cara jde

- vsoubéhu s plochami dopravni infrastruktury (DS) ¢i vefejnych prostranstvi (PV), popfipadé
s pozemky pro dopravni infrastrukturu ¢i vefejna prostranstvi, ackoliv nejsou vymezeny v plose;
v takovém pripadé ¢ara obvykle vymezuje trasu vedeni v téchto pfilehlych plochach

- v noveé zastavitelnych plochach nebo v plochach prestavby, predepisuje se vedeni v této plose, ale
jeho presnou trasu Uzemni plan nestanovuje; soucasné s prvnim Uzemnim fizenim v rdmci nové
zastavitelné plochy ¢i plochy prestavby musi byt upfesnéno usporadani zastavby vc. urceni trasy pro
vedeni

- v ostatnich pfipadech znamena ¢ara koridor v Sifi 10m.

(90) Umisténi navrienych zafizeni technické infrastruktury (transformacni stanice, regulacni stanice atd.)
v nové zastavitelnych plochach a plochach prestavby je zakresleno schematicky bodem, &imz UP uréuje, ze
toto zatizeni bude umisténo v rdmci dané plochy na optimalnim misté.

(91) Soucasné s prvnim Uzemnim fizenim v ramci nové zastavitelné plochy musi byt upfesnéno usporadani
zastavby v€. upfesnéni tras prochazejicich vedeni technické infrastruktury a pfesné umisténi zafizeni, jez
jsou v této plose schematicky znazornéna.
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IvV.4.1.

(92)

(93)

(94)

(95)
(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

Energetika

Stabilizované a navrzené prvky pro energetiku a dalsi souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti
Vykres ¢. 3. Koncepce verejné infrastruktury — energetika

Elektroenergetika

Stavajici systém zasobovani elektrickou energii bude zachovan. Stabilizuji se stavajici nadfazené trasy
vysokého a velmi vysokého napéti, kromé Uzemi podél lazenské kolonady a lanové drahy, kde je navrzeno
provéreni studii, kterd zpfesni ¢aste¢nou kabelaz stavajicich vzduSnych vedeni.

Pro zasobeni navrzenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby se navrhuje:
vybudovani trafostanice JE Priessnitzova, BTS-1, véetné pfivodniho venkovniho vedeni VN 22kV,

zrusit trafostanici JE 9054 Jesenik Moravolen 01, véetné jejiho pfivodniho venkovniho vedeni VN 22kV a
vybudovani nové trafostanice JE Tovarni, kiosk, a smyckové ji napojit na stavajici kabelové vedeni VN
22kV, které propojuje trafostanice JE 0278 Jesenik Sidlisté Husova a JE 0279 Jesenik Husova katastr,

zrusit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen, propojit kabelové vedeni VN
22kV mezi trafostanicemi JE 09062 Jesenik Hard a JE 0300 Jesenik Kasarna Fa Pivex; trafostanice JE 09063
Jesenik Moravolen bude timto smyckové napojena kabelovym vedenim VN 22kV mezi trafostanicemi JE
0300 Jesenik kasarna Fa Pivex a JE 1125 Jesenik Hasici Jesenik; trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen
precislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribuéni,

zrusit venkovni vedeni VN 22 kV-L355 od stoZaru v ¢asti od obchvatu sinice Bukovice-Lipova lazné

k trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz, véetné stozaru na které je na venkovni vedeni VN 22kV
napojeno kabelové vedeni VN 22 kV pro trafostanici JE 0307 Jesenik U kasaren; zrusené venkovni vedeni
nahradit kabelovym vedenim VN 22kV a toto napojit na stdvajici kabelové vedeni VN 22kV pro trafostanici
JE 0307 Jesenik U kasaren; trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz napojit smyckové kabelovym vedenim
VN 22kV mezi trafostanice JE 0307 Jesenik U kasaren a JE 0306 Jesenik Na Capce,

zrusit venkovni vedeni VN 22kV mezi trafostanicemi JE 0306 Jesenik Na Capce a JE 09064 Jesenik STS;
trafostanici JE 09064 Jesenik STS napojit z trafostanice JE 0306 Jesenik Na Capce kabelovym vedenim VN
22kV a tuto trafostanici smyckové propojit kabelovym vedenim VN 22kV s trafostanici JE 0285 Jesenik
Nabteini; trafostanici JE 09064 Jesenik STS precdislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribuéni.

do mist navrhované zastavby (hromadné ¢i individudlni bydleni, verejné infrastruktury, smiSené méstské
zastavby, smiSeného venkovského bydleni), vybudovat distribuéni vedeni NN

pokud trafostanice JE 0307 Jesenik U kasaren nezajisti potfebny instalovany prikon pro zastavbu
hromadného bydleni v lokalité nad byvalymi kasarnami, bude uvnitf zastavitelné plochy Z2 vybudovana
trafostanice nova, kioskova, pfip. vestavna, napojend kabelovym vedenim VN 22kV a smyckové napojena
na trafostanici Je 0307 Jesenik U kasaren.

Jako pfedpoklad pro realizaci navrhovaného obchvatu mésta Jeseniku silnici 1/44 se pfedepisuje:

preloZit venkovni vedeni VN 22kV na k.U. Bukovice a na toto preloZené vedeni napojit stavajici
trafostanice JE 0243 Bukovice Meta a JE 0242 Bukovice Zatisi,

preloZit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanice JE 0241 Bukovice Smutecni sifi u Slunka a JE 9044
Bukovice Jesdrev pila, véetné prelozeni trafostanice JE 9044 Bukovice Jesdrev pila.

Pro rozvody elektrické energie pro svitidla verejného osvétleni se predepisuje kabelové vedeni.

Pro rozvody NN v nové zastavitelnych plochach a v plochach prestavby se predepisuje podzemni kabelové
vedeni.

Spoje a zarizeni spojii

Stabilizuji se stavajici trasy dalkovych telekomunikacnich kabeld.

Zasobovdni plynem

Stavajici systém zdsobovani plynem bude zachovan. Stabilizuji se stavajici trasy VTL plynovodu plynovodi
a VTL ptipojek.

Rozsifuje se plynovodni sit STL, popf. NTL do nové zastavitelnych ploch. Novou plynovodni sit napojit na
sit stavajici a provést zokruhovani sité.

Zdsobovdni teplem

V plose byvalého aredlu Moravolen 10, za hasi¢skou zbrojnici se navrhuje se centralni kotelna.
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(101)

Stabilizuje se soucasna centrdlni kotelna na ul. Lipovska jako zaloZni zdroj systému CZT. Ostatni centralni
kotelny (TyrSova 1055, Horska 1210) se urcuji ke zruseni.

Uzemni plan navrhuje pfipojeni zastavitelnych ploch pro hromadné bydleni ,u kasidren“ a navrieného
smiSeného méstského uzemi u soutoku Bélé a Stafice k systému centralniho zasobovani teplem.

a) V misté realizace nebude prekraovan zadny platny imisni limit, ktery by nové navrhovanym resenim

¢) Finan¢ni analyza prokaZe ekonomickou nepfrijatelnost zdsobovani z CZT pfi porovnani s jinym noveé

Ztizovani malych solarnich elektraren na stfechach dom (s vyjimkou pamatkové chranénych objektd,

Stabilizované a navrzené prvky pro vodni hospodafstvi a dalsi souvisejici jevy zakresleny v grafické ¢asti

Pitnd voda pro obyvatelstvo, obcanské vybaveni, individudlni a hromadnou rekreaci, primysl a
zemédélstvi bude i nadéle dodavéana ze zdroji skupinového vodovodu, ze zdrojii povrchové vody pro UV

Stavajici akumulace je zaji$téna ve vodojemech Capka - stary 650 m3, Capka - novy 1 000 m3, K¥izovy vrch
- stary 2 x 200 m”>, K¥iZovy vrch - novy 400 m>, KFiZovy vrch - Rudné doly 2 x 150 m>, KFiZovy vrch - Horova
30 m3, Lazné - Lazensky 2 x 100 m3, Lazné - Méstsky 2 x 150 m3, Kalvodova 2 x 60 m3, Muzikantska stezka
50 m’, Na Vyhlidce (Se¢) 2 x 50 m>. Mala akumulace je v prerudovaci komore 2 m®. Akumulace je
rozdélena do tlakovych pasem dle konkrétni potfeby. Nova akumulace se nenavrhuje.

Pro jednotlivé navrZené plochy (plocha €. 9 a 11) je navrZeno vybudovat domovni AT - stanici.

V souvislosti s vybudovanim obchvatu Jeseniku provést prelozku privodniho fadu DN 300 z UV Adolfovice

Po naplnéni kapacity Cerpaci stanice Rejvizska s ¢erpanim do vodojemu Na Vyhlidce bude nutné zvysit

V rdmci mésta Jesenik a mistnich ¢asti Bukovice a Détfichov, které Ize napojit na kanalizaci a na COV Ceska
Ves je navrzeno rozsitit stavajici jednotnou kanalizaci o stoky splaskové kanalizace. Splaskova kanalizace je

Navriend je rekonstrukce nevyhovujici stavajici kanalizace v ulici J. Hory, Smetanovy sady, Raisova,
Havli¢kova, Jirdskova, Zizkova, Purkyriova, Janackova, Denisova, Husova, Lipovska a Gogolova. Doporucend

Pro objekty zcela mimo stdvajici nebo planovanou kanalizaci likvidovat individualné v malych domovnich
COoV s odtokem vycisténych odpadnich vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku (podle zavérd
hydrogeologického prlzkuma), nebo akumulovat v bezodtokovych jimkach s vyvazenim odpadu na

Destové vody z Uzemi v maximalni mife zadrZet v Gzemi (miskovity tvar terénu, nebo vsakovaci studny,
prebytecné destové vody s okolniho terénu z Uzemi odvadét destovou kanalizaci, nebo povrchové

(102)
(102A) Odpojeni od CZT je mozné za téchto predpokladd:
mohl byt ovlivhén, nebo
b) V misté realizace zanikne v horizontu cca do 5 let moZnost vyuZiti CZT, nebo
navrhovanym feSenim.
Alternativni zdroje energie
(103)  Ztizovani vétrnych elektraren neni pripustné.
(104)
osad-Pasictka,Seé-a-Détfichov) je povoleno.
(105)  Navrhuje se umisténi malé vodni elektrarny na vodoteci Béla.
IV.4.2. Vodni hospodarstvi
Vykres ¢. 4. Koncepce verejné infrastruktury — vodni hospodadrstvi
Zdsobovdni pitnou vodou
(106)
Adolfovice a ze zdrojl podzemni vody na Kfizovém vrchu a nad Laznémi.
(107)
(108)
(109)
do vodojemu KFiZovy vrch.
(110)
kapacitu této Cerpaci stanice.
(111) Dobudovat rozvodnou sit pro navrhovanou zéastavbu.
Likvidace odpadnich vod
(112)
navrzend v povodi sbéracud A, B, BlIl, a D pro nové plochy navriené k zastavbé.
(113)
je rekonstrukce z materidlu PVC profilu DN 300 - 600.
(114)
nejblizsi COV.
Nakladani s destovymi vodami
(115)
otevienymi prikopy.
(116)

Pro zachyceni povrchovych a destovych vod nad zastavbou jsou navrieny zachytné prikopy, zausténé do
navrzené destové kanalizace nebo vodnich toku.
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IV.4.3.

(117)

(118)

(119)

IV.5.

Nakladani s odpady

V nakladani s odpady bude zachovan dosavadni systém, kdy je veskery odpad — tedy komunalini odpad,
nebezpecény odpad i stavebni sut — odvazen a likvidovan mimo Gzemi mésta.

Stabilizuje se plocha pro sbérny dvlr varedlu Technickych sluZeb v na okraji katastru smérem na
Mikulovice.

Uzemni plan umoizriuje vybudovani sbérného dvora v areélu vyroby na zdpadé mésta.

Zvlastni zajmy

(120)

(121)

A a naha aVatvii ANMinicta C an a
P ’ avd < ' TV o v o y )y v ATy TV o
stavebni-sprava-Brao—ze-dre17.7-2009-C-2056/2009-1383-UP-OL. Na Uzemi mésta Jesenik je vymezeno
zajmové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni stavby a zdjmové uUzemi Ministerstva obrany pro
podpovrchové stavby a veskeré zemni prace, kterd je nutno respektovat.

Zajmové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni stavby je roz¢lenéno vyskové nasledujicim zplsobem:

—  zajmové uzemi Ministerstva obrany pro veskerou nadzemni vystavbu; v tomto vymezeném uzemi lze
vydat uzemni rozhodnuti a povolit veskerou nadzemni vystavbu jen na zdkladé zdvazného stanoviska
Ministerstva obrany

—  zajmové uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni vystavbu presahujici 50 m nad terénem; v tomto
vymezeném Uzemi Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici 50 m n.t. jen
na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany

—  zadjmové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni vystavbu presahujici 150 m nad terénem; v tomto
vymezeném uUzemi lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici 150 m n.t.
jen na zdkladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany

—  zajmové uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni vystavbu presahujici 200 m nad terénem; v tomto
vymezeném Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici 200 m n.t.
jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany

V zdjmovém Uzemi Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veskeré zemni prace lze vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit stavbu spojenou s provadénim zemnich praci jen na zakladé zdavazného stanoviska
Ministerstva obrany.

R ; ’ ; —Celé spravni uzemi
mésta Jesenik je zajmovym Uzemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani vyimenovanych druhd
staveb, kde lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit niZze uvedené stavby jen na zakladé zdvazného
stanoviska Ministerstva obrany:

— vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité, rychlostnich komunikaci, silnic . II. a lll. tfidy

— vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objekt(

— vystavba a rekonstrukce letist vSech druh, véetné zatizeni

— vystavba vedeni VN a VVN

— vystavba vétrnych elektraren

— vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetricka) vcetné
anténnich systémud a opérnych konstrukci (napf. zdkladnové stanice). Vystavba objektl a zafizeni
vysokych 30 m a vice nad terénem.

— vystavba vodnich nadrzi (prehrady, rybniky)

— vystavba objektl tvoficich dominanty v Uzemi (napf. rozhledny).
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V.1.

Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi,
rekreace, dobyvani lozZisek nerostnych surovin, apod.

Koncepce usporadani krajiny

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

V.2.

Na katastrech mésta Jeseniku se v krajiné uplatiuje Siroka skala vyuZiti nezastavéného uzemi — od tézby,
pres hospodarské vyuZiti zemédélské a lesni pady, lazenstvi a rekreaci aZ po ochranu pfirody.

Celé fedené Uzemi je Uzemi lazeriského mista, které se déli na vnitfni Gzemi lazefiského mista (VLU) a
vnéjsi tzemi lazenského mista.

Ve vnitfnim uzemi lazenského mista mimo zastavéné uUzemi se zpravidla vymezuji plochy smisené
nezastavéného Uzemi (H), které podtrhuji klidové vyuZiti krajiny pro Iécebné a rekreacni Gcely a to bez
intenzivniho zemédélského vyuziti (zejména ne pastva a orba, vhodnd produkce sena).

Tyto plochy smiSené nezastavéného Uzemi (H) jsou €lenény drobnymi krajinnymi prvky (skupiny strom0 a
kefd, meze, remizky), jez Uzemni plan vymezuje jako zelen prirodni (ZP). Tyto krajinné prvky utvareji
typicky charakter krajiny a zdroven slouZi jako protierozni opatreni, zadrzuji vodu v krajiné, maji pozitivni
vliv na prostupnost krajiny atd.

V krajiné ve vnéjSim uzemi lazenského mista se sleduje ochrana charakteru krajiny a pfirody a to
s pfihlédnutim k narokim na jeji hospodarské a rekreacni vyuZziti. Plochy urcené pro hospodarské vyuziti
krajiny [zemédélské (A) a lesni (L)] uzemni plan cleni pomérné rozsahlymi plochami pro ochranu
pfirodnich hodnot a charakteru krajiny [pfirodni (N), zelen pfirodni (ZP)] a dalSimi plochami
nezastavéného Uzemi pro smisené vyuZziti krajiny.

Plochami pfirodnimi (N) a plochami zelené pfirodni (ZP) se doplni chybéjici ¢asti uzemniho systému
ekologické stability (USES), jen? je navrien v kapitole (134). Pro funkéni biocentra se stabilizuji plochy
prirodni (N).

ZvySend ochrana pfirodnich hodnot v severnim vybé&zku katastralniho Uzemi Jesenik a sou¢asna ochrana
lazenstvi a podminek pro lé¢bu a rekreaci je feSena v ploSe smiSené nezastavéného Uzemi pfirodni (H),
v niZ budou dodrzovany jak specifické podminky ochrany prirody (EVL Rychlebské hory) a ochrany vodnich
zdroj0, tak funkce lazefistvi vyplyvajici z podminek VLU.

Zadrzovani vody v krajiné, protierozni a protipovodriova ochrana jsou rfeseny kombinaci opatieni, jak
stanovuje kapitola V.4.

Pro ochranu charakteru krajiny, pro udrzeni dobré prostupnosti Uzemi a soucasné jako protierozni
opatieni a opatreni pro zadrZovani vody v krajiné se stanovuje, Ze remizky, meze, rozptylena zelen a
drobné krajinné prvky musi byt zachovavany a mezi ldny orné pldy a travnich porostd. Uzemni plén zde
vymezuje plochy pro zelen ptirodni (ZP).

V nezastavéné Uzemi se nachdzeji mensi plochy pro rekreaci v pfirodé (RN). Uzemni plan posiluje
rekreacni funkce a navrhuje dalsi plochy pro rekreacni vyuziti krajiny.

Stabilizuje se soucasna plocha tézby nerostti (M) v Bukovicich - je oddélena od okoli ochrannou zeleni.
Dalsi plochy pro téZzbu nerostnych surovin se nenavrhuiji.

Vymezeni ploch zmén ve zplsobu vyuziti krajiny, véetné podminek pro zmény v jejich
vyuziti

(133)

(134)

Plochy zmén ve zplisobu vyuZiti krajiny jsou vymezeny ve vykresech:

Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

Pro jednotlivé plochy zmén ve zpuUsobu vyuZiti krajiny je v nasledujicich tabulkach predepsan zptsob
vyuZiti. Pro plochy s uréitym zplsobem vyuZiti plati podminky pro vyuZiti ploch a podminky prostorového
usporadani stanovené v kapitole VI obecné pro vsechny plochy s timto zplsobem wvyuZiti. Zvlastni
podminky upfesnuji zplsob vyuZiti a podminky prostorového uspofadani pro konkrétni plochy zmény ve
zpUsobu vyufZiti krajiny.
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Plochy zmén ve zplsobu vyuZiti krajiny — plocha p¥irodni (N)

oznaceni f/r:/tsi?t? Lokalita Zvlastni podminky
K16 N Stara cesta, LBK 4-4 Nejsou stanoveny
K17 N RBK 839-3 u NBC Rejviz Nejsou stanoveny
K56 N soucast LBC 04 — za vyrobnim aredlem u Lipové Nejsou stanoveny
K60 N Se¢, Velké Bradlo Nejsou stanoveny
K165 N Stara cesta, ¢ast NBC Rejviz Nejsou stanoveny
K169 N Cast NBC Rejviz Nejsou stanoveny
K172 N na Uboci Zlatého Chlumu Nejsou stanoveny
K186 N u potoka Cizek Nejsou stanoveny
K187 N pod Dlouhou horou Nejsou stanoveny
K188 N nad Sumnym potokem Nejsou stanoveny

Plochy zmén ve zpUsobu vyuZiti krajiny — plocha rekreace (R)

oznaceni

zpUsob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

K71

RN

sjezdovka od Lazni smérem na Ceskou Ves

plocha pro sjezdové lyZovani a lyzarsky vlek,
vyresit zdroje vody pro predpokladané
zasnézovani a v ramci provozniho fadu minimalni
vysku snéhové podminky, aby nedochazelo k
pudni erozi

K90

RN

za podjezdem (pod Bobrovnikem)

Nejsou stanoveny

K91

RN

byvalé vojenské tizemi pod Bobrovnikem

podminéné pripustné vyufZiti: bikros, paintball,
crosscountry golfové hristé, areal bézeckého
lyZovani ap.; podminkou je, Ze bude v ramci
procesu EIA jednoznacné prokazano, ze nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni mistnich
chranénych druh Zivocich( (avifauna a
batrachofauna), bude zajisténa funkce USES a
nedojde k negativnimu ovlivnéni vodnich
ekosystéma a budou zajistény ochranné
podminky CHOPAV

K218

RN

u prodlouZené ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

Plochy zmén ve zplsobu vyuZiti krajiny — plochy vodni a vodohospodaiska (W)

oznaceni leisi?t? Lokalita Zvlastni podminky
K132 w ul. Janackova Nejsou stanoveny
K189 protierozni mez s tinémi pod Vavfincem opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi
K193 protierozni mez s tinémi pod Vaviincem opatfeni pro retenci vody a ochranu pred erozi
K205 revitalizace vodni nadrze za Moravolenem Nejsou stanoveny
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Plochy zmén ve zpUsobu vyuZiti krajiny — plochy zelené (2)

oznajcen zpusv?l? Lokalita Zvlastni podminky
i vyuZiti
K66 Z0 Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
K72 Z0 Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
K108 ZX lazeriské OP, chodniky Nejsou stanoveny
K138 Z0 terénni Uprava a ochranna zelen proti sesuvim Nejsou stanoveny
K141 P zelen podél silnice 1/60 u zény bydleni a LBK vzrostla izolacni zeler odpovidajici charakteru
biokoridoru
K145 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny
K147 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny
K170 Z0 ochranna zeler podél ebehvatu prelozky I/44 vzrostla zelen, ktera posila protihlukovou
ochranu, omezi znecisténi zplodinami z
automobill a prasnosti a pro zaclenéni ebehvatu
prelozky do krajiny
K175 Z0 Bukovice, u pily opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi
K181 Z0 u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka Nejsou stanoveny
K183 ZP zemni val a biokoridor Nejsou stanoveny
K184 P Bukovice, za statkem Nejsou stanoveny
K185 P Déttichov, Rejvizskd, LBC 36 Nejsou stanoveny
K190 Z0 ochranna zeler podél obchvatu 1/44 vzrostla zelen, ktera posila protihlukovou
ochranu, omezi znecisténi zplodinami z
automobilC a prasnosti a pro zaclenéni obchvatu
do krajiny
K191 Z0 Travnaty praleh POE2 opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi,
vodni nadrzky
K192 Z0 travnaty praleh Nejsou stanoveny
K194 Z0 Détfichov Nejsou stanoveny
K202 Z0 travnaty praleh Nejsou stanoveny
K203 Z0 Bukovice, nad hrbitovem Nejsou stanoveny
K211 P ul. Lipovska, zapad Nejsou stanoveny
K214 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny

V.3. Uzemni systém ekologické stability a prostupnost krajiny
Stabilizovana a navrhova opatieni Uzemniho systému ekologické stability jsou zakreslena v grafické casti
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

(135)  Navrhuje se vymezeni nadregionalniho biocentra NBC 2010-2 Rejviz.

(136)  Stabilizuje se nadregionalni biokoridor NBK 86.

(137)  Navrhuje se zaloZeni regionalniho biocentra RBC 474 Borovy potok.
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(138)
(139)

(140)
(141)
(142)

(143)

(144)

(145)

(146)
(147)

(148)

(149)

(150)

(151)

(152)

Stabilizuje se regionalni biokoridor RBK 839 se ¢tyfmi vlozenymi lokalnimi, navrhovanymi biocentry.

Navrhuje se doplnéni lokalniho biokoridoru LBK 2 na Stafici a zalozeni biocentra LBC 04 na nadrzi za
aredlem byvalého Moravolenu 10.

Navrhuje se doplnéni biokoridoru LBK 3 na Bélé a zaloZzeni biocenter LBC 06, LBC 07 a LBC 08.
Navrhuje se doplnéni chybéjicich prvkl na biokoridoru LBK 8 pod Bobrovnikem.

Stabilizuji se plochy ostatnich regionalnich biocenter a biokoridor(.

Obecné podminky pro ochranu USES

Respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych ploch pro USES (skladebnych &asti s vyznamem
nadregionalnim, regionalnim a lokalnim).

Plochy pro zabezpeceni funkce biocenter a biokoridor(i povazovat za nezastavitelné. V nezbytném rozsahu
je mozné povolit jen k¥izeni biokoridord a biocenter liniovymi ¢astmi staveb dopravnich a inZenyrskych
siti, melioracni zdsahy a Upravy vodnich tok( apod. Veskeré jiné zasahy, které by mohly negativné ovlivnit
funkci biokoridort a biocenter jsou nepfipustné;

Na plochéch plnicich funkce prvkd USES nelze provadét zmény kultur smérem k nizé§imu stupni ekologické
stability, nepovolené pozemkové Upravy, odvodnovani, Upravy vodnich tokd a nadrzi, tézit nerosty a jinak
narusovat ekologicko-stabiliza¢ni funkci téchto ploch;

Vymezena biocentra a biokoridory nelze trvale oddélovat oplocenim;

Pro realizaci navrhovanych (chybéjicich a nefunkénich) ploch nebo jejich ¢asti zpracovat podrobné plany
USES a realizaéni projekty;

Plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pfipadé, Ze jejich soucasny stav odpovida
cilovému, vSestranné chranit. V pfipadé, Ze neodpovida cilovému stavu, podporovat jeho urychlenou
realizaci. Realizaci cilového stavu vymezenych prvki USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich
hospodarskych planech;

Do ploch USES se nepfipousti povolovat funkce, které by znemoinily pozdéjsi realizaci USES & zabranily
uvedeni plochy do poZadovaného cilového stavu. V3echny (i pfechodné) zasahy do vymezenych ploch
prvki USES (véetné zde nevyjmenovanych moZnych vlivii a stfetl) lze provadét pouze na zakladé
posouzeni a souhlasu pfislusného organu ochrany pfirody;

Pro CastecCné a pripustné preruseni lokalnich biokoridor( se stanovuji tyto zasady:

charakter vzd. v m druh pferuseni
lesni 15m
mokfadni &0m Zpevnénou plochou
&0m omou pldou
100m ostainimi kulturami
kombinovansy &0m zpevnénou plochou
&0m ornou pldou
100m ostatnimi kulturami
luéni 1150m

V misté kfizeni navrhu biokoridoru a dopravniho koridoru ma prioritu dopravni koridor pfi respektovani
téchto podminek:

po stabilizaci polohy silni¢niho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho koridoru doplni zeleni ve
strukture, kterou urc¢i podrobna dokumentace;

nepripousti se umistit stavbu mimo vymezeny koridor;

Specifické podminky pro zakldddni navrienych prvkii USES

Stanovuji se nasledujici opatteni pro budovani prvké USES:

Usek Opatreni

NBC 2010-2

NBK 86 Caste¢né omezeni hospodareni a to dle schvalenych plant péce pro bezlesi a
RBK 839, LBC lesni porosty, jinak dodrzovat obecné zasady ochrany pfirody.
17,18, 19, 20

LBK 1-3 Rekonstrukce chybéjicich ¢asti

zvySovat zastoupeni buku, jedle na ukor smrku, uvolfiovat zmlazeni, dosahnout
RBC 474 vékové a vyskové rozriznénosti
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noveé navrzené biocentrum; provérit existenci ekologickych zatézi, pripadné

LBC 04 asanovat, rekultivace bfeh( a okoli a za¢lenéni do ekosystému Stafrice
biokoridor vedeny primyslovou zastavbou, ¢ast toku regulovana - revitalizace
LBK 2-2 breh(, dosadby chybéjicich brfehovych porostl
biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku regulovana, provéfit moznosti
LBK 2-4 revitalizace

soutok Bélé a Vrchovistniho p. - v rdmci budovani obchvatu Jeseniku a pfivadéce
(most na misté dnesniho soutoku, Uprava usti Vrchovistniho p.) vybudovat

LBC 08 biocentrum (obnovit ptirodé blizké brehy a porosty)
biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku regulovana, provérit moznosti
LBK 3-3 revitalizace
biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku regulovana, provérit moznosti
LBK 3-5 revitalizace
soutok Bélé se Staficem - vybudovat biocentrum (obnovit ptirodé blizké brehy a
porosty, prevétitexistencifodstranitekeologl ézez dosavadnihovyuzitipre
LBC 06 wyroby

biokoridor veden podél Vrchovistniho potoka v misté planované prestavby
(pFivadéc na silnicni obchvat, most, Uprava Usti potoka) - v ramci projektu
LBK 4-1 navrhnout i biehy potoka s ohledem na funkénost USES

biokoridor vedeny v agrarni krajiné podél polni cesty a prostupem pod
navrzenym koridorem silnice 1/44; propojuje LBC 15 a LBC 07; je tfeba doplnit

LBK 6-5 chybéjici porost
biokoridor bude zC€asti nové zaloZen v souvislosti s prestavbou v lokalité
LBK 8-1 Skolského aredlu

V.4. Protierozni opatieni, vodni toky a ochrana pred povodnémi
Stabilizované a navrzené prvky, vodni toky, odtokové poméry, protierozni opatfeni, ochranu pred
povodnémi a dalsi souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti
Vykres ¢. 4. Koncepce technické infrastruktury — vodni hospodarstvi

(153) Ve svazitych uzemich v krajiné k.u. Bukovice jsou navrZeny plochy pro zatravnéné prullehy jako zelen
ochrannd (ZO), plocha pro protierozni mez stlinémi jako plocha vodohospodarska (W), plochy pro
zachytné valy jako plochy technické infrastruktury specifické (TX) a plochy pro provedeni opatfeni, které
zabrani sesuvim pldy na zastavéné uzemi.

(154)  V dalsich lokalitach, které jsou ohroieny nadmérnym povrchovym odtokem, UP piedepisuje pofizeni
uzemni studie, kterd navrhne podobnou komplexni ochranu povodi.

(155) le-stanovenyechzaplavewech-Gzemichtokd e-a-Stafiee ovat-podminky-uréenérozhodn
(& KUOK/16012/04/07PZ/339) Respektovat stanovend zdplavova Uzemi tokd Bélé a Stafice.

(156)  Stanovena zaplavova uzemi, jez dosud nejsou zastavéna, Uzemni plan urcuje pro plochy nezastavéného
uzemi.

(157) Na dolnim toku Bélé v katastru Jesenik se navrhuje ochranna zelen na misté radovych garazi
nachdazejicich se v zaplavovém Gzemi. Toto Uzemi bude vyuZito také pro revitalizaci toku.

(158)  Uzemni plan respektuje trasy vodnich tokd véetné manipulaénich past vymezenych kolem toku na Gdribu
toku do vzdalenosti min. 6 m u drobnych vodnich tokd a zachovéani doprovodné zelené podél vodotedi a
vodnich ploch jako opatteni pro ochranu zranitelné oblasti vod.

(159) Pro Bélou a Stafic se urcuje provést revitalizace v potifebnych usecich.

(160)  Koryta vodnich tok( nezatrubriovat.

V.5. Rekreace

(161)  Vlokalité pod Bobrovnikem se vymezuji plochy rekreace v prirodé (RN) a sportovni vyuZiti v nezastavéném
uzemi.

(162)  V navaznosti se vymezuje plocha (RN) pro tréninkovou louku.
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(163)

(164)

(165)

V.6.

Vymezuje se plocha rekreace v pfirodé (RN) pro umisténi lyZafské sjezdovky s vlekem z lazni do udoli
Ceské vsi.

Vymezuji se plochy smiSené nezastavéného uzemi (H) ve vnitfnim Uzemi lazenského mista, v nichz se
predpoklada rekreacni funkce s ohledem na specifické podminky ochrany, omezené zemédélské vyuziti.
Jsou urceny predevsim pro klidovy I1éCebny a rekreacni pobyt v pfirodé.

Prislusné parkovaci plochy budou vyclenény v ramci vlastni navrzené plochy.

Dobyvani lozZisek nerostnych surovin

(166)
(167)

VL.

Stabilizuje se plocha tézby nerostl (N) v Bukovicich v sou¢asném rozsahu.

Dalsi plochy téZby nerostt tento UP nenavrhuje.

Stanoveni podminek pro vyuiiti ploch srozdilnym zplUsobem vyuzZiti
s ur¢enim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pripustného vyuziti,
nepripustného vyuziti a podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vc. zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

(168)

VI.1.

Plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti v krajiné a jejich zmény se vymezuji ve vykrese:

Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

(169)

(170)

(171)

Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (dale jen Plochy) oznacené v grafické Casti prislusSnym kddem je
urcen zpuUsob vyuziti dle dale stanovenych podminek, pficemz

Kazda z ploch je urcena predevsim pro hlavni vyuziti, které nesmi byt jinymi ¢innostmi v Gzemi
omezovano.

V kazdé z Ploch bude povoleno ptipustné vyuZiti, pokud svym rozsahem nebo intenzitou neomezuje hlavni
vyuZiti v dané plose. Podminéné pripustné vyuZiti miZe byt povoleno, pokud svou kvalitou konkrétni
zamér nenarusuje nebo neomezuje hlavni a pfipustné vyuziti.

V rubrice ,Neptipustné vyuZiti“ jsou pro vylouceni pochybnosti uvedeny nékteré nesamoziejmé pripady,
nejde vsak o Uplny vycet nepfipustnych vyuZziti.

Pro Plochy obecné plati Ze:

— na uzemivyznaceném hranici CHKO Jeseniky je zohledriovan Plan péce;

— na uzemi vyznaceném hranici “vnitfniho Uzemi lazeriského mista” je zohlednovan Statut lazernského
mista Jesenik;

je zohlednovano vyhlasené Zaplavové Uzemi tokd Béla a Stafi¢ a podminky reZimu v nich;

— na uUzemi mésta Jesenik jsou zohlednovana zdjmova Gzemi Ministerstva obrany.

Ve vSech Plochach zastavéného Uzemi, v zastavitelnych plochach a plochach prestavby, s-wiimkeuploch
pirodnich{N} mohou byt umistovany stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, kteréslouzi
zejména—zakladni—funkei—Plochy, verejnd prostranstvi, a zelen, malé vodni nadrZe, protierozni a

protipovodriovd opatreni.

(172)

Ve vSech plochach nezastavéného Gzemi se pripousti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi
- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny
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- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich disledki

- protierozni a protipovodriova opatreni, stavby malych vodnich nadrzi

- technicka opatieni a stavby, které zlepsSi podminky vyuZiti Uzemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu
—znacené turistické trasy, cyklistické stezky a trasy

- stavby, zatizeni a jind opatreni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pripojky a ucelové

komunikace
(173)  Stabilizované plochy je mozné zahustovat, provadét nadstavby i pfistavby, pfipadné také demolice
plvodnich objektd a nova vystavba za predpokladu, Ze budou dodrieny podminky zplisobu vyuZiti a
prostorového usporadani popsané v kapitole VI.; vyjimku tvofi stabilizované plochy ve vnitfnim tzemi
lazeriského mista, které nelze zahustovat dalsi obytnou zastavbou.
6.1.1 Plochy bydleni
Bl Plochy bydleni individualniho

Hlavni vyuziti

- Bydleni v rodinnych domech.

Pfipustné vyuziti

- Odstavné a parkovaci plochy, garaze u vlastniho domu.

- Zartizeni sewvisejiei obCanské vybavenosti (malé obchodni jednotky de-38m2, skoly, materské
skoly, stavby pro kulturu, cirkve, sport, zdravotnictvi, ne vSak pohostinska a restauracni zafizeni)
-V rodinnych domech je mozno provozovat drobna zafizeni ob¢anské vybavenosti (ordinace,
ateliéry, prodejny potravin, drobné zboZi, vecerky apod.) a nevyrobni sluzby bez negativniho

vI|vu na Zivotni a obytne prostredl a—te—peu%ejakeaeueast—ebym&staamy—phée#é—nad-pelewem

- Penznon (max 7 pOkOJu)
- Podnikatelska aktivita ve vSech uvedenych pripadech nesmi obtéZovat hlukem, prachem,

Podminéné pfipustné
vyuziti

vypary, otresy a zplodmaml a nesmi mit veIke naroky na dopravu.

- zmény staveb stavajicich rodinnych domu na bytové domy pfi zachovani charakteru okolni

zastavby
c L . \

Nepftipustné vyuziti

- Vyrobni a komer¢ni aktivity vSech druhl negativné ovliviiujici okoli,
- Obchodni prodej o vymére vétsi nez 500 m2 podlahové plochy,

- Mobilni stavby,

- Chov hospodarskych zvirat.

Podminky prostor.
usporadani

Zelen okrasna a zahrady museji zaujimat alespon 50% vyméry celé Plochy
Maximalni vySkova hladina novych staveb, ndstaveb a pristaveb je 2 NP a podkrovi

BH

Plochy bydleni hromadného

Hlavni vyuziti

- Bytové domy.

PFipustné vyuziti

- Odstavné a parkovaci plochy, garaze, hospodarské budovy
-Drobna zafizeni maloobchodu a pohostinstvi
-Hristé a hraci plochy

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Rodinné domy

- Nevyrobni sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni a obytné prostredi a to pouze jako soucast
obytné stavby nebo objektu ob¢anské vybavenosti.

- Zafizeni obCanské vybavenosti (obchody, skoly, stavby pro kulturu a zdravotnictvi)

Nepripustné vyuziti - Obchodni prodej o vymére vétsi nez 1000 m2 podlahové plochy,

- Ostatni urbanistické funkce nesouvisejici s bydlenim.

- Mobilni stavby
Podminky - Pfi povolovani zmén vyuZiti objektu a nové vystavbé musi byt zfizeny odstavné plochy pro
prostorového automobily v kapacité odpovidajici predpokladanému stupni automobilizace na téchto
usporadani pozemcich.

- Procento zastavénosti: max. 50%

- Maximalni vySkova hladina pro nové stavby ve vymezené zastavitelné plose Z4 4 NP

a podkrovi, ve vymezené plose prestavby P3 2 NP a podkrovi

- Maximalni vyskova hladina novych staveb, pfistaveb a nastaveb ve stabilizovanych plochach
nesmi prekrocit vySkovou hladinu stavajicich staveb ve vymezené plose
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BV

Plochy bydleni venkovského

Hlavni vyuziti

- Bydleni v rodinnych domech, s pfipustnymi drobnymi hospodaiskymi objekty

PFipustné vyuziti

- Odstavné a parkovaci plochy, garaze u vlastniho domu, hospodarské budovy, -

- Zarizeni sewvisejiei-obcanské vybavenosti (obchody, skoly, stavby pro kulturu, cirkve a
zdravotnictvi, pohostinska a restauracni zarizeni)

-V rodinnych domech je moZno provozovat drobna zarizeni obc¢anské vybavenosti (prodejny
potravin, drobné zboZzi, vecerky apod.) a nevyrobni sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni a

obytné prostredi a-te-poeuzeja 3 . vy A A vatiing

- Podnikatelska aktivita ve vSsech uvedenych pripadech nesmi obtézovat hlukem, prachem,
vypary, otresy a zplodinami a nesmi mit velké naroky na dopravu.

- Stavby rodinné rekreace

- Bytové domy

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Chov drobného zvifectva jen pro vlastni spotiebu.

Nepripustné vyuziti

- Vyrobni a komer¢ni aktivity vsech druht negativné ovlivriujici bydleni,
- Obchodni prodej o vymére vétsi nez 1000 m2 podlahové plochy.

Podminky prostor.
usporadani

Hospodaiské objekty budou nizsi, nez rodinné domy a budou mensi podil zastavéné plochy.
- Maximalni vySkova hladina novych staveb, ndstaveb a pristaveb je 2 NP a podkrovi

6.1.2

Plochy rekreace

RH

Plochy rekreace hromadné

Hlavni vyuZiti

- Rekreace hromadna - ubytovaci, relaxacni a stravovaci ¢asti

Pripustné vyuziti

- Stavby pro souvisejici zatizeni (sport, sluzby)

- Bydleni personalu a majitele

- Maly obchod, obcerstveni (do 50m2 podlahové plochy)

- Odstavné plochy pro automobily se musi ztizovat v ramci jednotlivych Ploch.
- Penziony

Podminéné prFipustné | - Bydleni
vyuziti - Administrativa
Nepripustné vyuziti - Vyroba

- Stavby, které se neslucuji s rekrea¢nimi aktivitami

Podminky - Zelen musi zaujimat alespon 50% vyméry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen

usporadani - Procento zastavénosti max. 40%

RI Plochy rekreace individualni, rodinna

Hlavni vyuziti

- Rekreace individuaIni v-chatdeh

Pripustné vyuziti

- Odstavné plochy pro automobily se musi ztizovat v ramci jednotlivych Ploch.
- Stavby souvisejici a slucitelné s rekreaci

Podminéné pripustné
vyuziti

- Penziony - Stavby pro sport a souvisejici zafizeni vyuZivana predevsim pro rekreacni ucely
-Maly obchod, obcerstveni (do 50m2podlahové plochy)

Nepripustné vyuziti

- Vyroba
- Mobilni stavby

Podminky Zelen musi zaujimat alespon 40% vymeéry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen

usporadani - Procento zastavénosti max. 40%

RN Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru

Hlavni vyuziti

- Rekreace v pfirodé

- Sportovni vyuziti nezastavéného Uzemi {rapi—sjezdevkyjezdectvikynologeviciste;
metokres), pfitemz v konkrétnich lokalitach se pripousti rozdilné vyu?ziti takto:

- ve stabilizovanych plochach ponechat stavajici vyuziti nebo vyufziti, které bude mit stejné nebo
mensi vlivy na okoli (hluk, vliv na vodni hospodafstvi, znecisténi ovzdusi)

- v plochach zmén v krajiné vyuziti dle zvlastnich podminek uvedenych pro jednotlivé navrhové
plochy v kapitole V. 2 nebo vyuZiti, které bude mit stejné nebo mensi vlivy na okoli (hluk, vliv na
vodni hospodafstvi, znecisténi ovzdusi)

PFipustné vyuziti

- Souvisejici technicka zarizeni (napf. lyzarsky vlek, umélé zasnézovani, zavlazovani) nutna pro
dané hlavni vyuziti
- Zelen
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Podminéné pfipustné
vyuziti

* Sjezdovky (jen v lokalité na vychodnim svahu Grafenbergu)
* Golfové hristé (jen v lokalité za Podjezdem)
* Paintball
* BéZecké zavodisté
* Kynologické cvicisté
* Jezdecké plochy
* Minikary
- Souvisejici parkovaci plochy ve vazbé na prijezdovou komunikaci.

Nepfripustné vyuziti

- Stavby pro rekreaci
- Stavby neslucujici se s rekreaci v pfirodé
- TéZzba nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

RZ

Plochy individualni rekreace — zahradkarské osady

Hlavni vyuziti

- Zahradkarské osady a soustifedéni zahradkarskych chat, zahradni sklady s vyuzitim pro
zahradkareni

-Zahrady

- Bazény

PFipustné vyuziti

- Stavby pro sport a souvisejici zafizeni vyuZivanda predevsim pro rekreacni tcely
-Maly obchod, obcerstveni (do 50m2 podlahové plochy)
-Bazény

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Stavby pro rodinnou rekreaci

Nepfripustné vyuziti

- Drobna zemédélska vyroba
- Mobilni stavby
-Vyroba

Podminky Zahrady musi zaujimat alesporn 60% vyméry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen.
usporadani - Procento zastavénosti max. 20%

6.1.3 Plochy ob¢anského vybaveni

OH

Plochy obcanského vybaveni — hibitovy

Hlavni vyuziti

- Plochy hrbitovd, véetné technického zazemi (mérnice, krematoria, obfadni siné, kaple).

PFipustné vyuziti

- Drobna architektura, mobiliar.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Prodejny kvétin, pohrebni sluzby
: - .y AT

- Neni stanoveno

Nepftipustné vyuziti

- Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zatizeni, které snizuji pietni dlstojnost prostredi,

zejména plochy vyroby a skladovani, zabavni zarizeni.

Podminky prostor.
usporadani

- Nejsou stanoveny.

OK

Plochy obcanského vybaveni — komercni

Hlavni vyuziti

- Obchody;velkoprodeiny
e Eaind P
i

- Obcanské vybaveni komercéniho typu — stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani,
spoledenskd a zabavni centra, vystavni arealy

Pripustné vyuZiti

- Zdravotnicka zafizeni

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury
a mobiliarem pro relaxaci

- Terénni terasy

- Bydleni

- Drobna vyroba, Suzby a Zivnosti.

- Parkovisté

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Vyroba, skladovani a femeslnické dilny.

Nepripustné vyuziti

- dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, ¢erpaci stanice
- volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby
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Podminky prostor.
usporadani

Zelert musi zaujimat alespori 10% vyméry celé Plochy.
- Procento zastavénosti max. 70%

oL

Plochy obcanského vybaveni — lazenistvi

Hlavni vyuziti

-Sanatoria, Lazeriské domy, doprovodné ubytovaci, stravovaci provozy,
-Zdravotnicka zafizeni,- Parkovisté

Pripustné vyuziti

-Kulturni zafizeni, cirkevni stavby

-Sportovni stavby a zarizeni slouzici lazeriskému provozu.

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
drobné architektury a mobilidafem - Terénni terasy

- Administrativa

Podminéné pripustné
vyuZiti

X N FR T
- Bydleni

Nepftipustné vyuziti

-Priimyslova vyroba, technologické provozy, skladovani,
-Dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, cerpaci stanice
-Volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby

Podminky prostor.

Zelen musi zaujimat alespon 50% vymeéry celé Plochy.

usporadani - Procento zastavénosti max. 40%
- Maximalni vySkova hladina novych staveb, pristaveb a nastaveb musi respektovat vyskovou
hladinu okolnich stavajicich staveb

(0} Plochy pro télovychovu a sport

Hlavni vyuZziti

- Sportovni zafizeni, oteviena i kryta sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim
- Stavby pro télesnou vychovu, sport a rekreaci, Satny, sklady sportovniho naradi, hygienicka
zarfizeni.

Pripustné vyuziti

- Souvisejici obcanska vybavenost, predevsim ubytovacich a stravovacich zarizeni.
- Odstavné plochy pro automobily se musi zfizovat v ramci jednotlivych Ploch v kapacité
odpovidajici predpokladanému mnoZzstvi navstévniku.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Bydleni pro vlastnika i spravce zafizeni.

Nepfripustné vyuziti

-Jiné neZ sportovni vyuZziti

Podminky prostor.

-Procento zastavénosti max. 30%

usporadani - Zelen musi zaujimat alespon 10% vyméry celé Plochy
- Maximalni vySkova hladina novych staveb, pristaveb a ndstaveb musi respektovat vyskovou
hladinu okolnich stavajicich staveb

ov Plochy obcanského vybaveni

Hlavni vyuziti

- Skolstvi, zeravetnictvisocidtni-péée, vietné souvisejicich sportovnich zafizeni, zafizeni pro
praktickou vyuku, apod.

- Sluzby nevyrobniho charakteru,

- Obchod

- Péce o rodinu, zdravotni a socialni sluzby

- Kultura a cirkevni vyuZziti

- Verejna sprava, policie, administrativa

- Verejné stravovani, ubytovaci zafizeni,

- Stavby pro pozarni bezpecnost

- Technologické centrum, podnikatelsky inkubator, védeckotechnicky park

PFipustné vyuziti

- fonmi

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci
Stietniiterdnni
- Bydleni
- Sluzby a Zivnosti, jez nezplsobuji hluk ani exhalace

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Drobna vyroba a femeslnické dilny s provozem vykazujicim min. hlu¢nost a bez exhalaci

Nepripustné vyuziti

- vyroba, technologické provozy, skladovani
- dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, ¢erpaci stanice
- volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby

Podminky prostor.
usporadani

Zelert musi zaujimat alespor 20% vyméry celé Plochy.
- Maximalni vySkova hladina novych staveb, pfistaveb a nastaveb musi respektovat vyskovou
hladinu okolnich stavajicich staveb
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6.1.4 Plochy dopravni infrastruktury

DS

ev s

Plochy silni¢ni dopravy

Hlavni vyuziti

- Pozemky silnic ., 1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci, ptipadné téz mistni komunikace Ill. tfidy
a cyklistické stezky, které nejsou zahrnuty do jinych ploch

A X 2td_Zeks
- Pozemky na kterych jsou soucasti komunikace (mosty, naspy, zarezy, opérné zdi, odstavné
plochy.
- Doprovodna a izolaéni zelen.

Pfipustné vyuZziti

- Stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napriklad autobusova nadrazi, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné a
parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
mycky aut, autobazary

- Verejné prostranstvi. Ostatni mistni a Ucelové komunikace, chodniky.

- Plochy ke skladovdéni.

Podminéné pripustné
vyuziti

Neni stanoveno.

Nepripustné vyuziti

Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny.

Dz

Plochy dopravni infrastruktury — Zeleznicni (drazni)

Hlavni vyuZziti

- Obvod drahy, véetné nasypu, zafezl, pfemosténi, opérnych zdi, mostu, kolejist,
- Pozemky zatizeni pro drazni dopravu, napf. stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty,
- Doprovodna a izolaéni zelen.

PFipustné vyuziti

- Plochy ke skladovani.
- Prodejni stanky, stravovani, ubytovani

Podminéné pripustné
vyuziti

- Stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, odstavna stani pro autobusy a nakladni
automobily, odstavné a parkovaci plochy,

Nepftipustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny.

usporadani

DX Plochy dopravni infrastruktury — lanovka

Hlavni vyuziti

- Pozemky zatizeni pro vzdusnou dopravu, napf. stanice, zastavky, nastupisté a pristupové
cesty,

- Koridor pro nosné sloupy

- Doprovodna a izolaéni zelen.

PFipustné vyuziti

- Plochy ke skladovani — jen v mistech stanic
- Prodejni stanky, stravovani, ubytovani — jen v mistech stanic

Podminéné prFipustné
vyuziti

- Stavby dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, odstavna stani pro autobusy, odstavné a
parkovaci plochy —jen v misté dolni stanice

Nepripustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.
Podminky prostor. Nizkokapacitni lanova draha s co nejméné narocnymi nosnymi konstrukcemi.
usporadani

6.1.5 Plochy technické infrastruktury

TI

Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

Hlavni vyuziti

- Zarizeni a stavby vodniho hospodafstvi, spojl a energetiky, likvidace odpadnich vod a
technické obsluhy uzemi. Atpe ' Zith 5 é jiayeh-&a

vzemaihe-plRees

Pripustné vyuziti

- Doprovodna, ochranna a izolacni zelen

Podminéné pfipustné
vyuziti

Nepfripustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.
Podminky prostor. Nejsou stanoveny.
usporadani
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TO

Plochy technické infrastruktury — odpady

Hlavni vyuziti

- Zafizeni a stavby likvidace odpadu a technické obsluhy tzemi.
- Souvisejici dopravni plochy a verejna prostranstvi.

Pfipustné vyuZiti

- Doprovodnad, ochranna a izolaéni zelen

Podminéné pfipustné
vyuziti

Nepripustné vyuziti

Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny.

X

Plochy technické infrastruktury - opatfeni proti sesuviim pudy

Hlavni vyuziti

- Protierozni opevnéni terénnich zarezu
- Opatieni proti sesuvim pldy — dle-statického-posudku-a-nravrhu
- Ochranna zpevnujici zelen — dle-odberného-nravrhu

Pripustné vyuziti

- travni porosty

Podminéné pfipustné | - Zahrady
vyuziti - Stavby dopravni a technické infrastruktury — po provedeni opatreni proti sesuviim
Nepftipustné vyuziti Jakdkoliv-stavba-pfed-posouzenim-azpevnénim

Jakékoliv stavby, zarizeni a opatreni, které neni stanoveno jako hlavni, pfipustné a podminéné
pripustné.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny.

6.1.6

Plochy verejnych prostranstvi

PV

Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuZziti

- Verejné pristupné plochy nezastavéné budovami zejména jako rozptylové a venkovni
shromazdovaci prostory v zastavéném Uzemi mésta, obce, namésti, naves,

- Mistni komunikace Ill. tfidy, pési komunikace, cyklistické stezky, parkovaci plochy.

- Zpevnéné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavicky, kasny, vyrovnavaci a
opérné zidky, sochy, verejné osvétleni.

Pripustné vyuziti —itertnedzeranisiovya-teletennibueles
Neni stanoveno.
Podminéné pfipustné | - Silnice Ill. tfidy

vyuziti

- Stavby docasné, které nejsou spojené se zemi pevnym zakladem
- Podzemni stavby (garaze, podchody)
- Sezdnni terasy na terénu.

Nepfipustné vyuziti - Nepfipustné je umistovani budov.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny

usporadani

yAYj Plochy vefejnych prostranstvi — verejna zelen

Hlavni vyuziti

-Plochy pro kazdodenni rekreaci ve vefejném prostoru, pfipadné intenzivné udrzovanou zeleni
se sadovnickou Upravou

- Parky, historické zahrady

- Odpocinkové plochy, zafizeni infrastruktury a méstského mobiliare

- P&si cesty

- Plochy zahradnicky udrZované zelené.

PFipustné vyuziti

- Drobné stavby pro obcanské vybaveni, dopliujici rekreaéni poslani parku,
- Podzemni liniové stavby.

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Plochy pro sport, cyklistické cesty, drobné vodni plochy.
- Vyjimecné pripustné je zfizeni parkovacich stani a to v ramci zelené navazujici na komunikaci.

Nepfripustné vyuziti

- Vylouceny jsou jakékoliv stavby, kromé vyjmenovanych,
- Komunikace pro préjezdnou dopravu

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny
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6.1.7

Plochy smisené

SC

Plochy smiSené obytné - v centrech mést

Hlavni vyuziti

- Bydleni

- Obcanska vybavenost vsech druhl, verejna sprava a administrativa, ubytovani, stravovani,
pohostinstvi

- Postovni a bankovni sluzby,

- Kultura, skolstvi, cirkevni stavby

Pripustné vyuziti

- Vestavéné garaze pro osobni automobily, odstavné a parkovaci plochy, hospodarské budovy
- Viceucelové haly (vyuZiti stavajici haly brownfields)
- Lanovka

Podminéné pripustné
vyuziti

- Vyrobni sluzby bez negativniho vlivu na okoli a bez velkych narok( na dopravu.

Nepripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity primyslového i zemédélského charakteru negativné ovliviujici své okoli
- Chov hospodarského zvifectva

Podminky prostor.

- Procento zastavénosti max. 60%

usporadani - Maximalni vySkova hladina novych staveb, pfistaveb a ndstaveb nesmi prekrocit vySkovou
hladinu okolnich stavajicich staveb
SM Plochy smiSené obytné — méstské

Hlavni vyuziti

- Bydleni

- Obcanska vybavenost vsech druhl, verfejna sprava a administrativa, ubytovani, stravovani,
pohostinstvi

- Verejné sluzby — policie, hasic¢i, ochrana obyvatelstva

- Zdravotnictvi a socialni sluzby

- Postovni a bankovni sluzby,

- Kultura, Skolstvi, cirkevni stavby

By ‘L .

PFipustné vyuziti

- Gardze pro osobni automobily, odstavné a parkovaci plochy, hospodarské budovy,

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Vyrobni sluzby bez negativniho vlivu na okoli a bez velkych narokl na dopravu.

Nepfripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity primyslového i zemédélského charakteru negativné ovliviujici své okoli
- Chov hospodarského zvirectva

Podminky prostor.

- Procento zastavénosti max. 70%

usporadani - Maximalni vysSkova hladina novych staveb, pfistaveb a ndstaveb nesmi prekrocit vyskovou
hladinu okolnich stavajicich staveb
Y Plochy smiSené obytné — venkovské

Hlavni vyuziti

- Trvalé celorocni individualni bydleni s hospodarskym zazemim.

- Zahrada, maly sad.

- Chov domaciho i hospodaiského zvifectva v malém rozsahu véetné drobné zemédélské
¢innosti

- Garaze pro vlastni potrebu

- Zelen okrasna, ochrannd, uzitkova, verejna

Pripustné vyuZiti

- Bydlenirodinné

- Rodinné domy, bytové domy

- Penzionové ubytovani do 10 ldzek
- Kulturni, nebo cirkevni objekt,

- Skolsky objekt

- Administrativa

- Zdravotnické, veterinarni zarizeni

- Stavby rodinné rekreace

- Maly sklad do 100 m2 podlahové plochy

- Sportovni zafizenf{

- Verejna prostranstvi.

-V byvalém rekreac¢nim arealu na Mytince je mozné bydleni i vétsi pocet liZek pro ubytovani
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Podminéné pfipustné
vyuziti

- Drobna nerusici vyroba, nebo sluzby do 5-ti zaméstnanc(, hluk do 60 decibeld,
- Maly obchod, nebo pohostinstvi —do 50 m2,
- Zafizeni pro motoristy-servis

Nepripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity vSech druht negativné ovlivriujici své okoli- chemické zplodiny.
- Umistovani staveb charakteru ,,Unimo buriky” neni pripustné.

- Velkokapacitni chovy zvifectva-nad 6 ks

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostor.
usporadani

- Procento zastavénosti max. 40%
- Maximalni vySkova hladina pro nové stavby, nastavby a pristavby je 2 NP_a podkrovi

SL

Plochy smiSené obytné — lazernské

Hlavni vyuziti

Bydleni zaméstnancui lazeriskych provoz(,

- Sanatoria, lazenské domy, doprovodné ubytovaci, stravovaci provozy,

- Zdravotnicka zafizeni souvisejici s lazeristvim,

- Obchod, sluzby v omezeném rozsahu, odpovidajicim potfebam hostli a zaméstnancl
lazenskych provozl

- Kulturni zafizeni, cirkevni stavby

Pfipustné vyuZziti

- Sportovni stavby a zatizeni slouzici lazeriskému provozu.

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné, verejna rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem

- Terénni terasy

- Administrativa a bydleni slouZici potfebam lazeriskych provozu

- Odstavné a parkovaci plochy.

- Rekreace hromadna

Podminéné pfipustné | Bydleni (bez omezeni na zaméstnance lazenskych provozd) je povoleno jen u stabilizovanych
vyuziti ploch a to bez dal$iho zahustovani novou obytnou zastavbou.
Nepripustné vyuziti - Vyroba, vyrobni sluzby

- Chov hospodarského zvirectva
- Volné stojici garaze
- Zahradkari

Podminky prostor.

- Procento zastavénosti max. 70%

usporadani - Maximalni vySkova hladina novych staveb, pfistaveb a ndstaveb nesmi prekrocit vyskovou
hladinu okolnich stavajicich staveb
6.1.8 Plochy vyroby a skladovani

Plochy smiSené vyrobni

Hlavni vyuziti

- Vyroba primyslova lehka, sklady

- Vsechny druhy staveb a zatizeni primyslového charakteru, které nemaji negativni vliv na
Zivotni prostredi.

- Vyrobni sluzby, jejichz produktem je hotovy vyrobek napf. tesarstvi, klempifstvi, vyrobny
potravinarskych produktl apod.)

Pripustné vyuziti

- Pfislusna administrativa, velkoobchod
- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi) a zemédélské sluzby
- Sluzebni-a-pohetevesthi-byty, stravovaci sluzby pro zaméstnance v zoné
- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych arealll v odpovidajici kapacité.
- Stavby pro motorizmus
- Sbérny dvur

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Obcanska vybavenost (obchod, sluzby) naro¢na na plochu nebo dopravni zatizeni.

- Umisténi sluZzebnich a pohotovostnich byt

- Stavby pro trvalé bydleni

- Vsechny druhy staveb a zafizeni primyslového charakteru, pokud maji vliv na Zivotni prostredi
v limitech neprekracujicich pripustnou mez dle hygienickych predpisG- s dlirazem na CHKO.

Nepfripustné vyuziti - Vyrobni aktivity, u kterych by v dobé provozu doslo k vypoustenl neustenych nebo
nedostatecne ¢isténych odpadnich vod, jeji Eisténipf
» lady & 40/1978 Sb.
- Vyrobni aktivity s jedovatymi nebo radioaktivnimi latkami unikajicimi do ovzdusi
Podminky -Soucasti areald musi byt vzrostla zelen - v ramci arealu nutno zajistit odclonéni od sousedicich
prostorového obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
usporadani (vzrostlé stromy, kere).

- Procento zastavénosti max. 70%.
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Plochy vyroby a skladovani

Hlavni vyuziti

- Vyroba primyslova, sklady

- Vsechny druhy staveb a zafizeni priimyslového charakteru, pokud maji vliv na Zivotni prostredi
v limitech neprekracujicich pripustnou mez dle hygienickych predpist

- Vyrobni sluzby, jejichZz produktem je hotovy vyrobek, a které také pokud maji vliv na Zivotni
prostiedi v limitech neprekracujicich pfipustnou mez dle hygienickych predpisl (napf. tesafstvi,
klempifstvi, lakyrnictvi, kovoobrabéni, lisovny, vyrobny potravinarskych produktl apod.)

Pfipustné vyuZziti

- Vyrobazemeédélskdalesnicka

- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi)

- Zemédélské sluzby

- Skladevani; velkoobchod

- Obcanska vybavenost (obchod, sluzby) naro¢na na plochu nebo dopravni zatizeni.

- Prislusna administrativa

- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych areald v odpovidajici kapacité.
-Stavby pro motorizmus

- Sbérny dvir, kompostarna, shér, tfidéni a recyklace odpadt, kompostovani biomasy

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Vyroba tézka

- Zemédélska a lesnicka vyroba

- Umisténi sluZzebnich a pohotovostnich bytu
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity, u kterych by v dobé provozu doslo k vypousténi necisténych nebo

nedostatecné cisténych odpadnich vod, jeji
Hzenividdy & 40/1978 Sb_

- Neskladovat ropné latky o objemu jednotlivych nadrzi nad 1 000 m®

- Stavby pro trvalé bydleni

Podminky prostor.

Soucasti aredld musi byt vzrostld zeler - v rdmci aredlu nutno zajistit odclonéni od sousedicich

usporadani obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
(vzrostlé stromy, kere).
- - Procento zastavénosti max. 70%.

\'/4 Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

Hlavni vyuziti

- Zemédélské vyrobni aredly
- Velkochovy hospodafskych zvirat
- Sklady, sila

Pripustné vyuziti

- Vyroba lesnicka

- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi)

- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych arealll v odpovidajici kapacité.
- Stavby pro zemédélské stroje

- Kompostdarna, kompostovani biomasy

- Vyroba primyslova

- Vyrobni sluzby, jejichZ produktem je hotovy vyrobek, a které také pokud maiji vliv na Zivotni
prostredi v limitech neprekracujicich pripustnou mez dle hygienickych predpist (napf. tesarstvi,
klempirstvi, lakyrnictvi, kovoobrabéni, lisovny, vyrobny potravinarskych produktl apod.)

- Velkoobchod

- Obcanska vybavenost (obchod, sluzby) ndro¢na na plochu nebo dopravni zatizeni.

- PrisluSna administrativa

Podminéné pripustné
vyuziti

- Umisténi sluzebnich a pohotovostnich byt

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepripustné vyuziti Avrebni-aktiv edovatymine bo
- Stavby pro trvalé bydleni
Podminky Soucasti aredll musi byt vzrostla zelen - v rdmci arealu nutno zajistit odclonéni od sousedicich
prostorového obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
usporadani (vzrostlé stromy, kere).
- - Procento zastavénosti max. 70%.
6.1.9 Plochy vodni a vodohospodaiské

w

Vodni plochy a toky

Hlavni vyuziti

- Plochy vodnich ploch a tok( a vodnich nadrzi a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho
rezimu.

- Retenéni vodni plochy

- Pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti.

- Plochy souvisejici s vyuZivanim vodnich zdrojG; plochy a koridory zahrnujici provozni pasma
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pro Udrzbu a Upravy vodnich tokd - jezy, jimani vody, vypusté, ndpusté, hraze, ¢epy, Cesla aj.)

PFipustné vyuziti

- Zarizeni pro rybareni a chov ryb
- Vodni elektrarna
- Uéelové komunikace

Podminéné pripustné
vyuZiti

- Vyuziti pro vodni sporty a rekreaci.

Nepfripustné vyuziti

- Umistovat stavby s vyjimkou zfizeni vodnich ploch, Gprav vodnich tok ¢i staveb pro vyuziti
energie vody.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny

6.1.10 Plochy zelené

A

Plochy zelené — soukromé a vyhrazené

Hlavni vyuziti

- Plochy parkové upravené
- Zahrady, sady
- Zatravnéné plochy.

Pfipustné vyuZziti

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Pé&si zpevnéné plochy, drobna architektura, lavicky, odpocinkové plochy, drobné vodni plochy.
- Pfipustné je zfizeni parkovacich sténi.

Nepripustné vyuziti

Vot - — : T oh
- Jakékoliv stavby s vyjimkou staveb podminéné pripustnych a staveb pripustnych dle bodu
(171) a (172)

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny

Z0

Plochy zelené - ochranné

Hlavni vyuziti

- Doprovodna zelen komunikaci (aleje u silnic a cest, liniové vegetacni doprovody polnich cest),
brehové porosty vodnich tokl a vodnich ploch, zeleri protieroznich opatfeni (terasy, meze a
jejich vegetacni doprovod), vétrolamy.

- Remizky, solitérni stromy, vegetace mokfadl a pramenist, vegetaéni prvky postagrarnich lad.
- Nelesni rozptylena zelen.

Pripustné vyuziti

- Vegetacni prvky (travnaté plochy, stromovd a kefova zelen (¢asto ve spojitosti s vodnimi prvky
nebo skalnimi partiemi) a ve kterych prevlada funkce prirodnich sloZzek

(ekologicka, ptidoochrannd, rekreacni, prostorotvorna).

- Trvalé travni porosty, eventudlné se solitérnimi stromy a rozptylenymi nelesnimi porosty
drevin a bylin.

- Vytvareni prostort pro primarni retenci vod pro predchazeni negativnich vlivi povodni

Podminéné pripustné
vyuziti

- Plochy s kulturnimi plodinami — ornou pudu, vinice, chmelnice, intenzivni sady
- Louky a pastviny

Nepripustné vyuziti

T Urnictova
- Jakékoliv stavby s vyjimkou staveb pripustnych dle bodd (171) a (172)
- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- Stavby a zarizeni pro téZzbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny

ZP

re

Plochy zelené - ptirodni

Hlavni vyuziti

- Vegetacni prvky (travnaté plochy, stromova a kefova zeler (¢asto ve spojitosti s vodnimi prvky
nebo skalnimi partiemi) a ve kterych prevlada funkce pfirodnich sloZek

(ekologicka, ptidoochrannd, rekreacni, prostorotvorna).

- Trvalé travni porosty, eventudlné se solitérnimi stromy a rozptylenymi nelesnimi porosty
drevin a bylin.

- Doprovodna zeleri komunikaci (aleje u silnic a cest, liniové vegetacni doprovody polnich cest),
brehové porosty vodnich tokl a vodnich ploch, zeleri protieroznich opatfeni (terasy, meze a
jejich vegetacni doprovod), vétrolamy.

- Selské lesiky, remizky, solitérni stromy, vegetace mokfadd a pramenist, vegetaéni prvky
postagrarnich lad.

- Nelesni rozptylena zelen.

PFipustné vyuziti

- Louky a pastviny
- Vytvéreni prostorl pro primarni retenci vod pro predchazeni negativnich vlivii povodni-

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Plochy s kulturnimi plodinami — ornou pldu, vinice, chmelnice, intenzivni sady
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Nepfripustné vyuziti

) L
- Jakékoliv stavby s vyjimkou staveb pripustnych dle bodd (171) a (172)
- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- Stavby a zarizeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny

ZX

Plochy zelené specifické — lazenské

Hlavni vyuziti

- Pfirodni Uzemi na relaxac¢ni a ozdravné pobyty, prochazky a turistiku

- Cinnost v souladu s podminkami ochrany vnitiniho lazeriského mista, podléha statutu VLU
- Chodniky a pésinky

- Balneoterapie v pfirodé (sprchovani apod.)

- Vodni plochy, prameny

Pfipustné vyuZziti

- Drobna architektura — plastiky, sochy, altany, lavicky, informacni prvky
- Obnova historickych objektt
- Cyklostezky, pési stezky, bézecké stezky, hippostezky

Podminéné pripustné
vyuziti

- Stanky pro obcerstveni
- Zelen verejna, sadovnicky upravena

Nepftipustné vyuziti

- Okrasné zahrady, sady

- HFisté pro hru a sport

-Sjezdovky pro lyZovani, bobovani, sarikovani

- Stavby a zarizeni pro téZzbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

- Nejsou stanoveny

6.1.11 Plochy zemédélské

A

Plochy zemédélské

Hlavni vyuZziti

- Zemédélské pozemky pro prevazujici zemédélské vyuziti krajiny.
- Pozemky zemédélského pldniho fondu, a opatreni pro zemédélstvi

PFipustné vyuziti

- Meliorace.

- Zmény zpUsobu obhospodarovani (zmény kultur) zemédélského padniho fondu nejsou
uzemnim planem omezeny.

-Oploceni

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Polnich cesty, rozptylena zelen, meze, terasy a terénni Upravy.
- Stavby, zafizeni a jind opatieni pro zemédélské vyuziti krajiny.

Nepfripustné vyuziti

- Stavby zemédélskych usedlosti, rodinnych farem a objektl zemédélské prvovyroby.
- Pfevod ze zemédélského pladniho fondu na pozemky uréené k pInéni funkci lesa.

- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- Stavby a zafizeni pro téZbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

6.1.12 Plochy lesni

L

Plochy lesni

Hlavni vyuziti

- Pozemky pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urcené k pInéni funkci lesa (PUPFL),
myslivosti

Pripustné vyuziti

- Lesni skolka véetné oploceni

- Opatreni proti sesuvim.

- Lesni cesty, rozptylena zeler nelesniho charakteru.
- Drobné vodni plochy, pési cesty,

- Cyklostezky, jezdecké stezky, ucelové komunikace,

Podminéné pfipustné
vyuziti

Stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi a myslivosti
- Mysliveckd chata

Nepripustné vyuziti

- Pozemky zemédélského pldniho fondu, a opatreni pro zemédélstvi
- Pfevod PUPFL na ZPF.
- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- Stavby a zafizeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny.
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6.1.13 Plochy prirodni

N

Plochy pftirodni

Hlavni vyuZiti

- Biocentra, biokoridory, a nejcennéjsi Gzemi pro ochranu pfirody

Pfipustné vyuZziti

- Pozemky v evropsky vyznamnych lokalitach Natura 2000, pozemky v I. Z6né CHKO a zvlasté

Podminéné pripustné
vyuziti

chranéna uzemi vymezené za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Nepfripustné vyuziti

| — T .
- Jakékoliv stavby s vyjimkou staveb pripustnych dle bodu (172)

- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni
- Stavby a zarizeni pro téZzbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

Neni relevantni.

6.1.14 Plochy smiSené nezastavéného tizemi

H

Plochy smiSené nezastavéného uzemi

Hlavni vyuZziti

Ve vnitinim Gzem{ lazefiského mista (VLU) :

SmiSené vyuZiti nezastavéného Uzemi zejm. pro ozdravné a nepobytové rekreacni ucely dle
prislusnych podminek ochrany — ochrana vodnich zdroj, managementu evropskych lokalit

Natura 2000 V plochach ochrannych pasem vodnich zdroj& mimo VLU:

- SmiSené vyuZiti nezastavéného Uzemi, zejména pro funkce lesa dle pfislusnych podminek

ochrany vodnich zdroju

PFipustné vyuziti

- Cyklostezky na nezpevnénych plochach
- BéZecké drahy

- Pési stezky, naucné tabule, lavicky

- Drobné stavby pro vyuZiti prament

- Trvalé travni porosty

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Hospodarské vyuZiti pozemkd lest a trvalych travnich porostl je mozné v omezené mife a
pouze za predpokladu Ze negativné neovlivni charakter krajiny, jeji rekreacni funkci a prislusné
podminky ochrany

- Osvétleni

- Ugelové komunikace - nezpevnéné plochy

- Oploceni pozemkd v ochranném pasmu vodniho zdroje I. stupné

Nepfripustné vyuziti

Ormistovant
- Intenzivni zemédélské vyuziti

- Jakékoliv stavby s vyjimkou staveb pripustnych dle bodu (172)
- Ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- Stavby a zarizeni pro téZzbu a zpracovani nerostnych surovin

Podminky prostor.
usporadani

- Nejsou stanoveny

6.1.15 Plochy tézby nerosti

M

Plochy tézby nerosti

Hlavni vyuziti

- TéZba nerostnych surovin — povrchové doly, lomy, piskovny

Pripustné vyuziti

- Vysypky, odvaly a odkalisté, plochy rekultivaci
- Souvisejici zastavba pro zazemi tézby

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Zakladni zpracovani kamene (drceni, mleti)
- Plochy zelené ochranné

Nepripustné vyuziti

Podminky prostor.
usporadani

- Neni relevantni.
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VI.2. Vymezeni pojmi

Plocha s rozdilnym zplGsobem vyuZiti (nebo také jen Plocha) je ¢ast Uzemi tvofena pozemkem, nebo souborem
pozemk(l vymezenych s ohledem na vétsinové stavajici, nebo navrhované vyuziti. Jednotlivé Plochy jsou oznadeny
v Hlavnim vykresu rdznymi barvami a kddem podle zplsobu vyuZiti.

Vyrobni sluzby — jsou drobné sluzby, jejichZ produktem je hotovy vyrobek a:

- které mohou vykazovat i negativni vliv na obytné a Zivotni prosttedi (napfiklad stolafstvi, tesarstvi, klempifstvi,
lakyrnictvi, kovoobrabéni, lisovny, samotné vyrobny potravinarskych produktli a podobné) obvykle bez potieby
zfidit pasmo hygienické ochrany.

- které nevykazuji negativni vliv na Zivotni prostiedi - pekarstvi, vyroba cukrovinek, vyroba drobnych pfedmétd,
krejCovské sluzby, apod.

Nevyrobni sluzby — jsou sluzby k uspokojovani bezprostfednich potfeb obyvatelstva bez negativnich vlivi na
Zivotni prostredi, jejichZz vysledkem neni vyrobek (napf. pohostinstvi, obchodni ¢innost, komunalni sluzby- sbérny
Cistiren a pradelen, holicstvi a kadernictvi, kosmetika, taxisluzba apod.)

Rodinna farma a zemédélska usedlost — je soubor staveb k provozovani zemédélské cinnosti s pfevahou této
funkce s moznosti bydleni.

Liniova stavba — je stavba podzemni i nadzemni s prevladajici délkovou charakteristikou., napfiklad vodovody,
kanalizacni sbérace, plynovody, silové kabely a kabelova vedeni, produktovody a to véetné jejich technického
zabezpeceni neliniového charakteru (napftiklad Cerpaci a regulaéni stanice, transformovny a podobné).

Procento zastavénosti - stanovuje plosny podil zastavénych ploch k celkové plose pozemku. Pfi déleni vymezené
zastavitelné plochy nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky je nutno respektovat stanovené
procento zastaveénosti pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

Vyroba primyslova lehka - nerusici - vyroba, kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim
nenarusuje negativnimi Ucinky a vlivy provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuje Zivotni
prostredi souvisejiciho Uzemi nad pripustnou miru.

Vyroba tézka - slouZi vyhradné pro umisténi vyrobnich a nevyrobnich provozoven, jejichZ vlivy se projevuji i vné
objektu nad hygienicky pfipustnou mez, avSak nepresahuji Uzemi vymezené hranici aredlu nebo vyhlasenym
hygienickym pasmem.

Mobilni stavbou se rozumi kontejnerové stavby, prefabrikované burky, stavby nespojené se zemi pevnym
zakladem, trvale umisténé maringotky, vagony, obytné privésy, obytné vozy apod. uZivané k bydleni ¢i rekreaci.

Nadzemni podlaZi (NP) — pro stavby rodinnych dom a bytovych domu a pro stavby rodinné rekreace se stanovuje
max. vySka nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby ob¢anského vybaveni 4 m.

Podkrovi — pristupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dalSimi_stavebnimi
konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuziti; max. vyska podkrovi (po hlavni hieben strfechy) se stanovuje 4 m.

VIl. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace jsou zakresleny dle své povahy plosné, liniové a bodové v
grafické ¢asti:
Vykres C. 5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci
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(174)  Vymezuji se nasledujici verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatieni, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Asanace (ozdravéni)

VA5 asanace arealu vyroby "Moravolen"

VA6 asanace arealu technické infrastruktury "SMP"

Verejné prospésna opatieni

VK1 opatreni pro pfedchazeni sesuviim - Se¢ 1

VK3 Uprava svahu - pod trati

VK4 Uprava - svahu - Bukovice

VK24 komplexni ochrana povodi pod Vaviincem

VK27 zemni val pro zamezeni zaplav zastavby splachy z poli

VuU28 NBC 2010 Rejviz

VU29 RBC 474 Borovy potok

VU30 RBK 839

VuU32 LBC 06

VK33 revitalizace Bélé a protipovodnova ochrana

Vu34 LBC 04

Vu48 LBC 13

Verejné prospésné stavby

WD9 krizovatka Dukelska x Denisova a napojeni k silnici na Lipovou

WT10 kotelna centralniho zasobovani teplem

WwD11 rozsifeni ul. Dukelské

WD13 | prestavba kfiZzovatky Revolucni x Dukelska a néam. Svobody

WD14 | vnitfni méstsky okruh

VD16 , KEiSovatky 28 Hinaxs s .

wWD18 most u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka

WD19 | ebehvat prelozka silnice 1/44 véetné souvisejicich staveb

WD21 kiizovatka Sumperské a silnice 1/60

WD23 most pres Stafic - Fucikova, a kfizovatka Fucikova x Dukelska

WD25 Zelezni¢ni zastavka Jesenik-mésto

WD26 pfichod k Zelezni¢ni zastavce

WD456 | napojeni na ebehvatprelozku 1/44 u Ceské Vsi

SMDSES | eyldetrasa

WD860 | koncové stanice lanové drahy z centra do lazni

WD1/1 | chodnik podél ulice Priessnitzovy do ldzni

WD1/2 | parkovi$té na ulici Tovarni

(175)  Vymezuji se nasledujici verejné prospésné stavby, u kterych postaci zfizeni vécného bifemene (pficemz se
ma za to, Ze zfizeni vécného bfemene postaci v prevdiné vétsiné plochy, a v mensich ¢astech plochy
mohou byt pozemky vyvlastnény):

BD15 lanova draha z centra do lazni

BD20 silniéni tunel I/44 - K¥izovy vrch

BD458 prelozka vedeni VN podél ebehvatu prelozky 1/44
BT459 prelozka vodovodniho ptivadéce

BT460 kanalizacni stoka

38



VIIl. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které

Ize uplatnit predkupni pravo

Verejné prospésné stavby ani verejna prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni prédvo, se nevymezuji.

IX. Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 Zdkona

Nejsou stanovena.

X. Vymezeni ploch a koridor( izemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Plochy a koridory Uzemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti:

Vykres ¢. 1 Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
Vykres ¢. 2 Hlavni vykres
(178)  Vymezuji se tyto plochy Uzemnich rezerv:
Oznacent Budovtljc’i Lokalita Mozjné budo.uci vyuzvit/: o
vyuZiti a podminky pro jeho provéreni
R1 w Lom v Bukovicich Nezdvazny-ndmétna-budouchvyuziti:
Vodni nadrz na misté lomu, po jeho
vytézeni. Nutno sladit s POPD loZiska.
R2 OH Hrbitov na k.u. Jesenik Rozsiteni hibitova po vycCerpani jeho
kapacity.
R3,5,7,8 BI UvaZzovana zastavba Lipovskd | Bydleni individualni. Vyuziti této uzemni
rezervy bude provéreno poté, co dojde
k zastavéni 50% navrZenych
zastavitelnych ploch pro bydleni.
R4,6,9 ZP UvaZovana zastavba Lipovska | Plocha pro biokoridor zajistujici severo-
jizni propojeni. Plochy provéfit
v souvislosti s vyuzitim rezerv R3,5,7,8.
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Rozsifeni biocentra na soutoku Bélé a
Stafice. Zména stdvajiciho vyuziti téchto
ploch nebo jejich prestavba neni mozna.
V pfipadé zasadnich zmén v plose
(demolice stavajicich budov), bude zde
umisténa zelen s funkci biocentra.

R10 N Soutok Bélé a Stafice

Skolsky areal a technologické centrum

s vazbou na ekologické vyrobni provozy,
pfipadné také umisténi jinych forem
obc&anského vybaveni.

R11 ov Technologické centrum mezi

Denisovou a Dukelskou

R12 BH UvaZovana zastavba , Pod

Bydleni hromadné. yuzititéte-dzemni
Capkou*” A8 4 j

rezervy-bude-umeznéno-poté,co-dojde
. . . . I
&4 (U Kasdren) teni .
Podminkou pro vystavbu je provéreni a
eliminace negativnich vliv z dopravy.

Vyuziti Uzemnich rezerv je vidy podminéno zménou uzemniho planu.

Xl.  Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci
Tyto plochy jsou zakresleny v grafické ¢asti
Vykres €. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
(179)  Vymezuji se nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o
parcelaci:
Oznaceni | Lokalita
DP8 Ulice Wolkerova
DP10 Détfichov, ul. Rejvizska
XIl. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a pfimérené lhaty pro vloZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci c¢innosti
Plochy a koridory k provéreni zemni studii jsou vymezeny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
(180)  Uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti Gzemni studii jako podminky pro rozhodovéni o zménach ve

vyuZiti Gzemi v téchto plochach a koridorech:
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Oznaceni plochy
k provéreni uzemni studii

Cil provéreni zmén

szt ood -
porméry}

US1/1 zastavitelna

plocha 71/3

Navrhnout dopravni a technickou infrastrukturu a vymezit plochy verejnych
prostranstvi.

Podminka provéreni zmeén vyuziti Uzemi Uzemni studii se nevztahuje na
stavby verejné technické infrastruktury, vedené jiznim okrajem vymezené
plochy pro zajiSténi potieb zastavitelné plochy Z222; tyto stavby Ize
realizovat pred zpracovanim a zaevidovanim Gzemni studie US1/1.
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Xill.

pro zpracovani Uzemni studie US1/1 se stanovuje do &tyi let ode dne, kdy Zména ¢&. 1 Uzemniho plénu
Jesenik nabyla ucinnosti.

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regula¢niho planu v
rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan
z podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
prfiméiené lhity pro jeho vydani

XIV.

Regulacni plany nejsou vymezeny.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt

Stdvajici urbanisticky nebo architektonicky vyznamné stavby jsou oznaceny ve vykrese:
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres
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(183)  Za stavajici architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby se povazuji nasledujici existujici hodnotné
objekty, pripadné doklady stavebné historického vyvoje:

Stavba na parc.c.

- Vila 2228/4, k.u. Jesenik
— vila 1114/0, k.4. Jesenik
—  Kamendk-vila-historismus 857/0, k.u. Jesenik

- Skola 579/2, k.0. Jesenik

— Kasarna 2105/2, k.u. Jesenik
—  bytovy dim 2105/8, k.u. Jesenik
- vila 2230/5, k.u. Jesenik
- vila 2229/7, k.u. Jesenik
- vila 2229/20, k.0. Jesenik
—  kostel v Bukovicich 251/0, k.4. Bukovice u Jesenika
— kaple-eklektismus 549/0, k.u. Jesenik

—  méstansky dim 526/1, k.u. Jesenik

— neobarokni byv. kulturni sal  489/1, k.u. Jesenik

- vila 2219/12, k.a. Jesenik
— obytny dim 752/1, k.u. Jesenik

— méstansky dim 527/0, k.0. Jesenik

— Hotel Koruna 566/1, k.u. Jesenik

— kasarna 2105/4, k.a. Jesenik
— skola 579/1, k.u. Jesenik

—  méstansky dim 447/1, k.4. Jesenik

—  Kfizovy vrch—kostel. sv. Anny 58, k.0. Sec u Jesenika
—  Priessnitzovo sanatorium 2665 a prilehlé, k.u. Jesenik

Poradi zmén v Uzemi se nestanovuje.
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XVI. Udaje o poétu listl tizemniho planu a poéty vykrest k nému pfipojené
grafické casti

UZEMNI PLAN

TEXTOVA CAST ... stran

GRAFICKA CAST

1. Vykres zikladniho ¢lenéni tzemi 3 listy M1:5000
2. Hlavni vykres 3 listy M 1:5000
3. Koncepce verejné infrastruktury — energetika 3 listy M 1:5000
4. Koncepce verejné infrastruktury — vodni hospodarstvi 3 listy M 1:5000
5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 3 listy M 1:5000

ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

TEXTOVA CAST

GRAFICKA CAST

6. Koordinacni vykres M 1:5000
7. Koordinacni vykres — doprava M 1:5000
8. Vykres SirSich vztahl M 1:50 000
9 Vykres predpokladanych zabor( padniho fondu M 1:5000
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