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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pricna uzavéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pFicné 06-1m

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

piicna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélnd 1-2m
piicné  06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

uziti dopravnich znacek a |

dopravnich zafizeni v piipadé
soubéznych parkovacich
pruhti, chodnikli a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zazeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pFi¢na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatyput

podéind uzavéra obou-strannymi
srnérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzdvéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznésvétliatypui

1) maZe byt ve vyjimecnych
piipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhu, chod-nika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZ B/20

vzdélenosti v meltrech
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