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1. UvOD
1.1 Zakladni udaje

PiedloZenou zpravou jsou hodnoceny, formou reserSe, geologické a hydrogeologické
poméry na budoucim stavenisti ,,Bytovy diim v ul. Vrchlického” v Jeseniku v Olomouckém
kraji.

Zajmové Uzemi je zobrazeno ve vyfezu zdkladni mapy méf. 1 : 50 000 list 14-22
Jesenik, v mé&t.1 : 10 000 14-22-24, v mapé méf. 1 : 5 000 a v mapé staveni$té v méf. 1 : 500.

2. VSEOBECNA CAST - PRIRODNi POMERY

2.1 Geomorfologické, hydrologické a vodarenské poméry

Podle geomorfologického &lengni CR je lokalita soudasti:
Provincie: Ceska vysoéina
Subprovincie: Krkonossko—jesenicka soustava
Oblast: Jesenicka
Celek: Zlatohorska vrchovina
Podcelek: Bélska pahorkatina
Okrsek: Jesenicka kotlina

Vlastni posuzovana lokalita v primémé vysce cca 405,5, 442 az 445 m nm. je
soudasti svahu morfologického hibetu Malého Bukovického kopce upadajiciho smérem k S,
kde se nofi pod fluvidlni uloZeniny spojené udolni terasy StafiCe a BEl€.

2.2 Geologické poméry

Geologické a hydrogeologické poméry zajmového uzemi (budouciho staveniste) byly
vyhodnoceny na zakladé zakladni geologické mapy list 14-22 Jesenik (UUG 1995), zékladni
hydrogeologické mapy list 14-22 Jesenik a na zdklad¢ vysledkd starSich (archivnich)
prizkumnych vrth inZenyrsko, geologického a hydrogeologického prizkumu, jejichz
geologicka dokumentace je uvedena v piiloze €. 4.

Zajmové uzemi (staveni$t€) je budovano piedkvartérnim (devonskym) skalnim
podlozim, jeho zvétralinovym pladt€m a jeho pokryvaym kvartérnim deluvialnim,
deluviofluvidlnim, eolickym, fluvidlnim a antropogennim utvarem.

Skalni podlozi a jeho zvétralinovy plast’

Hlubsi skalni podloZi je budovano silikatovymi metamorfovanymi horninami silezika
ve vyvoji devonské vrbenské skupiny. Vlastni zajmové uzemi plvodn¢ néleZelo do
samostatné geologické jednotky jesenicky amfibolitovy masiv, ve kterém existuje prevaha
riznych typt amfibolitl, nad chloritickymi amfibolickymi rulami, biotitickymi rulami,
porfyroidy.

Sméry vrstev (foliace) amfibolitového komplexu je ZJZ — VSV s tiklonem cca 60 —
65° smérem k JJV, tzn. do svahu. Tento Uklon je ze stavebniho hlediska vyhodny, nebot’ zde
nebude dochazet k ptipadnym sesuvtiim po plochach foliace.

Jesenik — bytovy dim - reSerSe 4
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Zvétralinovy plast (eluvium) skalniho masivu je tvofen eluviem zcela zvétralého
amfibolitu, bud’ charakteru plastického jilu, hnédoc¢erné, hnédosedé a tmaveé zelenoSedé
barvy, nebo charakteru stmelené pis¢ité hliny, hnédé az rezavé¢ Zluté barvy. Zvétraliny
amfibolitli jsou pievazné slabé& soudrzné, drobitelné v ruce, maji podobu az stmeleného pisku
s ostrohrannymi ulomky mén¢ zvétralych hornin.

Zvétraliny ruly jsou tvofeny bud’ eluvii charakteru slidnaté pis¢ité hliny, polopevné az
pevné konzistence, s obsahem zvétralych az zcela rozloZenych horninovych tlomki, tmavé
hnédé aZ rezivé hnédé smouhované barvy, nebo eluvidlnimi, pfipadné deluvidlnimi hlinami s
pevnymi ostrohrannymi ilomky horniny (aZ charakteru svahové suti).

Priimérna hloubka povrchu siln€ zvétralého skalniho masivu (eluvia) je 4,5 m p.t.
Pevnou skalni horninu Ize v prostoru staveni$t€ oc¢ekavat v hloubce 12,0 az 15,0 m p.t.

Kvartérni pokryv

Nad polohou zvétralin skalniho masivu se nachdzi nespojita poloha fluvidlnich az
deluviofluvialnich hlinito—piséitych §térkd, jejichz baze se nachazi v rozmezi 439,2 az 440,1
m n.m, s vyjimkou prostoru archivniho vrtu V-307, kde je baze Stérku v 443,6 m n.m. Jedna
se pravdépodobné o §térky niz&i fluvialni terasy Stafice. Primérnd mocnost t€chto Stérkt ¢ini
cca 1,0 m v rozsahu mezi 0,7 — 1,4 m.

Nad polohou $térki se nachdzi viceméné spojitd poloha piséitych, jilovitych az
plastickych hlin tuhé az pevné konzistence o primérné mocnosti 2,5 m, v rozsahu 1,1 az 4,0
m. Hliny jsou pravdépodobné z&asti deluvidlniho plivodu, ale prevazné (na zaklad¢
geologické mapy) jsou fazeny do spraSovych hlin, ptipadné preplavenych sprasovych hlin.

Primé&rna mocnost kvartérniho pokryvu na stavenisti je cca 3,6 m.

NavaZky
Na staveni$ti je mozno o¢ekavat nad polohou hlin nasledujici typy antropogennich
navazek:
* hrub¢é kamenité
* hlinité a piscité
* hlinito—kamenité,
* hlinito—kamenité s ptimé&si odpadniho betonu, pfip. cihel.

Primérna mocnost navazek ¢ini 0,6 m, v rozsahu mezi 0,3 az 0,7 m.

Piedpokliadany primérny geologicky profil budoucim staveni$§tém od povrchu terénu

0,0-0,6 m riznorodé navazky

0,6 -4,2m  kvartérni pokryv (hliny, §térky)

4,2-12,0m zvétraliny amfibolitl a biotitickych rul, (eluvia charakteru zemin)
hliny aZ stmelené pisky, s ulomky zvétralé horniny, tfidaR 5,R 6

12,0 — 15,0 m silné zvétralé amfibolity a ruly, tfida R 4

>15,0m mirn¢ zvétralé¢ amfibolity a rul, tiida R 3.

2.3 Hydrogeologické poméry

Z hydrogeologického hlediska nalezi zajmové tzemi do hydrogeologického rajonu
Krystalinikum Vychodnich Sudet 643—1 Pravostranné piitoky Kladské Nysy.

Jesenik — bytovy dim - reSerSe 5
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Hydrogeologické poméry rajéonu jsou charakterizovany piiznivej§imi podminkami v
z6né zvétravani a v pasmu podpovrchového rozpojeni hornin.a v tektonicky poruSenych
z6nach. Kolektorem ve vlastnim zajmovém tzemi jsou pravdépodobné §térkovité sedimenty
niz§i fluvidlni terasy ticky Stafice.

3. PODROBNA CAST
3.1 Geotechnické poméry

Piedpokladané geotechnické typy zemin, které budou na lokalité¢ piedmétem zakladani
(v hloubce cca 1,2 — 1,5 m), tzn. pod polohou navazek, budou nasledujici:

Hlina pis¢ita, tuhé konzistence, tiida F 3, symbol MS

modul pfetvarnosti Eget=5-8 MPa
totalni Ghel vnitiniho tfeni @ = 0°
totalni soudrZnost ¢y =60 kPa
objemova tiha y =18 kN/m?
Poissonovo ¢&islo v=0,35
soucinitel B=10,62

Hlina jilovitopis¢ita, tuhé konzist., s alomky zvétralych hornin, tfida F 5, symbol ML
E4er=3 — 5 MPa
Pu=0°
cu =60 kPa
v =20,0 kN/m’
v=0,40
B =047

Jil pis¢ity, tuhé konzistence, tfida F 4, symbol CS
Esr=4-6 MPa
Qu = 0°
cu=50kPa
y= 18,2 kN/m?
v=20,35
B=0,62

3.2 Hydrogeologické poméry

Hladina podzemni vody v prostoru staveni$té se nachazi v hloubce min. 6,0 m p.t.,
tedy hluboko pod uvaZovanou zakladovou sparou stavebniho objektu. Kolektorem jsou
pravdépodobné fluvidlni $térky niZ§i terasy nad povrchem zvétralin skalniho masivu. Smér
spadu hladiny podzemni vody je k SZ k udolni terase ficky StafiCe.

3.3 Predbézné hodnoceni budouciho stavenisté

Pevné skalni horniny (devonské amfibolity a ruly) a jejich zvétraliny nebudou
pravdépodobné pfedmétem zakladani.

Poloha $térku hlinitych, jejichZ strop je v hloubce vé&tsi nez 2,0 m p.t (2,2 aZ 4,2 m
p.t.), nebude pravdépodobné ptedmétem zakladani.

Jesenik — bytovy dim - reSerSe 6
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Zakladani bude pravdépodobné provedeno v kvartérnich sprafovych a deluvidlnich
hlinach, tfida F3 (MS) a F5 (ML), v ojedinélém piipadé (v okoli archivniho vrtu V-109)
pravdépodobné v jilu pis¢itém, téida F4, symbol CS.

Hodnoty tabulkové vypodtové unosnosti Rdt (kPa) zemin jemnozrnnych pfi hloubce
zaloZeni 0,8 — 1,5 m pro $ifku zikladi do 3,0 m , pFi tuhé konzistenci:

hlina piscita, tfida F 3= 175 kPa
hlina jilovito—pis¢ita, tfidaF 5= 120-150 kPa
jil pis¢ity, tiida F 4 = 150 kPa

Podle &l. 20 b) CSN 73 1001 se bude jednat o sloZité zakladové poméry (v&tsi ssedani
sprasovych hlin) a podle ¢lanku 21 b) se bude jednat o naro¢nou konstrukei.

Z uveden¢ho divodu je nutno pfi navrhu zdkladd postupovat podle zasad
3. geotechnické kategorie (¢l. 24 b., CSN 73 1001).

Podzemni voda nebude ovliviiovat zdkladové konstrukce ulozené v hloubce cca 1,2 —
1,5 m p.t. Zakladové konstrukce je tieba chranit proti zemni vlhkosti béZnymi zpisoby.

4. ZAVER A DOPORUCENI

ReSer$ni hodnoceni geologickych a hydrogeologickych pomérti lokality na
Vrchlického ulici v Jeseniku prob&hlo v mésici fijnu 2006.

Pro podrobny inZenyrsko—geologicky priizkum budouciho staveni$té je na zaklade
provedené reSerSe doporuceno provedeni 3 dopliikovych prizkumnych vrtl na stavenisti do
hloubek cca 6 (az 8) m p.t. Jeden z navrzenych vrtu bude vhodné provést v blizkosti mista
archivniho vrtu V-109, kterym byl v urovni piedpokladané zékladové spary dokumentovan jil
piscity.

5. POUZITE MATERIALY

Stavoprojekt s.p. Olomouc, 1962:  Jesenik — bytovky — IGP. CGS—Geofond &. P 061 284
Stavoprojekt s.p. Olomouc, 1973:  Jesenik — IGP. CGS—Geofond &. P V 072 980
Stavoprojekt s.p. Olomouc, 1982:  Jesenik — IGP. CGS—Geofond &. P 037 216
Stavoprojekt s.p. Olomouc, 1988:  Jesenik —Dukelski — IGP. CGS—Geofond P 064 025

Stavoprojekt s.p. Olomouc, 1990:  Zprdva o vysledku inZenyrsko—geologického priizkumu
stavenisté nové kotelny s kominem v sidlisti Dukelska v
Jeseniku pri Jirdskové ulici. CGS—Geofond €. 71 366.

Zagek V., 1995: Geologickd mapa CR. 14-22 Jesenik. CGU 1995
Zlaté Hory, 31.10.2006 Zpracoval: Jan Galganek
Jesenik — bytovy dim - reSerSe - 7
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Ceska geologickd sluzba — GEOFOND, Praha
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08.02.22 8:29 Vypis geologické dokumentace objektu V-108 [ 282499 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND
databaze geologicky dokumentovanych objektl

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

V-108 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO : 282499 Cislo posudku : V072980 Mapy 1:25.000 14-224
Souradnice - X : 1051140.70 Y : 543637.50 [ odedteno z mapy ]

Nadmofska vySka 441.80 [ Balt po vyrovnani] Rok ukon&eni
Hloubka / délka : 5.00 [vrtsvisly] Datum vypisu
Ugel objektu : inzenyrsko-geologicky

Realizace . Geofond Praha

0_GEO

M-33-71-A-d

1973

. 27.10.2006

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy

[m] rozSifeni popisu polohy

Kvartér
0.00-0.40 : navazka hlinita
0.40 - 1.30 : hlina humdzni, drobiva, prachovitd, hnéda
1.30 - 1.90 : hlina pis¢ita, svétle hnéda
1.90 - 2.40 : hlina skvrnita, pevna, plasticka, hnédo3eda
2.40-3.00 : hlina pisCita, tuha aZ pevna, hnéda; geneze deluvialni

pfitomnost : sut' v ostrohrannych Glomcich, max.velikost ¢astic 1 cm; pfimés: kvarcit (metakvarcit)

3.00-3.70 : jil mékky aZ kadovity, hnédy; pfimés: amfibolit

pfitomnost : kvarcit (metakvarcit) v ostrehrannych tlomcich, max.velikost &astic 1 cm; pfimés:

ortorula
Devon
3.70-5.00 : amfibolit zvétraly, tmavé Sedohnédy

e

Hladina podzemni vody - hloubka [m] : 3.00 druh hladiny : ( ovéfovano }

Provedené zkousky
chemické rozbory vody, technologické rozbory

fila 0l learehihravaDacktnn/RE  7adact ~ aonlaaickyd nedislim 4119824004 him

1M



08.02.22 8:30 Vypis geologické dokumentace objektu V-109 [ 282500 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND
databaze geologicky dokumentovanych objektd

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

V-109 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO : 282500 Cislo posudku : V072980 Mapy 1:25.000  14-224
Soufadnice - X : 1051117.70 Y : 543620.40 [ odeéteno z mapy ]

Nadmorska vyska 442.40 [ Balt po vyrovnani | Rok ukonc&eni
Hloubka / délka : 6.00 [vrtsvisly] Datum vypisu
Ugel objektu : inzenyrsko-geologicky

Realizace : Geofond Praha

O_GEO

M-33-71-A-d

1973

. 26.10.2006

stratigrafie
hloubkovy interval ~ zakladni popis polohy

[m] roz8ifeni popisu polohy

Kvartér
0.00 - 0.80 : navazka
0.80 - 1.30 : hlina skvrita, piscita, jilovita, tuha, Sedozluta
1.30 - 2.40 . jil piscity, svétle hnédozeleny; pfimé&s: amfibolit
pfitomnost : kvarcit (metakvarcit) max.velikost éastic 3 cm, ve valounech
2.40-3.20 : stérk hlinity, pisgity, max.velikost ¢astic 1 cm, rezavohnédy
3.20 - 4.00 : stérk amfibolicky, rezavohnédy
Devon
4.00 - 5.30 : amfibolit zvétraly, tmavé hnédo3edy
5.30 - 6.00 : amfibolit zvétraly, hnédocerny

Hladina podzemni vody neuvedena

Provedené zkousky
chemické rozbory vody, technologické rozbory

Fln I bnmvnti themua N ArlAAnIDE 7AAdAnt A Analaciala nefimlime 44 1900EANA hina
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08.02.22 8:30 Vypis geologické dokumentace objektu V-119 [ 282510 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objektd

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU
V-119 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO : 282510 Cislo posudku : V072980 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
Souradnice - X . 1051170.20 Y : 543604.00 [ odeéteno z mapy ]

Nadmofska vySka @ 444,50 [ Balt po vyrovnani] Rok ukon&eni : 1973
Hloubka / délka : 8.00 ([vrtsvisly] Datum vypisu : 26.10.2006
Ugel objektu : inzenyrsko-geologicky

Realizace . Geofond Praha

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy

[m] rozsSifeni popisu polohy

Kvartér
0.00 - 0.50 : navazka kamenita, hlinita
0.50 - 1.40 : hlina piscita, pevnd, svétle Sedohnéda
1.40 -2.50 : hlina skvmita, jilovita, pevna, hnédorezavé; pfimés: Stérk
2.50 - 3.20 : hlina piscita, mékka az tuha, hnédorezava
3.20- 3.90 : hlina pisdita, svétle hnéda
st¥idani : amfibolit v ostrohrannych tlomcich, max.velikost ¢astic 5 cm; pfimés: rula
3.90-4.90 : stérk hlinity, pis¢ity, rezavohnédy; geneze fluvidini
pfitomnost : sut' v ostrohrannych dlomcich, max.velikost &astic 1 cm
Devon
4.90 - 6.50 : amfibolit hlinity, piscity, stmeleny, zvétraly, Sedohnédy; geneze eluviaini
6.50 - 7.50 : amfibolit hlinity, piscity, stmeleny, zvétraly, Sedohnédy; geneze eluvialni
7.50 - 8.00 : amfibolit zvétraly, drobivy

Hladina podzemni vody neuvedena

Provedené zkousky
chemické rozbory vody, technologické rozbory

file:///C:/Users/uhrova/Deskton/RE Zadost o aealagickv nrfizkum 41/282510a htm



08.02.22 8:30 Vypis geologické dokumentace objektu V-259 [ 282571 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objektd

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU
V-259 [ Jesenik ]

Kii¢ baze GDO : 282571 Cislo posudku : P037216 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
Soufadnice - X . 1051171.00 Y : 543615.00 [ odecteno z mapy |

Nadmofska vyska 434.00 [Balt po vyrovnani] Rok ukon&eni ; 1982
Hloubka / délka : 8.00 [vrtsvisly] Datum vypisu : 26.10.2006
Ugel objektu . inzenyrsko-geologicky

Realizace : Stavoprojekt Olomouc

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy

[m] rozSifeni popisu polohy

Kvartér
0.00-0.30 : hlina humozni
0.30-1.70 : hlina jilovita, tuha, slabé drobna, stérkovita, svétle hnéda
1.70-2.30 : hlina pevna, svétle hnéda; pfimés: kvarcit (metakvarcit)
pFitomnost : amfibolit v ostrohrannych tlomcich, max.velikost Eastic 1 dm
2.30-2.80 : hlina velmi $térkovita
2.80-3.20 : $térk piscity, hlinity, hnédy
pfitomnost : valouny max.velikost ¢astic 2 dm
3.20-3.90 : s$térk piscity, hlinity, zelenoSedy
Devon
3.90-5.50 : amfibolit zvétraly, pevny, slabé plasticky, hlinity, pis€ity, tmavé zeleno3edy
5.50 - 8.00 : amfibolit hlinity, zvétraly, slabé plasticky, piscity, slidnaty, tmavé zelenoSedy

Hladina podzemni vody - hioubka [m]: 3.20 druh hladiny : ( ovéfovano )

Provedené zkous$ky
geotechnické rozbory

file: /1IN lzershihrava/Daskton/RE  7adnat n nanlonicky nrdizkiim 11/282871a htm

1



08.02.22 8:31 Vypis geologické dokumentace objektu V-34 [ 282916 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND
databéze geologicky dokumentovanych objektd

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

V-34 [ Jesenik ]
Kli¢ baze GDO : 282916 Cislo posudku : V061284 Mapy 1:25.000 14-224
Soufadnice - X © 1051150.00 Y : 543580.00 [ odedteno z mapy ]
Nadmorskéa vydka 447.50 [ Balt po vyrovnani] Rok ukoné&eni
Hloubka / délka : 8.00 [vrtsvisly] Datum vypisu
Ugel objektu : inzenyrsko-geologicky
Realizace . Stavoprojekt Olomouc

O_GEO

M-33-71-A-d

1968

. 26.10.2006

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy

[m]

Kvartér
0.00-0.30 : navaZka hrubé kamenita
0.30-2.20 : hlina jilovita, kamenita, pevna, smouhovita, jemné piscita
2.20-6.20 : $térk pisdity, silné hlinity, max.velikost &astic 1 dm
6.20 - 8.00 : sut svahova, rulova

pfitomnost : rula amfibolicka, v ostrohrannych tlomcich
Suchy objekt
Provedené zkousSky
geotechnické rozbory

fila 110l leare/ithravaMacktnn/RE  7adnact n Asanlanicky nrizkiim 14/282018 hitm



08.02.22 8:31 Vypis geologické dokumentace objektu V-291 [ 283181 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND
databéze geologicky dokumentovanych objektd

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

V-291 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO : 283181 Cislo posudku : P064025 Mapy 1:25.000 14-224
Souradnice - X . 1051132.30 Y : 543655.20 [ odecteno z mapy ]

Nadmofska vyska 444.30 [Balt po vyrovnani] Rok ukoné&eni
Hloubka / délka ; 8.00 [vrtsvisly] Datum vypisu
Ugel objektu : inzenyrsko-geologicky

Realizace . Stavoprojekt Olomouc

0_GEO

M-33-71-A-d

1988

. 27.10.2006

stratigrafie
hloubkovy interval ~ zakladni popis polohy
[m] rozS§ifen{ popisu polohy

Kvartér
0.00 - 0.50 : navaZka pis€ita, hlinita, kamenita; geneze antropogenni

0.50 - 2.50 : hlina prachovita, jemné piséita, tuha aZ mékka, hnéda; geneze deluviofluviaini; pfimés: §térk
2.50 - 3.30 : hlina prachovitd, pis¢ita, tuha, max.velikost ¢astic 8 cm, zastoupeni horniny - 30 %, hnéda; geneze

deluviofluvialni

3.30-4.20 : $térk hlinity, pis&ity, max.velikost ¢astic 2 dm, zastoupeni horniny - 70 %, hnédy; geneze

deluviofluvidini
4.20 - 5.50 : hlina prachovita, piscita, sericitizovana, pevna; geneze deluvidlni
pfitomnost : amfibolit v ostrohrannych dlomcich, zastoupeni horniny - 40 %

5.50 - 8.00 : hlina prachovita, sericitizovana, rozpadava, pevna, Sedohnéda; geneze deluviaini

Suchy objekt

fila'/1IC:: N Iseraluhrava/Daskton/RE  Zadost o aenloaicky orifizkum 11/283181a htm
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08.02.22 8:31

Vypis geologické dokumentace objektu V-292 [ 283182 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objektl

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

Kli¢ baze GDO
Soufadnice - X
Nadmorska vyska
Hloubka / délka
Ugel objektu
Realizace

V-292 [ Jesenik ]

283182 Cislo posudku : P064025 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
1051109.00 Y : 543637.80 [ odedteno z mapy ]

444,10 [Balt po vyrovnani] Rok ukoné&eni 3 1988

10.00 [vrtsvisly] Datum vypisu . 26.10.2006

. inZzenyrsko-geologicky
: Stavoprojekt Olomouc

hloubkovy interval
[m]

stratigrafie
zakladni popis polohy
roz§ifeni popisu polohy

Kvartér

0.00 - 0.70 : navazka hlinita, kamenita; geneze antropogenni; pfimés: beton

0.70 - 2.50 : hlina prachovita, pistita, vihka, tuha, hnédoseda; geneze deluviofluvialni; pfimés: stérk

2.50-3.50 : hlina prachovita, jemné piscita, tuha, hnéda; geneze deluviofluvialni
pfitomnost : §térk zastoupeni horniny - 20 %

3.50-4.20 : $térk hlinity, pis&ity, max.velikost &astic 1 dm, zastoupeni horniny - 50 %, rezavohné&dy; geneze
deluviofluvialni

4.20 - 450 : amfibolit v ostrohrannych Glomcich, max.velikost ¢astic 1 dm, zastoupeni horniny - 50 %, &erny;
geneze deluviofluvidlni
pFitomnost : hlina pevna

4.50-5.50 : hlina prachovita, pis¢ita, pevna, pfemisténa, hnéda; geneze deluvialni

5.50 - 8.50 : hlina prachovita, jemné piscita, rozpadava, tuha, hnéda; geneze deluvialni

8.50 - 10.00 : hlina prachovita, piscita, slidnata, vihka, tuha, hnédoeda; geneze deluvialni
Hladina podzemni vody - hloubka [m]: 6.00 druh hladiny : ustalena

Provedené zkousky

chemické rozbory vody

file:///C:/Users/uhrova/Deskton/RE Zadost o aeoloadickv nriizkum 11/283182a htm
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08.02.22 8:31

Vypis geologické dokumentace objektu V-294 [ 283183 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objektu

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU

Kli¢ baze GDO
Soufadnice - X
Nadmofska vyska
Hloubka / délka
Ugel objektu
Realizace

V-294 [ Jesenik ]
283183 Cislo posudku : P064025 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
1051139.90 Y : 543614.70 [ odeéteno z mapy ]
445,20 [ Balt po vyrovnani] Rok ukoné&eni . 1988
6.30 [vrtsvisly] Datum vypisu 1 26.10.2006

1 inzenyrsko-geologicky
. Stavoprojekt Olomouc

[OE— e

hloubkovy interval

stratigrafie
zakladni popis polchy

[m] rozsifeni popisu polohy
Kvartér

0.00 - 0.50 : navazka kamenita, hlinita, piséitd, max.velikost &astic 2 dm; geneze antropogennf

0.50 - 2.00 : hlina prachovita, piscita, tuha, hnéda; geneze deluviofluvialni

2.00 - 4.20 : hlina prachovita, jemné piséita, slidnata, tuha az mékka, hnéda; geneze deluviofluvialni; pfimés:
zuhelnatélé zbytky rostlin

4.20-4.70 : &térk hlinity, piscity, &astice Fadové centimetrové, zastoupeni horniny - 60 %, hnédy; geneze
deluviofluvialni

4.70 - 5.40 : $térk hlinity, piséity, opracovany, max.velikost &astic 1 dm, zastoupeni horniny - 65 %, hnédy;
geneze deluviofluvialni

5.40-6.30 : sut granodioritova, svétle Sedd; geneze deluvialni
pfitomnost : hlina pis¢ita, tvrda svétle Seda

Suchy objekt

Provedené zkous$§ky
zkousky zrnitosti, geotechnické rozbory

file:///C:/Users/uhrava/Deskton/RE Zadost o aealagickv oriizkum 11/283183a.htm
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08.02.22 8:31 Vypis geologické dokumentace objektu V-306 [ 283191 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objektu

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNiIHO OBJEKTU
V-306 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO : 283191 Cislo posudku : P064025 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
Soutadnice - X . 1051171.00 Y : 543620.50 [ odecéteno z mapy ]

Nadmofska vyska 446.60 [ Balt po vyrovnani] Rok ukonéeni : 1988
Hloubka / délka : 10.00 [vrtsvisly] Datum vypisu : 26.10.2006
Ugel objektu . inzenyrsko-geologicky

Realizace : Stavoprojekt Olomouc

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy

[m] roz§ifeni popisu polohy

Kvartér
0.00 - 0.50 : navazka kamenita; geneze antropogenni; pfimés: beton
0.50 - 2.50 : hlina prachovita, piscitd, tuhd, hnéda; geneze deluviofluviaini; pfimés: §térk
2.50-3.20 : hlina piscitd, rozpadava, pevna az tuhd; geneze deluviofluvialni
pfitomnost ; amfibolit v ostrohrannych Glomcich
3.20-3.60 : hlina prachovita, pisCita, tuha aZ pevna, hnéda; geneze deluviofluviéini
3.60-4.00 : $térk hlinity, piséity, &astice fadové centimetrové, zastoupeni horniny - 60 %, max.velikost ¢astic 2
dm, ojedinéle, hnédy; geneze deluviofluvialni
4.00-5.50 : hlina pis¢ita, tuha, hnéda; geneze deluviofluvialni
pfitomnost : térk zastoupenl horniny - 20 %
5.50-6.50 : §térk hlinity, pisCity, ulehly, max.velikost astic 2 dm, zastoupeni horniny - 70 %, hnédy; geneze
deluviofluvialni
6.50 - 8.00 : hlina prachovita, jemné piscitd, rozpadava, sericitizovana, tuha, hnédo3eda; geneze deluvialni
8.00 - 10.00 : hlina prachovita, jemné piséita, rozpadava, sericitizovana, tuhd; geneze deluvialni

Suchy objekt

fila-/1IC/l Isarcfithrova/Nasktan/RE  Zadnst o aenloaicky nriizkim 11/283191a htm



08.02.22 8:31 Vypis geologické dokumentace objektu V-307 [ 283192 ]

Ceska geologicka sluzba - GEOFOND O_GEO
databaze geologicky dokumentovanych objekttl

VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO OBJEKTU
V-307 [ Jesenik ]

Kli¢ baze GDO ; 283192 Cislo posudku : P064025 Mapy 1:25.000 14-224 M-33-71-A-d
Soufadnice - X : 1051160.00 Y: 543601.80 [ odeéteno z mapy ]
Nadmotska vyska 446,70 [ Balt po vyrovnani ] Rok ukoné&eni : 1988
Hloubka / délka : 6.50 [vrtsvisly] Datum vypisu : 26.10.2006
Ugel objektu : inZzenyrsko-geologicky
Realizace : Stavoprojekt Olomouc
stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy
[m] rozs§ifeni popisu polohy
Kvartér

0.00 - 0.60 : navazka kamenita, St&rkovita, max.velikost éastic 3 dm; geneze antropogenni

0.60 - 1.70 : hlina prachovita, tuhd, hnéda; geneze deluviofluvialni

1.70 - 2.50 : $térk hlinity, pis¢ity, opracovany, max.velikost éastic 2 dm, amfibolicky, Zulovy, hnédy; geneze
deluviofluvialni

2.50-3.10 : &térk piséity, opracovany, ulehly, max.velikost ¢astic 2 dm, zastoupeni horniny - 70 %; geneze
deluviofluvialni

3.10-6.50 : hlina prachovitd, sericitizovana, tuha, leskld, fyliticka, tmavé 8eda; geneze deluvialni

Suchy objekt

fila- IO N leareitraua/Naclktnn/RE Fadact A Annlamialn? nrfizlom 11/92240%4 him
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