LEGENDA:

= =m == mm mm = HRANICE RESENEHO UZEMI
= == == mm == = HRANICE ODDELUJICI PLOCHY Z03 A Z35 DLE UP

HRANICE PARCEL KN
NAVRZENA PARCELACE
—— A —— USEK UMISTENI SUEZDU NA POZEMKY
430 VRSTEVNICE; ekvidistance 1 m
» NAPOJEN{ LOKALITY NA STAV. SiT POZEMNICH KOMUNIKACI

@ 957 m?  CISELNE OZNACENI NAVRZENYCH POZEMKU / VYMERA

LIMITY VYUZITi UZEMI - TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

—— =—> —— VODOVOD VC. PRIPOJEK
—— D>—> —— JEDNOTNA KANALIZACE VC. PRIPOJEK
STL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD
- > — NADZEMNI VEDENI YN 22 kV / TRAFOSTANICE 22/0,4 kV

—— > —— PODZEMNi VEDENINN

—— >\ —?— VEREJNE OSVETLENI

— ~ — ~— — PODZEMNi VEDENi SEK

— ~>»— ~—>¢ PODZEMNi VEDENI SEK - USEK URCENY K PRELOZENI
————— OCHRANNE PASMO VTL PLYNOVODU

— —— —— —— BEZPECNOSTNi PASMO VTL PLYNOVODU
————— OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO VEDENI VN 22 kV

LIMITY VYUZITi UZEMI - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA:

HHHHHHHHHH DRAHA - ZELEZNICNI TRAT ¢. 292
—— — —— — —— OCHRANNE PASMO DRAHY

NAVRZENE INZENYRSKE SITE:

—— &> —— VODOVOD VC. PRIPOJEK

—— > —— JEDNOTNA KANALIZACE VC. PRIPOJEK
ODVODNENi KOMUNIKACE
VSAKOVACI GALERIE

————"~—>——— PODZEMNi VEDENi NN

— >0 —?— VEREJNE OSVETLENI

— ~ — ~ — PODZEMNi VEDENI SEK

@ —~— — —~— <@ PODZEMNI VEDENI SEK - PRELOZKA

STAVAJICI VYUZITI POZEMKU:
: PLOCHY POZEMNI KOMUNIKACE A VJEZDU

NAVRZENE VYUZITI POZEMKU:

VEREJNA PROSTRANSTVi - PLOCHY POZEMNi KOMUNIKACE

VEREJNA PROSTRANSTVI - OSTATNI PLOCHY

VYMEZENA PLOCHA POZEMKU RD PRO UMISTENI VENKOVNICH
SOUKROMYCH ODSTAVNYCH STAN

T VIMEZENA PLOCHAVERE.NEHO PROSTRANSTVI PRO UMISTEN
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Uzemni studie Ceska Ves - plocha US-Z03

pofizovatel: stuper: UpP
Méstsky Gfad Jesenik datum: Gnor 2023
€. paré:

Odbor stavebniho ufadu a tzemniho planovani
Tovarni 1287/4, 790 01 Jesenik

zadavatel:
Obec Ceska Ves

Janského 341
790 81 Ceska Ves

zpracovatel:
Ing. arch. Ale$ Buchtik - CKA 04 946
Podveska 1312/49, 624 00 Brno

tel. +420 604 646 807
email: buchtik@be-archi.cz
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