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SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ:
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LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

NADZEMNÍ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ

NADZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ

SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN

PLYNOVOD - GASNET

X
1047603.40
1047579.24
1047551.77
1047403.41
1047016.53
1046676.96
1046525.07
1046471.97
1046430.73
1046374.39
1046338.69
1046327.95
1046189.03

Y
529574.67
529547.08
529561.53
529577.99
529629.54
529675.61
529704.28
529692.08
529695.41
529734.98
529742.91
529751.31
529785.69

LEGENDA ČAR:

NOVÝ STAV

KATASTRÁLNÍ MAPA

KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA

POLOHOPIS

HRANICE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DOČASNÝ ZÁBOR

STÁVAJÍCÍ TERÉN

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY

STÁTNÍ HRANICE

LEGENDA POVRCHŮ (TRVALÉ ZÁBORY):

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ Z ASFALTOVÉHO BETONU

KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI

CHODNÍK Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, TL. 60 mm

RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA ČERVENÁ, TL. 60 mm

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK 2-5cm

PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

CYKLOSTEZKA - UL. POLSKÁ -

STÁTNÍ HRANICE

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 1
1:250 C 3.1

O

c

e

l

/

1

5

0

0
,
0

S

C

9

a

C

9

b


	Listy a pohledy
	Model


