05 Bd0 —

sy ¥

rninl 5 (vyjimeéné 5,0 m}
LA Y A AW

-

(i

-
s

Ty s

1

cca 50

Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim.
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pligna uzévéra jedno-strannymi

smérovacimideskami

odstup podéiné 1-2m
pficné 06-1m

podélné uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podéing 1-2m
pficné 06-1m

vystrazna svétia typu 1 na kazde

smérovaci desce

1)
uZiti dopravnich znalek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubdzinych parkovacich
pruhl, chodnikii a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schemat B/16 a2 B/20

vzdélenosli v metrech

TP B6/2015
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- Schéma B/3

|

Standardni pracovni misto
ZuzZenl jizdniho pruhu.
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podéind uzdvéra cboustrannymi
smérovacimideskami
ndstupmax. 10m
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Ko stanovieku - vyjadfend & dokument
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wow m

pfiéné

smbdrovaci desce

saubéznych

azB/20

vzdélenosti v metrech

..................

pritnd uzdvéra jedno-strannymi
smérovacimideskami
odstup podélng 1-2Zm

06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

1) uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizenl v pfipadé

parkovacich

pruha, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17

vysirazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiadu, v protisméru shodné
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TP 66/2015
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Schéma B/24

Operativnl pracovni misto na
vozovce,
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'pFicna uzavéra trerni dépravnimi
kuzely (vy3ka 0,5m)

odstup podélné 1-2m
pficng 06-1m

padéina uzévéra dopravnimi kuZely
(vydka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6m

pfitnd uzavéra tfemi dopravnimi
kuZely (vySka 0,5 m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podéiné 1-2m
pfiéng 06-1m

1) miZe byt ve vyjimeénych
pfipadech mendl (viz kap.
6.2.1.)

2) v pripads, Ze zbyvajlcl Siika
vozovky umoZiiufe provoz jen v
Jjednom sméru jizdy, miZze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouiit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlotypu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodn&

vzdélenosti v metrech

TP 66/2015
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Schéma C/4

Standardni pracovnl misto.
ZiZeni vozovky na Jeden Jizdni
pruh. V piipad® mistni lpravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znatkami.
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piitna uzévéra jednostrannymi
smirovacimideskami

podéind uzavéra oboustrannymi
smaérovacimideskami
odstup max.20m

piicnd uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kaZdé
smérovac! desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znaéka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
vprotism&ru shodné

vzdélenosti v metrech

TP 66721015
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Schéma C/11

Operativni pracovnimisto.

uzavéra dopravnimi kuZely
(vy&kamin.0,5m)

pficna uzavéra
odstuppodéling 1-3m
piicné  0,6-1m

podélna uzivéra
odstupmax.6m

pfitnauzavéra

odstuppodélng 1-3m
ptitng 0,6-1m

vystrazné svétlo typu 1
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ke slanovieku - wyjadfenl k dokumen
Krajské fadilalstvi policie Olomouckéh
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vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
vprolisméru shodné

vzdalenosti v metrach
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